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PREDMET: Konacni prijedlog UPU ,Gradac 2"
- suglasnost, daje se

Zupan Splitsko — dalmatinske zupanije, temeljem odredbe Clanka 188. Zakona o prostornom
uredenju (,Narodne novine", broj 153/13), a prema obvezi iz clanka 98. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (,Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), povodom zahtjeva Opcine Gradac, izdaje

SUGLASNOST

na Konacni prijedlog UPU ,Gradac 2", izraden od URBOS d.o.0. iz Splita, buduci da je uvidom u plan, te sve
dostavljene priloge sukladno stavku 2. &lanka 98. Zakona o prostornom uredenju i gradnji, a buduci da je
protekao rok za davanje misljenja Zupanijskog Zavoda za prostorno uredenje (sukladno stavku 4. clanak 98.
Zakona o prostornom uredenju), utvrdeno je da je isti sukladan Prostornom planu Splitsko — dalmatinske
zupanije (,Sluzbeni glasnik Splitsko — dalmatinske zupanije”, broj 01/03, 08/04, 05/05, 05/06 i 13/07 i
9/13), te je izraden u postupku predvidenom Zakonu.
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a. lzvod iz upisa u sudski registar poduzeéa URBOS doo Split




REPUBLIKA HRVATSEKA

TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

060055200
OIB:

01409263192
TVRTEA/NAZIV:

1 URBOS, biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaStitu

okoliga, d.o

Q.

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

1 URBCS, d.o.o

SJEDISTE:

4 Split, Karamanova 11

PREDMET POSLOVANJA - DJELATHNOSTI:

1 45 =
1 70 =
1 72 =
1 74.4 =
1 74.83 =
> * =
2 * o
2 * i
3 74.13 =
3 i
3 * -
3 % -
3 * —
3 * e
3 * =
3 * ==,
3 * =

Gradevinarstwvo

Poslovanije nekretninama

Radunalne i srodne aktivnosti

PromidZba (reklama 1 propaganda)

Tajniéke 1 prevediteljske djelatnosti

Stru&ni poslovi prostornog uredenja u svezi s
izradom dokumenata prostornog uredenja i
strudnih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola;

Obavljanje struénih poslova izrade struénih
podloga i elaborata zadtite okolisa;

Strudni poslovi strucne pripreme i izrade
studija utjecaja na okolis.

IstraZivanje trZidta i ispitivanje javnoga
mnijenja

Kupnja 1 prodaja robe;

Trgova&ko posredovanje na domacem i inozemnom
trZidtu;

Savijetovanje 1 poslovi u arhitektonsko]
djelatnosti: izrada nacrta (projektiranje)
objekata, nadzor nad gradnjon;

Tzrada nacrta za strojeve 1 industrijska
postrojenja;

InZinjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti;

Projekti iz podrucja niskcgradnje,
hidrogradnije, prijevoza;

Izrada i izvedba projekata iz podrucja
elektrike i elektronike, rudarstva, kemije,
mehanike, industrije 1 sustava sigurnosti;
Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata za sanitarnu kontrolu i
kontrolu onediséavanja i projekata akustiénosti
dittel
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REPUBLIKA HRVATSKA

- TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

CIANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

1 Gordana Radman, roden/a 01.12.1946

Split, Zoranideva 1
1 - ¢lan uprave
1L - zastupa Drudtvo pojedinacno i samostalno

1 Maja Madiraca, roden/a 07.12.1957
Split, Starceviceva 13
1 - ¢lan uprave
1 - zastupa Drustvo pojedinalno i smostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 1%,600.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drudtvo s ograni&enom odgovornoscu

Temeljni akt:
4 Odlukom &lanova drudtva od 03. o?ujka 2006. godine,

izmijenjen je Drudtveni ugovor © uskladenju od 06. ozZujka
2000. godine, u uvodu akta i u &1. 4 odredbe o sjedidtu
drustva. Prod¢iscéeni tekst Drustvenog ugovora © uskladenju od
03. ozujka 2006. godine, pohranjen je u Zbirku isprava.
OSTALI PODACTI:
1 RUL - I - 11023
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5418-5 16.06.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-99/1022-4 02.07.1999 Trgovadki sud u Splitu
0003 T£-00/508-4 05.04.2000 Trgovadki sud u Splitu
0004 Tt-06/566-2 13.03.2006 Trgovadki sud u Splitu

U splitu, 02. veljace 2009.
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b. Suglasnost Ministarstva prostornog uredenja za upis u sudski
registar poduzeéa URBOS doo Split




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG UREBDENJAI
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Uprava za prostorno uredenje

Klasa : UP/1-350-02/07-07/20
Urbr.: 531-06-06-2
Zagreb, 12. veljace 2007.

Ministarstvo zaStite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva, povodom
zahtjeva URBOS d.o.0. iz Splita, Solurat 22, zastupanog po direktoru: Gordana Radman,
dipl.ing.arh.. za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja.
na temelju odredbe c¢lanka 8.a stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne
novine”, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), donosi

RJESENIJE

I. URBOS d.o.0. - u iz Splita, Solurat 22, daje se suglasnost za obavljanje svih
stru¢nih poslova prostornog uredenja: izrade svih prostornih planova i stru¢nih
podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

II. Pravna osoba iz tocke I. izreke ovoga rjeSenja duzna je Ministarstvu zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva dostaviti obavijest i dokumentaciju o
naknadnoj promjeni uvjeta znaCajnih za davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30
dana od dana nastanka promjene.

II. Suglasnost iz tocke I. izreke ovoga rjeSenja oduzet ¢e se ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako stru¢ne poslove
prostornog uredenja obavlja protivno propisima koji ureduju prostorno uredenje.

Obrazlozenje

URBOS d.o.0. iz Splita, Solurat 22, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za
davanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja: izrade svih
prostornih planova i stru¢nih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

Uz zahtjev je prilozio sve dokaze propisane ¢lankom 3. Pravilnika o davanju i
oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja (“Narodne
novine”, br. 21/06 i br.53/06) i to za slijedece zaposlenike:



Gordana Radman, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, br.ovl. 2416,
Katarina Pulji¢, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, br.ovl. 3206,
Mihovil Anticevi¢, dipl.ing.arh.,

Larisa Baci¢, dipl.ing.grad.,

Ivica Banovic, dipl.ing. prometa,

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava
sve uvjete za izdavanje zatraZene suglasnosti, propisane odredbama ¢lanka 2. stavka 1.
navedenog Pravilnika.

Slijedom izloZenog, a na temelju odredbe ¢lanka 202. stavak |. Zakona o opcem
upravnom postupku preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona o opem upravnom
postupku u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, br. 53/91 i 103/96 - Presuda
Ustavnog suda), rijeSeno je kao u tocci 1. izreke ovoga rjeSenja.

U tocci II. izreke ovoga rjesenja odluc¢eno je u skladu s ¢lankom 7. stavkom 3.
Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje struc¢nih poslova prostornog
uredenja.

Upozorenje iz tocke I11. izreke ovoga rjesenja u skladu je s ¢lankom 8.a Zakona o
prostornom uredenju.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 70 kn po TAR br. 1.1
2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine™, br. 8/96 i
110/04) naljepljena je na zahtjevu i ponistena je.

UPUTA O PRAVNOM LUEKU:

Ovo rjedenje je konaéno u upravnom postupku, te se protiv njega ne moze izjaviti
7alba, ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Upravni spor pokrece se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana
dostave ovog rjesenja i predaje se neposredno ili preporuc¢eno postom Upravnom sudu
Republike Hrvatske. '

Dostaviti:

() URBOS d.o.0., Split. Solurat 22,
2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje




C. RjeSenje o upisu u Imenik ovlaStenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u
poduzeéu URBOS doo Split (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)




REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA * -
I INZENJERA U GRADITELISTVU 3

Klasa: UP/1-350-07/00-01/ 1863
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, .06. stpnja 2000.

Na temelju élémka 24. 1 ¢lanka 26 stavka 2. Zakona o uHrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda
arhitekata, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnijela RADMAN GORDANA, dipl.ing.arh., Split,
Zorani¢eva 1/I11, za upis u Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece:

RIJESENJE

. U Imenik ovlaStenih _a;hitekata upisﬁje se RADMAN GORDANA, (JMBG
0112946385053), dipl.ing.arh., Split, U struni smjer QvlaSteni arhitekt, pod
rednim bI‘O_]Bm 2416, s danom uplsa 30.03. 00 '

2 Upls()m u Imenik ovlastenih arhltekata RADMAN GORDANA, dipl.ing.arh.,
Split, stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva”Qvlasteni arhitekt" i pravo
na obavljanje poslova temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u g:radltcljstvu a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhltekata i inZenjera u graditel] stvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom thltekhl izdaje se "arhttektonska iskaznica" 1 stjeCe pravo na
~~ uporabu "pecata”. :

.QbraZlOIieDjﬁ

pry

RADMAN GORDANA, dipl.ing. arh pod.m;ela je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata.



Odbor za upise razredd arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa Clankom 5.
stavkom 4. i &lankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.
UplSOIIl u Imenik ovladtenih arhitekata imenovana stjee pravo na izradu 1
uporabu petata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na 1zdavan_]e "arhitektonske iskaznice".

. Na t\,rlelja tlanka 141. sta*vka tock\, 1. Za.mna o opcem upravnon pcs“upk“
(Narodne novine, bI‘O_] 53/91) predmet j je rijeden PO skracenom postupku. _ w\%

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopuEtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
'podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Repubhke Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
RjeSenja. =

Dostaviti'

-5 RADMA?\T f‘vORDANA
Spht, Zoraniéeva 1/111 -

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi -
2. U Zbirku isprava Komore
3. Plsmohrana Komore -



d. Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga
Urbanisti¢kog plana uredenja Gradac 2




BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM | ZASTITU OKOLISA, d.o.0.

U R B OS Karamanova 11, SPLIT, HRVATSKA , Tel:021/399-870,399-873, Fax: 021/399-875;

E-mail: urbos@urbos.hr, ZR:2360000-1101333735,MB 3911314

Split, 05.04.2012.godine

Na temelju ¢lanka 40. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, br.
07/76, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) za odgovornog voditelja izrade

Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Gradac 2.

Ovlastena arhitektica: GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: 2416

Tehnicki direktor:

Maja Madiraca, dipl.oec.


mailto:urbos@urbos.hr

TEKSTUALNIDIO PLANA

ODREDBE ZA PROVODENIJE

(Odluka o donosenju Urbanistickog plana uredenja
Gradac 2, “Sluzbeno glasilo Op¢ine Gradac”,broj 3/16.)



Na temelju ¢lanka 100. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine®, broj 76/07 i
38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Odluke o izradi plana (,Sluzbeni glasnik Op¢ine Gradac*,broj 3/11) i
¢lanka 25. Statuta opcine Gradac (,Sluzbeno glasilo Opéine Gradac, broj 79/09), Opc¢insko
vije¢e Opcine Gradac na svojoj 15. sjednici, odrzanoj 15.03.2016. godine donijelo je

ODLUKU O DONOSENJU
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA GRADAC 2

Clanak 1.
(1) Donosi se Urbanisticki plan uredenja Gradac 2 (u daljnjem tekstu Plan).
Plan obuhvaéa gradevinsko podrucje naselja, mjeSovite namjene odredeno Prostornim
planom uredenja Opcina Gradac (Sluzbeno glasilo Op¢ine Gradac broj 59/07, 61/07, 75/09 i
8/14). Podrucje obuhvaéeno Planom predstavlja izdvojenu prostornu cjelinu naselja.

(2) Plan obuhvaca izdvojenu prostornu cjelinu naselja Gradac; sjeverno od drzavne ceste
D8, ukupne povrsine 1,10 ha. Granica obuhvata ucrtana je u grafickom dijelu elaborata
Plana u mijerilu 1: 2000.

(3) Plan utvrduje osnovne uvjete koriStenja i namjene javnih i drugih povrSina naselja kao i
prometnu, uli€nu i komunalnu infrastrukturnu mrezu te smjernice za oblikovanje, koristenje,
uredenje i zastitu prostora.

Clanak 2.
(1) Plan je sastavni dio ove Odluke i sadrzan je u elaboratu ,Urbanisticki plan uredenja Gradac
2, izradenom od strane tvrtke URBOS d.o.0. Split, broj elaborata 575/2, a sastoji se od
slijedeceg:

KNJIGA 1

I TEKSTUALNI DIO

1 Izvod iz sudskog registra
2 Suglasnost za upis u sudski registar nadleznog Ministarstva
3 Rje3enje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata i inZenjera u graditeljstvu za
odgovornu osobu u pravnoj osobi (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)
4 Imenovanje odgovornog voditelja
ODREDBE ZA PROVOBENJE

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

UVJETI SMUESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

URBANA PRAVILA

UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA

oUW

6.1 Uvjeti gradnje prometne mreze
6.1.1 Javna parkiraliSta i garaze
6.1.2 Pomorski promet



© N

10.
11.
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6.1.3 Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine
6.2  Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze
6.3  Uyvijeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
6.3.1 Elektroenergetska mreza
6.3.2 Vodoopskrba i odvodnja
UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
POSTUPANJE S OTPADOM
MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
MJERE PROVEDBE URBANISTICKOG PLANA
11.1 Obveza izrade detaljnih planova uredenja

GRAFICKI DIO

KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:2000
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA
2.1 Prometna i uli¢na mreza 1:2000
2.2 Elektroenergetska mreza 1:2000
2.3 Posta i telekomunikacije 1:2000
2.4 Vodnogospodarski sustav- koriStenje i uredenje voda 1:2000
2.5 Vodnogospodarski sustav- odvodnja otpadnih voda 1:2000
UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA 1:2000
OBLICI KORISTENJA, NACIN | UVJETI GRADNJE 1:2000

KNJIGA 2

OBVEZNI PRILOZI URBANISTICKOG PLANA
OBRAZLOZENJE URBANISTICKOG PLANA

POLAZISTA
1.1 Polozaj, zna€aj i posebnosti dijela naselja,
odnosno dijela naselja u prostoru Opcine Gradac
1.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.2 Prostorno razvojne znacCajke
1.1.3 Infrastrukturna opremljenost
1.1.4 Zasticene prirodne, kulturno — povijesne cjeline
i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
1.1.5 Obveze iz planova Sireg podrucja
(obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoca stanovanja i izgradenosti)
1.1.6 Ocjena moguénosti i ograni€enja razvoja u odnosu na demografske
i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA

PLAN PROSTORNOG UREBDENJA

3.1 Program gradnje i uredenja prostora

3.2 Osnovna namjena prostora

3.3 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja
povrsina

3.4 Prometna i ulicna mreza

3.5 Komunalna infrastrukturna mreza



3.6 Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrsina

3.6.1 Uyvjeti inacin gradnje

3.6.2 Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno — povijesnih i
ambijentalnih cjelina

3.7 SprjeCavanje nepovoljnog utjecaja na okoli$

STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA
RJESENJA

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA

ZAHTJEVI | MISLJENJA

1ZVJESCE O PRETHODNOJ | JAVNOJ RASPRAVI

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA URBANISTICKOG PLANA
SAZETAK ZA JAVNOST
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Clanak 3.
(1) Provedba Plana temelji se na ovim Odredbama kojima se definiraju osnovni uvjeti koriStenja
i namjene javnih i drugih povrSina naselja kao i prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna
mreza te smjernice za oblikovanje, koristenje, uredenje i zastitu prostora unutar obuhvata
Plana.
Svi uvjeti kojima se regulira buduce uredivanje prostora u granicama obuhvata Plana sadrzani
su u tekstualnom i grafiCkom dijelu Plana, koji predstavljaju cjelinu za tumacenje svih planskih
postavki.



1.

UVJETI ODREBDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNHH |
DRUGIH NAMJENA 3
Clanak 4.

(1) Uvjeti uredenja i gradnje te odredivanje koriStenja povrsina unutar obuhvata Plana
definirani su temeljem:

funkcije i obaveze naselja kao manjeg (opcinskog) sredista te ciljevi njegovog razvoja,
vrednovanja mjesta i uloge izdvojene turistiCko — ruralne cjeline naselja Gradac;
vrednovanja identiteta prostora

(bastine, prirodnih resursa, nematerijalne bastine i stila Zivota);

vrednovanje i rekultivacija tradicionalnog ruralnog karaktera naselja ( maslinici i
suhozidi);

oCuvanje i oplemenijivanje postojeceg zelenila na podrucjima od osobite panoramske
vaznosti;

revitalizacije i unaprjedenja kvalitete zivota u Gradcu;

postizanja nove kvalitete prostora

osiguranja sustava iskljucivo pjeSacke komunikacije;

odrzivog koristenja i kvalitete prostora i okolisa.

(2) Organizacija, uvjeti i nacini uredivanja prostora se utvrduju namjenom povrsina i uvjetima
za korisStenje, uredenje i zastitu prostora. Namjena povrSina utvrduje dopustene djelatnosti
koje se mogu odvijati u nekoj zoni obuhvata plana. Namjena povrSina je planirana kao
mjeSovita.

MjeSovita namjena ukljuuju medusobno kompatibilne djelatnosti pridonose fleksibilnosti
prostornog rjeSenja u pogledu kapaciteta, urbanom karakteru i poZeljnim socijalnim
obiljezjima prostora, te efikasnosti funkcioniranja djelatnosti kroz smanjenu potrebu za
masovnim transportom ljudi i roba.

(3) Povrsine javnih i drugih namjena razgrani¢ene su i oznacene bojom i planskim znakom u
grafickom dijelu elaborata Plana, kartografski prikaz broj 1. KoriStenje i namjena povrsina u
mijerilu 1: 2000 i to:

1.

2.

Stambena namjena
- stanovanje u zelenilu S2

Prometne povrSine
kolne povrsine
pjeSacke povrsine



Clanak 5.
STAMBENA NAMJENA - S
STANOVANJE U ZELENILU - S2
(1) PovrSina stambene namjene u zelenilu S2 odredena je za gradevinsko podrucje naselja
Gradac, koji se nalazi na panoramskim, istaknutim i kultiviranim povrSinama.

(2) Prevladavaju¢a namjena prostora je stanovanje.

(3) Moguce je graditi gradevine pretezito namijenjene stanovanju (obiteljske stambene
gradevine) sa kompatibilnim prateé¢im sadrzajima u funkciji osnovne namjene (tradicionalni i
tihi obrti, manji poslovni prostori i usluge kompatibilni osnovnoj namjeni), te pratec¢im
sadrZajima ugostiteljsko-turistiCke namjene.

(4) U okviru povrSina iz stavka 1. nije moguce graditi niti uredivati prostore za bu¢ne obrte i
druge sadrzaje koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi nacin (bukom, praSinom,
kemikalijama i sl.) ometaju stanovanje ili ugrozavaju okoli§ te zahtijevaju povecani obim
prometa.

(5) Sve planirane namjene obavezno je uskladiti s oCuvanjem i rekultivacijom postojecih
maslinika i dr. poljoprivrednih povrSina te oCuvanjem i oplemenjivanjem postojeceg zelenila.

(6) Unutar ove namjene moguce je uredenje prometnih i zelenih povrSina te postavljanje
komunalne infrastrukture.

Clanak 6.
PROMETNE POVRSINE
(1) Na prometnim povrSinama planirane su:
- kolne povrsSine
- pjeSacke povrsine

Clanak 7.

(1) U sljedecoj tablici iskazane su planirane namjene povrsina Plana:
UPU GRADAC 2 - NAMJENA kopno (m2) | %
STAMBENA 0,88 80
S2 | stanovanje u zelenilu 0,88 80
PROMETNE POVRSINE 0,22 20

/ | pjeSacke povrsine 0,04 4
/ | prometne povrSine 0,18 16
| UKUPNO OBUHVAT 1,10 100

(2) Sve povrsine su izraunate na temelju digitalnog premjera geodetske podloge Plana u
mjerilu 1: 2000 pa su moguée razlike u mjerenju detaljnijih podloga ili mjerenju stvarnog
terena, a 5to se ne smatra izmjenom Plana.



2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH
DIJELATNOSTI

Clanak 8.
(1) Unutar Plana nisu planirane izdvojene povrSine gospodarskih djelatnosti.

(2) Gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi i/ili rekonstruirati na povrSinama:
- stambene namjene
(stanovanje u zelenilu S2)

(3) Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti odredeni su u poglavlju 5 ovih
Odredbi i kartografskim prikazima broj 1. KoriStenje i namjena povrSina i broj 4. Nacin i
uvjeti gradnje” u mjerilu 1: 2000.



3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH
DJELATNOSTI

Clanak 9.
(1) Unutar Plana nisu planirane izdvojene povrSine javne i druStvene namjene.



4. UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 10.
4.1  UVJETI GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA
(1) Gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi i/ili rekonstruirati na povrSinama:
- stambene namjene S
(stanovanje u zelenilu S2)

(2) Stambena namjena povrSina moze biti prevladavajuca ili mjeSovita.
(3) Uvjeti smjesdtaja gradevina stambenih djelatnosti odredeni su u poglavlju broj 5 ovih

Odredbi i kartografskim prikazima broj 1. KoriStenje i namjena povrSina i broj 4. Nacin i
uvjeti gradnje” u mjerilu 1: 2000.



S. URBANA PRAVILA
Clanak 11.
5.1 OPCE ODREDBE
(1) Urbanim pravilima se utvrduju uvjeti i oblici koriStenja, uredivanja i zastite prostora te
urbanisti¢ko tehnicki uvjeti za gradnju u podrucju obuhvata.

(2) Urbana pravila se temelje na vrednovanju prostora naselja prema njegovim prirodnim i
urbanisti¢kim obiljezjima, posebno tipu i dovrSenosti ruralne strukture, postojanju mreze
javnih prostora i sadrZaja, zelenila te komunalnoj opremljenosti.

(3) Obuhvat Plana definiran je kao:

- PRETEZNO NEIZGRADENA PODRUCJA
NOVA GRADNJA
PreteZito neizgradena podrucja u jugoistoénom dijelu obuhvata ispod magistrale.
Intervencije osnovne regulacije i definiranje osnovne urbane matrice, mreze javnih
povrsina prostora, rekultivacije podrucja i zastite suhozida.

(4) Citav obuhvat Plana ima preteZito homogena obiljeZja, sukladno kartografskom prikazu
4.1. Nacini i uvjeti gradnje definiran je kao NEIZGRADENA PODRUCJA (pretezno
neizgradena podrucja) .

Clanak 12.
5.2 OPCAPRAVILA
(1) Opca pravila odnose se na svu izgradnju unutar obuhvata UPU-a Gradac 2, dok se kroz
posebna pravila reguliraju uvjeti izgradnje razli€itih podrucja unutar Plana.

Clanak 13.
OSNOVNI TIPOVI GRADEVINA | NACINI GRADNJE
(1) Unutar obuhvata Plana moguce je graditi slobodnostojeée (kaskadne), dvojne gradevine,
gradevine u nizu, ukoliko nije drugacije odredeno posebnim urbanim pravilima za pojedinu
zonu.

(2) SLOBODNOSTOJECA GRADBEVINA - gradevina koja sa svih strana ima neizgradeni
prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrSinu); uz gradevinu moze biti prislonjena
pomocna gradevina;, KASKADNA IZGRADNUJA je gradnja samostojecCih objekata izmicanjem
etaza na nacin da sve ,kaskade” €ine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.

(3) DVOJNA GRADEVINA - gradevina €ija se jedna strana nalazi na medi gradevne Cestice i
na toj strani se naslanja na susjednu gradevinu, a sa ostalih strana ima neizgradeni prostor;
dvojna gradevina mora biti uskladeno oblikovana (vrsta krova, visina vijenaca);

(4) Stambene gradevine planiraju se kao obiteljske i/ili viSestambene.

(5) Obitelijske stambene gradevine su stambene gradevine sa najviSe 400 m2 ukupne
gradevinske bruto povrsine a grade se kao samostojece, dvojne, u nizu ili kaskadne.

(6) ViSestambene gradevine su stambene gradevine koje mogu biti izgradene kao
samostojece ili kaskadne, sa vise od 400 m2 ukupne gradevinske bruto povrsine.

(7) Po oznaava podrum, S oznaCava suteren, P oznalava prizemlje, brojevi 1, 2 itd.
oznacavaju broj katova, a Pk oznaCava potkrovlje.

_ Clanak 14.
UVJETI UREDENJA GRADEVNE CESTICE



(1) Minimalni udio vodopropusne povrSine gradevne Cestice je povrSina gradevne Cestice
obradena na nacin da omogucéava upijanje vode, uklju€ujuéi i poplo€anja elementima
postavljenim na nacin koji omogucava upijanje vode te ispod koje nema podrumskih dijelova
gradevine.

(2) U slucaju gradnje na kosom terenu i izgradnje potpornog zida prema ulici koji je rezultat
rjeSenja javno prometne povrsine ili zateCenog stanja omogucava se gradnja garaza i
pomocnih prostora iza potpornog zida, koji se racunaju kao podrumska etaza. Obavezno je
udaljiti ih najmanje 2 m od ruba kolnika. Maksimalna visina gornje kote plo¢e podrumske
etaze je 3 m mjereno od srednje visinske kote nogostupa uz gradevnu cCesticu.

(3) U slu¢aju gradnje pomocénih gradevina smjestenih u visinskoj razlici terena, Cija je krovna
plo¢a u ravnini ili ispod visinske kote prometnice, a pristupa im se s gradevne Cestice. Na
krovnoj ploCi ovih pomoénih gradevina je moguce organizirati parkiranje vozila.

(4) Prirodni teren je neizgradena povrSina zemljista (gradevne Cestice) prije izgradnje.
Prilikom uredenja terena kod izgradnje gradevina ne moZze se graditi potporni zid viSi od 3 m.
Ukoliko je potrebna gradnja viSih potpornih zidova, prirodni teren oblikuje u formi kaskada,
visina pojedine kaskade iznosi maksimalno 2 m, a njihova minimalna udaljenost treba biti 2
m. Prostor izmedu kaskada obavezno je hortikulturno urediti (autohtone biljke, odnosno biljke
koje zahtijevaju minimalnu potroSnju vode, grmasice i stablaSice, razliiti sukulenti,
puzavice).

(5) Obavezna je sadnja visokog zelenila ili uredenje zelenog pojasa vodopropusne povrsine
uz rub gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini ukoliko isto nije planirano unutar
profila javne prometne povrsine. lznimka je kolni pristupa Cestici.

(6) U slu¢aju da se od gradevne Cestice zemljidta odvoji dio za gradnju javne prometne
povrsine (najviSe 15%) tada se koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoristivosti (kis)
racunaju prema izvornoj veli¢ini Cestice.

Clanak 15.
UVJETI OBLIKOVANJA GRADEVINE
(1) Kaskadna izgradnja, obavezna u nekim zonama, znaci izgradnju samostojecih objekata
izmicanjem etaza na nacin da sve ,kaskade® €ine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, uz uvjet
da svaka od njih ne prelazi visinu od 3,5 m odnosno visinu uz procelje jedne etaze/kaskade/.
Maksimalna povrSina preklapanja dvije kaskade/etaZe/ iznosi 50% njihove tlocrtne povrsine.
Izgradnja kaskada uvjetovana je konfiguracijom prirodnog terena, te pojedine kaskade

obavezno prate njegov nagib.

(2) Prilikom oblikovanja svih gradevina na kosom terenu preporuca se postavljanje duzeg
proc€elja paralelno sa slojnicama terena.

(3) Za sve gradevine obavezno je postivanje propisane visine sukladno urbanim pravilima,
dok se broj pojedinacnih etaza i njihova visina moze mijenjati ovisno o namjeni, tehnologiji i
nacinu koriStenja gradevine.

(4) Dopusteno je postavljanje solarnih kolektora (foto naponskih ¢elija), zajednickih TV
antena i klima uredaja na nacin da se ne naruSavaju postoje¢e panorame. Solarnim
kolektorima moze se pokriti krovne povrSine, a iste je moguce postavljati i iznad parkiralista,
odnosno terasa, u funkciji nadstresSnice.

(5) Uz osnovnu gradevinu moguce je graditi i pomoéne gradevine (garaze, spremista, ljetne kuhinje,
nadstreSnice, bazeni i sl.), koje funkcionalno sluze osnovnoj gradevini i zajedno predstavijaju jednu



funkcionalnu cjelinu. Pomoéne gradevine se grade prema uvjetima za pojedine zone, uz maksimalni
broj etaZza-prizemlje, odnosno maksimalne visine 4,0 m, najve¢e moguce povrsine 50 m2.

Clanak 16.

REKONSTRUKCIJA GRADEVINA - URBANA PREOBRAZBA
(1) Moguca je rekonstrukcija postojecih legalnih gradevina u cilju sanacije.

(2) Rekonstrukcija je moguca:

unutar postojecih gabarita ukoliko ti gabariti prelaze dopustene i/ili su sagradeni na
grad. Cest. manjim od propisanih , ukoliko nije drugacije propisano urbanim pravilima,
ili

najvise do dopustenih gabarita pojedinih urbanih pravila i uz uvjete utvrdene ovim
Planom.

Clanak 17.

(1) Dopustena je rekonstrukcija postojecih gradevina u smislu poboljSanja uvjeta zivota i

rada.

Neophodnim opsegom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta Zivota i rada smatra se:

obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih dijelova gradevine i/ili krovista u
postoje¢im gabaritima gradevine,

adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeceg gabarita u stambeni
prostor,

moguce su istake pojedinih konstruktivnih dijelova gradevine (krov i sl.) u skladu sa
tehnoloSkih rjeSenjem i/ili projektom na nacin da ne prekrivaju javne prometne
povrsine,

priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture,ukoliko za to postoje uvijeti,
te rekonstrukcija instalacija radi poboljSanja energetske u€inkovitosti i dr. (mogucnost
postavljanja solarnih ¢elija na krovovima gradevina),

dogradnja ili rekonstrukcija sanitarnih prostorija uz postoje¢e stambene gradevine,
ukoliko te gradevine nemaju izgradene sanitarne prostorije, najviSe do 15 m2
gradevinske bruto povrsine,

prenamjena i funkcionalna preinaka gradevine pod uvjetom da je nova namjena
sukladna kartografskom prikazu broj 1. ,KoriStenje i namjena povrsina“ u mjerilu 1:
2000,

nije dopustena rekonstrukcija gradevina koje svojim postojanjem ili upotrebom
ugrozZavaju okolis iznad zakonom dopustenih vrijednosti, ukoliko se rekonstrukcijom
ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja,

sanacija postojec¢ih ograda i potpornih zidova, radi sanacije terena.



Clanak 18.
PRETEZNO NEIZGRADENA PODRUCJA
NOVA GRADNJA
NEIZGRADPENA PODRUCJA
(1) Neizgradena podrucja prikazana su na grafickom prikazu broj 1. ,KoriStenje i namjena povrsina“ te
4. ,Nacin i uvjet gradnje” u mjerilu 1: 2000. Obrasla su zelenilom i dijelom obradena poljoprivrednim
kulturama masline i vinograda, od posebne su vaznosti za vizure i identitet naselja Gradac.

(2) Unutar obuhvata zone mogucéa je gradnja novih gradevina sukladno sliede¢im uvjetima:

:\Dﬂ(l)l\i}'\RAéAIIF\II\LA MAKSIMALNI MAKSIMALNI MAKSIMALNA MINIMALNA

GRADEVNE KOEFICIJENT KOEFICIJENT MAKSIMALNI VISINA OZELENJENA

ESTICE IZGRADENOST!I | ISKORISTENOSTI | BROJ ETAZA (m) POVRéIvNA

(m?) kig kis (nadzemni) GRAD. CEST.
400 0.3 0.8 Po + S/P+1 6 40%

- Svaka gradevna Cestica mora imati osiguran kolni pristup na prometnu povrSinu
minimalne Sirine 3 m.

- Kolni pristup gradevnoj Cestici smjestenoj uz prometnu povrSinu moze zauzeti najviSe
3,5m.

- Obavezan je kaskadni nacin izgradnje.

- Maksimalna tlocrtna povrSina pod gradevinom iznosi 200 m2.

- Obavezno je ozelenjivanje i/ili rekultivacija te odrZzavanje postojeceg visokog zelenila uz
uvjete prema gore navedenoj tablici.

- Krov se preporuca urediti kao ravni ozelenjeni krov.

- Gradevine oblikovati na nacin da se uklope u prirodnu konfiguraciju terena te da se
kaskadnim i hortikulturnim uredenjem uklope u prirodni okolis.

- Gradevine je potrebno uklopiti u postojecu strukturu suhozida prikazanih na grafickom
prikazu broj 3 Zastita i uredenje povrsina u mjerilu 1: 2000 koje je obavezno sacuvati u
najvec¢oj mogucéoj mijeri.

- Minimalna udaljenost gradevina od prometnih povrSina iznosi 5 m od ruba glavnih cesta
i sabirnih ulica i 3 m od ruba pjeSackih povrsina i susjednih gradevne Cestica.

- ParkiraliSni kapaciteti odredeni su u ¢lanku broj 26. ovih Odredbi.

- Priklju€ak na komunalnu infrastrukturu se rjeSava u skladu s rjeSenjem infrastrukture
sadrzane u UrbanistiCkom planu (kartografski prikazi br. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 u mj. 1:
2000) i prema posebnim uvjetima tijela drzavne uprave, javnih poduzec¢a i pravnih
osoba s javnhim ovlastima.



6. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE , REKONSTRUKCIJE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE
MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 19.
(1) Urbanisti¢kim planom osigurane su povrsine i koridori infrastrukturnih sustava i to za:
- prometni sustav;
- telekomunikacije i poste;
- vodnogospodarski sustav;
- energetski sustav.

(2) Infrastrukturni sustavi grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te ovim
odredbama.

(3) Omogucavaju se manja odstupanja od prometnih i infrastrukturnih trasa i koridora kao
posliedica detaljnije izmjere zemljiSta i razrade predmetnog sustava i ne smatra se izmjenom
Plana.

(4) Planom su odredeni infrastrukturni objekti i uredaji koji su prikazani u grafickom dijelu elaborata
Urbanisti¢kog plana, kartografski prikazi broj 2.1 do 2.4.

(5) Unutar javnih prometnih povrSina je obvezno osigurati medusobno uskladeno vodenja ostale
infrastrukture (voda, odvodnja, TK kanalizacija i energetski kabel).

Clanak 20.
6.1 UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
(1) Na povrSinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uredivati
gradevine, instalacije i uredaji za:

CESTOVNI PROMET

- glavne prometnice

- pristupne prometnice
- pjeSacke povrSine

(2) U grafickom dijelu elaborata Plana, grafi¢ki prikaz ,Prometna i komunalna infrastrukturna
mreza“ 2.1 Promet ucrtani su elementi prometne mreZe cestovnog prometa. Detaljni i drugi
potrebni prostorni elementi za realizaciju odredivat ¢e se i idejnim rjeSenjem i projektnom
dokumentacijom.

Clanak 21.
CESTOVNI PROMET
(1) Planom se predvida gradnja i uredivanje osnovne ulicne mreze, trgova, pjesackih zona,
putova i sl.
Osnovna uli¢na mreza sastoji se od slijedecih prometnica:
- sabirne prometnice
- pristupne prometnice

(2) Planira se rekonstrukcija postojeéih prometnica i proSirenje profila u skladu s prometnim
potrebama i mogucnostima prostora. Planom se predvida gradnja i uredivanje pjeSackih poteza
(povrSine, putovi, staze), trgova. Pri planiranju, projektiranju, gradnji i uredenju trgova i uline
mreze osigurat ¢e se propisane mjere zastite okolida i uvjeti za kretanje osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.



(3) Planom je odreden standard elemenata minimalnih popreénih presjeka planiranih ulica i
prikazan u grafiCkom dijelu elaborata Urbanisti¢kog plana, kartografski prikaz broj 2.1 ,Promet.”
Planirane koridore i trase prometnica moguce je proSiriti za potrebe nasipa, usjeka, potpornih
zidova i/ili proSirenja radi formiranja kolnih traka za skretanje ili zaustavljanje vozila i sl. Planirane
elemente popreCnih profila moguce je izvesti i u drugacijem redoslijedu od prikazanih na
kartografskom prikazu broj 2.1 ,Promet* (prebacivanje nogostupa sa jedne na drugu stranu
kolnika i sl.). Minimalni poprecni profil ulica iznosi:

GLAVNE PROMETNICE
- PROFIL A2 — ukupno 7,50 m (1 x 2,00 m plo¢nik + 2 x 2,75 m kolnik);

SABIRNE PROMETNICE
- PROFIL C3 - ukupno 6,00 m ((1 x 2,00 m plo¢nik) + 1 x 4,00 m kolnik)

(4) Moguca su minimalna odstupanja od planiranih karakteristicnih popre¢nih presjeka prilikom
izrade projektne dokumentacije i gradenja prometnica tj. minimalni poprec¢ni profil moze biti manji
za maksimalno 0,50 m i to u duZini koja ne prema3uje 20 % duZine planirane prometnice pod
uvjetom da nije ugroZena sigurnost prometa.

(5) Neucrtane prometnice koje se izvode u ograni¢enim prostornim uvjetima grade se minimalnom
Sirinom kolnika 5,5 m za dvosmijerni i 3,0 m za jednosmjerni promet. Ukoliko je rijeC o pristupnim
prometnicama, iznimno za ne viSe od 5 gradevina Sirina prometnice moze biti 3,00 m za
dvosmijerni promet.

(6) Gradnja slijepih ulica izvodi se maksimalne duljine 200 m s okretiStem na kraju ulice
dimenzionirano za komunalna, vatrogasna i druga vozila.

(7) Sve javne prometne povrSine na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica, ili su
uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se
omogucuje vodenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sistem prometnica.

(8) Kolni pristup gradevnoj Cestici sa javno prometne povrSine ne moze zauzeti viSe od 6,0 m
fronte gradevne Cestice prema javno prometnoj povrsini (ulici) ako nije drugacije odredeno
urbanim pravilima.

(9) Krizanja mogu biti denivelirana ako to zahtijevaju prometni uvjeti.

(10) Omogucava se gradnja novih i rekonstrukcija postojec¢ih krizanja, pjeSackih prijelaza i drugih
elemenata ulice, a koji nisu ucrtani u grafickom dijelu Urbanisti¢kog plana.

(11) Glavne i sabirne prometnice te pjeSacke povrsSine ureduju se u skladu s urbanim ambijentom,
s drvoredom, pjeSackim plo¢nikom, javnom rasvjetom a bez ograda.

(12) Priklju€enje novih gradevina na ceste drzavnog znacaja u pravilu nije moguce. U iznimnim
slu€ajevima, gdje postoje prostorne moguénosti za dodatnu traku moguce je priklju¢enje na cestu
D8, drzavnog znacaja iskljuCivo na temelju prethodnog odobrenja nadleznog tijela (Hrvatskih
cesta d.0.0.) uz posebne uvjete gradenja.

Clanak 22.
6.1.1 PROMET UMIROVANJU, JAVNA PARKIRALISTA | GARAZE
(1) Omogucava se gradnja i drugih javnih parkiraliSta i garaza u skladu s potrebama.

(2) U postupku izdavanja odgovarajuéeg odobrenja za izgradnju gradevina stambene, stambeno-
poslovne, javne, gospodarske, turistiCke i Sportsko-rekreacijske namjene potrebno je utvrditi
potrebu osiguranja parkiraliSnih mjesta prema slijedeéim normativima:



- za stambenu gradevinu; na svaki stan 1 PM u neizgradenom dijelu gradevinskog
podruc€ja naselja i 1PM u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, za
stanove vece od 100 m2, za svakih sljedeéih 100 m2 po 1 PM u neizgradenom
dijelu gradevinskog podrucja naselja i 1PM u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja

- za turistiCki apartman; na svaki apartman 1 PM ili sukladno vaze¢em Pravilniku o
kategorizaciji ugostiteljsko turistiCkih sadrzaja,

- za zanatske, servisne, usluzne, poslovne i sl. gradevine; 1 PM na 60 m2 neto
povrsine,

- za hotele, pansione, motele sukladno vazecem Pravilniku o kategorizaciji
ugostiteljsko turisti¢kih sadrzaja,

- za sportske dvorane i igraliSta; po 1 PM na 10 sjedala,

- za ugostiteljske objekte; po 1 PM na 40 m2 neto povrSine,

- zatrgovine: na 100 m2 neto povrSine prodajnog dijela 4 PM,

- za Skole, djecje ustanove; po 1 PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece,

- za ambulante, poliklinike; po 1 PM na 20 m2 neto povrSine gradevine,

- zavjerske gradevine; po 1 PM na 5-20 sjedala,

- za ostale prateCe sadrzaje stanovanja (kulturne, upravne, socijalne i dr. javne
namjene i ostalo); po 1PM na 40 m2 neto povrSine.

(3) U sluéaju da se unutar gradevine predvida gospodarski, Sportski i/ili javni i drustveni
sadrZaji u izgradenim dijelovima naselja gdje prostorno nije mogucée ostvariti propisane
kapacitete parkiraliSta potrebno je uplatiti u fond za izgradnju garaza ili uredenje parkiralista
koja ¢e se urediti na ulazu u naselje, izvan njegovih granica na mjestu odredenom PPU
Opéine Gradac ili se parkiranje moze rijeSiti na zasebnoj gradevnoj Cest. u radijusu
udaljenosti do 300 m.

(4) PostojecCe garaze ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje.

Clanak 23.
6.1.2 TRGOVI I DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE
Mreza pjesackih ulica
(1) Mreza pjeSackih ulica je detaljno prikazana na kartografskom prikazu 2.1 ,Promet” u mjerilu
1: 2 000. Planira se uredenje pjeSackih plo¢nika u koridorima novo planiranih prometnica. Sirina
planiranih pjesackih plo¢nika definirana je karakteristinim presjekom.

(2) Sve naznaCene pjeSacke povrSine moguce je rjeSavati kao Cvrste povrSine za kretanje
pjeSaka sa zelenim oazama, drvoredima, odmoriStima uz more, rivama, trgovima, vidikovcima,
otvorenim kaskadama, podzidovima, odmoristima i sl.

(3) U kartografskom prikazu 2.1 ,Promet® u mjerilu 1: 2000 prikazani su postojec¢i i planirani
prelazi izvan razine, odnosno iznad ili ispod, drzavne ceste D8.

Clanak 24.

6.2 UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

(1)Kod javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljSanje pokrivanja,
povecanja kapaciteta mreza, te uvodenje novih usluga i tehnologija. Uz postojece i planirane
lokacije osnovnih postaja, omogucava se izgradnja i postavljanje novih osnovnih postaja i
njihovih antenskih sustava s antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim
i/ili jednocijevnim stupovima. Jedan antenski stup treba Koristiti veci broj korisnika/operatora
gdje god je to moguce, a svojim poloZajem ne smije remetiti vizure krajobraza.

(2)Uz postojecu i planiranu trasu elektroniCke komunikacijske infrastrukture mogu se
postaviti eventualno potrebne infrastrukturne gradevine (manje zgrade ili vanjski kabinet-



ormari¢ za smjestaj telekomunikacijske opreme) za uvodenje novih tehnologija odnosno
operatora ili rekonfiguraciju mreze.

(3) Planiranu telekomunikacijsku infrastrukturu naselja potrebno je prikljuciti na postoje¢u
telekomunikacijsku mrezu.

(4) Telekomunikacijska infrastruktura u naselju mora se projektirati i graditi podzemno,
polaganjem kabela uzduz ulica, cesta, pristupnih i pjeSackih putova do Kkorisni¢kog
prikljuénog (izvodnog) ormarica.

(5) Za spajanje gradevina na postojecu telekomunikacijsku mrezu treba izvrsiti slijedece:
- planirani priklju¢ak izvesti u najbliZzem postojeCem kabelskom zdencu Sto blize
komunikacijskom ¢voristu;
- pri planiranju telekomunikacijske infrastrukture odabrati trasu udaljeniju u odnosu na
elektroenergetske kabele;
- pri paralelnom vodenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijedec¢e
minimalne udaljenosti:

DTK — energetski kabel do 10kV 0,5m
DTK — energetski kabel do 35kV 10m
DTK — energetski kabel preko 35kV 20m
DTK — telefonski kabel 0,5m
DTK — vodovodna cijev do ® 200mm 1,0m
DTK — vodovodni cjevovod preko @ 200mm 20m
DTK — cjevovod kanalizacijskih voda 1,0m
- pri krizanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poé&tivati slijedeée minimalne
udaljenosti:
DTK — energetski kabel 0,5 m za TK kabel izravno u zemlji
0,3 m za TK kabel u cijevi
DTK -tk kanalizacija 0,15 m
DTK — vodovodni ili kanalizacijski cjevovod 0,5m

(6)Do svake gradevine treba postaviti instalacijske cijevi, i to u prometnim povrdinama i
plo¢nicima PVC cijevi @110 mm, a za privode do gradevina cijevi PEHD @50 mm.

(7)Dubina kabelskog rova za polaganje cijevi iznosi minimalno 80 c¢m, a pri prijelazu kolnika
dubina je 1,2m. Sirina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske
kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m (ovisno o broju paralelno polozenih cijevi).

(8) Koristiti tipske montaZzne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske
infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje.

(9) Gdje se o¢ekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a u pjeSackim
povrSinama i slobodnom terenu poklopce nosivosti 125 kN.

(10) Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti izvedena u skladu s vaze¢im
zakonima, propisima i pravilnicima.

(11) Telekomunikacijska mreza prikazana je u grafickom dijelu elaborata Plana, na

kartografskom prikazu broj 2.3. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Posta i
telekomunikacije, u mjerilu 1:2000.

Clanak 25.



6.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE

(1) Urbanisti¢kim planom je prikazana komunalna infrastrukturna mreza sa postojec¢im i
planiranim gradevinama, instalacijama i uredajima kao naéelnim lokacijama. Mogucéa je
promjena trase vodova i polozaja planiranih gradevina i uredaja ukoliko se detaljnijom
razradom preciznije utvrde trase i poloZaj ili opravda racionalnije rjeSenje mreze i sustava,
8to se ne smatra izmjenom Urbanisti¢kog plana.

Clanak 26.
6.3.1. ELEKTROOPSKRBA
(1) Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze i vodova
unutar prometnih i drugih javnih povrSina ( opskrba pitkom vodom,...)

(2) Za napajanje UPU-a Gradac 2 potrebno je izgraditi sljedece:
- lzgraditi trafostanicu 10-20/0,4 kV inst.snage 1000 kVA
- Izgraditi KB 20(10) kV za prihvat nove trafostanice 10-20/0,4 kV
- Izgraditi KB 1 kV rasplet unutar UPU-a
- lzgraditi javnu rasvjetu ulicne mreze unutar UPU-a.

(3) Prilikom gradnije ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na
slijedece uvjete:

- gradevinska Cestica predvidena za slobodnostoje¢e trafostanice 10-20/0,4 kV
mora biti minimalne veliine 7 x 6 m (za trafostanice instalirane snage do1 x 1.000
kVA), odnosno minimalno 9x9 m (za trafostanice instalirane snage 2 x 1.000 kVA),
a u pravilu se postavijaju u sredistu konzuma tako da se osigura kvalitetno

napajanje do krajnjih potrodaca na izvodima

- -pristup trafostanicama mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehni¢kog
odrzavanja i oCitanja stanja brojila te da se moze pristupiti teSkim (tezim) teretnim

vozilom

- -predvida se mogucnost izgradnje istih bez dodatnih ograni¢enja u smislu
udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogucnost izgradnje unutar zone

koje planom nisu predvidene za izgradnju (zelene povrsine, parkovi i sl.)

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrSini ili nogostupu, a pri

prelasku kolnika dubina je 1,2m.

- Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno polozenih kabela.
- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlaCe kroz PVC cijevi promjera

$110, $160, odnosno $200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze

uzemljivacko uze Cu 50mma2.

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice
stranom suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se
moraju paralelno voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto

vrijedi i za medusobno kriZzanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45°



6.3.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Clanak 27.
VODOOPSKRBA
RJESENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIREG PODRUCJA OBUHVATA PLANA
(1) Naselje unutar Sireg podrucja obuhvata Plana se opskrbljuje pitkom vodom iz postojece
VS ,Gradac* (V=1000 m3, KD=74 m.n.m.), dok se manje podru¢je oko zaseoka Grma
opskrbljuje pitkom vodom iz VS ,Grma“ (V=80 m3, cca KD=125 m.n.m.). Obje vodospreme
pripadaju regionalnom vodoopskrbnom sustavu izvorista Klokun (opskrbljuje naselja Podaca,
Brist i Gradac). VS ,Gradac" i VS ,,Grma"“ su smjeStene izvan obuhvata Plana, odnosno VS
.Gradac” sjeveroisto¢no od zaseoka Bartulovi¢i a VS ,Grma“ u zaseoku Grma.

(2) Opskrbu vodom, podru¢ja u obuhvatu Plana kao i Sireg podrucja izvan obuhvata,
potrebno je rijesiti na nacin da se vodoopsrbni sustav odvoji na podrucje niske i visoke zone.

(3) Opskrbu niske zone (podrucje smjesteno od kote 0 — cca 35 m.n.m., odnosno podrucje
izmedu obalne linije i drzavne ceste D8) izvesti gravitacijski iz postojece VS ,Gradac”.
Vodoopskrbni sustav niske zone sastoji se od glavnog dovodnog cjevovoda, vodospreme
,Gradac", glavnog opskrbnog cjevovoda, te distribucijske mreze.

(4) Opskrbu visoke zone (podrucje smjesteno od kote cca 35 — 75 m.n.m., odnosno podrucje
smjeSteno uglavnom sjeverno od drZzavne ceste D8) izvesti gravitacijski iz VS ,Grma"“.
Vodoopskrbni sustav visoke zone sastoji se od crpne stanice (uz postoje¢i magistralni
cjevovod), glavnog dovodnog cjevovoda, vodospreme ,Grma“, glavnog opskrbnog
cjevovoda, te distribucijske mreze. Obzirom da je postoje¢a VS ,Grma“ malog volumena
(V=80 m3) i dotrajala potrebno je razmotriti izgradnju nove VS ,Grma“ (zamijeniti postojecu ili
dograditi novu vodospremu) veéeg volumena. Konacéno rjeSenje, poloZaj i dimenzioniranje
vodoopskrbnog sustava visoke zone odrediti ée se u fazi izrade dokumentacije kojom se
odobrava gradenje.

(5) Mreze distribucijskih cjevovoda niske i visoke zone trebaju biti razdvojene i povezane na
odgovarajuce vodospreme iz razloga postizanja optimalnih pogonskih tlakova u mrezi.

Clanak 28.
RJESENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA PODRUCJA U OBUHVATU PLANA
(1) Podrucje u obuhvatu Plana pripada vodoopskrbnom sustavu visoke zone te je opskrbu
vodom potrebno izvesti gravitacijski iz VS ,Grma"“.

(2) Dok se vodoopskrbni sustav ne odvoji na podrucje niske i visoke zone potroSaci se mogu
prikljuCiti na postoje¢i vodoopskrbni sustav iz VS ,Gradac” (ukoliko su dostatne koli¢ine vode
u vodoopskrbnom sustavu), odnosno u skladu s uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca
za vodoopskrbu JU ,lzvor* d.o.o. - PlocCe.

(3) Planom se omogucava izgradnja nove i rekonstrukcija postoje¢e vodoopskrbne mreze.

(4) Ukoliko raspoloziv tlak na uli¢noj vodoopskrbnoj mreZi nije dovoljan za potrebe i opskrbu
potroSaca vodom moguce je ugraditi uredaj za povecavanje tlaka vode (hidroforska stanica).
Uredaj za povecanje tlaka moguce je postavljati na Cesticu zemlje ili u gradevinu za koju je
potreban.

(5) Svaka postojeéa i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na
vodoopskrbni sustav. Pojedinacne kuéne priklju¢ke izvoditi na javnoj povrSini (kolniku,
nogostupu ili zelenoj povrsini) odnosno kroz pristupne putove do gradevnih Cestica.



(6) Prikljucenje potro$aCa na javni vodoopskrbni sustav obvezno je izvrSiti u skladu s
uvjetima nadleznog komunalnog poduzec¢a za vodoopskrbu, odnosno JU ,lzvor* d.o.o. -
Ploce.

(7) Vodoopskrbne cijevi postavljati, u pravilu, u javnho prometnu povrsinu, uskladeno s
rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mrezZe ili
rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih
komunalnih instalacija u profilu ceste. Vodoopskrbna mreZa se ne smije postavljati ispod
kanalizacijskih cijevi, niti kroz revizijska okna kanalizacije.

(8) Sve gradevine vodoopskrbnog sustava projektirati i izvoditi sukladno propisima i uvjetima
kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih gradevina.

(9) U cilju efikasne protupozarne zaStite, potrebno je osigurati dovoljne koli¢ine vode iz
javnog vodoopskrbnog sustava, te izvesti vanjsku hidrantsku mrezu koju €ine nadzemni
hidranti.

(10) Moguca su odstupanja od prikazanog rjeSenja vodoopskrbnih objekata, radi uskladenja
s projektima i preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloSkim inovacijama i dostignu¢ima,
koja se necCe smatrati izmjenama ovog Plana.

(11) Polozaj vodova, gradevina i uredaja vodnogospodarskog sustava je nacelan i kona¢no
Ce se odrediti u postupku izdavanja odgovarajucih odobrenja za gradenje sukladno zakonu,
odnosno prema uvjetima odgovarajucih sluzbi, vazec¢im propisima i stvarnim moguénostima
na terenu.

(12) Vodoopskrbna mreza prikazana je u grafickom dijelu elaborata Plana, na kartografskom
prikazu broj 2.4. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Vodnogospodarski
sustav — koristenje i uredenje voda, u mjerilu 1:2000.

Clanak 29.
ODVODNJA OTPADNIH VODA
(1) Kanalizacijska voda (voda koja se odvodi kanalizacijskim kanalima) mozZe se sastojati od
jedne ili viSe vrsta otpadnih voda (kucanske, industrijske, oborinske i sl.).

(2) Fekalne (kuc¢anske) otpadne vode su vode upotrijebljene u kuéanstvu, ugostiteljstvu i
drugim sliénim neproizvodnim djelatnostima, uklju€ujuci i sanitarne (fekalne) otpadne vode
(iz sanitarnih Evorova).

(3) Oborinske vode su dio oborina koje otjeCu po povrsini terena, kao i vode od pranja ulica.

(4) Industrijske (tehnolodke) otpadne vode su vode upotrijebliene u proizvodnim
djelatnostima i raznim tehnoloskim procesima.

(5) Industrijske (tehnoloske) otpadne vode se ne smiju direktno prikljuciti na kanalizacijsku
mrezu fekalnih (ku¢anskih) otpadnih voda ukoliko njihov sastav nije sli¢an ili bolji od sastava
fekalnih otpadnih voda. Industrijske otpadne vode loSijeg sastava potrebno je prije upustanja
u kanalizacijsku mrezu procistiti i dovesti na razinu sastava fekalnih otpadnih voda.

(6) Odvodnju otpadnih (fekalnih i oborinskih) voda naselja potrebno je rijeSiti razdjelnim
kanalizacijskim sustavom, odnosno odvojeno zbrinuti fekalne i oborinske vode.

(7) Fekalnu i oborinsku kanalizacijsku mrezu izvoditi unutar koridora postojecih i planiranih
kolnih i kolno-pjesackih prometnica, te pristupnih putova do pojedinih gradevnih Cestica. U
razdjelnom sustavu kanalizacije oborinski kanal izvoditi u sredini prometnice dok kanal



fekalnih otpadnihih voda smijestiti uz rub prometnice ili nogostup na suprotnoj strani
prometnice od poloZaja vodovoda. Kanale fekalnih i oborinskih voda polagati na koti nizoj od
kote vodoopskrbnog cjevovoda.

(8) Dimenzioniranje uredaja za procCiSc¢avanje i kolektora kanalizacijske mreze fekalnih i
oborinskih voda odrediti ¢ée se na osnovi hidraulickog proraCuna u fazi izrade projektne
dokumentacije.

(9) Svi elementi gradenja kanalizacijske mreze moraju se izvoditi u skladu sa pravilima
struke, vazeéim normama i uvjetima nadlezne sluzbe koja upravlja kanalizacijskim sustavom.
Kanalizacijski sustav potrebno je redovito odrzavati i kontrolirati.

(10) Moguca su odstupanja u pogledu rjeSenja objekata kanalizacije, radi uskladenja s
projektima i preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloSkim inovacijama i dostignucima,
koja se neCe smatrati izmjenama ovog Plana. Polozaj vodova, gradevina i uredaja
kanalizacijskog sustava je nacelan i kona¢no ¢e se odrediti u postupku izdavanja lokacijskih
uvjeta, odnosno prema uvjetima odgovaraju¢ih sluzbi, vazec¢im propisima i stvarnim
mogucnostima na terenu.

(11) Odvodnja otpadnih voda naselja prikazana je u grafickom dijelu elaborata Plana, na
kartografskom prikazu broj 2.5. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza —
Vodnogospodarski sustav — Odvodnja otpadnih voda, u mjerilu 1:2000.

Clanak 30.
ODVODNJA FEKALNIH VODA
RJESENJE ODVODNJE FEKALNIH VODA SIREG PODRUCJA OBUHVATA PLANA
(1)Fekalne otpadne vode iz sjevernih dijelova naselja potrebno je prikupiti te gravitacijskim
cjevovodima dovesti do centralne crpne stanice C.S. ,Gradac I, te dalje tlacnim
cjevovodom transportirati do uredaja za prociS¢avanje koiji je planiran izvan obuhvata Plana
(1 km prema zapadu). Konacnu dispoziciju prociS¢enih otpadnih voda iz uredaja, predvideno
je izvrsiti u obalno more izgradnjom dugog podmorskog ispusta koji je planiran izmedu uvala
Brist i BoSac (izvan obuhvata Plana). CS "Gradac III" spojena je dugim tlaénim cjevovodom
(cca L=1220 m) s uredajem.

(2)U obalnoj zoni fekalne otpadne vode je potrebno prikupiti gravitacijskim kolektorima te ih
preko postojecih crpnih stanica (C.S. ,Gradac I* i C.S. ,Gradac II*) transportirati do centralne
crpne stanice C.S. ,Gradac I, kojom se omogucava transport otpadnih voda naselja
Gradac do uredaja za prociS¢avanje.

(3)Nakon 'odgovaraju¢eg' stupnja prociS¢avanja u uredaju, proCiS¢ene otpadne vode
potrebno je pomocu podmorskog ispusta upustiti u prijemnik.

(4)Crpne stanice ,Gradac I, ,Gradac Il i "Gradac IlI" smjeStene su unutar obuhvata UPU-a
naselja Gradac.

Clanak 31.
RJESENJE ODVODNJE FEKALNIH VODA PODRUCJA U OBUHVATU PLANA
(1) Na podrucju obuhvata Plana potrebno je izgraditi sekundarnu kanalizacijsku mrezu i
spojiti je na kanalizacijsku mrezu UPU-a naselja Gradac.

(2)Fekalne otpadne vode potrebno je prikupiti te gravitacijskim cjevovodima dovesti do
centralne crpne stanice C.S. ,,Gradac Il (unutar obuhvata UPU-a naselja Gradac).

(3) Do realizacije sustava javne odvodnje moguca je izgradnja objekata s prihvatom
sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlastene osobe



ili izgradnjom vlastitih uredaja za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te ispustanjem
proCis¢enih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu i uz
suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

(4) Prilikom izgradnje sabirnih jama potrebno je:

- izgraditi nepropusnu sabirnu jamu;

- smijestiti izvan zaStitnog pojasa prometnice;

- od susjedne gradevne Cestice udaljiti minimalno 1,0 m;
- omogucditi kolni pristup radi praznjenja;

- udaljiti od vodovodnog cjevovoda minimalno 3,0 m.

(5) Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava sve gradevine se moraju prikljuciti na javni
sustav odvodnje fekalnih voda.

Clanak 32.
ODVODNJA OBORINSKIH VODA
(1) Oborinske vode s krovova gradevina (,Ciste“ oborinske vode) upustiti direktno u teren
putem upojnih povrSina na gradevnoj Cestici, bez prethodnog procis¢avanja, na nacin da se
ne ugroze okolne gradevine.

(2) Oborinske vode s prometnica, parkiraliSta veéih od 10 PM i veéih manipulativnih povrSina
unutar granica pojedine gradevne Cestice (osim gradevnih €estica javnih prometnih povrsina
i parkiraliSta) potrebno je prikupiti te nakon tretiranja na separatoru lakih tekuéina upustiti u
najblizi prirodni recipijent (teren na gradevnoj Cestici putem upojnih povrsina ili u bujicu).Kako
bi se smanijile koli¢ine oborinskih voda unutar gradevnih &estica, koje je potrebno tretirati
prije upustanja, preporuCa se koristenje Sto vecCe povrSine neizgradenog dijela gradevne
Cestice za zelene vodopropusne povrsine, odnosno minimalno prema ovim Odredbama.

(3)Oborinske vode s javnih prometnica, parkiraliSta i ostalih prometnih povrSina u javhom
koriStenju unutar naselja, potrebno je sakupiti putem slivnika u sustav oborinske kanalizacije
te nakon prociS¢avanja (separatori masti, ulja i taloga) upustiti u najblizi prijemnik (povremeni
bujiéni potok).

(4) Konacnu dispoziciju oborinskih voda kao i dimenzioniranje sustava oborinske odvodnje
(cjevovodi, mastolovi, ispusti) treba odrediti na osnovi hidraulickog proraduna mjerodavnih
maksimalnih dotoka oborinskih voda u fazi izrade projektne dokumentacije.

Clanak 33.
UREDENJE VODOTOKA | VODA, KORISTENJE | GOSPODARENJE VODAMA, ZASTITA
VODA, MORA, KATASTAR VODA | VODNOG DOBRA

UREDENJE VODOTOKA | VODA

D Na Sirem podrucju obuhvata Plana postoji vise buji¢nih vodotoka (€.z. 4404/1, 4404/2,
4405/1, 4405/2, 4405/3, , 4406, 4407, 4408/1, 4408/2, 4408/3, 4409/1, 4409/4, 4409/6,
4409/8, 4410, 4011, 4012 k.o. Gradac) koji su javno vodno dobro.

Clanak 34.
KORISTENJE | GOSPODARENJE VODAMA
(1) Na podru¢ju obuhvata Plana nema registriranog koristenja voda, osim onog iz javnog
vodoopskrbnog sustava.

(2) lzgradnji moze se pristupiti tek po osiguranju dostatnih koli¢ina vode u vodoopskrbnom
sustavu, odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca.



Clanak 35.

KATASTAR VODA | VODNOG DOBRA
(1) Prema Katastru voda i vodnog dobra, na Sirem podrucju obuhvata Plana, nalazi se
viSe bujiénih vodotoka koji su javno vodno dobro (€.z. 4404/1, 4404/2, 4405/1, 4405/2,
4405/3, , 4406, 4407, 4408/1, 4408/2, 4408/3, 4409/1, 4409/4, 4409/6, 4409/8, 4410, 4011,
4012 k.o. Gradac), koja su uglavnom povremenog toka :

- Mlatinskoratacka buijica,

- Vranjacki potok,

- potok uz hotel Laguna,

- potok Lovora BoSac jaruga



5. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 36.
(1) Zelene povrsine u obuhvatu Plana su prikazane u grafickom dijelu elaborata Plana, kartografski
prikaz broj 1 ,KoriStenje i namjena povrsina“ u mjerilu 1: 2000, a sastoje se od:
- zastitnog i pejsaZznog zelenila Z

Clanak 37.
ZELENE POVRSINE
ZASTITNO | PEJSAZNO ZELENILO - Z
(1) zastitno i pejzaZzno zelenilo nalazi se u zastithom pojasu magistrale.

(2) Povrsine zastitnog i pejzaznog zelenila namijenjene su za uredenje i oCuvanje postojecih
zelenih povrSina. Obavezno je odrzavanje postojeéeg visokog zelenila te sadnja novih
autohtonih i udomacenih vrsta visokog i drugog zelenila.

(3) Vrste zelenila potrebno je birati na nacin da umanijuju i/ili sprieCavaju eroziju.

(4) Unutar zastitnog i pejsaznog zelenila mogucée je uredivanje pjeSackih staza. Nije moguca
gradnja gradevina bilo kakve namjene osim infrastrukturnih gradevina (trafostanice i sl.).

5) Zastitno zelenilo koje se nalazi uz drzavnu cestu D8 moguce je upotrijebiti za eventualno
proSirenje ceste(dodavanje trake za skretanje i sl), dodavanje nasipa, usjeka i drugih
tehnickih elemenata.



7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 38.
MJERE ZASTITE PRIRODE
(1) Podru¢je obuhvata UPU-a Gradac 2 ne zadire u zastiCena podrucja niti u podrucja
ekolodke mreze prema Uredbi o proglaSenju ekoloske mreZze (NN 124/13)

(2) Unutar obuhvata Plana, unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja sjeverno od
D-8 ,magistrale” nalaze se postoje¢i maslinici koje je obavezno u najve¢oj mogucoj mjeri
saCuvati.

(3) Na kartografskom prikazu broj 3 ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina“ u mjerilu
1: 2000 odredene su povrSine za ozelenjivanje i oCuvanje postojeCeg zelenila, osobito
vrijedni predijel-prirodni krajobraz, osobito vrijedni predjel-kultivirani krajobraz (pretezno
postojeci maslinici), te su za sve zone gradnje UPU-om (kartografski prikaz broj 4 ,Nacin i
uvjeti gradnje) odredeni su obavezni dijelovi gradevinskih Cestica koji se ureduju kao
ozelenjene povrsine.

(4) Na kartografskom prikazu broj 3 ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina“ u mjerilu 1:
2000 oznaceni su i suhozidi €ija je struktura na podrucjima gdje se uzgajaju maslinici vrlo
dobro oluvana te je buducéu izgradnju potrebno paZzljivo uklopiti te postojeCe suhozide
saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri.

Clanak 39.
MJERE ZASTITE KULTURNE BASTINE
(1) Na podru¢ju obuhvata UPU-a Gradac 2 nema zasticenih kulturnih dobara izuzev
kultiviranog agrarnog krajolika.

Clanak 40.
KULTIVIRANI AGRARNI KRAJOLIK (STANOVANJE U ZELENILU)
SUHOZIDI
Kultivirani agrarni krajolik u obuhvatu UPU-a Gradac 2 vezan je uz naselja gdje se odvijao
povijesni proces bonifikacije kr§a. Navedeni proces vezan je najéeS¢e uz konjunkturu
monokulture vinove loze i masline. U kasnijim razdobljima, posebice u 19. i poCetkom 20.
stolje¢a razvijaju se kulture smokve, vidanja, aromati¢nog bilja. Kultivirani agrarni krajolik je
najcesce oblikovan kao suhozidom omedene terase na fliSnim obroncima Biokova.

Smjernice za prostorno uredenje kultiviranih agrarnih krajolika

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je oCuvati od daljnje izgradnje u najvecoj mogucoj mjeri,
te usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar postojee strukture suhozida .
Preporuca se rekultivacija zapustenih i odrzavanje postojecih obradenih povrSina (maslinika,
vinograda i dr.). Mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopustaju
se samo u neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije. Planiranu izgradnju potrebno je
projektirati na na€in da se uklopi u strukturu postojec¢ih suhozida i da se uredenjem okolisa
oni sacuvaju.



8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 41.
(1) Na podrucju Plana ne smiju se graditi gradevine koje bi mogle svojim postojanjem ili
uporabom ugrozavati zivot, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti ¢ovjekova
okolia ili naruSavati osnovna obiljeZja krajobraza.

Clanak 42.
ZASTITA ZRAKA OD ZAGADENJA
(1) Na podrucju Plana kakvoca zraka je prve kategorije — Cist ili neznatno oneciscen zrak.
Preventivnim mjerama treba sacuvati postojecu kakvocéu zraka.

(2) U skladu s odredbama Zakona o zastiti zraka (NN br. 130/11) na podrucju Plana treba
djelovati preventivho kako se zbog gradenja i razvoja ne bi narusila postoje¢a kakvocéa zraka
(I. kategorija), odnosno prekoracile preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV).

(3)Za vrijeme izgradnje gradevina potrebno je poduzeti prikladne zastitne mjere kojima ¢e se
sprijeCiti oneciS¢enje atmosfere (smanijiti stvaranje prasine, prskanje vodom izrazito suhog
prasinastog materijala, nadzor koli€ine i kakvoce ispudnih plinova strojeva i vozila i dr.).

(4) Prije gradnje ili rekonstrukcije izvora oneciS¢enja zraka mora se primijeniti propisana ili
utvrdena procjena utjecaja na okoli§ koja obuhvaca i mjere zastite kakvoée zraka ili se
moraju utvrditi mjere zastite kakvoce zraka kada nije propisana ili utvrdena procjena utjecaja
na okolis.

(5) Pravne i fizitke osobe vlasnici i/ili korisnici izvora oneciS¢enja zraka duzni su:
- prijaviti izvor koji one€iSéuje zrak kao i svaku njegovu promjenu (rekonstrukciju)
uredu drzavne uprave nadleznom za poslove zastite okoliSa;
- osigurati redovito praéenje emisija iz izvora i voditi o tome oCevidnike;
- redovito dostavljati ove podatke u katastar onecis¢avanja okolisa.

Clanak 43.
ZASTITA VODA OD ZAGAPENJA
(1) Odvodnja oborinskih voda do prijemnika treba biti povrSinska preko slivnika i linijskih
reSetki, do separatora i taloZznika prije upustanja u prijemnik. Omogucava se koristenje
postojecéih kanaliziranih bujica za prihvat procis¢enih oborinskih voda.

Clanak 44.
ZASTITA OD BUKE
(1) Op¢ina Gradac te pravne i fizicke osobe-gradani koje obavljaju djelatnost duzni su
provoditi zaStitu od buke u skladu sa Zakonom o zastiti od buke (NN br. 30/09) i prate¢im
Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04).

(2) Potencijalni izvori buke na podruc¢ju obuhvata plana Gradac 2 su:
- bilo kakva djelatnost uz obalu (luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja,
Sportska luka u centru mjesta);
- djelatnost proizvodnih pogona planiranih unutar gradevinskog podrucja
komunalno servisne namjene K3;
- interni promet naselja Gradac;
- ugostiteljski sadrZaiji.

(3) Tijekom gradnje gradevina izvoditelj radova obavezno mora odabrati strojeve s nizom
razinom emisije buke.



(4) Ako se utvrdi prekoraCenje dopustene buke potrebno je osigurati smanjenje buke
postavljanjem zvucnih barijera (prirodnih ili izgradenih), ili ako to nije moguée, izmjestanjem
ili ukidanjem odredene djelatnosti.

(5) Pri ishodenju potrebne dokumentacije za izgradnju gradevina poslovne namjene
neophodan je elaborat zastite od buke, te atest pojedinih uredaja tehnoloSkog procesa pri
uporabnoj dozvoli gradevine.

(6) Opcina Gradac je duzna izraditi plan za smanjenje buke na dopustenu razinu i po potrebi
akcijski plan.

Clanak 45.
ZASTITA TLA OD ZAGADENJA
(1) Unutar obuhvata Plana moguce je koristenje poljoprivrednih povrSina za uzgoj voca i
povrca, te koristenje postojecih visegodisSnjih nasada, preteZito maslina, itd. - pretezito u zoni
stanovanja u zelenilu (obavezno 65%-75% zelenih-poljoprivrednih povrSina na Cestici).

(2) Upotreba zastitnih sredstava u poljoprivredne svrhe treba biti kontrolirana, te ekoloSka i
prihvatljiva za okoli§, uz pretezni uzgoj autohtonih i udomacenih mediteranskih proizvoda.

(3) Ne dopusta se unos, koristenje i uzgoj genetski modificiranih sjemena i proizvoda.

(4) Visak iskopanog materijala treba deponirati na lokaciju odobrenu od strane nadleznog
organa.

Clanak 46.
MJERE ZASTITE OD POZARA
(1) Pri projektiranju gradevina potrebno je voditi raCuna posebno o:
- mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, zivotinja i imovine
- Sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju
- Osiguranju pristupa i operativnih povrsSina za vatrogasna vozila
- Osiguranju dostatne vode za gasenje, uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova poZarna opterecenja i zauzetost
osobama

(2) Mjere zasStite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi
koriste se priznate metode proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 08/06)
Garaze projektirati prema austrijskom standardu za gradevine i za parkiranje TRVB N 106.
Stambene gradevine projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00.
Uredske gradevine projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 11/00 odnosno
ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2009.
TrgovaCke sadrzaje projektirati u skladu s tehni¢kim smjernicama, austrijskim standardom
TRVB N 138 (prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara) ili ameriCkim smjernicama
NFPA 101 (izdanje 2012).
Sportske dvorane projektirati u skladu ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012).
Obrazovne ustanove projektirati u skladu americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012).
Izlazne putove iz gradevina projektirati u skladu ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2012).
Marine projektirati sukladno NFPA 303 (Fire protection standards for marinas and boatyards ,
edition 2000).



(3) Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda,
elektricnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove,
vatrootporna i dimne propusna vrata i prozore, zatvarae za zastitu od pozZara, ostakljenja
otporna prema poZaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s
hrvatskim normama HRN DIN 4102 odnosno priznatim pravilima tehnicke prakse prema
kojem je gradevina projektirana. Za ugradene materijale pribaviti ispravu od ovlastene osobe
0 protupozZarnim karakteristikama.

(4) Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se
dokaze, uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, poZarne karakteristike
materijala gradevina, veli€inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se poZar nece
prenijeti na susjedne gradevine.

(5) Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave
Splitsko-dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na osnowvu istih
izraditi elaborat zastite od poZzara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

(6) U slu€aju da ¢e se u gradevinama stavljati u promet, Koristiti i/ili skladistiti zapaljive
tekucine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11 Zakona o zapaljivim
teku¢inama i plinova (NN 108/95 i 56/10) .

Clanak 47.
MJERE ZASTITE ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI
(1) Sukladno Pravilniku o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (Narodne novine broj 29/83, 36/85, 42/86), a u
skladu s Procjenom ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i
velikih nesreca za podruc¢je Opc¢ine Gradac izraden je elaborat kao sastavni dio Plana; ,Plan
urbanisti¢kih mjera zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti“ sukladno pravilnicima
i odredbama slijedeéih zakona:
- Zakon o zastiti i spaSavanju (Narodne novine, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).
- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12)
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroZenosti i planova zastite i
spaSavanja (Narodne Novine broj 30/14 i 67/14)
- Pravilnik o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi skloniSta i drugi objekti za zastitu gradnji (,Narodne novine®, broj
2/91).



10. MJERE PROVEDBE URBANISTICKOG PLANA

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja

Clanak 48.
(1) Za podrugje obuhvata UrbanistiCkog plana nije odredena obveza izrade detaljnog plana uredenja.

Ostale odredbe

Clanak 49.
(1) Elaborat Urbanisti¢kog plana izraden je u Sest izvornika i sadrzi knjigu 1. (tekstualni i graficki dio te
obvezni prilozi) te knjigu 2. Ovjeren pecatom Opcinskog vijec¢a Opcéine Gradac i potpisom predsjednika
Op¢inskog vije¢a Opcine Gradac sastavni je dio ove Odluke.

(2) Uvid u elaborat Urbanistickog plana moze se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine
Gradac

Clanak 50.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ,Sluzbenom glasniku Opc¢ine Gradac".
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Izrada UrbanistiCkog plana uredenja Gradac 2 (u daljnjem tekstu Plan) propisana je
Prostornim planom uredenja Opc¢ine Gradac (Sluzbeno glasilo Op¢ine Gradac broj 59/07,
61/07, 75/09 i 8/14) i odredena Odlukom o izradi plana (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Gradac broj

3/11).
Ugovor o izradi UrbanistiCkog plana uredenja naselja Gradac skloplien je izmedu Opcine
Gradac kao nositelja izrade i Urbos-a, d.o.0. iz Splita, Karamanova 11. kao stru¢nog

izradivaca Plana.

1 POLAZISTA

1.1  POLOZAJ, ZNAéAJ | POSEBNOSTI NASELJA ODNOSNO DIJELA NASELJA
U PROSTORU OPCINE ILI GRADA

Urbanisti¢ki plan uredenja Gradac 2 obuhvaca gradevinsko podrucje naselja, odredeno
Prostornim planom uredenja Opéine Gradac (Sluzbeno glasilo Opc¢ine Gradac broj 59/07,
61/07, 75/09 i 8/14). Podruc¢je obuhvaéeno Planom predstavlja izdvojenu prostornu cjelinu
naselja.

Urbanisti¢ki plan uredenja Gradac 2 obuhvacéa izdvojenu prostornu cjelinu naselja
Gradac iznad drZzavne ceste D8. Obuhvac¢a povrsinu od oko 1,10 ha ha.

Obuhvat Plana dio je naselja Gradac. SrediSnji dio naselja nalazi ispod drzavne ceste
D8 a manje prostorne cjeline, pretezno neizgradene, nalaze se iznad drZzavne ceste.

Naselje Gradac srediSnje je naselje Opcine Gradac koja pripada Splitsko dalmatinskoj
Zupaniji , pozicionirano na njezinom rubnom istoénom dijelu, na samoj granici sa Dubrovacko
neretvanskom zupanijom.

Naselje Gradac rubni je dio istoénog podbiokovlja. Cini dio Sireg, uskog priobalnog
pojasa, koji se razvija na potezu od opcine Zadvarje, preko opcine Brela, Baska voda,
Makarska, Tucepi i Podgora i zavrSava sa op¢inom Gradac.

Naselje Gradac sjeverno i istoéno grani¢i sa op¢inom Ploc¢e i deltom Neretve, sjeverno
sa Biokovom i opéinom Vrgorac, a juzno i zapadno sa naseljem Brist, dijelom opc¢ine Gradac.

Podrucje Urbanistickog plana uredenja Gradac 2 manje je povrSine od cca 1,10 ha,
pretezno neizgradeno i nenaseljeno. Dio je naselja Gradac u kojem zivi cca 40% stanovnika
Opcine Gradac.

Na podrucju naselja Gradac nalazi se vecina centralnih administrativnih funkcija (zgrada
opc¢ine) te javnih i druStevnih ustanova (osnovna $Skola i vrti¢, knjiznica, zavi€ajna zbirka,
Sportski sadrzaji, ambulanta i ljekarna, vatrogasci, crkva, kulturni dom), slijedom ¢&ega
mozemo reéi kako naselje Gradac predstavlja srediSte opéine Gradac. Podrucje obuhvata
Plana, kao izdvojena prostorna cjelina naselja Gradac , razdvojena samo drzavhom cestom
D8, takoder se oslanja na centralne funkcije srediSnjeg dijela naselja Gradac.

Javni i druStveni sadrZaji naselja Gradac uglavnom zadovoljavaju potrebe funkcioniranja
jedinice lokalne samouprave. Usluge vecine navedenih sadrzaja koriste i stanovnici Sireg
gravitacijskog prostora unutar opéine Gradac.
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SLIKA 1
Obuhvat Urbanisti¢kog plana uredenja Gradac 2

Py,
B
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1.1.1 OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Analiza postojece prostorne strukture

Naselje Gradac razvilo se na podrucju gradine, na uzdignutom poluotoku koje dijeli postojecu
urbanu strukturu na njen sjeverni i juzni dio. SredisSnji dio naselja razvio se ispod drzavne ceste
D8, a nekoliko povezanih prostornih cjelina takoder je izgradeno i planirano iznad magistrale,
odnosno drZzavne ceste D8. Obuhvat Plana poloZzen je uz drzavnu cestu, neposredno iznad
njenog centralnog dijela i najve¢im dijelom je neizgraden. Manji dio je neplanski izgraden uz
drzavnu cestu D8.

Obuhvat Plana nalazi se na donjim obroncima Biokova, sa vidljivom strukturom suhozida i

pojedinim obradenim dijelovima. Infrastrukturno je nepovezano sa srediSnjim dijelom naselja i nije
spojeno na drzavnu cestu D8.

Povijesni razvoj podruéja

Podrucje opcine Gradac smjesteno posred istocne obale Jadrana jedno je od novijih
administrativnih jedinica na dalmatinskoj obali. Op¢ina obuhvaca povijesna naselja Drvenik,
Zaostrog, Podacu, Brist i Gradac. Izrazito mediteranski kraj uokviren Biokovom s plodnim
fliSnim zonama uklapa se u cjeloviti niz makarskih primorskih sela u potezu od Brela do
povijesne | geografske granice Makarskog primorja na Sladincu na Bacini. Povijesno se
terotorijalno ustrojstvo ovih naselja mijenjalo pa su neka gotovo donedavno pripadala
makarskoj opcini, a druga opéini PloCe odnsono Kardeljevo.
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lako prapovijest ovog kraja nije sustavnije istrazivana poznato je da se na ovom
podrucju koje je prirodna spona izmedu primorja i porjecja rijeke Neretve Covjek zadrzavao i
osnivao trajna naselja.

Po cijelom podrucju rasute su prapovijesne gomile vezane uz ilirske starosjedioce.

Sredidnji grad Neretve bila je Narona koja se od malenog grékog emporija razvija u
srediSte, a u vrijeme Julija Cezara dobiva status rimske kolonije. Kao znacajno srediste
Narona je svoj utjecaj Sirila po cijeloj dolini i u unutradnjost te uz obalu primorja. Raznoliki
anti¢ki ostaci, tragovi veceg naselja otkriveni su u Gracu. Uz sporadi¢ne nalaze i odsustvo
ikakvih sustavnih istraZivanja prepoznatih arheoloskih lokaliteta, sigurno je da je cijelo ovo
podruCje bilo nastanjeno i ukloplieno u Rimsko carstvo u mreziputova te vecih i manjih
naselja. U anticko doba na podru¢ju Gradca se najvjerojatnije nalazio rimski civitas Biston,
koji je kao primorsko srediSte pripadao koloniji Naroni. Na lokalitetu Gradina pronaden je
ulomak vijenca monumentalne gradevine iz Il.-lll. stoljeca, kao i primjerci rimskog novca.
Pored hotela Laguna pronaden je niz grobova pa se smatra da je na toj lokaciji bila rimska
nekropola.

Godine 1463. Bosnu osvajaju Turci, a 1482. i Hercegovinu, a do 1499. Osvojena je |
cijela Neretva sa Makarskim primorjem te su priklju¢eni bosanskom sandzaku. Kada je 1684.
god. osvojena Kula Norinska oslobodena je i cijela Donja Neretva, a Makarsko primorje se
kona¢no udaljilo od turske granice. Iz srednjeg vijeka potje€u i utvrde u naseljima Gornjeg
primorja poput utvrde koja se nalazila na uzvisini iznad danaSnje crkve Sv. Mihovila, a
sagradena je vjerojatno tijekom Kandijskoga rata (1645.-1669.). Na podrucju danasnjeg
Gradca bio je smjedten i srednjovjekovni grad, LapCan ili Labinac, njega spominje bizantski
car Konstantin Porfirogent sredinom X.st. pod nazivom Labineca. Gradac je dobio ime po
utvrdi,a pod danasnjim imenom prvi put se spominje 1649. godine. Prema crtezu mletackog
vojnog inzenjera i kartografa Giuseppea Santinia, koji prikazuje pomorsku i kopnenu
mletacko-osmanlijsku bitku oko Gradca godine 1666. kula je prikazana u plamenu.

U razdoblju venecijanske vlasti neretvanskim krajem, podrucje od Drvenika do Graca
nalazilo se izmedu dva jaka mletacka sredidta, Makarske i Opuzena. Cijelo se podrucje
ponovno naseljava i razvija, grade se noa sela i zaselci od kojih su neki smjeSteni uz more
radi ribolova i trgovine.

Padom Venecije 1797. Dalmacija priznaje vlast Austrije, doduse vrlo kratko, jer je ve¢ mirom
u Pozunu 1805. predana Francuzima. Nakon Napoleona i osnivnja "llirske provincije" mirom
u Be€u 1814. Godine Dalmaciju jedobila Austrija u sklopu koje ostaje do 1918. ViSestoljetha
je mletacka vlast ostavila neizbrisive tragove, od talijanskog jezika i kulture do politickog
uvjerenja da je Dalmacija dio talijanskog kraljevstva. Austrijska je vlast i dalje razvijala mrezu
cesta, gradila pristaniSta za brodove u Gracu, poStanske urede i Skole. Raspadom
Austrougarske monarhije Gornje Primorje ulazi u sklop kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca,
tj. kraljevine Jugoslavije.

promjene u Zivotu cijelog makarskog primorja pruzrokovao potres 1962. godine. U njemu su
znatno osteéena sela na padinama Biokova pa se stanovni$tvo iselilo uz gradnju kuéa na
obali. Tako su nastajala nova naselja okrenuta tuistiCkom privredivanju, dok su stara sela
ostala napustena i izloZzena propadanju.

Ubrzan gospodarski razvoj Dalmacije, u razdoblju nakon zavrSetka Drugog svjetskog
rata, odrazio se i na razvoj danasnje op¢ine Gradac. Izgradnja Jadranske magistrale i razvoj
turizma doveli su do velikih promjena koje su se odrazile i na mreZu centralnih naselja ovog
kraja, u povijesti zvanog Gornje primorje. Ova prometnica je dovela do koncentracije
stanovnistva u naseljima na samoj obali. Jadranska magistrala je povezala Gornje primorje s
dva veca gradska srediSta, a to su Makarska i PloCe. Tada pocinje uklapanje naselja Gornjeg
primorja u gravitacijska podrucja Makarske i Ploca.

Gradac je danas moderno turisticko odrediste. Godine 1919. otvoren je prvi hotel , a
znacajnije se pocinje baviti turizmom nakon 60-tih godina.
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SLIKA 3
Giuseppe Santini, Bitka kod Gradca, 1666. Godina, Muzej grada Splita
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Demografske prilike i l[judski resursi
TABLICA1i2
Povrsina, broj stanovnika i gusto¢a naseljenosti

gustoca naseljenosti

broj stanovnika
: povrdina | (stkm2)

opcina
1991. |2001. |2011. |(km2) 1991, |2001. |2011.
godine | godine | godine godine | godine | godine
Gradac | 2567 3615 3261 73 35 50 45

broj stanovnika

naselje | 1991, |2001. |2011.
godine | godine | godine

Gradac | 919 1300 1308

Naselje Gradac u promatranom vremenskom razdoblju (zadnja tri popisa stanovnistva u
rasponu od 20 godina) biljeZzi zna¢ajno povecanje broja stanovnika u prvoj dekadi i lagani
pad na zadnjem popisu stanovniStva 2011. godine. Porast stanovniStva poklapa se sa
formiranjem opc¢ine Gradac kojoj je naselje gradac srediste i u kojem se formira vecina javnih
i druStvenih servisa. Sli¢an trend rasta broja stanovnika uocljiv je kako na razini opéine tako i
na razini naselja Gradac. Ne oCekuje se daljnji znacajniji rast broja stalnih stanovnika.
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Dobna struktura stanovniStva
TABLICA 3

Dobna struktura
Popis stanovniStva 2011. godine

ukupn dobna skupina
spol
0 0-14 [15-19 |20-64 |65ivise
sv. |got" |257° 28015 2769 | 30513
Splitsko 521,29
dalmatinska | m 5 ' 13.56 | 14.244 | 137.97 | 403.75
Zupanija
2 |23359 11317 43771 138,92 | 122913
Sv. 3.261 173 184 1867 739
Op¢ina
Gradac m 1.543 86 85 904 323
z 1.718 87 99 963 416
SV. 1.308 73 77 751 278
Naselje
Gradac m 623 36 38 368 115
z 685 37 39 383 163
TABLICA 4
Spolna struktura po dobnim skupinama
Popis stanovniStva 2011. godine
Zene u fertilnoj
dobi radno
sposobno | 65 L :
0 - 14 .. | prosjeéna | indeks | koef.
spol | ukupno odina | Svega od toga | stanov. | viSe starost starenia | starosti
g (15-49 | (20-29 | (15 - 64| godina )
godina) | godina) | godina)
_ sv. |454.798 | 74.432 |/ / 304.915 75.451 | 40,8 102,3 23,1
Splitsko
dalmat. | m 221.295 | 37.948 |/ / 152.22 31.127 | 39,4 85,9 20,3
Zupanija
pant Z 233.503 | 36.484 | 104.031 | 29.117 | 152.695 44.324 | 42,2 119,4 25,7
sv. |3.261 471 / / 2.051 739 44,4 152,5 30,6
gpc'“a m [1543 |231 |/ / 989 323|433 1361 | 27,9
radac
Z 1.718 240 684 162 1.062 416 45,4 167,8 33,1

Mozemo zakljuditi kako se u slu¢aju naselja Gradac radi o relativho starom stanovnistvu
jer udio osoba iznad 65 godina Zivota iznosi vise od 16%.
Indeks starenja pokazuje broj stanovnika starih 60 i viSe godina prema broju mladih
stanovnika koji imaju manje od 20 godina. Kriticna vrijednost indexa starenja je 40, a za
naselie Gradac indeks starenja iznosi vise od 100. Dakle moZemo ustvrditi kako je
promatrano podrucje demografski prilicno staro.
Udio Zenskog stanovniStva u fertilnoj dobi (15-49) godina iznosi svega 23%.
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Spolna struktura stanovniStva kao rezultat djelovanja prirodnog kretanja i migracija
ukazuje na veci broj zenskog stanovnistva i to u vecini dobnih skupina, a posebno u starijim
skupinama.

Gospodarstvo

Ubrzan gospodarski razvoj Dalmacije, u razdoblju nakon zavrSetka Drugog svjetskog
rata, zahvatio je i prostor danasnje opc¢ine Gradac pa tako i naselja Gradac. lzgradnja
Jadranske magistrale i razvoj turizma doveli su do velikih promjena. Izgraden je niz vecih
turistiCkin kompleksa $to je uz izgradnju Jadranske magistrale dovelo do koncentracije
stanovniStva u naseljima na samoj obali. Tradicionalno ruralno gospodarstvo prestalo se
oslanjati isklju€ivo na ribarstvo i poljoprivredu koji su sve viSe zanemarivani, a teziste se
prebacilo na turizam.

Turizam

Na podrucju naselja Gradac turizam je gospodarska grana najvece vaznosti na kojoj
pociva razvoj naselja.

Turizam se na prostoru danasnje opcine Gradac razvija od kraja 19. stolje¢a, a 1914.
godine se osniva drustvo za poljepSavanje grada i okolice, a prvi hotel se gradi 1919. godine.
Turizam se pocinje ubrzano razvijati Sezdesetih godina 20. stolje¢a kada se osnivaju prva
Turisticka drustva i radnicka odmaraliSta. Osim ribarstva | poljoprivrede koji su tijekom
godina marginalizirani razvojem turizma stanovniStvo opcine Gradac se koncentrira u
obalnim naseljima, a pogotovo u opcinskom srediStu naselja Gradac. Turizam prati razvoj
trgovackih | ugostiteljskih djelatnosti.

Postojeci hotelski kapaciteti ve¢inom su kategorizirani kao hoteli sa dvije(hotel Laguna
sa 456 kreveta) i tri zvjezdice (hoteli Labineca, Lukas, Neptun | Sunce sa ukupno 392
kreveta), a manji broj sa Cetiri zvjezdice (hoteli Marco Polo | Saudade sa ukupno 101
krevetom).Ukupan broj kreveta u hotelima iznosi 949.

Pretvorba i privatizacija hotela jo$ nije dovrSena, zbog nerijeSenih vlasni¢kih odnosa
pojedini hotelski kompleksi prepusteni su propadanju. Usprkos tome broj turista i broj
nocenja biljeZze porast.

TABLICA 5
Popis kategoriziranih turisti¢kih objekata u Republici Hrvatskoj, hoteli, kampovi i marine;
2015. godine
IZVOR
Ministarstvo turizma
HOTELI
BROJ BROJ BROJ
Z\VVJEZDICA NAZIV TVRTKA SOBA KREVETA
Hoteli
*x LAGUNA Jadran 184 456
d.o.o.
UKUPNO ** 184 456
LABINECA | Jadran 109 224
Laguna d.d.
Lukas
- LUKAS doo. 24 51
U.0.G. vl
NEPTUN Goran 21 44
Korljan
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U.O. vl.
SUNCE Tonéo 40 73
Raspudi¢
UKUPNO HOTELI *** 194 392
MARCO Marco Polo
POLO U.0. 24 53
*kkk
SAUDADE AndrijaSevi¢ 20 48
d.o.o.
UKOPNO HOTEL] **** 44 101
ukupno 422 949
TABLICA 6
Postelje, dolasci i no¢enja turista po Zupanijama, gradovima i op¢inama u 2013.
IZVOR
Drzavni zavod za statistiku
kreveti dolasci nocéenja
op¢ina staini | bomoéni | ukupno | 40maéi | strani | | domaéi | strani
P P turisti turisti P turisti turisti
Gradac | 10154 | 588 117268 | 8574 108694 | 706153 | 37906 | 668247
TABLICA 7

Postelje, dolasci i nocenja turista po zupanijama, naseljima u 2012. 1 2013.

IZVOR

Drzavni zavod za statistiku

ukupan broj turista od ukupnog prometa u
, hoteli tgmpior\gl?;ﬁ'ma ostalim
UKUPNO | DOMAGCI | STRANI | i P kuéanstvima | 232"
- I kamp- objektima
sliéno oL
odmoriStima
2012. godina
T | 46 006 2 995 43 011 ggg / 14 913 2324
GRADAC 166
N | 283206 | 13563 269 643 734 / 105 266 11 206
2013. godina
T | 48 316 3461 44 855 ig5 / 16 401 2730
GRADAC 150
N | 288454 | 13723 274 731 579 / 115183 13 692

T = broj dolazaka turista
N = broj nocenja turista

Broj nocenja se u naselju Gradac povecao za cca 6200 u2013. godini odnosu na 2012.

godinu.
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DruStvene djelatnosti

van obuhvata Plana ali u njegovoj neposrednoj blizini unutar srediSnjeg dijela naselja
Gradac locirani su slijedeci sadrzaji zna€ajni za stanovnike naselja i op¢ine Gradac:

— zgrada lokalne (opcinske) samouprave

— osnovna $kola i vrti¢

— knjiznica

— zaviCajna zbirka

— 8portski sadrZaji

— ambulanta i ljekarna

— vatrogasci

— crkva

— kulturni dom.

Javni i drustveni sadrzaji locirani uglavhom zadovoljavaju potrebe funkcioniranja jedinice
lokalne samouprave. Usluge vecine navedenih sadrzaja koriste i stanovnici Sireg
gravitacijskog prostora unutar opéine Gradac.

Obrazovanje
Djecji vrti¢ Gradac

Djecji vrti¢ osnovan je 1995. Godine u jednom od paviljona turistickog objekta sa
uredenim otvorenim rekreacijskim povrsinama. Vrti¢ ima oko 50 polaznika i 5 zaposlenika.
Osnovna Skola Gradac

Osnovna Skola Gradac postoji na Cetiri lokacije. Uz osmogodiSnje Skole u Gradcu i
Drveniku tu su i Cetverogodisnje Skole u Bristu i Zaostrogu. U sklopu Skole djeluje i knjiznica,
a u dvoristu Skole uredeno je otvoreno igraliSte. Prolaz izmedu zgrade Skole i igraliSta koristi
se kao kolni pristup obliznjim stambenim objektima te predstavija veliku opasnost za
sigurnost djece. 2014. godine prvi razred Osnovne Skole Gradac upisalo je ukupno 19
ucenika. Osnovna Skola ima oko 300 u€enika i 30 zaposlenika.

Kulturni sadrzaji
Opéinska knjiznica ,,Hrvatska sloga“

Citaonica i knjiznica u Gradcu osnovana je 1899. godine. Rad knjiznice vie se puta
prekidao. Povodom stote obljetnice osnivanja 1999. godine obnovljena je sa fundusom od
oko 4500 knjiga koji je do danas narastao na oko 16 000.

U sklopu knjiznice postoje i zavi€ajna zbirka te zbirka rariteta.

U Gradcu djeluje i nekoliko kulturno drustvenih udruga s ciliem oc€uvanja tradicije i
organiziranja razli¢itih kulturnih manifestacija i dogadanja (Zenska klapa Viole, Zenski
pjevacki zbor Gradac,muska klapa Kaci¢, Uresno drustvo Gradac, maskarska udruga
Krnjeval | druge).

Zavi€ajna zbirka

Zbirka je privatno vlasniStvo Milenka AndrijaSevica, a smjeStena je u prizemlju njegove

kuce.
SadrZi arheoloSku gradu od prapovijesti do srednjeg vijeka te kamene ulomke arhitekture s
lokaliteta antiCke ville rusticae iz okolice Gradca. Etnografsku gradu c¢ine: kompletna
stolarska radionica, kucni inventar, koSare, metalno i zemljano posude, namjestaj, predmeti
tradicijskoga gospodarstva, tradicijski tekstil, alat, oruzje, ribarski pribor i orude, predmeti
vezani za pomorstvo, a kulturno-povijesnu: pokuéstvo, zrcala, ure, posude, slike, fotografije,
razglednice, knjige, glazbala, dokumenti i arhivalije.

Stalni postav koncipiran je prema cjelinama: ribarski pribor; stara dalmatinska kuhinja,
radna soba starog kapetana, stolarska radionica, glazbeni instrumenti, lapidarij.

Vlasnik Zbirke, u suradnji s Udrugom za zastitu kulturne i prirodne bastine ,Uresno
drustvo Gradac®, i dalje prikuplja gradu, ali i umotvorine - pri¢e i legende o Gradcu i okolici.

ZaviCajna zbirka podijeljena je na nekoliko tematskih cjelina. U sklopu zaviCajne zbirke
postoji i manji arboretum sa oko 200 razli¢itih biljnih vrsta u kojem se ljeti odrZzavaju koncerti i
pjesniCke veceri.
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Sportski sadrzaji

Na Sirem podrucju obuhvata Plana, odnosno na podrucju naselja Gradca jedine uredene
Sportsko rekreacijske povrSine su na otvorenom i nalaze se u sklopu osnovne 3kole te unutar
turistickin kompleksa ,Laguna“ i ,Labineca“. U sklopu povremenih manifestacija koriste se
javne prometne povrSine za odrZavanje ,Streetball* manifestacije (na rivi) te akvatorij za
odrZavanje natjecanja divlje vaterpolo lige. Gradac ima dugu tradiciju rada Sportskih klubova,
posebno vaterpola (1956. godina) i plivanja, ali i koSarke, nogometa i tenisa.

Na podrucju naselja djeluju sljedeée Sportske udruge i drustva:

— Sportsko drustvo Gradac

— Sportska Udruga Basket Gradac

— Sportsko drustvo LAVCENJ Gradac

— Bocarski klub Gradac

— PSRD LIGNJA Gradac

— HPD "Adrion" Gradac

Zdravstvo
Ambulanta

Ambulanta Gradac djeluje kao ispostava Doma zdravlja Plo¢e. U sklopu ambulante
nalaze se ljekarna i stomatoloSka ordinacija.

Komunalne djelatnosti
Vatrogasna zastita
.DVD Gradac", je dobrovoljno vatrogasno drustvo osnovano je 1982. Godine.

CRKVA SV. MIHOVILA

Crkva je izgradena 1852. na Gradini kao jednobrodna kamena gradevina s velikim
luénim prozorima na bo¢nim zidovima i procelju. Uz nju je podignut noviji betonski. Od 1995.
do 1999. crkva je temeljito obnovljena. Ispred crkve je u izgradnji vieronau¢na dvorana.

1.1.2 PROSTORNO RAZVOJNE ZNACAJKE

Izgradnja Jadranska magistrala nakon drugog svjetskog rata je povezala podrudje
naselja Gradac i Sire podruc€je Gornjeg primorja s dva veca gradska srediSta Makarskom i
PloCama.

Brist, Gradac i Podacu pripadali su opéini Ploge, a Drvenik, Zaostrog i Zivogo$ée opéini
Makarska sve do 1992. godine. Krajem 1992. donoSenjem zakon o podrucjima zupanija,
gradova i

opc¢ina u Republici Hrvatskoj stvorena je opéina Gradac od tri naselja iz dotadasnje opcine
Makarska (Drvenik, Zaostrog, Zivogo$ée) te tri naselja iz dotadasnje opéine Ploge (Brist,
Gradac,

Podaca).

Naselje Gradac preuzelo je vecinu funkcija opcinskog srediSta Makarske i Plo¢a, a neke
funkcije (osnovna Skola i ambulanta) nalaze se i u Drveniku i Zaostrogu. Ipak se jo$ uvijek
uocCava podijeljenost opc¢ine Gradac, i to to€no po bivSoj granici op¢ina Makarska i PlocCe .
Naselje Gradac tek mora u potpunosti iskoristiti svoje potencijale op¢inskog sredista.
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1.1.3. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST
PROMETNA INFRASTRUKTURA

Cestovna prometna mreza

Unutar obuhvata Plana ne postoji cestovna prometna mreZa izuzev poljoprivrednih
putova i korita povremenog vodotoka koji prolazi ispod D8. Ova prostorna cjelina naselja
odsjeCena je od ostatka naselja Gradac i kolno i pjeSacki.

Promet u mirovanju
Unutar obuhvata Plana nema postojecih javnih PM.

Pjesacki promet

Unutar obuhvata Plana ne postoji pjeSatka prometna mreza izuzev poljoprivrednih
putova i korita povremenog vodotoka koji prolazi ispod D8. Obzirom da se ova prostorna
cjelina veze uz centralni dio naselja Gradac ispod D8, pjeSacka nepovezanost sa obalom
predstavlja veliki problem.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Javne telekomunikacije
Na podrucju obuhvata Plana nema postojeée telekomunikacijske mreze.

Energetski sustav
Na podrucju obuhvata Plana nema postojeée elektroenergetske mreze.

Vodoopskrbai odvodnja
Vodoopskrba

Naselje unutar Sireg podruéja obuhvata Plana se opskrbljuje pitkom vodom iz
postojece VS ,Gradac* (V=1000 m3, KD=74 m.n.m.), dok se manje podrucje oko zaseoka
Grma opskrbljuje pitkom vodom iz VS ,Grma“ (V=80 m3, cca KD=125 m.n.m.). Obje
vodospreme pripadaju regionalnom vodoopskrbnom sustavu izvorista Klokun (opskrbljuje
naselja Podaca, Brist i Gradac). VS ,Gradac" i VS ,Grma“ su smjeStene izvan obuhvata
Plana, odnosno VS ,Gradac* sjeveroisto¢no od zaseoka Bartulovi¢i a VS ,Grma“ u zaseoku
Grma.

Na podrucju obuhvata Plana nije izgraden vodoopskrbni sustav. Podrucje u obuhvatu
Plana pripada vodoopskrbnom sustavu visoke zone te je opskrbu vodom potrebno izvesti
gravitacijski iz VS ,Grma“.

Odvodnja

Na podrucju obuhvata Plana nije izgraden kanalizacijski sustav odvodnje fekalnih
otpadnih voda. Na podrucju obuhvata Plana potrebno je izgraditi sekundarnu kanalizacijsku
mreZu i spojiti je na kanalizacijsku mrezu UPU-a naselja Gradac.

Uredenje vodotoka i voda
Prema Katastru voda i vodnog dobra, na Sirem podrucju obuhvata Plana, nalazi se viSe

buji¢nih vodotoka koji su javno vodno dobro (€.z. 4404/1, 4404/2, 4405/1, 4405/2, 4405/3, ,
4406, 4407, 4408/1, 4408/2, 4408/3, 4409/1, 4409/4, 4409/6, 4409/8, 4410, 4011, 4012 k.o.
Gradac), koja su povremenog toka :

- Mlatinskoratacka bujica,

- Vranjacki potok,

- potok uz hotel Laguna,

- potok Lovora Bo3ac jaruga
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1.1.4. ZASTICENE PRIRODNE, KULTURNO - POVIJESNE CJELINE | AMBIJENTALNE
VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI

Podrucje obuhvata Plana ne zadire u zasti¢ena podrucja niti u podruc€ja ekoloSke mreze

prema Uredbi o proglasenju ekoloSke mreze (NN 124/13)
Na podru¢ju obuhvata UPU-a Gradac 2 nema zasti¢enih kulturnih dobara izuzev

kultiviranog agrarnog krajolika.
Kultivirani agrarni krajolik
SUHOZIDI
Kultivirani agrarni krajolik u obuhvatu Plana vezan je uz naselja gdje se odvijao povijesni
proces bonifikacije kr§a. Navedeni proces vezan je naj¢e$¢e uz konjunkturu monokulture
vinove loze i masline. U kasnijim razdobljima, posebice u 19. i poCetkom 20. stolje¢a
razvijaju se kulture smokve, vianja, aromati¢nog bilja. Kultivirani agrarni krajolik je najcesce
oblikovan kao suhozidom omedene terase na fliSnim obroncima Biokova te na pogodnom
terenu uz more.

1.1.5 OBVEZE IZ PLANOVA SIREG PODRUCJA ]
(OBUHVAT, BROJ STANOVNIKA | STANOVA, GUSTOCA STANOVANJA |
IZGRADENOSTI)

Plan obuhvaca gradevinsko podrudje naselja, odredeno Prostornim planom uredenja Opc¢ine
Gradac (Sluzbeno glasilo Opc¢ine Gradac broj 59/07, 61/07, 75/09 i 08/14).

Gradevinsko podrucje naselja Gradac obuhvaca povrSine mjesovite (previadavajuce)
namjene u kojima prevladava stambena izgradnja (primarna namjena), te sadrzaji naselja
koji prate stanovanje (sekundarna namjena) te iskljuéive namjene tj. zone u kojima je
koristenje prostora podredeno jednoj (osnovnoj) funkciji a €ine ih:

ZONE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (D)

ZONE UGOSTITELJSKO TURISTICKE NAMJENE (T)

ZONE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE (R).

Gradnja u gradevinskom podrucju naselja

Priklju¢enje na cestu drzavnog i zupanijskog znacaja moguce je isklju¢ivo na temelju
prethodnog odobrenja nadleznog tijela za ceste u postupku ishodenja lokacijske dozvole.

Prilikom gradnje gradevine obvezno je oCuvanje prirodne konfiguracije terena gradevne
Cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma, temelja i suterena a kosi
teren ureduje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zate€enom nagibu.

U zonama mjeSovite namjene mogu se graditi niske i srednje gradevine.

Na gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna stambena ili stambeno poslovna
gradevina i pomoc¢ne gradevine kao garaze, spremista, ljetne kuhinje, radne prostorije,
bazeni i sl., koje funkcionalno sluZze stambenoj gradevini i zajedno predstavljaju jednu
stambeno-gospodarsku cjelinu.

Pomocne gradevine mogu se graditi u gabaritu osnovne gradevine ili kao izdvojene
tlocrtne povrSine na gradevnoj Cestici. Pomoéne gradevine mogu imati najvecu visinu
podrum, prizemlje sa ravnim ili kosim krovom nagiba 20-300, odnosno najvise 4,0 m
mjereno od najnize toCke konacno uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine i
najve¢u povrsinu od 50 m2 ako se grade kao izdvojene tlocrtne povrSine na gradevnoj
Cestici. Mogu se smijestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice gradevne Cestice i
mogu se postavljati izmedu stambene ili stambeno poslovne gradevine i javno prometne
povrsine.

Garaze se u pravilu grade u gabaritu novoplanirane gradevine. Izuzetno, u slu€aju
kosog terena, garaza se moze graditi odvojeno i na granici Cestice prema prometnoj povrsini
(neovisno da li je prilaz sa viSe ili nize razine terena) ukoliko se takvom izgradnjom ne
ugroZava sigurnost prometa i ne presijecaju vazni prometni tokovi. ali ne prema drzavnoj
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cesti. Udaljenost garaze prema drzavnoj ili Zupanijskoj cesti je najmanje 5,0 m od ruba
kolnika ceste, za novoplanirane gradevine. U neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja
garaze nije moguce postavljati na procelju gradevnih Eestica uz more (prvi red gradevina uz
more).

Gradnja u izgradenom dijelu gradevinskog podrucéja naselja
Postojece izgradene gradevine

Koeficijent izgradenosti (Kig) kod rekonstrukcije postojecih gradevina moze biti max. 0,50 za
slobodnostojece objekte odnosno 0,60 za dvojne objekte.

Minimalna udaljenost rekonstruiranog (dogradenog) dijela postoje¢e gradevine od
regulacijskog pravca moze biti 1,0 m osim za drzavnu prometnicu gdje iznosi 4,0 m. Postojeci
objekti kod kojih je udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca manja od navedene u
stavku 1. ovog €lanka zadrzavaju postojeci gradevni pravac.

Minimalna udaljenost rekonstruiranog (dogradenog) dijela postoje¢e gradevine od granice
susjedne gradevne Cestice moze biti 1,0 m a iznimno i manja uz suglasnost susjeda medasnika.
Postojedi objekti izgradeni na udaljenosti manjoj od navedene u stavku 1. ovog ¢lanka zadrzavaju
postoje¢u udaljenost.

Maksimalna visina kod rekonstrukcije postojecih gradevina je podrum, suteren, prizemlje i 3
kata odnosno visina gradevine iznosi maksimalno 13,20 m.

Kod rekonstrukcije postojeCih objekata kojima se povecCavaju stambeni ili smjestajni
kapaciteti moraju se osigurati nova parkiraliSna mjesta i to za svaku stambenu i smjeStajnu
jedinicu po jedno park. mjesto.

Ukoliko zbog uvjeta (stara jezgra, konfiguracija terena i sl.) nije moguée osigurati nova
parkiraliSna mjesta na gradevnoj Cestici, ista je potrebno osigurati na drugoj gradevnoj Cestici koja
je maksimalno udaljena 300 m.

Interpolacija gradevina

Interpolacija objekata moguc¢a je na neizgradenim pojedinaénim gradevinskim parcelama
unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja . Interpolirani objekti mogu se graditi kao
niske gradevine i kao srednje gradevine.

Niske gradevine mogu se graditi do maksimalne katnosti podrum, suteren, prizemlje , 2 kata i
potkrovlje ( Po + S +Pr + 2+PK) ili maksimalne visine 11,7 m.

Srednje gradevine mogu se graditi do maksimalne katnosti podrum, suteren, prizemlje, 3 kata
(Po +S+ Pr + 3 ) odnosno do maksimalne visine od 13,20 m.
Gradevina moze biti i niza od propisane u stavku 1.i 2. ovog €lanka i moze imati manji i drugadiji
broj etaza.

PovrSina gradevne cCestice i koeficijent izgradenosti za interpolirane objekte dati su u
sljedecoj tabeli:

NACIN IZGRADNJE min - max

max
povrsine Cestice

kig
niska samostojeca 200 - 600

0,4
dvojna 150- 500

0,4
srednja samostojeca 300-800

0,4
gradevina dvojna 250-600

0,4
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Interpolirane gradevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne mede.
Iznimno od ove odredbe moze se graditi i na manjoj udaljenosti od susjednih meda ali ne na
manjoj od one na kojoj je od mede sagraden susjedni objekt.

Svaka interpolirana gradevna Cestica mora imati osiguran pristupni put Sirok minimalno 2,5
m. Ukoliko se pristupni put koristi za viSe gradevnih €estica mora biti Sirok minimalno 5,0.

Iznimka su postojeci pristupni putevi koji ne zadovoljavaju kriterije iz stavka 2. ovog Clanka te oni
zadrZavaju svoje karakteristike uz obvezu pro8irenja ako je tehnicki izvediva.

Minimalna udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca iznosi 4,0 m. Iznimno, udaljenost
moze biti i manja od 4,0 m u slu€aju gradnje gradevine uz ve¢ formirani regulacijski pravac gdje je
tu udaljenost potrebno uskladiti sa susjednom gradevinom podignutom na manjoj udaljenosti,
osim za drzavnu cestu.

Kod interpolacija gradevina kada postojeci put presijeca €esticu na dva dijela ili kada su sa
obje strane tog puta Cestice zemlje istog vlasnika, dozvoljava se da se na odvojenom dijelu
Cestice zemlje, odnosno drugoj Cestici zemlje osiguravaju parkiraliSna mjesta za potrebe
gradevine.

Gradnja u neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja naselja

Svaka gradevinska Cestica u gradevinskom podrucju mora imati neposredan kolni pristup na
prometnu povrsinu najmanje Sirine 3,0 m, ukoliko nije drugacije odredeno ovim odredbama.

Kolni pristup gradevinskoj Cestici smjeStenoj uz prometnu povrSinu moze zauzeti najvise 3,5
m Sirine fronte Cestice.

Gradevna Cestica na spoju ulica razli€¢itog znaCaja obvezno se priklju€uje na ulicu nizeg
znacaja.
Sabirne ulice unutar neizgradenog dijela naselja moraju imati Sirinu koja omoguéava
nesmetano odvijanje dvosmjernog prometa, odnosno najmanje 5,5 m te minimalno s jedne
strane pjeSacki plo¢nik najmanje Sirine 2,0 m.

Gradevine se mogu graditi kao niske gradevine i kao srednje gradevine.
Niske gradevine mogu se graditi kao samostojeCe gradevine, dvojne gradevine ili gradevine u
nizu.
Srednje gradevine mogu se graditi kao samostojece i dvojne gradevine.

Povrsina gradevne Cestice i koeficijent izgradenosti za gradevine u neizgradenom dijelu dati
su u sljedecoj tabeli:

NACIN IZGRADNJE min - max
max

povrsina Cestice

kig
niska samostojeca 400 - 800

0,3
dvojna 300 — 600

0,3
srednja samostojeca 600 — 1000

0,3
gradevina dvojna 500 — 1000

0,3

Niske i srednje gradevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne
mede.

Niske gradevine mogu se graditi do maksimalne katnosti podrum, suteren, prizemlje , 2 kata i
potkrovlje ( Po + S +Pr + 2+PKk) ili maksimalne visine 11,7 m.

Srednje gradevine mogu se graditi do maksimalne katnosti podrum, suteren, prizemlje, 3 kata
(Po +S+ Pr + 3 ) odnosnho do maksimalne visine od 13,20 m.

Gradevina moZe biti i niza od propisane u stavku 1.i 2. ovog €lanka i moze imati manji i
drugacdiji broj etaza.
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Uvjeti gradnje gospodarskih djelatnosti u gradevinskim podruc¢jima naselja —
mjeSovita namjena

Unutar gradevinskih podruc¢ja naselja (mjeSovita namjena) omoguéava se uredenje
prostora i gradnja gradevina pretezito poslovne namjene (usluzne, manje trgovacke,
komunalno servisne) te ugostiteljsko turisticke namjene. Visina iznosi najviSe 11,7 m.
Udaljenost gradevine od ruba gradevne CdCestice: najmanje H/2. Minimalna povrSina
gradevne Cestice iznosi 400 m2 a maksimalna 1000 m2. Maksimalni koeficijent izgradenosti
iznosi 0,3 a koeficijent iskoristenosti 1,5. Minimalna udaljenost gradevine od prometnice
iznosi 4,0 m.

NEIZGRADENI DIO NASELJA
Visina iznosi najvise 14,0 m. Udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice najmanje H/2.
Najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 800 m2 a najvec¢a 1500 m2. Najveci koeficijent
izgradenosti (kig) je 0,3.

IZGRADENI DIO NASELJA
Visina iznosi najvise 15,0. Udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice: najmanje 3,0 m.
Najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 500 m2 a najvec¢a 1500 m2. Najveci koeficijent
izgradenosti (kig) je 0,5.

UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Cestovni promet

Dvosmijerne ulice u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja potrebno je
planirati minimalne Sirine 5,5, m + 1,5 m za nogostup s jedne strane prometnice, a
jednosmjerne prometnice minimalne Sirine 3,5 m. Sve kolne prometnice potrebno je planirati
bez urbanisti¢kih barijera.

Rekonstrukcijom postojecih drzavnih i drugih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti
cjelovito rjeSenje trase sa svom infrastrukturom, javno rasvjetom, uredenjem pjesackih
nogostupa i dr. u naselju.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju gradevina stambene, stambeno-
poslovne, javne, gospodarske, turistiCke i Sportsko-rekreacijske namjene potrebno je utvrditi
potrebu osiguranja parkiraliSnih mjesta prema slijedeéim normativima:

- za stambenu gradevinu; na svaki stan 1 PM u neizgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja i 1PM u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja,

- zaturistiCki apartman; na svaki apartman 1,5 PM,

- za zanatske, servisne, usluzne i sl. gradevine; 1 PM na 60 m2 neto povrSine
gradevine,

- za hotele, pansione, motele: po, u skladu s propisima o vrsti i kategoriji gradevine,

- za sportske dvorane i igraliSta; po 1 PM na 10 sjedala,

- za ugostiteljske objekte; po 1 PM na 4-10 sjedala,

- zatrgovine: na 100 m2 bruto izgradene povrSine prodajnog dijela 4 PM,

- za 8kole, djecje ustanove; po 1 PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece,

- za ambulante, poliklinike; po 1 PM na 20 m2 neto povrSine gradevine,

- zavjerske gradevine; po 1 PM na 5-20 sjedala,

- za ostale prateCe sadrzaje stanovanja; po 1PM na 40 m2 neto povrSine
gradevine.

Za stambene gradevine potrebno je rijesiti potrebe za parkiranjem u pravilu na vlastitoj
parceli po kriteriju da se za svaki stan/apartman osigura jedno i po parkiraliSsno mjesto. Od
ovoga se moze odstupiti samo kod ve¢ izgradenih gradevina, ili u izgradenim dijelovima
gradevnih podrucja naselja gdje to prostorno nije moguce vise ostvariti. Na tim podrucjima
potrebno je uplatiti u fond za izgradnju garaza ili uredenje parkiraliSta koja ¢e se urediti na
ulazu u svako mjesto, izvan granica gradevnog podrucja naselja.
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U sluCaju da se unutar gradevine predvida neki poslovno-trgovacko-ugostiteljski-
turistiCki ili sliCan sadrzaj, koji zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati prostor i za
zaustavljanje dostavnoga vozila na samoj gradevnoj parceli.

Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se
omoguci slobodno kretanje osobama s poteSkoéama u kretanju.

Postojece garaze ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta primjenjuje se samo na povrSinu tj. broj stambenih
jedinica, apartmana i namjenu onog dijela koji se gradi, a ne na postoje¢u (izgradenu) ili
zamjensku gradevinu.

Javne telekomunikacije

Svaka postojeca i novoplanirana gradevina treba imati osiguran priklju¢ak na telefonsku
mrezu. TK mreZa u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeCe prometnice, prema
rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica
treba se izvoditi na nacin da ne onemogucéava gradnju na gradevinskim ¢esticama, odnosno
izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zraénu mrezu-vodove.

Projektiranje i izvodenje TK mrezZe rijeSava se sukladno posebnim propisima, a prema
planskim rjeSenjima ovog Prostornog plana.

Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjeSavati kao samaostalne
gradevine na vlastitim gradevnim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne
funkcionalne cjeline.

Energetski sustav

Obzirom na planirani koncept izgradnje prostora planirani sustav elektroopskrbe se
sastoji od 3 temeljne skupine elektroprivrednih objekata i to:
- Proizvodno-prijenosni objekti
- Srednjenaponske mreze 35(110) i 10(20) kV
- Mjesnih mreza 0,4 kV

Prostorni plan uredenja rjeSenjem elektroopskrbe predvida polaganje kabelskih vodova
SN (10-20 kV) i NN (0.4 kV) u pravilu pod zemljom, u profile ulica i prometnica.

Predvida se moguénost izgradnje istih bez dodatnih ograni€enja u smislu udaljenosti od
prometnica i granica parcele, te mogucénost izgradnje unutar zone koje planom nisu
predvidene za izgradnju (zelene povrsine, parkovi isl.)

Na uzem podrucju opcine obavezno je kabliranje elektroenergetske mreze. Kablovi se
postavljaju, u pravilu u javno prometnu povrdinu, uskladeno s rasporedom ostalih
komunalnih instalacija.

Za svaku postojec¢u i novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran priklju¢ak na elektro
mrezu. Elektro mreZa projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima, a prema planskim
rjieSenjima.

Vodnogospodarski sustav
VODOOPSKRBA

Vodoopskrbne cijevi se postavljaju, u pravilu, u javno prometnu povrsinu, uskladeno s
rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Vodovodne cijevi se, u pravilu, polazu sa
nizbrdne strane ulice ili ceste. Na istoj strani su i TK kablovi, dok je uzbrdna strana
ostavljena za odvodnju i elektrokablove. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreze ili
rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih
komunalnih instalacija u profilu ceste.

Moguca su odstupanja od predvidenih trasa vodovoda, ukoliko se tehni¢kom razradom
dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje.

Svaka postoje¢a i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na
vodoopskrbni sustav.
ODVODNJA OTPADNIH VODA

Oborinske vode ¢&e se ispustati u postojece izgradene odvodne kanale odakle ¢e se uz
odgovarajuéi predtretman ispustati u more.
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Odabir varijanti, razmjeStaj i dimenzioniranje cjevovoda, odabir tipa uredaja za

preCiS¢avanje, lokacija uredaja za prociS¢avanje i lokacija podmorskog ispusta definirat ¢e
se kroz idejna rjieSenja.
Potrebne radove na sanaciji bujichog podruc¢ja moguce je utvrditi temeljem idejnog rieSenja.
Cijevi odvodnje se postavljaju u javno prometnu povrsinu, uskladeno s rasporedom ostalih
komunalnih instalacija. Cijevi odvodnje se polaZzu na uzbrdnu stranu ulice ili ceste. Na istoj
strani su i elektricni kablovi, dok je nizbrdna strana ostavljena za vodovod i TK kablove.
Prilikom rekonstrukcije odvodnje ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti
rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

Moguca su odstupanja od predvidenih trasa odvodnje, ukoliko se tehnickom razradom
dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje.

Sve gradevine na kanalizacijskoj mrezi izvode se sukladno propisima kojima je
regulirano projektiranje i izgradnja ovih gradevina.

1.1.6. OCJENA MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA U ODNOSU NA
DEMOGRAFSKE |
GOSPODARSKE PODATKE TE PROSTORNE POKAZATELJE

Moguc¢nosti razvoja i realizacije zahvata za kojeg se donosi urbanisti¢ki plan
obuhvacéaju:

— mogucnost razvoja pjeSackog sustava komunikacija u funkciji poboljSanja kvalitete
Zivota

kao | turistiCke ponude

— rekultivacija agrarnih povrSina te oCuvanje ruralnog karaktera naselja te razvoj
odrzivog

turizma | poljoprivrede

— uredenje mreze javnih prostora

OgraniCenja razvoja naselja Gradac odnose se u prvom redu na iskljuivo oslanjanje
gospodarstva na turizam. Otezavajuéi okolnost predstavljaju nerijeSeni imovinsko pravni
odnosi te posljedi¢no propadanje velikih turistiCkih sadrZzaja koji se nalaze unutar naselja
Gradac ili u neposrednoj blizini.
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA OPCINSKOG ILI GRADSKOG ZNACAJA

Izrada urbanistickog plana uredenja Gradac 2, izdvojene prostorne cjeline naselja
zahvat je znaCajan za naselje Gradac. Naselje Gradac srediSnje je naselje op¢ine Gradac,
odnosno naselja Brist, Podaca, Zaostrog i Drvenik.

Ciljevi prostornog uredenja od znacaja su za Sire podrucje naselja kao i za podrucje cijele
opc¢ine Gradac.

2.1.1 DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Osnovni ciljevi u oblasti demografskog razvoja su:

— omogucéavanje zapoS$ljavanja kvalificirane radne snage

— poboljSanjem kvalitete Zivota
kako bi se ostvarili uvjeti za demografski oporavak podrucja (vitalnost stanovnistva,
privlacenje stalnih stanovnika, zaustavljanje odlaska kvalificirane radne snage u druge centre
i sliéno).

PoboljSanje kvalitete Zivota sukladno nacelima odrzivog razvoja jedan je od osnovnih
cilieva prostornog uredenja naselja Gradac.

Unutar obuhvata Plana poboljSana kvaliteta Zivota ostvaruje se planiranjem osnhovne
mreze javnih prostora te komunalne i prometne infrastrukture.

Utjecaj na razvoj naselja Gradac, ima i blizina mikroregionalnih srediSta — Makarske na
zapadu i Plo€a na istoku, mjesta koncentracije gospodarskih aktivnosti te potencijalnih
mogucnosti zapo$ljavanja stanovnistva ovog podrucja.

Planira se mjeSovita namjena i stanovanje u zelenilu, namjene koje osiguravaju
mogucnost gradnje novih turistiCckih sadrzaja kao i koridtenje i rekonstrukciju postojecih
omogucavaju¢i daljnji razvoj turizma kao glavne gospodarske grane. Takoder posebna
pozornost posvecena je omogucéavanju rekultivacije agrarnih povrSina koje se nalaze na
panoramskim, istaknutim povr§inama uz moguénost gradnje stambenih gradevina sa
kompatibilnim prate¢im sadrzajima u funkciji osnovne namjene (tradicionalni i tihi obrti, manji
poslovni prostori i usluge kompatibilni osnovnoj namijeni), kao i prate¢cim sadrzajima
ugostiteljsko-turisticke namjene. Na taj nacin poti€e se razvoj specificnog odrzivog turizma
koji vrednuje identitet prostora (baStine, prirodnih resursa, nematerijalne bastine i stila
Zivota).

2.1.2 ODABIR PROSTORNE | GOSPODARSKE STRUKTURE

Prostorna i gospodarska struktura utvrdene su urbanim pravilima za pojedine zone
unutar obuhvata Plana. Vrednovanjem prostora naselja prema njegovim prirodnim i
urbanisti¢ko arhitektonskim obiljezjima, prema tipu i dovrSenosti urbane strukture, postojanju
mreZe javnih prostora i sadrZaja, urbanog zelenila te komunalnoj opremljenosti utvrdene su
razliCite razine homogenih urbanih prostornih jedinica (zona).

Na prvoj razini, temeljem stupnja konsolidiranosti, odnosno dovrSenosti prostor naselja
se dijeli na:

PRETEZNO NEIZGRADENA PODRUCJA
Podrucje na kojem su planirane intervencije osnovne regulacije i definiranje osnovne urbane
matrice, mreze javnih povrSina prostora, rekultivacije podrucja i zastite suhozida.
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2.1.3 PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Ciljevi u razvoju postojece prometne mreze odnose se u prvom redu na osiguravanje
prometne dostupnosti podrucja, te omogucavanje realizacije prometnica za odrzive vidove
prometa unutar obuhvata plana (sustav pjeSacke komunikacije i povezivanje sa centrom
naselja i obalom iznad ili ispod D8).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Telekomunikacijski sustav

Temeljni cilj dugoro€nog razvoja telekomunikacijskog sustava je izgradnja distributivhne
kanalizacije do svih korisnika u urbanom podrucju, te u konacnici integracija svih mreza u
jedinstvenu telekomunikacijsku mrezu sa Sirokim spektrom usluga (razmjena svih vrsta
informacija, govora, slike i podataka).

Energetski sustav

Ciljevi razvoja elektroopskrbnog sustava uklju€uju:
— Sirenje kabelskih mreza kao elementa kvalitetnijeg uredenja naselja;
— viSestruko povecanje sigurnosti napajanja potrodac¢a primjenom podzemnih kabelskih
vodova 110 kV;
— orijentaciju na izgradnju objekata manjih dimenzija, njihovo uklapanje u urbano ili
periurbano okruZenje i vodenje raduna o sigurnosnim aspektima funkcioniranja
postrojenja
(umanjenje i kontrola utjecaja na okoliS);
— racionalizaciju potrosnje svih vidova energije i supstitucija iz obnovljivih izvora.

Vodno gospodarstvo

ZASTITA OD STETNOG DJELOVANJA VODA

Prioriteti odnosno ciljevi u zastiti podrudja grada od Stetnog djelovanja voda su:
— uredivati buji¢ne tokove izgradnjom sustava zastite od Stetnog djelovanja voda uz
uvazavanje ambijentalnih oblikovnih i drugih prostornih i prirodnih vrijednosti.

VODOOPSKRBA

Vodoopskrbni sustav u planskom razdoblju mora ostvariti sljedece ciljeve:
— osigurati pouzdanu opskrbu kvalitethom pitkom vodom za sve stanovnike i potroSace,
— osigurati kvalitetnu protupozarnu zastitu.

ODVODNJA
Ciljevi razvoja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda su:

— osigurati prikljucke na javnu kanalizacijsku mrezu za sve korisnike, kroz izgradnju
razdjelnog

sustava odvodnje;

— povecati komunalni standard i zastitu okoliSa izgradnjom uredaja za procis¢avanje
otpadnih,

a gdje je potrebno mjesSovitih i oborinskih voda;

— uspostaviti odgovaraju¢u kontrolu stanja vodotoka na mjestu ispusta i u
kanalizacijskom

sustavu, te odgovarajuéi sustav upravljanja, a sve u cilju ostvarenja odrZive zastite voda.
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2.1.4 OCUVANJE PROSTORNIH POSEBNOSTI NASELJA ODNOSNO DIJELA
NASELJA

UrbanistiCkim planom nastoji se ostvariti zadovoljavaju¢i odnos izgradenih i
neizgradenih povrsina, te omoguditi postojanje cjelovite i povezane mreze prirodnih i
neizgradenih zelenih povrSina kroz vrednovanje tradicionalnog ruralnog karaktera naselja.
Cuvanjem i unaprijedivanjem kultiviranog agrarnog krajolia usmjerava se buduéa izgradnja
manjih objekata interpolacijama unutar postojeCe strukture suhozida . Preporuca se
rekultivacija zapustenih i odrzavanje postojecih obradenih povrSina (maslinika, vinograda i
dr.).

2.2  CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA NASELJA ODNOSNO DIJELA NASELJA

snovni ciljevi prostornog uredenja naselja su:

— vrednovanja mjesta i uloge turistickog naselja Gradac u okruzenju gradacke rivijere;

—vrednovanja identiteta prostora

(bastine, prirodnih resursa, nematerijalne bastine i stila Zivota);

— vrednovanje i rekultivacija tradicionalnog ruralnog karaktera naselja ( maslinici i
suhozidi);

— oCuvanije i oplemenijivanje postojeceg zelenila na podrucjima od osobite panoramske

vaznosti;

— vrednovanja Gradine kao izuzetno vaznog i osjetljivog podru¢ja naslieda sa
jedinstvenim

uredenjem;

— revitalizacije i unaprjedenja kvalitete Zivota u Gradcu;

— osiguranja sustava komunalne i prometneinfrastrukture;

— osiguranja sustava pje$acke komunikacije;

— odrzivog koriStenja i kvalitete prostora i okolisa.

2.2.1 RACIONALNO KORISTENJE | ZASTITA PROSTORA U ODNOSU NA POSTOJECI
| PLANIRANI BROJ STANOVNIKA, GUSTOCU STANOVANJA, OBILJEZJA
IZGRADENE STRUKTURE, VRIJEDNOST | POSEBNOSTI KRAJOBRAZA,
PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH CJELINA
UrbanistiCkim planom nastoji se ostvariti zadovoljavaju¢i odnos izgradenih i

neizgradenih povrsina, te omoguditi postojanje cjelovite i povezane mreze prirodnih i

neizgradenih zelenih povrsina kroz vrednovanje tradicionalnog ruralnog karaktera naselja.

Cuvanjem i unaprjedivanjem kultiviranog agrarnog krajolika usmjerava se buduc¢a izgradnja

manjih objekata unutar postojec¢e strukture suhozida . Preporuca se rekultivacija zapustenih i

odrzavanije postojecih obradenih povrsina (maslinika, vinograda i dr.).

Planira e povezivanje prostorne cjeline Plana sa srediSnjim dijelom naselja i obalom
izgradnjom pjeSacke komunikacije.

2.2.2 UNAPREDENJE UREDENJA NASELJA | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
RjeSenje naseljske komunalne infrastrukture predstavlja prioritetan cilj uredenja naselja, sto
ukljuCuije:

— izgradnju sustava za odvodnju i pro€i§¢avanje otpadnih voda;

— izgradnju sustava elektroopskrbe i kabliranje elektroopskrbne mreze;

— izgradnju cestovne mreze;

— stvaranje autonomnog sustava pje$ackog prometa;

— povezivanje obuhvata Plana sa centralnim dijelom naselja pjeSackim prijelazima izvan
nivoa .
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1. PROGRAM GRADNJE | UREDENJA PROSTORA

Uvjeti uredenja i gradnje te odredivanje koriStenja povrSina javne i drugih namjena
unutar obuhvata Plana definirani su temeljem programa navedenog u Odluci o izradi plana
(,Sluzbeni glasnik Op¢ine Gradac*,broj 3/11).

3.2 OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

STAMBENA NAMJENA - S
STANOVANJE U ZELENILU - S2

Povrsina stambene namjene u zelenilu S2 odredena je za gradevinsko podrucje naselja
Gradac, koji se nalazi na panoramskim, istaknutim i kultiviranim povrSinama. Prevladavajuca
namjena prostora je stanovanje. Moguce je graditi gradevine pretezito namijenjene
stanovanju (obiteljske stambene gradevine) sa kompatibilnim prate¢im sadrzajima u funkciji
osnovne namjene (tradicionalni i tihi obrti, manji poslovni prostori i usluge kompatibilni
osnovnoj namjeni), te prate¢im sadrzajima ugostiteljsko-turisticke namjene.Nije moguce
graditi niti uredivati prostore za bucne obrte i druge sadrzaje koji zahtijevaju intenzivan
promet ili na drugi nafin (bukom, praSinom, kemikalijama i sl.) ometaju stanovanje ili
ugrozavaju okoli$ te zahtijevaju poveéani obim prometa. Sve planirane hamjene obavezno je
uskladiti s o€uvanjem i rekultivacijom postoje¢ih maslinika i dr. poljoprivrednih povrSina te
oCuvanjem i oplemenjivanjem postojeéeg zelenila.
Unutar ove namjene moguce je uredenje prometnih i zelenih povrSina te postavijanje
komunalne infrastrukture.

PROMETNE POVRSINE
Na prometnim povrSinama planirane su:
— kolne povrSine
— pjeSacke povrsine.

3.3 ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU,
NACIN KORISTENJA | UREDENJA POVRSINA

UPU GRADAC 2 - NAMJENA kopno (m2) %

STAMBENA 0,88 80
S | stanovanje u zelenilu 0,88 80
PROMETNE POVRSINE 0,22 20
/ | pjeSacke povrsine 0,04 4

/ | prometne povrsine 0,18 16
UKUPNO OBUHVAT 1,10 100

3.4 PROMETNA I ULICNA MREZA

Na povrSinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uredivati
gradevine, instalacije i uredaji za:

CESTOVNI PROMET
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- glavne prometnice

- sabirne prometnice

- pjeSacke povrSine

- pjesacki prijelazi D8 izvan nivoa

Cestovni promet
Planom se predvida gradnja i uredivanje osnovne ulicne mreze, trgova, pjeSackih zona, putova i
sl.
Osnovna uli¢na mreza sastoji se od slijedecih prometnica:
- glavne prometnice
- sabirne prometnice
Planira se rekonstrukcija postoje¢ih prometnica i proSirenje profila u skladu s prometnim
potrebama i moguc¢nostima prostora. Planom se predvida gradnja i uredivanje pjeSackih poteza
(povrsine, putovi, staze), trgova. Pri planiranju, projektiranju, gradnji i uredenju trgova i uli¢ne
mreze osigurat ¢e se propisane mjere zastite okoliSa i uvjeti za kretanje osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.
Planom je odreden standard elemenata minimalnih poprecnih presjeka planiranih ulica i prikazan
u grafickom dijelu elaborata Plana. Minimalni poprecni profil ulica iznosi:
GLAVNE PROMETNICE
- PROFIL A2 — ukupno 7,50m (1 x 2,00 m plo¢nik + 2 x 2,75 m kolnik);
SABIRNE PROMETNICE
- PROFIL B1; ukupno 7,50m (1 x 2,00 m plo¢nik + 2 x 2,75 m kolnik)

plo¢nik se postavlja s jedne ili obje strane, ovisno o moguc¢nostima, a prema grafickom
prikazu;

Moguca su minimalna odstupanja od planiranih karakteristi¢nih popre¢nih presjeka prilikom izrade
projektne dokumentacije i gradenja prometnica tj. minimalni poprecni profil moze biti manji za
maksimalno 0,50 m i to u duZzini koja ne premasuje 20 % duzZine planirane prometnice pod
uvjetom da nije ugroZzena sigurnost prometa.

Neucrtane prometnice koje se izvode u ogranienim prostornim uvjetima grade se minimalnom
Sirinom kolnika 5,5 m za dvosmijerni i 3,0 m za jednosmjerni promet. Ukoliko je rije¢ o pristupnim
prometnicama, iznimno za ne vise od 5 gradevina Sirina prometnice moze biti 3,00 m za
dvosmijerni promet.

Gradnja slijepih ulica izvodi se maksimalne duljine 200 m s okretistem na kraju ulice
dimenzionirano za komunalna, vatrogasna i druga vozila.

Sve javne prometne povrSine na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica, ili su uvjet
za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se
omogucuje vodenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sistem prometnica.

Kolni pristup gradevnoj Cestici sa javno prometne povrSine ne moze zauzeti viSe od 6,0 m fronte
gradevne Cestice prema javno prometnoj povrsini (ulici) ako nije drugacCije odredeno urbanim
pravilima.

Krizanja mogu biti denivelirana ako to zahtijevaju prometni uvijeti.

Omogucava se gradnja novih i rekonstrukcija postojecih krizanja, pjeSackih prijelaza i drugih
elemenata ulice, a koji nisu ucrtani u grafickom dijelu Plana.

Glavne i sabirne prometnice te pjeSacke povrSine ureduju se u skladu s urbanim ambijentom, s
drvoredom, pjeSackim plocnikom, javnom rasvjetom a bez ograda.

Priklju€enje novih gradevina na ceste drzavnog znacaja u pravilu nije moguée. U iznimnim
slu¢ajevima, gdje postoje prostorne moguénosti za dodatnu traku moguce je prikljuéenje na cestu
D8, drzavnog znacaja iskljuCivo na temelju prethodnog odobrenja nadleznog tijela (Hrvatskih
cesta d.0.0.) uz posebne uvjete gradenja.

Promet u mirovanju, javna parkiraliSta i garaze
Omogucava se gradnja i drugih javnih parkiraliSta i garaza u skladu s potrebama.
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U postupku izdavanja odgovaraju¢eg odobrenja za izgradnju gradevina stambene, stambeno-
poslovne, javne, gospodarske, turistiCcke i Sportsko-rekreacijske namjene potrebno je utvrditi
potrebu osiguranja parkiraliSnih mjesta prema slijedeéim normativima:

- za stambenu gradevinu; na svaki stan 1 PM u neizgradenom dijelu gradevinskog
podruc€ja naselja i 1PM u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, za
stanove vec¢e od 100 m2, za svakih sljede¢ih 100 m2 po 1 PM u neizgradenom
dijelu gradevinskog podrucja naselja i 1PM u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja

- za turisticki apartman; na svaki apartman 1 PM ili sukladno vazeéem Pravilniku o
kategorizaciji ugostiteljsko turistiCkih sadrzaja,

- za zanatske, servisne, usluzne, poslovne i sl. gradevine; 1 PM na 60 m2 neto
povrsine,

- za hotele, pansione, motele sukladno vazecem Pravilniku o kategorizaciji
ugostiteljsko turistickih sadrzaja,

- za sportske dvorane i igraliSta; po 1 PM na 10 sjedala,

- za ugostiteljske objekte; po 1 PM na 40 m2 neto povrSine,

- zatrgovine: na 100 m2 neto povrSine prodajnog dijela 4 PM,

- za Skole, djecje ustanove; po 1 PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece,

- za ambulante, poliklinike; po 1 PM na 20 m2 neto povrSine gradevine,

- zavjerske gradevine; po 1 PM na 5-20 sjedala,

- za ostale prateCe sadrzaje stanovanja (kulturne, upravne, socijalne i dr. javne
namjene i ostalo); po 1PM na 40 m2 neto povrSine.

U slu€aju da se unutar gradevine predvida gospodarski, Sportski i/ili javni i druStveni sadrzaji
u izgradenim dijelovima naselja gdje prostorno nije moguée ostvariti propisane kapacitete
parkiraliSta potrebno je uplatiti u fond za izgradnju garaza ili uredenje parkiraliSta koja ¢e se
urediti na ulazu u naselje, izvan njegovih granica na mjestu odredenom PPU Opcine Gradac
ili se parkiranje moze rijeSiti na zasebnoj gradevnoj €estici u radijusu udaljenosti do 300 m.
Postojece garaze ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje.

Trgovi i druge vecée pjeSacke povrsine

Mreza pjesackih ulica

Planira se uredenje pjeSackih ploénika u koridorima novo planiranih prometnica. Sirina
planiranih pjeSackih plo¢nika definirana je karakteristiCnim presjekom.

Sve naznacene pjeSacke povrSine moguce je rieSavati kao Cvrste povrSine za kretanje pjeSaka
sa zelenim oazama, drvoredima, odmoristima uz more, rivama, trgovima, vidikovcima,
otvorenim kaskadama, podzidovima, odmoristima i sl.

Planirani su prijelazi izvan razine, odnosno iznad ili ispod, drzavne ceste D8.

3.5 KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

TELEKOMUNIKCIJE

Kod javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljSanje pokrivanja,
povecanja kapaciteta mreza, te uvodenje novih usluga i tehnologija. Uz postojece i planirane
lokacije osnovnih postaja, omogucava se izgradnja i postavljanje novih osnovnih postaja i
njihovih antenskih sustava s antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim
i/ili jednocjevnim stupovima. Jedan antenski stup treba koristiti veci broj korisnika/operatora
gdje god je to moguce, a svojim poloZajem ne smije remetiti vizure krajobraza.

Uz postojecu i planiranu trasu elektroniCke komunikacijske infrastrukture mogu se postaviti
eventualno potrebne infrastrukturne gradevine (manje zgrade ili vanjski kabinet-ormari¢ za
smjestaj telekomunikacijske opreme) za uvodenje novih tehnologija odnosno operatora ili
rekonfiguraciju mreze.

Planiranu telekomunikacijsku infrastrukturu naselja potrebno je priklju€iti na postojecu
telekomunikacijsku mrezu.
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Telekomunikacijska infrastruktura u naselju mora se projektirati i graditi podzemno,
polaganjem kabela uzduZz ulica, cesta, pristupnih i pjeSackih putova do Kkorisni¢kog
priklju¢nog (izvodnog) ormarica.
Za spajanje gradevina na postojecu telekomunikacijsku mrezu treba izvrsiti slijedece:
- planirani priklju¢ak izvesti u najblizem postojeéem kabelskom zdencu Sto blize
komunikacijskom &voristu;
- pri planiranju telekomunikacijske infrastrukture odabrati trasu udaljeniju u odnosu na
elektroenergetske kabele;
- pri paralelnom vodenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijedec¢e
minimalne udaljenosti:

DTK — energetski kabel do 10kV 0,5m
DTK — energetski kabel do 35kV 1,0m
DTK — energetski kabel preko 35kV 20m
DTK — telefonski kabel 0,5m
DTK — vodovodna cijev do ® 200mm 1,0m
DTK — vodovodni cjevovod preko @ 200mm 2,0 m
DTK — cjevovod kanalizacijskih voda 1,0m
- pri krizanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijede¢e minimalne
udaljenosti:
DTK — energetski kabel 0,5 m za TK kabel izravno u zemlji
0,3 m za TK kabel u cijevi
DTK -tk kanalizacija 0,15 m
DTK - vodovodni ili kanalizacijski cjevovod 0,5m

Do svake gradevine treba postaviti instalacijske cijevi, i to u prometnim povrSinama i
plo¢nicima PVC cijevi @110 mm, a za privode do gradevina cijevi PEHD @50 mm.

Dubina kabelskog rova za polaganje cijevi iznosi minimalno 80 cm, a pri prijelazu kolnika
dubina je 1,2m. Sirina koridora za polaganje cijevi distributivhe telekomunikacijske kabelske
kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m (ovisno o broju paralelno poloZenih cijevi).

Koristiti tipske montazne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske
infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje.

Gdje se oCekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a u pjeSackim
povrSinama i slobodnom terenu poklopce nosivosti 125 kN.

ELEKTROENERGETIKA
Urbanisticka podloga i elektroenergetska osnova
Primjenom elektroenergetskih normativa na urbanistiCke kapacitete postojece i planirane po
namjenama, doslo se do planiranog vrSnog opterecenja §to je osnova za planiranje izgradnje
elektroenergetskih objekata.

PV = 850,0 kW

Elektricna mreza 10(20) kV

Za napajanje planiranog konzuma potrebno je izgraditi trafostanicu 10-20/0,4 kV instalirane
shage 1000 kVA.

Trafostanica treba biti opremljena prema tipizaciji HEP-a D.P. “Elektrodalmacija “Split.
Trafostanica 10-20/0,4 kV ¢e se interpolirati na postojecu kabelsku elektroenergetsku mrezu
10(20) kV mrezu koja je sastavni dio raspleta iz postojece trafostanice 35/10 kV ,Brist®. Kod
konacne izgradenosti plan biti ¢e potrebno poloziti uz dvije postojece, jos jednu kabelsku
vezu 20(10) kV.

Za priklju¢enje planiranih trafostanica UPU-a ¢e se koristiti tipski 10(20) kV kabel XHE 49A
3x(1x185) mm2.
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Elektricna mreza niskog napona

Napajanje elektricnom energijom planiranih objekata vrSiti e se iz postojecih i planiranih
trafostanica 10-20/0,4 kV, kabelima 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm2. Kabeli ée se poloziti od
trafostanice do kabelskih razvodnih ormara (KRO) ili glavnih razvodnih ormara (GRO) u
veéim objektima objektima u nogostup planiranih cesta. 1z KRO-a ¢e se poloziti kabeli prema
KPMO-ima manijih objekata.

Elektricna mreza javne rasvjete

Rasvijeta cesta unutar UPU-a dobrim dijelom je izgradena, a nove prometnice ¢e se napajati
iz postojecih i planiranih trafostanica 10-20/0,4 kV preko kabelskih razvodnih ormara javne
rasvjete .

KRO-javne rasvjete napajati ¢e se iz trafostanice kabelom 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm2 , a
za rasplet iz ormara do kandelabera koristiti ¢e se kabeli 1 kV tip XP 00-A 4x25 mm2.

Tip i vrsta kandelabera i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit ¢e se
prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Vodoopskrba

RjeSenje vodoopskrbnog sustava Sireg podrucja obuhvata plana

Naselje unutar Sireg podrucja obuhvata Plana se opskrbljuje pitkom vodom iz postojece VS
,Gradac” (V=1000 m3, KD=74 m.n.m.), dok se manje podruje oko zaseoka Grma
opskrbljuje pitkom vodom iz VS ,Grma“ (V=80 m3, cca KD=125 m.n.m.). Obje vodospreme
pripadaju regionalnom vodoopskrbnom sustavu izvorista Klokun (opskrbljuje naselja Podaca,
Brist i Gradac). VS ,Gradac” i VS ,,Grma"“ su smjeStene izvan obuhvata Plana, odnosno VS
.Gradac” sjeveroisto¢no od zaseoka Bartulovi¢i a VS ,Grma“ u zaseoku Grma.

Opskrbu vodom, podrucja u obuhvatu Plana kao i Sireg podru&ja izvan obuhvata, potrebno je
rijesiti na naCin da se vodoopsrbni sustav odvoji na podrucje niske i visoke zone.

Opskrbu niske zone (podru&je smjesteno od kote 0 — cca 35 m.n.m., odnosno podrucje
izmedu obalne linije i drzavne ceste D8) izvesti gravitacijski iz postoje¢e VS ,Gradac”.
Vodoopskrbni sustav niske zone sastoji se od glavnog dovodnog cjevovoda, vodospreme
,Gradac", glavnog opskrbnog cjevovoda, te distribucijske mreze.

Opskrbu visoke zone (podrucje smjesteno od kote cca 35 — 75 m.n.m., odnosno podrudje
smjeSteno uglavnom sjeverno od drZzavne ceste D8) izvesti gravitacijski iz VS ,Grma"“.
Vodoopskrbni sustav visoke zone sastoji se od crpne stanice (uz postoje¢i magistralni
cjevovod), glavhog dovodnog cjevovoda, vodospreme ,Grma“, glavnog opskrbnog
cjevovoda, te distribucijske mreze. Obzirom da je postoje¢a VS ,Grma“ malog volumena
(V=80 m3) i dotrajala potrebno je razmotriti izgradnju nove VS ,Grma“ (zamijeniti postojecu ili
dograditi novu vodospremu) veé¢eg volumena. Konaéno rjeSenje, poloZaj i dimenzioniranje
vodoopskrbnog sustava visoke zone odrediti ¢e se u fazi izrade dokumentacije kojom se
odobrava gradenje.

MreZe distribucijskih cjevovoda niske i visoke zone trebaju biti razdvojene i povezane na
odgovaraju¢e vodospreme iz razloga postizanja optimalnih pogonskih tlakova u mreZzi.

RjeSenje vodoopskrbnog sustava podrucja u obuhvatu plana

Podruc¢je u obuhvatu Plana pripada vodoopskrbnom sustavu visoke zone te je opskrbu
vodom potrebno izvesti gravitacijski iz VS ,Grma*“.

Dok se vodoopskrbni sustav ne odvoji na podrucje niske i visoke zone potro$aci se mogu
prikljuCiti na postojeéi vodoopskrbni sustav iz VS ,Gradac” (ukoliko su dostatne koli¢ine vode
u vodoopskrbnom sustavu), odnosno u skladu s uvjetima nadleznog komunalnog poduzeéa
za vodoopskrbu JU ,lzvor” d.o.o. - Ploce.

Planom se omogucéava izgradnja nove i rekonstrukcija postojece vodoopskrbne mreze.
Ukoliko raspoloziv tlak na ulicnoj vodoopskrbnoj mrezi nije dovoljan za potrebe i opskrbu
potroSata vodom moguce je ugraditi uredaj za povecavanje tlaka vode (hidroforska stanica).
Uredaj za povecanje tlaka moguce je postavljati na €esticu zemlje ili u gradevinu za koju je
potreban.
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Svaka postojeca i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na vodoopskrbni
sustav. Pojedinacne kuéne priklju¢ke izvoditi na javnoj povrsini (kolniku, nogostupu ili zelenoj
povrsini) odnosno kroz pristupne putove do gradevnih Cestica.

PrikljuCenje potroSaca na javni vodoopskrbni sustav obvezno je izvrsiti u skladu s uvjetima
nadleZznog komunalnog poduzeéa za vodoopskrbu, odnosno JU ,lzvor® d.o.o. - Ploce.
Vodoopskrbne cijevi postavljati, u pravilu, u javno prometnu povrSinu, uskladeno s
rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreze ili
rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih
komunalnih instalacija u profilu ceste. Vodoopskrbna mreZa se ne smije postavljati ispod
kanalizacijskih cijevi, niti kroz revizijska okna kanalizacije.

Sve gradevine vodoopskrbnog sustava projektirati i izvoditi sukladno propisima i uvjetima
kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih gradevina.

U cilju efikasne protupozarne zastite, potrebno je osigurati dovoljne koliine vode iz javnhog
vodoopskrbnog sustava, te izvesti vanjsku hidrantsku mrezu koju ¢ine nadzemni hidranti.
Moguca su odstupanja od prikazanog rjeSenja vodoopskrbnih objekata, radi uskladenja s
projektima i preciznijim geodetskim izmjerama te tehnolodkim inovacijama i dostignu¢ima,
koja se necCe smatrati izmjenama ovog Plana.

Polozaj vodova, gradevina i uredaja vodnogospodarskog sustava je nacelan i konacno ¢e se
odrediti u postupku izdavanja odgovaraju¢ih odobrenja za gradenje sukladno zakonu,
odnosno prema uvjetima odgovarajucih sluzbi, vazec¢im propisima i stvarnim moguénostima
na terenu.

Vodoopskrbna mreza prikazana je u grafiCkom dijelu elaborata Plana.

Odvodnja otpadnih voda

Kanalizacijska voda (voda koja se odvodi kanalizacijskim kanalima) moZe se sastojati od
jedne ili viSe vrsta otpadnih voda (ku¢anske, industrijske, oborinske i sl.).

Fekalne (ku¢anske) otpadne vode su vode upotrijeblijene u kuéanstvu, ugostiteljstvu i drugim
sliénim neproizvodnim djelatnostima, ukljuCujuéi i sanitarne (fekalne) otpadne vode (iz
sanitarnih ¢vorova).

Oborinske vode su dio oborina koje otjeCu po povrSini terena, kao i vode od pranja ulica.
Industrijske (tehnoloSke) otpadne vode su vode upotrijeblijene u proizvodnim djelatnostima i
raznim tehnoloskim procesima.

Industrijske (tehnoloSke) otpadne vode se ne smiju direktno priklju€iti na kanalizacijsku
mrezu fekalnih (ku¢anskih) otpadnih voda ukoliko njihov sastav nije sli¢an ili bolji od sastava
fekalnih otpadnih voda. Industrijske otpadne vode loSijeg sastava potrebno je prije upustanja
u kanalizacijsku mrezu prodistiti i dovesti na razinu sastava fekalnih otpadnih voda.

Odvodnju otpadnih (fekalnih i oborinskih) voda naselja potrebno je rijeSiti razdjelnim
kanalizacijskim sustavom, odnosno odvojeno zbrinuti fekalne i oborinske vode.

Fekalnu i oborinsku kanalizacijsku mrezu izvoditi unutar koridora postojec¢ih i planiranih
kolnih i kolno-pjesackih prometnica, te pristupnih putova do pojedinih gradevnih Cestica. U
razdjelnom sustavu kanalizacije oborinski kanal izvoditi u sredini prometnice dok kanal
fekalnih otpadnihih voda smijestiti uz rub prometnice ili nogostup na suprotnoj strani
prometnice od poloZaja vodovoda. Kanale fekalnih i oborinskih voda polagati na koti nizoj od
kote vodoopskrbnog cjevovoda.

Dimenzioniranje uredaja za procCiS¢avanje i kolektora kanalizacijske mreze fekalnih i
oborinskih voda odrediti ¢e se na osnovi hidraulickog proraCuna u fazi izrade projektne
dokumentacije.

Svi elementi gradenja kanalizacijske mreze moraju se izvoditi u skladu sa pravilima struke,
vaze¢im normama i uvjetima nadlezne sluzbe koja upravlja kanalizacijskim sustavom.
Kanalizacijski sustav potrebno je redovito odrZzavati i kontrolirati.

Moguca su odstupanja u pogledu rjeSenja objekata kanalizacije, radi uskladenja s projektima
i preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloskim inovacijama i dostignué¢ima, koja se nece
smatrati izmjenama ovog Plana. Polozaj vodova, gradevina i uredaja kanalizacijskog sustava
je nacelan i kona¢no ¢e se odrediti u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta, odnosno prema
uvjetima odgovarajucih sluzbi, vazeéim propisima i stvarnim mogucénostima na terenu.
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Odvodnja otpadnih voda naselja prikazana je u grafiCkom dijelu elaborata Plana.

Odvodnja fekalnih voda

RJESENJE ODVODNJE FEKALNIH VODA SIREG PODRUCJA OBUHVATA PLANA

Fekalne otpadne vode iz sjevernih dijelova naselja potrebno je prikupiti te gravitacijskim
cjevovodima dovesti do centralne crpne stanice C.S. ,Gradac I, te dalje tlacnim
cjevovodom transportirati do uredaja za procis¢avanje koji je planiran izvan obuhvata Plana
(1 km prema zapadu). Konacnu dispoziciju proc€iS¢enih otpadnih voda iz uredaja, predvideno
je izvrsiti u obalno more izgradnjom dugog podmorskog ispusta koji je planiran izmedu uvala
Brist i BoSac (izvan obuhvata Plana). CS "Gradac III" spojena je dugim tlaénim cjevovodom
(cca L=1220 m) s uredajem.

U obalnoj zoni fekalne otpadne vode je potrebno prikupiti gravitacijskim kolektorima te ih
preko postojecih crpnih stanica (C.S. ,Gradac I“ i C.S. ,Gradac II*) transportirati do centralne
crpne stanice C.S. ,Gradac I, kojom se omogucava transport otpadnih voda naselja
Gradac do uredaja za prociS¢avanje.

Nakon 'odgovarajuéeg' stupnja prociS¢avanja u uredaju, procis¢ene otpadne vode potrebno
je pomoc¢u podmorskog ispusta upustiti u prijemnik.

Crpne stanice ,Gradac I, ,Gradac Il i "Gradac IlI" smjeStene su unutar obuhvata UPU-a
naselja Gradac.

RJESENJE ODVODNJE FEKALNIH VODA PODRUCJA U OBUHVATU PLANA

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je izgraditi sekundarnu kanalizacijsku mrezu i spojiti je
na kanalizacijsku mreZzu UPU-a naselja Gradac.

Fekalne otpadne vode potrebno je prikupiti te gravitacijskim cjevovodima dovesti do
centralne crpne stanice C.S. ,,Gradac Il (unutar obuhvata UPU-a naselja Gradac).

Do realizacije sustava javne odvodnje moguéa je izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih
otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaStene osobe ili
izgradnjom vlastitih uredaja za procCiS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te ispustanjem
proCis¢enih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu i uz
suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Prilikom izgradnje sabirnih jama potrebno je:

- izgraditi nepropusnu sabirnu jamu;

- smjestiti izvan zastitnog pojasa prometnice;

- od susjedne gradevne Cestice udaljiti minimalno 1,0 m;

- omogucditi kolni pristup radi praznjenja;

- udaljiti od vodovodnog cjevovoda minimalno 3,0 m.

Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava sve gradevine se moraju priklju€iti na javni sustav
odvodnje fekalnih voda.

Odvodnja oborinskih voda

Oborinske vode s krovova gradevina (,Ciste“ oborinske vode) upustiti direktno u teren putem
upojnih povrdina na gradevnoj Cestici, bez prethodnog procis¢avanja, na nacin da se ne
ugroze okolne gradevine.

Oborinske vode s prometnica, parkiraliSta ve¢ih od 10 PM i ve¢ih manipulativnih povrsina
unutar granica pojedine gradevne Cestice (osim gradevnih €estica javnih prometnih povrsina
i parkiralista) potrebno je prikupiti te nakon tretiranja na separatoru lakih tekuéina upustiti u
najblizi prirodni recipijent (teren na gradevnoj Cestici putem upojnih povrsina ili u bujicu).Kako
bi se smanijile koli¢ine oborinskih voda unutar gradevnih Cestica, koje je potrebno tretirati
prije upustanja, preporuCa se koristenje Sto vecCe povrSine neizgradenog dijela gradevne
Cestice za zelene vodopropusne povrsine, odnosno minimalno prema ovim Odredbama.
Oborinske vode s javnih prometnica, parkiraliSta i ostalih prometnih povrSina u javhom
koriStenju unutar naselja, potrebno je sakupiti putem slivnika u sustav oborinske kanalizacije
te nakon prociS¢avanja (separatori masti, ulja i taloga) upustiti u najblizi prijemnik (povremeni
buji¢ni potok).
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Konacnu dispoziciju oborinskih voda kao i dimenzioniranje sustava oborinske odvodnje
(cjevovodi, mastolovi, ispusti) treba odrediti na osnovi hidraulickog prorauna mjerodavnih
maksimalnih dotoka oborinskih voda u fazi izrade projektne dokumentacije.

Uredenje vodotoka i voda, koristenje i gospodarenje vodama,

zaStita voda i mora, katastar voda i vodnog dobra

Uredenje vodotoka i voda

Na Sirem podrucju obuhvata Plana postoji viSe bujicnih vodotoka (&.z. 4404/1, 4404/2,
4405/1, 4405/2, 4405/3, , 4406, 4407, 4408/1, 4408/2, 4408/3, 4409/1, 4409/4, 4409/6,
4409/8, 4410, 4011, 4012 k.o. Gradac) koji su javno vodno dobro.

KoriStenje i gospodarenje vodama

Na podruCju obuhvata Plana nema registriranog koriStenja voda, osim onog iz javnog
vodoopskrbnog sustava.

Izgradnji moze se pristupiti tek po osiguranju dostatnih koli¢ina vode u vodoopskrbnom
sustavu, odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeéa.

Katastar voda i vodnog dobra

Prema Katastru voda i vodnog dobra, na Sirem podrucju obuhvata Plana, nalazi se viSe
buji¢nih vodotoka koji su javno vodno dobro (€.z. 4404/1, 4404/2, 4405/1, 4405/2, 4405/3, ,
4406, 4407, 4408/1, 4408/2, 4408/3, 4409/1, 4409/4, 4409/6, 4409/8, 4410, 4011, 4012 k.o.
Gradac), koja su povremenog toka : Mlatinskoratacka bujica, Vranjacki potok, potok uz hotel
Laguna i potok Lovora BoSac jaruga. Postoji nesklad prikaza buji¢nih vodotoka (javno vodno
dobro) na topografskim i katastarskim podlogama te je sve neuskladenosti potrebno
usuglasiti u suradnji s nadleznim sluzbama 'Hrvatskih voda'.

3.6 UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
3.6.1 UVJETII NACIN GRADNJE
URBANA PRAVILA

OPCE ODREDBE

Urbanim pravilima se utvrduju uvjeti i oblici koriStenja, uredivanja i zaStite prostora te
urbanisti¢ko tehnicki uvjeti za gradnju u podrucju obuhvata.

Urbana pravila se temelje na vrednovanju prostora naselja prema njegovim prirodnim i
urbanistic¢ko arhitektonskim obiljezjima, prema tipu i dovrSenosti urbane strukture, postojanju
mreze javnih prostora i sadrzaja, urbanog zelenila te komunalnoj opremljenosti.
Vrednovanjem prostora naselja prema navedenim obiljezjima utvrdene su razliCite razine
homogenih prostornih jedinica.

Obuhvat Plana ima pretezito homogena obiljezja, definiran je kao pretezno neizgradena
podrucja , izuzev izgradenog dijela niskokonsolidiranog podruéja uz drzavnu cestu D8.

Na prvoj razini, temeljem stupnja konsolidiranosti obuhvat Plana nalazi se unutar:
PRETEZNO NEIZGRADENA PODRUCJA

NOVA GRADNJA

Pretezito neizgradena podrudja.

Intervencije osnovne regulacije i definiranje osnovne urbane matrice, mreze javnih povrsina
prostora, rekultivacije podrucja i zastite suhozida.

OPCA PRAVILA
Opéa pravila odnose se na svu izgradnju unutar obuhvata UPU-a Gradac 2, dok se kroz
posebna pravila reguliraju uvjeti izgradnje razli¢itih podrucja unutar Plana.
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Osnovni tipovi gradevina i nacini gradnje

Unutar obuhvata Plana moguce je graditi slobodnostoje¢e (kaskadne), dvojne gradevine,
gradevine u nizu, ukoliko nije drugacije odredeno posebnim urbanim pravilima za pojedinu
zonu.

SLOBODNOSTOJECA GRADPEVINA - gradevina koja sa svih strana ima neizgradeni prostor
(vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrSinu); uz gradevinu moze biti prislonjena pomocna
gradevina; KASKADNA IZGRADNUJA je gradnja samostojec¢ih objekata izmicanjem etaza na
nacin da sve ,kaskade” €ine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.

DVOJNA GRADEVINA - gradevina €ija se jedna strana nalazi na medi gradevne Cestice i na
toj strani se naslanja na susjednu gradevinu, a sa ostalih strana ima neizgradeni prostor;
dvojna gradevina mora biti uskladeno oblikovana (vrsta krova, visina vijenaca);

Stambene gradevine planiraju se kao obiteljske i/ili viSestambene.

Obiteljske stambene gradevine su stambene gradevine sa najviSe 400 m2 ukupne
gradevinske bruto povrSine a grade se kao samostojece, dvojne, u nizu ili kaskadne.
Visestambene gradevine su stambene gradevine koje mogu biti izgradene kao samostojece
ili kaskadne, sa viSe od 400 m2 ukupne gradevinske bruto povrsine.

Po oznaCava podrum, S oznaCava suteren, P oznaCava prizemlje, brojevi 1, 2 itd.
oznacCavaju broj katova, a Pk oznaCava potkrovlje.

Uvjeti uredenja gradevne ¢€estice

Minimalni udio vodopropusne povrSine gradevne Cestice je povrSina gradevne cCestice
obradena na nalin da omogucava upijanje vode, ukljuCujuci i poploenja elementima
postavljenim na nacin koji omogucéava upijanje vode te ispod koje nema podrumskih dijelova
gradevine.

U slu€aju gradnje na kosom terenu i izgradnje potpornog zida prema ulici koji je rezultat
rieSenja javno prometne povrSine ili zateenog stanja omoguéava se gradnja garaza i
pomocnih prostora iza potpornog zida, koji se raéunaju kao podrumska etaza. Obavezno je
udaljiti ih najmanje 2 m od ruba kolnika. Maksimalna visina gornje kote plo¢e podrumske
etaze je 3 m mjereno od srednje visinske kote nogostupa uz gradevnu &esticu.

U slu€aju gradnje pomoénih gradevina smjestenih u visinskoj razlici terena, €ija je krovna
plo¢a u ravnini ili ispod visinske kote prometnice, a pristupa im se s gradevne Cestice. Na
krovnoj ploCi ovih pomoénih gradevina je moguce organizirati parkiranje vozila.

Prirodni teren je neizgradena povrSina zemljiSta (gradevne Cestice) prije izgradnje. Prilikom
uredenja terena kod izgradnje gradevina ne moze se graditi potporni zid visi od 3 m. Ukoliko
je potrebna gradnja viSih potpornih zidova, prirodni teren oblikuje u formi kaskada, visina
pojedine kaskade iznosi maksimalno 2 m, a njihova minimalna udaljenost treba biti 2 m.
Prostor izmedu kaskada obavezno je hortikulturno urediti (autohtone biljke, odnosno biljke
koje zahtijevaju minimalnu potroSnju vode, grmasice i stablaSice, razli€iti sukulenti,
puzavice).

Obavezna je sadnja visokog zelenila ili uredenje zelenog pojasa vodopropusne povrsine uz
rub gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrSini ukoliko isto nije planirano unutar
profila javne prometne povrsSine. lznimka je kolni pristupa Cestici.

U slu€aju da se od gradevne Cestice zemljiSta odvoji dio za gradnju javne prometne povrsine
(najvise 15%) tada se koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoristivosti (kis) racunaju
prema izvornoj veliCini Cestice.

Uvijeti oblikovanja gradevine

Kaskadna izgradnja, obavezna u nekim zonama, znadi izgradnju samostojecih objekata
izmicanjem etaza na nacin da sve ,kaskade“ €ine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, uz uvjet
da svaka od njih ne prelazi visinu od 3,5 m odnosno visinu uz proCelje jedne etaze/kaskade/.
Maksimalna povrSina preklapanja dvije kaskade/etaZe/ iznosi 50% njihove tlocrtne povr3ine.
Izgradnja kaskada uvjetovana je konfiguracijom prirodnog terena, te pojedine kaskade
obavezno prate njegov nagib.

Prilikom oblikovanja svih gradevina na kosom terenu preporu¢a se postavljanje duzeg
proc€elja paralelno sa slojnicama terena.
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Za sve gradevine obavezno je postivanje propisane visine sukladno urbanim pravilima, dok
se broj pojedinacnih etaza i njihova visina moze mijenjati ovisno o namijeni, tehnologiji i
nacinu koriStenja gradevine.

Dopusteno je postavljanje solarnih kolektora (foto naponskih ¢elija), zajedni¢kih TV antena i
klima uredaja na nacin da se ne naruSavaju postojeCe panorame. Solarnim kolektorima
moze se pokriti krovne povrsine, a iste je moguce postavljati i iznad parkiraliSta, odnosno
terasa, u funkciji nadstreSnice.

Uz osnovnu gradevinu moguce je graditi i pomoéne gradevine (garaze, spremista, ljetne
kuhinje, nadstreSnice, bazeni i sl.), koje funkcionalno sluZze osnovnoj gradevini i zajedno
predstavljaju jednu funkcionalnu cjelinu. Pomocne gradevine se grade prema uvjetima za
pojedine zone, uz maksimalni broj etaza-prizemlje, odnosno maksimalne visine 4,0 m, najvece
moguce povrSine 50 m2.

REKONSTRUKCIJA GRADEVINA - URBANA SANACIJA/PREOBRAZBA
Moguca je rekonstrukcija postojecih legalnih gradevina u cilju sanacije.
Rekonstrukcija je moguca:

- unutar postojecih gabarita ukoliko ti gabariti prelaze dopustene i/ili su sagradeni na
grad. Cest. manjim od propisanih , ukoliko nije drugacije propisano urbanim pravilima,
ili

- najviSe do dopustenih gabarita pojedinih urbanih pravila i uz uvjete utvrdene ovim
Planom.

Dopustena je rekonstrukcija postojecih gradevina u smislu poboljSanja uvjeta Zivota i rada.
Neophodnim opsegom rekonstrukcije za poboljSanje uvjeta Zivota i rada smatra se:

- obnova, sanacija i zamjena osteéenih i dotrajalih dijelova gradevine i/ili krovista u
postoje¢im gabaritima gradevine,

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeCeg gabarita u stambeni
prostor,

- moguce su istake pojedinih konstruktivnih dijelova gradevine (krov i sl.) u skladu sa
tehnoloskih rjeSenjem i/ili projektom na nalin da ne prekrivaju javne prometne
povrsine,

- priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture,ukoliko za to postoje uvjeti,
te rekonstrukcija instalacija radi poboljSanja energetske ucinkovitosti i dr. (mogucnost
postavljanja solarnih &elija na krovovima gradevina),

- dogradnja ili rekonstrukcija sanitarnih prostorija uz postoje¢e stambene gradevine,
ukoliko te gradevine nemaju izgradene sanitarne prostorije, najviSe do 15 m2
gradevinske bruto povrsine,

- prenamjena i funkcionalna preinaka gradevine pod uvjetom da je nova namjena
sukladna kartografskom prikazu broj 1. ,KoriStenje i namjena povrsina“ u mjerilu 1:
2000,

- nije dopustena rekonstrukcija gradevina koje svojim postojanjem ili upotrebom
ugrozavaju okoli§ iznad zakonom dopustenih vrijednosti, ukoliko se rekonstrukcijom
ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja,

- sanacija postojecih ograda i potpornih zidova, radi sanacije terena.
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POSEBNA PRAVILA
Pretezno neizgradena podrucja
NOVA GRADNJA

NEIZGRADENA PODRUCJA

Neizgradena podrucja obrasla su zelenilom i dijelom obradena poljoprivrednim kulturama
masline i vinograda, od posebne su vaznosti za vizure i identitet naselja Gradac.

Unutar obuhvata zone moguca je gradnja novih gradevina sukladno sljedec¢im uvjetima:

';,"(')N\}'\R"gh\l'\z* MAKSIMALNI | MAKSIMALNI MAKSIMALNA | MINIMALNA

GRABEVNE | KOEFICIJENT | KOEFICIJENT MAKSIMALNI | v/ & OZELENJENA

GESTICE | 'ZGRAPENOSTI | ISKORISTENOSTI | BROJ ETAZA | o POVRSINA

) kig kis (nadzemni) GRAD. CEST.
400 0.3 0.8 Po + S/P+1 6 40%

- Svaka gradevna Cestica mora imati osiguran kolni pristup na prometnu povrSinu
minimalne Sirine 3 m.

- Kolni pristup gradevnoj Cestici smjestenoj uz prometnu povrSinu moze zauzeti najviSe
3,5m.

- Obavezan je kaskadni nacin izgradnje.

- Maksimalna tlocrtna povrsina pod gradevinom iznosi 200 m2.

- Obavezno je ozelenjivanje i/ili rekultivacija te odrZzavanje postojeceg visokog zelenila uz
uvjete prema gore navedenoj tablici.

- Krov se preporuca urediti kao ravni ozelenjeni krov.

- Gradevine oblikovati na nacin da se uklope u prirodnu konfiguraciju terena te da se
kaskadnim i hortikulturnim uredenjem uklope u prirodni okolis.

- Gradevine je potrebno uklopiti u postojecu strukturu suhozida prikazanih na grafickom
prikazu broj 3 Zastita i uredenje povrSina u mjerilu 1: 2000 koje je obavezno saCuvati u
najvecoj mogucéoj mijeri.

- Minimalna udaljenost gradevina od prometnih povrsina iznosi 5 m od ruba glavnih cesta
i sabirnih ulica i 3 m od ruba pjeSackih povrsina i susjednih gradevne Cestica.

- Parkirali$ni kapaciteti odredeni su tablici.

- Priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu se rjeSava u skladu s rjeSenjem infrastrukture
sadrzane u Planu i prema posebnim uvjetima tijela drzavne uprave, javnih poduzeca i
pravnih osoba s javnim ovlastima.

3.6.2 MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI
| KULTURNO-POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH CJELINA

Mjere zaStite prirode

Podruéje obuhvata UPU-a Gradac 2 ne zadire u zasticena podrucja niti u podrucja ekoloske
mreze prema Uredbi o proglasenju ekoloske mreze (NN 124/13). Unutar obuhvata Plana,
unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrudja sjeverno od D-8 ,magistrale” nalaze se
postoje¢i maslinici koje je potrebno u najve¢oj mogucoj mjeri sacuvati.

Planom su odredene su povrSine za ozelenjivanje i oCuvanje postojeceg zelenila, osobito
vrijedni predjel-prirodni krajobraz, osobito vrijedni predjel-kultivirani krajobraz (pretezno
postoje¢i maslinici), te su za sve zone gradnje Planom odredeni su obavezni dijelovi
gradevinskih Cestica koji se ureduju kao ozelenjene povrsine.

Oznaceni su i suhozidi Cija je struktura na podrucjima gdje se uzgajaju maslinici vrlo dobro
oCuvana te je buduéu izgradnju potrebno paZljivo uklopiti te postojece suhozide sacuvati u
najve¢oj mogucéoj mjeri.
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Mjere zastite kulturne bastine
Na podrucju obuhvata UPU-a Gradac 2 nema zastic¢enih kulturnih dobara izuzev kultiviranog
agrarnog krajolika.

Mjere zaStite ambijentalnih cjelina

Kultivirani agrarni krajolik (stanovanje u zelenilu)

SUHOZIDI

Kultivirani agrarni krajolik u obuhvatu Plana vezan je uz naselja gdje se odvijao povijesni
proces bonifikacije kr§a. Navedeni proces vezan je naj¢e$¢e uz konjunkturu monokulture
vinove loze i masline. U kasnijim razdobljima, posebice u 19. i poCetkom 20. stolje¢a
razvijaju se kulture smokve, vidanja, aromati¢nog bilja. Kultivirani agrarni krajolik je naj¢esc¢e
oblikovan kao suhozidom omedene terase na fliSnim obroncima Biokova te na pogodnom
terenu uz more.

SMJERNICE ZA PROSTORNO UREDENJE KULTIVIRANIH AGRARNIH KRAJOLIKA
Kultivirani agrarni krajolik potrebno je oCuvati od daljnje izgradnje u najveéoj mogucéoj mjeri,
te usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar postojece strukture suhozida .
Preporuca se rekultivacija zapustenih i odrzavanje postojecih obradenih povrSina (maslinika,
vinograda i dr.). Mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopuStaju
se samo u neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije. Planiranu izgradnju potrebno je
projektirati na na€in da se uklopi u strukturu postojec¢ih suhozida i da se uredenjem okolisa
oni sauvaju.

3.7 SPRJECAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Zastita zraka od zagadenja
Na podrucju Plana kakvoca zraka je prve kategorije — Cist ili neznatno onecid¢en zrak.
Preventivnim mjerama treba sacuvati postojecu kakvocéu zraka.
U skladu s odredbama Zakona o zastiti zraka (NN br. 130/11) na podru¢ju Plana treba
djelovati preventivno kako se zbog gradenja i razvoja ne bi narusSila postojeca kakvoca zraka
(I. kategorija), odnosno prekoracile preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV).
Za vrijeme izgradnje gradevina potrebno je poduzeti prikladne zastitne mjere kojima ce se
sprijeCiti onecCiS¢enje atmosfere (smanijiti stvaranje prasine, prskanje vodom izrazito suhog
prasinastog materijala, nadzor koli€ine i kakvoce ispudnih plinova strojeva i vozila i dr.).
Prije gradnje ili rekonstrukcije izvora oneciScenja zraka mora se primijeniti propisana ili
utvrdena procjena utjecaja na okoli§ koja obuhvaéa i mjere zastite kakvoée zraka ili se
moraju utvrditi mjere zastite kakvoée zraka kada nije propisana ili utvrdena procjena utjecaja
na okolis.
Pravne i fiziCke osobe vlasnici i/ili korisnici izvora oneci$éenja zraka duzni su:

- prijaviti izvor koji one€iS€uje zrak kao i svaku njegovu promjenu (rekonstrukciju)

uredu drZzavne uprave nadleznom za poslove zastite okolisa;
- osigurati redovito pracenje emisija iz izvora i voditi o tome ocCevidnike;
- redovito dostavljati ove podatke u katastar onecis¢avanja okoliSa.

Zastita voda od zagadenja

Odvodnja oborinskih voda do prijemnika treba biti povrSinska preko slivnika i linijskih reSetki,
do separatora i taloznika prije upustanja u prijemnik. Omogucéava se koriStenje postojecih
kanaliziranih bujica za prihvat prociséenih oborinskih voda

ZaStita od buke

Opcina Gradac te pravne i fizicke osobe-gradani koje obavljaju djelatnost duzni su provoditi
zasStitu od buke u skladu sa Zakonom o zastiti od buke (NN br. 30/09) i prate¢im Pravilnikom
0 najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).
Potencijalni izvori buke na podrucju naselja Gradac (u Sirem obuhvatu Plana)su:
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- bilo kakva djelatnost uz obalu (luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja,
Sportska luka u centru mjesta);
- djelatnost proizvodnih pogona planiranih unutar gradevinskog podrucja
komunalno servisne namjene K3;
- interni promet naselja Gradac;
- ugostiteljski sadrzaji.
Tijekom gradnje gradevina izvoditelj radova obavezno mora odabrati strojeve s nizom
razinom emisije buke.
Ako se utvrdi prekoradenje dopusStene buke potrebno je osigurati smanjenje buke
postavljanjem zvu€nih barijera (prirodnih ili izgradenih), ili ako to nije moguce, izmjeStanjem
ili ukidanjem odredene djelatnosti.
Pri ishodenju potrebne dokumentacije za izgradnju gradevina poslovne namjene neophodan
je elaborat zastite od buke, te atest pojedinih uredaja tehnoloSkog procesa pri uporabnoj
dozvoli gradevine.
Opéina Gradac je duzna izraditi plan za smanjenje buke na dopuStenu razinu i po potrebi
akcijski plan.

Zastita tla od zagadenja

Unutar obuhvata Plana moguée je koristenje kultiviranog agrarnog krajolika za uzgoj voca i
povrcéa, te koristenje postojecih i sadnja novih nasada, pretezito maslina, loze itd. - pretezito u
zoni stanovanja u zelenilu (obavezno 40% zelenih-poljoprivrednih povrSina na Cestici). Upotreba
zasStitnih sredstava u poljoprivredne svrhe treba biti kontrolirana, te ekoloSka i prihvatljiva za
okoli§, uz pretezni uzgoj autohtonih i udomacenih mediteranskih proizvoda. Ne dopusta se
koriStenje i uzgoj genetski modificiranih sjemena i proizvoda. ViSak iskopanog materijala treba
deponirati na lokaciju odobrenu od strane nadleZznog organa.

Mjere zastite od poZara
Pri projektiranju gradevina potrebno je voditi racuna posebno o:

- mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, zivotinja i imovine

- Sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njjhovom pozarnom odjeljivanju

- Osiguranju pristupa i operativnih povrsSina za vatrogasna vozila

- Osiguranju dostatne vode za gasenje, uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja,

gradevine, postrojenja i prostore te njihova poZarna opterecenja i zauzetost
osobama

Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste
se priznate metode proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozZara (NN br. 08/06)
Garaze projektirati prema austrijskom standardu za gradevine i za parkiranje TRVB N 106.
Stambene gradevine projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00.
Uredske gradevine projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 11/00 odnosno
ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2009.
Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehni€kim smjernicama, austrijskim standardom
TRVB N 138 (prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara) ili ameriCkim smjernicama
NFPA 101 (izdanje 2012).
Sportske dvorane projektirati u skladu ameriékim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012).
Obrazovne ustanove projektirati u skladu ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012).
Izlazne putove iz gradevina projektirati u skladu ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2012).
Marine projektirati sukladno NFPA 303 (Fire protection standards for marinas and boatyards ,
edition 2000).
Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda,
elektriénih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove,
vatrootporna i dimne propusna vrata i prozore, zatvaraCe za zastitu od pozZara, ostakljenja
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otporna prema pozaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s
hrvatskim normama HRN DIN 4102 odnosno priznatim pravilima tehnicke prakse prema
kojem je gradevina projektirana. Za ugradene materijale pribaviti ispravu od ovlastene osobe
0 protupozarnim karakteristikama.

Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaze,
uzimajuci u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja pozZara, poZarne karakteristike materijala
gradevina, veliinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se poZar nece prenijeti na
susjedne gradevine.

Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave
Splitsko-dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na osnovu istih
izraditi elaborat zastite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

U slu€aju da ¢e se u gradevinama stavljati u promet, koristiti i/ili skladistiti zapaljive tekucine i
plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama €lanka 11 Zakona o zapaljivim tekuéinama i
plinova (NN 108/95 i 56/10) .

Mjere zaStite elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
Sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (Narodne novine broj 29/83, 36/85, 42/86), a u
skladu s Procjenom ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i
velikih nesreca za podruc¢je Opc¢ine Gradac izraden je elaborat kao sastavni dio Plana; ,Plan
urbanistickih mjera zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti“ sukladno pravilnicima
i odredbama slijedeéih zakona:
- Zakon o zastiti i spaSavanju (Narodne novine, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10).
- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12)
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i
spaSavanja (Narodne Novine broj 30/14 i 67/14)
- Pravilnik o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi skloniSta i drugi objekti za zastitu gradnji (,Narodne novine®, broj
2/91).
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B STRUCNE PODLOGE
NA KOJIMA SE
TEMELJE PROSTORNO
PLANSKA RJESENJA

Idejno rjeSenje sustava odvodnje otpadnih voda
Podaca - Brist - Gradac,

Akvaprojekt d.o.o.

Split, studeni 2007.

DopunaidejnogrjesSenjasustavaodvodnjeotpadnihvoda
Podaca-Brist-Gradac

(nova lokacija uredaja za procis¢avanje)

Akvaprojekt d.o.o.

Split, srpanj2014.



C POPIS SEKTORSKIH
DOKUMENATA | PROPISA



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PROSTORNO UREDENIJE

Zakon o prostornom uredenju

Narodne novine, br. 153/13

Zakon o gradnji

Narodne novine, br. 153/13

Zakono prostornom uredenjuigradniji

Narodne novine, br.76/07,38/09, 55/11,90/11,50/12i55/12

Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova

Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 — ispravak, 163/04 i 135/10

Pravilniko mjeramazastite od elementarnih nepogodairatnih opasnostiu prostornom
planiranjuiuredivanjuprostora

Narodne novine, br.29/83, 36/83, 42/86i130/94

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima

Narodne novine br. 79/14

Pravilnikoosiguranju pristupacnostigradevinaosobamasinvaliditetomismanjenom
pokretljivosti

Narodne novine, br. 78/13

Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevnu dozvolu

Narodne novine, br. 116/07 i 56/11

Zakon o naseljima

Narodne novine, br. 54/88

PROMET, TELEKOMUNIKACIJSKE | OPSKRBNE MREZE

Zakonocestama

Narodne novine, br.84/11, 22/13,54/13, 148/13i92/14

Zakonosigurnosti prometanacestama

Narodne novine, br.67/08,48/10,74/11,80/13,158/13i92/14

Pravilnik o autobusnim stajalistima

Narodne novine, br. 119/07.

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu
Narodne novine, br.84/11, 22/13, 54/13i148/13

Pravilnik o koristenju cestovnog zemljiSta i obavljanju pratecih djelatnosti na javnoj cesti
Narodne novine, br. 78/14.

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa

Narodne novine, br. 110/01.

Pomorski zakonik

Narodne novine, br.181/04, 76/07, 146/08, 61/11,56/13i26/15
Zakonopomorskomdobruimorskimlukama

Narodne novine, br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 141/06 i 38/09

Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
Narodne novine, br. 110/04 i 82/07.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
Narodne novine, br. 110/04.

Zakon o elektronickim komunikacijama

Narodne novine, br.73/08,90/11,133/12,80/13i71/14
Zakonovodama

Narodne novine, br.153/09, 63/11,130/11,56/13i14/14
Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista
Narodne novine, br.66/11.

Uredba o standardu kakvoée voda

Narodne novine br. 89/10.

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda
Narodne novine br. 87/10.

Zakon o energiji

Narodne novine, br. 120/12 i 14/14

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Zakonokomunalnomgospodarstvu

Narodne novine, br. 26/03 — procisceni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13i147/14

Zakonogrobljima

Narodne novine, br. 19/98 i 50/12

Pravilnik o grobljima

Narodne novine, br. 19/98

ZASTITA OKOLISA

Zakon o zastitiokolisa

Narodne novine, br.80/13 i 153/13

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis
Narodne novine, br.64/08 i 67/09.

Zakon o zastitizraka

Narodne novine, br.130/11i47/14

Zakono otpadu

Narodne novine, br.178/04, 153/05, 111/06 i 60/08 i 87/09

Uredbaokategorijama, vrstamaiklasifikacijiotpadaskatalogomotpadailistomopasnog
otpada

Narodne novine, br. 50/05 i 39/09.

Zakon o zastiti od buke

Narodne novine, br.30/09, 55/13 i 153/13

ZASTITA | OCUVANIJE PRIRODE | KULTURNIH DOBARA
Zakon o zastiti prirode

Narodne novine, br. 80/13

Zakon o poljoprivrednom zemljistu



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Narodne novine, br. 39/13

ZakonoSumama

Narodne novine, br.140/05, 82/06,129/08, 80/10,124/10, 25/12,68/12, 148/13i94/14
Zakonozastitii ocuvanjukulturnih dobara

69/99,151/03,157/03,100/04, 87/09,88/10,61/11,25/12,136/12,157/13i152/14

ZASTITAOD POZARA

Zakon o zastiti od pozara

Narodne novine, br.92/10.

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Narodne novine, br.35/94,55/94i142/03.
Pravilnikorazvrstavanjugradevina,gradevinskihdijelovaiprostoraukategorije
ugrozenostiod pozara

Narodne novine, br. 62/94i32/97.

Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara

Narodne novine 08/06

ZASTITANARADU
Zakon o zastiti na radu
Narodne novine, br.71/14, 118/14i154/14

ZASTITA OD IONIZIRAJUCIH | NEIONIZIRAJUCIH ZRACENJA | DRUGI ZAHTJEVI HIGIJENE,
ZDRAVLIA | ZASTITE OKOLISA

Zakon o radioloskoj i nuklearnoj sigurnosti

Narodne novine, br. 141/13

Zakon o zastiti od neionizirajuéih zracenja

Narodne novine, br.91/10.

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Narodne novine, br. 145/04.

DRUGI PROPISI PROSTORNOG UREDENIJA
Zakonolokalnojipodrucnoj(regionalnoj)samoupravi
Narodnenovine,br.33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,36/09,150/11,144/12,19/13
Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina

Narodne novine, br.16/07,124/10i56/13

Zakonoobrani

Narodne novine, br. 73/13

Zakonorudarstvu

Narodne novine, br.56/13 i 14/14

Zakonougostiteljskojdjelatnosti

Narodne novine, br.138/06, 152/08, 43/09, 88/10,50/12,80/13,30/14,89/14i152/14
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52.

53.

54.

Pravilnikotehnic¢kim normativimazaizgradnjuobjekatavisokogradnje useizmickim
podrudjima

Sluzbeni list, br.31/81, 49/82, 29/83,20/88 i 52/90.
Pravilnikorazvrstavanju,kategorizacijiiposebnimstandardimaugostiteljskihobjekataiz
skupine hoteli

Narodne novine, br.88/07, 58/08 i 62/09.

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautickog turizma

Narodne novine, br.72/08.
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EEPUBLIKA HEVATSKA

MINISTARSTVD KULTURE

Uprava za zastitu kulturne badtine
Kanzervatorski odjel u Splita
Pornova 2

21 000 Split

Klasa: 612-08/12-10/0447

Urbroj: 532-04-02-15/13-15- 4

Split, 22. sijadnia 2015 _goding _

J SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANLIA
OPCINA GRADAC

Predmet: Suglasnost na Nacrt konaénog prijedloga Urbanistitkih planova uredenja

wNaselja Gradac®, ,, Gradae 1%, ,,Gradac 2%, ,,Gradac 3¢

Temeljem &lanke 56. stavka 3. Zakona o zastdd 1 ofuwvanju kultumnih dobara, a na zahljey
Opéine Gradac, od 130 sljedénja 2015. godine, Ministarstvo kulture, Konzenvatorski adjel u

Splitu izdaje

Suglasnost

na Maert konatnog prijedloga Urbanistickih planova uredenja , Naselja Gradac”, ,, Gradac 17,

Sastavila:
58«.& Kislees:
Silva Kukot, dipl. arheolog

Dostaviti:
1. Maslovu
7. Pismohrana

SYIVESYNT 20

g



REFLBLUEA HRWVATSEA
MINISTARSTVO UNUTARMIH POSLOVA,
POLICIISKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA oo
inspekiorat unutarnjih poslova el Gy
| "y Ll B 'f
!

Broj 511-12- 18-20573/12.2012-M.P 296 I e 5
Split,26.01.2015. gad. Seniinart/.> (SENN N (o O

Opcina Gradac

Gradac 21330
Stjepana Hadica 3

PREDMET. Odgovar na mahtjev Oplina Gradac,
- KONACNI PRIJEDLOG UPU nasélja Gradac 1

vasim zahtjevom, Klasa: 022-05/14-03/758-8; Urbr: 2147-04-14-03 od 17122014, a
koje je kod ovog tijela zaprimljeno 16.01.2015., zatraZeno je sudjelovanje ovog tjela u
postupku donofenja konatnag priedloga predmeinog UPU-a sukladno clanku 101,
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i ¢lanku 23, Zakona o zastili od poZara (NN
9272010}

Pregledom nase evidencije ulvrdeno je da je owo tijelo izdalo posebne uvjete br
511-12-18-20673/2-2012-M.P. od 18.10.2012.

Pregledom dostavijene dokumentacije, graficki i tekstualni dio, utvrdeno je da na nacrt
konacénog priedloga plana UPU naselja "GRADAC 1" nema primjedbi iz podrugja
zastite od poZara.

pUSTAV!'I'l:
(j_/'ld Balovu
2. Pismohrana
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HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
10000 ZAGRER - L. grada Vukavara 37

ASPLIT
GRADAC D T DA O s o
S.RADICA 1, 21330 GRADAC

POGON PLOCE
Tel. 0244887601 Dalmatinska 3
Fel. O20/679-04 Fax. D20ETH-739
Broj | znok:

PLOCE , 26.01.2015.

PRECMET:MIBLJENJE BR.2T0-32-07/2015 NA NACRT KGNAGHOE PRUJEDLOGA LR GRADAC,
GRADAC 1, GRADALC 2 | GRADAL 3

Ma Va§ zahtjswpozivKlasa 022-05/14-03/758-8, Urbroj:2147-04-14-03, izdaje se suglasnost na Naort
konafnog prijedioga UPL Gradac, broj elabarata 5754, UPU Gradac 1, broj elaborata 5752, UPU G_tadnf 2,
broj elsborata 5754 1 UPL Gradac 3, broj alaborata 57543, izradeni od URBOS d.o.o., Spiit, sijefan 2013,

Suglasnost se izdae u swihu doncdenja pradmetnih planova.

Dostavlja se:

Direktor:
1. Podnogitelju zahtleva pra mr:
" - ?1 d 4
2. Odjelu razxvoja [ //_.i” A
aPogonfiote /ML
"4, Pigriohran g I

LU FI BT T AT MO WA T AN

wETrad TrYd W Lo STAT

i



) REPUBLIKA HRVATSKA oo
DRZAVNA UPFRAVA ZA ZASTITU I SPASAVANJE
PODRUCNI URED ZA ZASTITU I SPASAVANJIE
SPLIT
KLASA: 350-05/12-01/80
URBROJ: 543-15-01-15-9
Split, 03. veljaie 2015.

OPCINA GRADAC
n/p nadelnika

PREDMET: Nacrt konadnog prijedloga Urbanistickog plana uredenja
Giradac, Gradac 1, Gradac 21 Gradae 3,
- suglasnost, dostavijz se.

Temeljem odredbe {lanaka 94, stavak 1. Zakopa o prostornom wredenju 1 gradnji
(..Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 35/11, 90/11 1 50/12) 1 odredbe lanka 35. stavak 1. totka
7. 7akona o zaltiti i spafavanju { Narodne novine” broj 174/04, 76/07, 38/09 i 127/10), te
zahfjeva zadtite i spadavanja u dekumentima prostomog uredenja koji su sastavni dio Procjene
ugroZzenosti stanovniftva, materijalnib 1 kulturnih dobara 1 okolila od opasnosti, nastanka i
posljedica katastrofa i wvelikib nesreda za podrufje Gradac, Driavna uprava za zadtitu 1

spasavanje, Podrucni wred Split na Nacrt konatnog prijedloga Urbanisti¢keg plana uredenja

Gradac, Gradue 1, Gradac 2 1 Gradac 3 daje:

SUGLASNOST

&+

O poitivanju zahtjeva zaltite | spaiavanja w Nacrtu konaénog prijedloga
Urbanistitkog plana uredenja Gradac, Gradac 1, Gradac 2 1 Gradac 3, v kojem je obraden
dio koji se odnosi na mjere zaitite od posljedica i uiinaka djelovanja prirodnih ili tehmdko-
tehnologkih nesre¢a na nadin da su poduzete sljedede preventivne mjere:

1. Zagtita od ruienjz
2. Zaftita od potresa
3. Sklanjanje stanovnidtva.

Suglasnost sc 1zdaje radi usvajanja navedenog prostornog plana.
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G et HRVATSKE VODE — N
YODNQGOSPODARSE| ODJEL ol 0217 309-40)
ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA

Vukovarska 35, 21000 SPLIT

il

Klasa: 330-02/12-01/000613
Urbroj: 374-24-1-13-10
split, 26.02.201 5.

SPLITSKO - DALMATINSKH ZUPANLJA
OPCINA GRADAC
OPCINSKI NACELNIK
Stpepana Radica 3.
21330 GRADAC

Predmet: Nacrt konacnog prijedloga Urbanistickog plana uredenja Gradac 2, Opéina
Gradac
- mishienje o uskladenosti s planskim dokumentima upravljanja vodama-negativno

Po pregledu dostavljenog Nacrta konacnog prijedioga Urbanisiickos plana weedenja Gradeae 2,
Upcina Gradae. (zradivaé: Urbos doo.o. Split. prosinac 2014, cod.). sinateamo da isti nije
usugladen s planskom dokumentacijom vodnog cospodarstva.

. ZLastita od Stetnog djelovanja voda

Na svim grafickim prilozima na kojima su uertane bujice u Urbanistickom planu uredenja
Gradac 2, Opcina Gradac, treba sve bujice, a za koje to nije napravijena. uertati u cijeloj svojoj
velicing javnog vodnog dobra, odnosno cijeloj velicini katastarske Cestice.

- e .
L ekstualnom dijelu Plana u Odredbama za provodenje u ¢lanku 33, treba izmjeniti odnosno
dopuniti sljedece:

Limjesto:
N Sirem podrudiv obulvata Plana postofi vise bujicnil vodotoka (6.2, 440471, 440472, 44031,
AA03/2. 440373, 4407, J4087] L0820 L4097, L0976, 44098, L4170, 44711, 4412 ko, Gradae)

kofi su javeo vodno dobro”.

Zanmijem sa:
L Na Sirem podrudin obalvata Plana pastofi vise bujicnin vodotoka (6.2, 440471, 440472 44 IATER
L4052, 44053/3, -'\-_.th’}e’i'.l O7, L0871 440872, 44083 7440970, 44094744096, 4409:8, 44 J0.

S —

HRWATSKE VOEE - pravna osoha za upravijanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada vukovara 220,

web stranica wewvoda he OB 28821353009, ME: 1 20453561

I8AN: HRY 72360000110 1425545 SWIFT: ZADAHR2X



400 412 ko Gradac) kofi su favie vodnoe dobro. Unutar samog obulivata plana UPU Gradae

2 ne nalaze se festice jovang voduog dobra

[sto. gore navedeno zamijeniti u prvom { 1) stavka. u élanku 35 te v istom Clanku i stavku treba

rijed: Luglavaom suha korita”, zamijeniti ,.povremenog toka. uimlﬂ ostaje 1560,
1. Zastita voda

U tekstualnom dijelu plana potrebno je izvrsiti odredene korekeije kako bi se moglo ishodovati
pozitivio mislienje Hrvatskih voda s aspekta zastite voda.

Naime, do realizacije sustava javne odvodnje mogucéa jo izeradnja objekata s prihvatom
sanitarnih otpadnih voda u voedonepropusne sabirne jame 1 odvozom putem ovladlene osobe ili
izeradnjom  vlastitih uredaja za  proc¢iféavanjc  sanilarmmih otpadnibh voda te o ispustanien:
prociscenih sanitarmih opadnih voda u prirodni prijemnik. a sve ovisno o uvjetima na terenu e
vz suglasnost 1 prema uvjetima Hevaskih voda. Potrebno e ukinuti granicu od 10 ES kao
odludujuct faklor »a odabir sabirne jame odnosno individualnog uredaja za prociscavanje.
LZabranjuje se odvodnju sanitarnih otpadnih voda rjesavati putem septiékih jama. Umjesto
termima "septicke jama” koristit termin “wahivia fama'.

lakoder. smatramo nepotrebnim da se oborinske vode s parkiralista © manipulativinih povrsina
unutar granica pojedine gradevne Cestice prije upudtanja u teren {odnosno u prirodni prijemnik)
prociste na separatory ulja i masti neovisno o wvelicini istih_povriina. Oborinske vode s
parkiraliinih povrSina s vise od 10 parkirnih mjesta. odnosno s vedil manipulativinih povreiina na
pojedinim gradevnim Cesticama, potrebno je tretirati na separatoru lakih tekuéina prije upustanja
istih u prirodni recipijent (teren, vodotok).

S obzirom da v dijelu Nacrta konacnog prijedioga Urbanistickos plana uredenja Gradac 2,
Opéina Gradae treba provest gore spomenute izmjenc i dopune u dijelu koji se odnosi na vodno
gospodarstvo, za sada se ne moze izdati misljenje Hrvatskih voda, o uskladenosti Nacrta
konatnog prijedloga Urbanistickog plana uredenja Gradac 2. Opéina Gradac, s planskim
dokumentima upravijanja vodama. prema Elanku 36. Zakona o vodama (NN 15308, NN 13D/
156413, 14714, dok se isti ne uskladi.

5 postovanjem!
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Direktor MIRKO DUHOVIC, dipl. ing. grad.

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSK]I ODJEL ZA SLIVOVE JJUZNOG JADRANA
Vukowarska 35

21000 SPLIT

PEEDMET Urbanisticki Plan Uredenja Naselja Gradac®
Urbanisticki Plan Uredenja ,Gradac 1*
Urbanisticki Plan Uredenja ,Gradac 2*
Urbanisticki Plan Uredenja ,Gradac 3"
- KONACNI PRUEDLOG -

VEZA KLASA: 350-02/12-01/0000613
350-02/12-01/0000614
350-02/12-01/0000615
350-02/12-01/0000616

UR. BROJ: 374-24-1-15-14, Split, 26.02.2014.
374-24-1-15-10, Split, 26.02.2014.
374-24-1-15-9, Split, 26.02.2014,
374-24-1-15-9, Split, 26.02.2014.
Postovani,
Sukladno vaiem dopisu izvriene su korekcije grafickog i tekstualnog dijela konacnog

prijedloga planova (graficki | tekstualni dio) za javnu raspravu UPU Naselja Gradac”, ,Gradac
1% . Gradac2*i ,Gradac 3* koji se nalaze u prilogu.

S postovanjem,

Maja Madiraca, dipl. GEQ’#
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PRILOG CD sa KONACNIM PRUEDLOGOM {grafickii tekstualni dio)
LNaselja Gradac”, ,Gradac 17, ,Gradac 2°i ,Gradac 3°



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80

Tel 01/ 3717 111, fax: 01/ 4886 100

Uprava za zastitu prirode

KLASA: 612-07/12-57/135

URBROJ: 517-07-2-2-15-8

Zagreh, 16. veljade 2015.

SPLITKO-DALMATINSKA ZUPANIA
OPCINA GRADAC

Stjepana Radica 3
21 330 Gradac

PREDMET: UPU naselja Gradac, UPU Gradae 1, UPU Gradac 2, UPU Gradac 3,
Opéina Gradac ;
nacrt konaénih prijedloga
- péifovan]e, dajc sc

Veza vaia KLASA: 022-05/14-03/758-3, URBROJ: 2147-04-14-03 od 17.12.2014.

Ministarstvo zastite okolifa i prirode zaprimilo je vad zahtjev za izdavanje misljenja na
nacrt konaénog prijedloga za sljedece Urbanistitke planove uredenja: naselja Gradac, Gradac 1,
Gradac 2 1 Gradac 3 na podrudju Opdine Gradac u Splitsko-dalmatinsko) Zupamyji, sukladno
Clanku 94, Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/2007, 38/2009,
2372011, 9072011, 50/2012 1 80/2013), a u vezi s élankom 188, Zakona o prostomom uredenju
(Marodne novine, brog 153/2013).

Temeljem ¢lanka 124, stavak 3. Zakona o zastiti prirode (Narodne novine, br. 70/2005,
139/2008 1 57/2011), a u vezi s ¢lankom 248, Zakona o zadtiti prirode (Narodne novine, broj
80/2013) za dokumente prostornog uredenja koji ne obuhvacaju zasti¢eno podrudje ne izdaje se
prethodna suglasnost ovog Minstarstva,

Nakon uvida u nacrt konacnog prijedloga predmetnih UPU-a koje je u sijeénju 2015.
godine 1zradio URBOS d.o.o. iz Splita, napominjemo da je na snazi nova Uredba o ekolodkoj

nwrezi (Narodne novine, broj 124/2013) te je podatke o ekoloskoj mreZi potrebno uskladiti sa
novom zakonskom regulativomn iz podrudja zastite prirode.

Diostavlja se:
@ Maslowny
2. U spis predmeta - ovdje
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- HAKOM

KRLASA: 350-05/12-01/333
URBROJ: 376-10/SV-15-8 (HP)
Zagreb, 16, stjednja 2015,
Hepublika Hrvatska
R wus?lm ko-Dalmatinaka Fupanija
R Updina Gradac
- 158 Opéinski madelnik
Lae.t b *fé_f 5 Radcs
- 21330 Gradac

Predmet: Opdina Gradae
UPU GRADAC, GRADAC 1, GRADAC 21 GRADAC 3
-miiljenje o uskladenosti konaénog prijedloga plana s utvedenim
zahtjevima iz flanka 79. ZOPUG

WVeza: Vai dopis KLASA: 022-05/14-03/758-9, URBROJT. 2147-04-14-03. od 17. prosinca
2014,

Postovani,

vagim dopisom od ove  Agencije wattaZill ste'da vam na osnova &L 94 Zakona o pmslgmom
uredenju 1 gradnji | €. 25. st. (3) Zakona o elektronitkim komunikacijama (NN br. 73/08,
11, 133/12, 80/13 1 71/14) izda mifljenje na konafni prijedlog UPU GRADAC, GRJP..DAC.
I, GRADAC 2 i GRADAC 3.

Lvidem u dostavljeni konacnd prijedleg UPU GRADAC, GEADAC 1, GRADAC 2
GRADAC 3 potvrdujemo da je isti uskladen s nasim zahtjevima.

S postovanjem,

RAVNATELS

HRVATSKA REGLLATORNA AGENCIA
74 MREZNE NIELATHDST) 5 Marlofvehsr
isberta Frangeza Mikanovida ﬁ }é{:w

FAGHEER

Drstavitic
1. Maslovu prepomudena
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' HOPS

Hrvalski operator prijenosnog sustava don,

PRIJENOSHO PODRUCJE SPUT REFUBLIKA HRVATSKA
Ulica kne sa Ljudevita Posavskog 5 SPLITSKO - DALMATIMNSKA ZLUEAMIJA
A0 Split, Hrvatska

Telelon =385 21 405 400 OPCINA GRADAC

Telefaks +385 21 405 &08 OPCINSKI NAGELNIK

Pogta 2100 Spit « Senis
Stjepana Radiéa 3
21 330 Gradac

5 oo .
HAS BROY | ZHAK: somsopzes | b MERE wAS BROJ | ZNAK SKlasa: 02705M4-00T75E-E  DATUN: 22002005

Ur.br.: 2147041403

Nacrt konaénag prijedioga Urbanistitkog plana uredenja Gradac, Gradac 1,

T: 5 )
PRI Gradac 2 | Gradac 3, adifovanie - digje s

Terneljem zahtieva opélne Gradac, a u postupku donodenja Urbanistikog plana
uredenja naselin Gradac, UPU Gradac 1, UPU Gradac 2 | UPU Gradac 3 Hrvatski
aperator prijencsnog sustava d.o.c., Prijenosno podruéje Split uvidom u dostavijeni
dopis i priloge, kao i uvidom u viastitu dokumentaclju zakljutuje sljedece.

Podnositel] zahijeva, kao podlogu za izdavanje odilovanja/mislienja o postivanju
zahtjeva iz &lanka 78 stavak 1., odnosneo ofilovanja iz Slanka 90. stavak 1. Zakona o
prostornom uredenju (N.N. br. 153/13).

- Nacrt koragnog prijedioga Urbanistickeg plana uredenja naselja Gradac, UPU
Gradac 1 UPU Gradac 2 i UPU Gradac 3 kojega je izradio Urbos d.o.0., biro za
prostorno planiranje, urbanizam i zatitu okolifa, Split, Karamanova 11, po
odgovornom voditeliu Gordana Radman, dipl.ing.arh.

Pregledom gore navedene projekine dokumentacije, te uvidom u viastitu dokumentaciju
Hrvalski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosne podrucje Split utvrduje
sljiedete:

CCITOVY ANE

na

Nacrt konafnog prijedioga Urbanistitkog plana uredenja naselja Gradac, UPU Giradac 1, UPU
Gradac 2 i UPU Gradac 3

LPRAVA DRUSTVA + Predsindnls Uprave Mirosiav Beskt - Siarend 2dasley Garina » Darko Balid

JRAN HROT 2548 0081 1401 7745 1 « Srivredng banko Zagrad - DR 13145821853

Trogvats sud v Zagrety - MRS 0BOS17I0E -

Troneini sapi 3l o izrose .71 5000, 500, HEK ipizden v dijslosy u novoy, stuarima | pravima
weerts, hiopa hr
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Planska rjesenja prikazan u Nacrtu konacnog prijedioga Urbanistickog plana
uredenja naselja Gradac, UPU Gradac 1, UPU Gradac 2 i UPU Gradac 3 u skladu
su sa zahfjevima posebnih proplsa koje Hrvatski operator prijenosnog sustava
d.o.o. Zagreb izdaje u okviru svojeq djelokruga

ObrazloZenje

U granicama obuhvata Urcanistitkeg plana uvredenja naseija Gradac, UPU Gradac 1,
UPU Gradac 2 | UPU Gradac 3 nema elektroenergetskih objekala u vlasnitvu
Hrvatskog operatora prienesnog sustava d.oo. Zagreb.
Shodno navedenom Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosno
podrucje Split izdaje Oétovanje uvjete kao u dispozitivu.

5 postovanjem,

]‘)éjpkmr'
- R“‘,j{@‘? %gﬁﬁg deo.e., ZGCIT-E'h . | '\R{{ H

Zlatko Wiskovic, dipl. ing.

2 Erijanasng po-u- wiie S50

Prazhk = Arhiva
= Arteva Odjela 2o WN vadova

Mz mnanie:
- Dirskior Prienosnog podrufja Splhit
-Pranadnik diraktara Prijgnosnog pediutje Split
-Pregsjednik Strudne cadea qrops (Garan Cusra, dipl ing )
~Tajnlk Ervdne radne grepe (g, Karsling Boga, dighlog.e.)
-Clangvimng Strudng macne grupe (M. Mios, M. Kesic, W, inmee, | Sxarnca)
~Odjel za izgradaju Spill [za: Dalibor Skerez, diph ing.)
-Odjel za rarmpene | rekenstrukcie {2a; Sedo ARNoviE, mag.ing e

e A s (o)

(LT IVTEEOY NI AT EEOIHA YYD WVOECTE ATAT T .o



HRVATSKE VODE
VODNOQGOSPODARSKI ODIEL
ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA
SPLIT, Vukovarska 35

D Telefon; 021 309 400, fax; 021 309 401

Klasa: 350-02/12-D1/0000613
Ur.broj: 374-24-1-13-6
Split, 28.01.2013.

SPLITSKO - DALMATINSKA ZUPANIJA /
OPCINA GRADAC D
NACELNIK

Stjepana Radiéa 3,
21330 GRADAC

Predmet: Urbanisticki plan uredenja naselja Gradace, Opéina Gradac
- Urbanisticki plan uredenja naselja Gradac 1, Opéina Gradac
- Urbanisticki plan uredenja naselja Gradac 2, Opéina Gradac
- Urbanisticki plan uredenja naselja Gradac 3, Opéina Gradac
-dostava podataka, smjernica,...

Na Vas zahtjev za izradu UPU naselja Gradae, UPU naselja Gradae 1, UPU naselja Gradac 2, o
1 UPU naselja Gradac 3, koji se nalaze na podrudju Opéine Gradac te prilodene dokumentacije
(Odluka o izradi UPU-ova “Sluzbeni glasnik Opéine Gradac® br. 3/11 i granica obuhvata UPU-
ova) prilazemo vam sljedece planske smjernice | postojedu dokumentaciju:

UREDENIE VODROTOEA I VODA

Na pedrugju predmetnih Planova postoji vife bujiénih vodotoka (€7 440471, 4404/2, 4405/1,
440512, 4405/3, 4407, 4408/1, 4408/2, 440971, 4409/6, 4409/8, 4410, 4411, 4412 K.O. Gradac),
te b1 1h kao cijelu katastarsku gesticu javnog vodnog dobra trebalo uertati u grafigkom dijelu
predmetnog Plana, u grafickim prilezima plana “Namjena povriina” i “Vodno gospodarstvo™, te
ostalim odgovarajuéim grafickim prilozima kao zasebnu markicu V — vodotok plave boje
{oznaciti kao takvo i u legendi).

U tekstualnom dijelu predmetnog Plana, u Odredbama za provodenje, treba obvezno stajati
slijedeci tekst vezan za problemaliku “Uredenje vodai zadtita vodnog rezima”™



Zastita od Stetnog djelovanja povremenibh bujiémh vodotokova {BoSac jaruga, Crkvina,
Veanjatki potok. Ratagki-Mlatinjski potok) i oborinskih odvodnih kanala, kada mozZe doci do
plavlienja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih slicnih Stetnib pojava, te
posredno do ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi i njthove 1movine, te poremecaja u vodnom
reimu, ée se provoditi izgradnjom zastimih i regulacijskib vodnih gradevina, odnosno tehnickim
| gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina
koje se provodi prema programu uredenja vedotoka i drugih voda u okvine Plana upravljanja
vodama. U svrhu tehnitkog odriavanja, te radova gradenja, uz bujiéne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine od 3,0 m od gornjeg ruba konta, odnosno ruba gestice
javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima
se moZe onemoguéiti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nain umanjiti
protoénost korita i pogordati vodni reZim, te povedali stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja
vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moZe smanjit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvietima za svaki objekt posebno. Iznimno, na zahijev zainteresirane osobe
Hrvaske vode” mogu odobriti odstupanje od odredaba delimiranih u ovom tlanku pod uvjetom
da ne dolazi do ugro¥avanja stabilnosti i sigumoesti vodnih gradevina, odnosno pogorSanja
postojeces vodnog rezima i ako to nije suprotne uvjetima koriStenja vodnog dobra utvrdenim
Zakonom o vodama. -

Svaki viasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjedtene uz korite vodotoka ili €esticu javno
vodno dobro duZan je omoguéiti nesmetano izvriavanje radova na iéenju i odrzavanju Korila
vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu
infrastruldury umanjiti propusnu moé vodoloka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme
izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

Postojeéa nersgulirana korita povremenih bujiénib vodotoka 1 oborinskih kanala potrebno jo
regulacijskim radovima poverati 1 urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i
druge povriinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjelima i ostalim aktima
i planovima predvidenim Zakonom o wvodama. Projekino rjefenje uredenja korita sa svim
potrebnim  objekiima, maksimalno smjestiti na Cesticu “javno vodno dobro” 1z razloga
izhjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vaZeca) prostorno -
plapsko] dokumentaciji, a keje ée istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda
vodoloka, te odrzavanje i fiiéenje istog, Dimenziomranje korita treba izrditt za mjerodavogl
protoku dobivenu kao rezultat hidroloskih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih
metoda,

U iznimnim sluajevima, u svchu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg prometnog koridora,
ne iskljuiuje se regulacija ili izmjedtanje vodotoka v obliku odgovarajuce natkrivene armirano-
betonske kinete (min. propusne modéi 100-god velika voda) i na naéin koji ¢e omoguditi njeno St
jednostavnije odrzavanje i éiscenje (natkrivanje izvesti pomiénim armiranobetonskim plotama
dug o vife dionica i sa 5to vide revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene kinete u sklopu
prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice 1li ispod samog ploénika kake bi
ostan osieuran pojas za Eesticu javnog vodnog dobra. lzradu projekinog rjeSenja treba uskladin
sa struénim sluzbama Hivatskih voda.

Na mjestima gdje trasa prometnice popreéno prelazi preko bujiénih vodotoka § odvodmb kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ce nesmetano propustiti mjcrodavne
protoke,



Poliganye objekata linijske infrasuukiure (kanalizacija, vodovod, elektrién i telekomunikacijski
kablovi jid.) zajedno sa svim oknima i ostalim prateéim objektima uzduine unutar korita
vodotoksa, odnosno estice javnog  vodnog dobra ako korito nije regulirano mije du}matﬁnn
Voderye trase paralelno sa reguliranim koriom vodetoka izvesti na minimalnoj udaljenosti
kojom ¢e se osigurati staticka i hidrawlicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano
odrzavanje ili buduca rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti
minimalno 3,0 m od gornjeg ruba kerita, odnasno ruba Eestice javnog vodnog dobra zbog
osiguranja inundacijskog pojasa za bududu regulaciju. U samo odredenim sluéajevima udaljenost
polaganja se moZe smanjit, ali 1o bi trebalo wvedit pesebnim vodopravnim uvjetima i za svaki
objekt posebno.

Poprecnu prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti
je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mijesto prijelaza izvesti
]}a}plu.:m I po moguénosti 5o ukumltnu na uzduznu os korita. Ukelike instalacije prolazi ispod
korita, investitor je duZan mjesis prijelaza osigurati na nadin da je uvude u bewnski blok éija e
gornja kota biti 0.50 m 1spod kote reg -Iim;-.e;:-, ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog
korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usugldsiti sa struénom sluZbom
Hrvaiskih voda, Na mjestima prokopa oblofenog korita vodotoka ili kanala, izvrditi obnovu
obloge identiénim materijalom 1 na isti nadin. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih
instalacija i vz njihovu trasu, dovesti u prvobitne stanje kako se ne bi poremetilo povriinsko
otjecanje.*

KORISTENJE [ GOSPODARENIE VODAMA

Na podruéju predmemnih Planova nems registriranog koriStenja voda, osim onog iz javnog
vodoopskrbnog sustava, te je u lom smislu (ukoliko to do sada nije wradeno), podatke o
postojecim  vodoopskrbnim  instalacijama, kao i o moguénostima rjesavanja vodoopskrbe
predmetnog  podrudja, potrebno ishoditi komunalnog poduzeda nadleinog za vodoopskrbu
{,.lzvor” d.o.o. Ploge), pri femu je potrebno uzeti u obzir rjefenja navedena u usvojenom
Vodoopskrbnom planu Splitsko — dalmatinske Zupanije (IGH d.d., Hidroing d.o.o., Akvaprojekt
d.o.o0., Infra projekt d.o.o., Geoprojekt d.d., Split, prosinac 2008, zodine).

IzradivaCu predmetnib Planova se skrede pozomnest na éinjenicu da se potrodnja predmetnog
podrucja tijekom ljeta, priblizila raspolofivim kapacitetima sustava. U tom smislu na
odgovarajuéem mjestu u tekstu Odredbi za provodenje predmetnog Plana treba konstativati: | o
se daljnjof izgradnfi moZe pristupiti lek po osiguraniu dostamnih kolidinag vode 1 vodoopskrbnom
stisiavi, odnosne uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeda. ™

ZASTITA VODA I MORA

Pri izradi predmetnih Planova na podrudju Opéine Gradac, potrebno je predvidjeti sve zakonom
propisane mjere zastite voda od onediiéenja koje moZe izazvati planirana koridtenja prostora te
1izgradnja i koriStenje gradevina u obuhvatima predmetnih Planova.

Kao osnovu za rjefenje problematike zadtite voda od zagadenja otpadnim vodama s podrudja
obubvata predmetnih  UPl-ova, koristiti prihvadeni  koncept sustava za  prikupljanje,
prodifcavanje 1 dispoziciju olpadnih voda podrugja Opéine Gradac, te Studije zadtite voda i mora
na podrucju Splitsko — dalmatinske Zupanije (Akvaprojekt d.o.o. Split, travan) 2009.}.



[zradival treba rjesenja odvodnje otpadnih voda s podmida obuhvata predmetnib Planova
usuglasiti sa struénim sluzbama Opéine Gradae te nadleZzne komunalne tvrtke.

KATASTAR VODA | VODNOG DOBRA

Kako je vec gore re¢eno, na podruéju predmetnih UPU-ova nalazi se vie buji¢nih vodotoka (&.z.
440471, 440472, 440571, 4405/2, 4405/3, 4407, 4408/1, 4408/2, 4409/1, 4409/6, 4409/8, 4410,
4411, 4412 K.O. Gradac), te bi ih kao cijelu katastarsku Gesticu javnog vodnog dobra trebalo
uertatl u grafickom dijelu predmetnog Plana, u grafickim prilozima plana “Mamjena povriima” |
“Vodno gospodarsive”, te ostalim odgovarajuéim grafickim prilozima kao zasebnu markicu V —
vodotok plave boje (oznatiti kao takvo 1 u legendi). Dostavljamo Vam u prilogu kartu
predmetnog podrudja sa ucrtanim bujicama.

Posebno treba vediti raluna o potocima L javno vodno dobro®™;

- Mlatinsko rata¢ka bujica »
- Vranjacki potok

- Potok uz Hotel Laguna

- Polok Lovora Bofac Jaruga

Prifng: 2x karte predmetnag podrudja sa ucrlanim bujicama.

5 Postovanjem!

slnrelior: .

2ejakovic, dipling.grad.

Mz znane:

L MINISTARSTVO POLIOPRIVEEDE, UPREAVA VODNOGA GOSPODARSTVA, Wlica grads Vokovara 220, 10 000
LAGRER

2. Slafhe 24-1, - ovdjc
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REPUBLIKA HEVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA
Sektor upravnih i inspekeijskih poslova

Brog: 511-12-18-20312/2-2012-M P.
sphit, 18.10.2012. god.

POLICLISKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, povodom zahtjeva kojeg je podnijela Opéina
Gradac, Stjepana Radida 3, Gradac, Klasa: 022-05/12-03/306; Urbr: 2147-04/12-03, za 1zdavanje
pasebnih uvieta gradnje 1z podrudja zastite od poZara na temelju Elanka 23, Zakona o zadtiti od pofara
(NN 92/2010} izdaju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

iz podrudja zadtite od poZara za izradu Urbanisti¢kog plana uredenja naseljs GRADAC investitora:
Opéina Gradae, Stjepana Radicéa 3, Gradac, te isti moraju biti sadrZani u Planu.

L. Pri projektiranju mjere zadtite od poZara, kod donedenja dokumenata prostornog uredenja, vodits
racuna posebno O :

- moguénosti evakuacije 1 spafavanja ljudy, fivolinga 1 imovine,

- sigurnosnim udaljenostima 1zmedu gradevina i njihovom poZamom odjeljivaniu,

- osiguranju pristupa | operativoih povriing za vatrogasna vozila,

- ostguranju dostatnih izvora vode za gafenje, uzimajuéi u obzir postojeca 1 nova naselja, gradevine,
postrojenja 1 prostore te njihova poZarma opteredenja i zauzetost osobama.

2. Mjere zadtite od pofara projekirrati u skladu 3 pozitrnim Ivalskam 1| prenzeinn propisims Ko
reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatskl propisi konste se
priznate metode proraéuna 1 modela, Posebriu pozornost obratiti na:

- Pravilmk o uvjelima za valrogasne pristupe (NN be.35/94, 142/03).

- Pravilnik o hidrantskoj mrei za gadenje poZara (NN br. 08/06).

- GaraZe projekticall prema austeijskim standardu 2z objekte za parkivanje TRVE N 106

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVE N 115/00. o

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00 odnosno amendkim
smyjermicama NEFPA 101/2009 _

- Trzovadke sadriaje projektirati u skladu s tehni¢kim smjemicama; austrijskim standardom TRVE N
138 Produjna mjesta gradevinska zadtita od poZara) ili ameriékim smjermicams NFPA 101 {izdanje
2012.).

- Sportske dvorane projektirati u skladue s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.).

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.).

- lzlazne puteve iz objekta projektirati u skladu americkim smjernicama NEPA 101 (2012.).

- Marine projekturati suldadbno NETA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards 2000
Edition.

3, Elemente gradevinskih konstrukeija i materijala, protupozame zidove, prodore gjevovods, elektriénth
instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, valroolpoma 1 dimnonepropusna
vrala 1 prozore, zatvaraCe za zadtitu od pofara, ostakljenja otporna prema poZaru, pokrov, podne obloge |
premaze projektirati 1 1zvesti u skladu s hrvatskim normama HEN DIN 4102, odnosno priznatim
pravilima tehni¢ke prakse prema kojem je gradevina projektirana. Za ugradene -materijale pribavit
ispravu od ovlaitene pravne osobe o poZamim karakienstikama.

4. Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaZe uzimajud
u obzir poZamo opteredenje, brzinu $irenja pofara, poZame karakteristike materjala gradeving, velidinu
olvors na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se pozar nece prenijett na susjedne gradevine,



5. Za zahgevoe gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko -
dalmatinske kojim se utvrduju poscbne mjere zastite od poZara. te na osnovu istih izraditi elaboral zastile
od poZara koji de biti podloga za tzradu glavnog projekia,

6. U slucaju da ¢e se u objektima stavijati u promet, konstiti @ skladidtun zapaljive tekuéine i plinovi
potrebng je postupiti sukladno odredbama élanka 11, Zakona o zapaljivim tekudinama 1 plinovima (NN
br. 108/95, 56/2010),

Obrazlozenje

Cipéing Gradac podnijela je zahtjev za uwivrdivanje puaebmh uvjeta gradnje iz podrudia zastite od pozara
za 1zradu Urhanistickog plana uredenja naselja GRADAC, investitom: Opéine Gradae, e 15t moraju
bt sadriant u Plany.
Provedbenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentacyju (nacrt dokumenta prostornog uredenja,
tekstualng 1 graficki dio) utvrdeno je da se Pr projektiranju mjere zadtite od poara, kod donogenja
dokumenata prostornog uredenja, posebno voditi raduna o mogucénosti evakuacije 1 spafavanja ljudi,
Zivotinja 1 imovine, sigumosnim udaljenostima izmedu gradevina ih njthovem poZamom odjeljivanju,
osiguranju pristupa 1 operativiih povriina za vatrogasna vozila, osiguranju dostatnih izvora vode za
gadenje, uzimajudi u obzir postojeca 1 nova naselja, gradevine, postrojenja 1 prostore te njihova poZarna
opteredenja | zauzetost osobama,
U slucaju da e se u objektu stavljati v promet, koristiti i skladiititi zapaljive tekuéine i plinovi :mt ‘ehito
Je postupiti sukladno odredbi élanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama 1 plinovima (NN br 108/93,
S0/2010).
Uvjete za vatrogasne prilaze 1li pnstupe ili prolaze vatrogasne tehnike do gradevine projektirati u skladu
s odredbama Praviinika ¢ uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br 35/94, 142/03).
Mjesta postavljanja hidranata 1 medusobna udaljencst hidranata utvrduje se sukladne cdredbama
Pravilnika o hidrantsko] mre#i za gadenje pofara (NN br.08/06). -
GaraZe projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVE N 106,
stinkler uredaj projektirati shodno njemaékim smjernicama VDS, Sprinkler ureda) projektirati shodno
njemackim smjernicama VDS (Verband der Sacherversicherer e V. Koeln 19873, @
stambene zgrade projektirat prema austrijskim standardu TRVEB N |50,
Uredske zgrade projekiirati prema  austrijskim standardu TRVE N 11500 odnosno ameriékim
smjerticama NFPA 101720009,
Trzovafke sadriaje projektirati u skladu s tehnickim smjermicama; auvstrijskim standardom TRVE N 138
Prodajna myesta gradevinska zatita od poZara) ili americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.).
Sportske dvorane projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.).
Obrazovne ustanove projektiratl v skladu s amenckim smjemnicama NEPA 101 {izdanje 2012.).
Marine projekturati sukladbno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards 2000
Edition
Prilikom projektiranja izlaza 1 izlaznih puteva treba kornistiti ameriéke standarde NFPA 101 (Life Safety
Code, izdanje 2012.).
Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupoZame zidove, prodore ¢jevoveda, elektriénih
instalacija te okna i kanala kroz zidove 1 stropove, ventilacijske vodove, vatrootpoma | dimnonepropusna
vraia i prozore, zalvarade za zadtitu od poZara, ostakljenja otporna prema poZani, pokrov, podne obloge 1
premaze projektirati 1 izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno  priznatim
pravilim tehniCke prakse prema kojem je gradévina projektirana. Za ugradene matenjale pribaviti ispravu
od ovlgdlene pravne osobe o poZarnim karaktenstikama.
U svrhu spredavanja Sirenja poFara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od quqe&nl*l
eradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaZe uzimajuéi u obzir pofamo optereéenje, hrzinu Sirenja
poFara, poZame karakieristike materijala gradevina, veliéinu otvora na vanjskim zidovima gradeving @ dr,
da se pofar nede prenijel na susjedne gradevine i1 mera bitl odvejena od susjednih gradevina poZarnim
zidom vatrootpomast najmanje 20 minwta, koji v sluéaje da gradevina ima krovnu konstrukeiguo (ne
odnast se pa ravil krov valrootpornest napmange $0 minuta) nadvisuje krov gradevine najmange 0,5 m il
saviriava dvostranomm konzolom aste vaireotpornost dufine najmange 1 m ispod pokrova krowvidla, kop



ra biti od negonvog materijala oo manje na duzini konzole,

S'ue druge mjere zastite od pofara definrane su vafecim hrvatskin 1 preuzetim propisima ko regulivagu
ov problematiku, te th sukladno tome 1 primjeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi konste se priznate metode proracuna 1 modela prema 6123 stavak 3. Zakona o zadtin od podara
(NN O22010)

“a zahtjevne gradevine na kojima postoje posebne mjere zadtite od poZara potrebno je ishoditi posebne
uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, te je isle potrebno izraditi elaborat zadtite od
poZara na osnovu kojeg de se izraditi glavm projekt 1 na osnova kojeg ée biti moguée ocijeniti trazeni
sustay zadtite od peofara. Ova] zahtjev temeljl se na Glanku 24, 1 28 Zakona o zadtiti od poZara (NN
92/2010),

Ovi uvjeti trebaju biti sadrZani u Plana.

Stranka je oslobodena od placanja upravae pristojbe sukladno odredbama élanka 6. Zakona o upravaim
pristojbama (NN br. 8/96,131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 1704, 110/04, 14104, 150:03,
5305, 12906, 117707, 25008, 6008 § 204103,

STAVITL: T

1 Ipéina Gradac, Stjepana Radida 3, Crmgid EF 3
2. Inspektorar unutarnjih poslova MUT RE-L, ni I:IJD .'?,f:."kH
3. Pismohrana ik .:. L"g{.:f .-:'NA(“‘EHK"IC SEETORA
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA UPRAVA ZA ZASTITU SPASAVANJE
PODRUCNI URED SPLIT
Moliskih Hrvata 1, Split

KLASA: 350-05/12-01/82
URBROJ: 5343-15-01-12-2
Split, 17. listopada 2012,
OPCINA GRADAC

n'p nadelnika

PREDMET: Smjernice za izradu UrbanistiCkog plana uredenja naselja ,.Gradac 2%,
dostavljaju se. '

Veza: vad zahtjev, KLASA: 022-05/12-03/505, URBRO.J: 2147-04/12-03 od
01. listopada 2012,

Sukladno odredbi élanka 79. Zakona o prostomom uredenju i gradnji ("Narodne novine”
br. 76/07, 38/09.55/11.90/11 1 50/12) dostavljamo Vam planske smjernice za izradu
Urbanistitkog plana uredenja naselja  Gradac 2%,

Urbanisticki plan uredenja naselja ,Gradac 2% treba sadrzavati studiju: ,.Plan
urbanisti¢kih mjera zadtite od clementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, sukladno ¢lanku 44.
stavel 1,2 1 3., Elanku 45, 1 élanku 46. stavku . Pravilnika o mjerama zadtite od elementamih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (,,Narodne novine™ br.
29/83., 36/83. 1 42/86.), koji se primjenjuje temeljem ¢lanka 349, Zakona o prostornom uredenju
i gradnji , stavak 1., podstavak 7. (. .Narodne novine® br. 76/07 i 38/09.), te Prostornog plana
Splitsko — dalmatinske Zupanije (Mjere posebne zastite — toéka 4.12. Odredbi za provodenje).

Nositelj izrade prostornog plana pri njegovej izradi 1 donofenju obvezan je pridrzavati se
odredbi vaZedih zakona 1 pravilnika, a posebice:

. Zakon o zastiti 1 spadavanju ("MNarodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09 1 127/1()
Prema odredbi Clanka 35, stavak 1. tocka 7. 1 8. Drfavna uprava za zaititu i
spasavanje daje:

- suglasnost na dokumente prostornog uredenja i posebne uvjete u postupku izdavanja
lokacijske dozvole sukladno procjenama ugroZenosti i planovima zaétite i spasavanija,
-suglasnost o uskladenosti idejnog projekta, odnosno glavnog projekia s posebnim
uvjetima sadrzanim u procjenama ugroZenosti 1 planovima zastite [ spafavanja.

2. Zakon o prostornom uredenju 1 gradnji  ("Narodne novine" br. 7607,
38/09,55/11,90/11 1 50/12) posebice odredbe &lanka 79.,94., 106., 108, 109, 349.).



Lt

Pravilnik o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda | ratnih opasnosu u
prostornom planiranju 1 uredivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83, 36/85 1
42/86),

4. Fakon o zastiti okolifa ("Narodne novine" br, 110/07),

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroZenosti i planova zadtite i spajavanja
("Narodne novine" br. 38/08),

6. Pravilnika o kriterijima za odredivanje gradova 1 naseljenth mjesta u kojima se moraju
graditi sklonista i drugi objekti za zastitu ("Narodne noving” br. 2/91).

L

Makon izrade nacria konacnog prijedloga Urbanistickog plana uredenja naselja ,Gradac 27
(edje su Zahtjevi zaStite | spadavanja sastavni dio istog) sukladno odredbi €lanka 35, stavak 1.
tocka 7. Zakona o zaStiti i spaSavanju i odredbi ¢lanka 94, Zakona o prostornom uredenju i
eradnji istog je potrebno dostaviti Podruénom uredu za zadtitu i spadavanje Split radi davanja
miiljenja odnosno suglasnost o postivanju zahtijeva iz clanka 79, Zakona o prostormom uredenju
i gradnji.

Napominjemo da ste duzni nakon usvajanja predmetnog prostornog plana na
predstavnickom tijelu dostaviti ovom podruénom uredu Odluku o usvajanju dokumenta. kao 1
navedeni prostomni plan ovjeren od strane predsjednika opéinskog vijec¢a sa implementiranim
preventivnim mjerama za umanjenje posljedica i uéinaka djelovanja katastrofa 1 velikih nesreca.

U svezi mogucih nejasnoca 1 pitanja osoba za kontakt 1spred ovog Podruénog ureda je Dar
Kostovié, Vidi struéni savietnik za preventivne i planske poslove, Odjela za preventivne i planske

postove, tel: 021/353-798, faks: 021/260-258.

S podlovaniem.

DK,

DOSTAVITIL:
- naslovu, preporuceno
- pismohrani,ovdje




KLASA: 350-05/12-01/333 -
LRBROIJ: 376-10M5V-12-2 (15}
Lagreb, 16, listopad 2012, god.

Republika Hrvatska
Splitsko-Dalmatinska zupanija
Opéina Gradac
Opéinski nacelnik
S. Radica 3
21330 Gradac

PREDMET: OPCINA GRADAC
UPU GRADAC, GRADAC 1,23
zahtfjevi — smjernice va izraduo

Veza: Vas dopis KLASA: 022-05/12-03/312, URBROJ: 2147-04/12-03, od 01. lhistopada
2012.

Temeljem vadega zahtjeva obavjedtavamo vas da je prema odredbi &l 3. Zakona o
elektronitkim komunikacijama (Narodne novine br, 73/08 1 90/2011 u daljem tekstu ZEK).
Llektroméka  komumikaciyiska  infrastruktura, obavlanje  djelatnestu  elekironickih
komunikacyjskih mreza 1 usluga, prostomo planiranje, gradnja, odrZavanje, razvoj i konstenje
elektromékih komunmkacijskih meeza, elektronicke komunikacijske inlrastrukture 1 druge
povezane opreme 1€ upravijanje 1 uporaba radiolrekvencijskog spekara, adresnog 1 brojevnog
prostora, kao prirodno ograni¢enih opéih dobars, od interesa su za Republiku Irvatsku i da
se prema odredbi iz €l 23, st 3. ZFEK-a clektronic¢ka komunikacijska infrastruktura mora
planirati u dokumentima prostornog uredenja. Temeljem odredbi iz &l 25, st. (9) ZEK-a
Hrvatska agencija za posm 1 elektronitke komunikacije (HAKOM) utvrduje i irdaje
zahtjeve i misljenja u postupku izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja. ¥
Clankom 5. ZEK-a Republika Hrvatska ustanovila je HAKOM kao regulatornu
agenciju § Javoim ovlastima, koja posljiediéne odredbi iz élanka 11. Zakona o prostornom
uredenju 1 gradnji suraduje s jedinicama lokalne 1 podruéne samouprave radi ostvarivanja
ciljeva prostomnog uredenja u procesu prostornog planiranja, zastut prostora, graditeljskoj
urbano) obnovi 1 obavljanju drugih aktivnosti u izvriavanju obveza prostornog uredenja.
Takoder sukladno odredbama iz &l 75, 1 ¢l 76. Zakona o prostornom uredenju i

gradnji, urbanistiéki plan uredenja detaljnije odreduje osnovu prometne, komunalne 1 druge
infrastrukture, dakle 1 elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme.

U skladu s naprijed navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU potrebno je:

= uz tofan polo?a) 1 kapacitet postojece, utvrditi 1 uertali trase te palin izvodenja
(podzemno, nadzemno, mjefovito, s jedne ili obje ‘strane kolnika) za bududu
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za postavljanje nepokretne zemaljske
mreze, sukladno odredbama Pravilnika o tehnickim vvjetima za kabelsku kanalizaciju
(Narodne nevine br. 114/10), Pravilniku o nadinu 1 uwvjetima odredivanja zone
elekironicke komunikacijske infrastrukture ¢ povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova 1l gradevine ("Narodne novine” br. 42/09 1 39/11)

HRVATSEA AGEMCIA 28 POSTL ] ELEKTROMICKE KOMUNIEALIE
taberta Frangeda Mihanavicz 9, 20110 Lagret /O B7950783661 F Tel: (01} FOO7 G37, Fax: (01) 7007 OFG § wwrw hzkom he



i Pravilnika o tehnickim 1 vporabnim uvjetima za svietlovodne distribucijske mrede
{Marodne novine br, 108/ 10,

. odrediti  mjesta  konekcije  na  postojecu  elektromiéku  komunikacijsku
infrastruktura/mrezn kao 1 eventualno potrebno prodirenje/rekonstrukenju postojece
elektroniéke komunikacijske infrastrukture/mreze vodedi rafuna da se ne narusi
integritet postojede elektroni¢ke komunikacijske mreze,

" uz postojeéu i planiranu trasu elektronicke komunikacyske infrastrukture planom
omoguéili postavu eventualno potrebnih gradevina (male zgrade, vanjski kabinet-
ormarié za smjeitaj telekomunikacijske opreme) za uvodenje novih tehnologija odnosno
operatora ili rekonfiguraciju mreze;

. nova  clelktroniéku  Komunilkacijsku infrastrukturu za prufanje  javne
komunikacijske usluge putem elektromagnetskibh valova, bez koristenja vodova,
odrediti ovisno o pokrivenosti podrugja radijskim signalom svih davatelja usluga i
buduéim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih
sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama 1 redetkastim 11l
jednocijevnim stupovim, bez detaljnog definiranja (tockastog oznacavanja) lokacija
vodeéi rauna o moguénosti pokrivanja tih podruéja radijskim signalom koji ce se
emitirati antenskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove)
uz nadelo zajedniékog koridtenja od strane svih operatora gdje god je to mogude.

= Na vrijednim i/ili zaSticenim objektima kulturne badtine uz suradnju Zavoda za zastitu
spomenika kulture odredivati moguée lokacije za postavljanje mikro baznih stanica 1
pripadajugih malih antena (obojenih bojom kao podloga na koju se uCvricuje take da
bude $to manje uodljiva) u cilju pokrivanja takovih podrugja signalom mobilnih
komumikacija. 7Za udvriéivanje koristtl iskljufive nosaée od nebrdajufeg éelika il
vruée pocinéanog éelika i vijke od nehrdajuceg Celika. '

Urbanisticki planovi uredenja ne smiju sadrzavati nazive tvrtki (operatora), uredaja i
nazivlja kojima bi se moglo naruditi pravo na ravnopravno rZisno natjecanje.

Podatke o postojeéoj elektronickoj komunikacijsko) infrastrukturi u zoni obuiwhm
plana kao i podatke o pokrivenosti podruéja radijskim signalom operatora pUL]Ll]‘tlh
komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadleinog ureda za katastar, operatora za
pruanje elektroniékih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra |
operatora za pruzanje elektronickih  komunikacijskih - usluga  putem  elektromickih
komunikacijskih vodova. Popis u prilogu.

Prije prihvaéanja Konaénog prijedloga UPU-a. nositelj izrade duzan je pribaviti
midljenje HAKOM-a.

S postovanjem, '\\\

LNCLM s BAVMMTERS
I o 24 Posy -

oherty Frang.:, |‘L.r":-a
3 BRGRE §

%

Ca '_J
E  dr. se. Drazes i

Daostaviti: Maslovu preporuceno
Prilog: Popis operatora



POPIS OPERATORA ZA PRUZANJE ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIISKIH YODOVA

1 t: 65 66 160 |
1 | B MET HRVATSKA d.o.o. I Avenija Dubrovnik 16 10000 Zagrab 091 6566 160 | infrastruktura@bnet.hr
] il f: 65 96 530 |
HRVATSR] TELEROM d.d. e . - Mada Patalié
2 Regiin i Av., Dubrovnik 26 Y000 Zagreb 098 3g7ayy nadapasalic@uhthr
HRVATSKI TELEKOM d.d. i J T ST A0 Sl | Mirela Domazet
Regiin 2 Vinkovatka 19 &R0 SpL 098320991 mircla.domazet@thihr
HEVATSEI TELEKOM d.d. i o u | dilan Mataija
i 9 ' Rie b
Regija 3 Ciottina | 7a 1000 Rijeka 0588 810610 | milan.mataija@uhihe
HEWVATSKI TELEROM d.d. . P = . | Mladen Kuhar
2 LA ples Q00 E T 3
i Regija 4 [ A Bispioa Rl : GD Dsijek gdABTsal, | miaden.kuhar@ t.ht.he
; : : ; ; b 63 27 000
3| METRONET TELEKOMINIK ACIE d.d. Ulica grada Vukovara 269 | 10000 Zagreb £ 6327011 | robert horvat(@metronet.hr
R SRR LS e {
. . _— - . . 01/ 3492310 | Damir HrZina
4 - SR : ; o ir Hrl .
i OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever Cebini 28, Buzin 10010 Zagreb | £ 01/ 54 92 019 | damir hrzina@optiima-telskami.br
T i e 5 | Marijan Vrsalovié
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug Prg buveiske hitloke 21000 Split 021492810 | marijan.vrsalovic(@ optima-
zajednice /1 -
' telekom.hr
| OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad A. Katica Miogica 13 51000 Rijeka 051 40p 711 | AojzSajina
: alojz.sajinaf@ optima-telekom hr
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok Lorenza Jigera 2 31000 Osijek 031 492031 | “clko Plesa

| zeljko.plesai@optima-telekam he

NAPOMENA Enet sa svojom mreZom prisutan je u slijedeéim Zupanijama:

'

Grad Zagreb

Zagrebatka Zupanija

Splitsko-dalmatinska fupanija

Zadarska Zupanija

OsjeCko-baranjska Zupanija

Primorsko-goranska Zupanija

Ako se objekt gradi u Zupaniji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati BNET HRVATSKA d.o.o.

o




POPIS KONCESIONARA ZA PRUZANJE ELEKTRONICKIH KOMUNIKACLISKIH

~ USLUGA UZ UPORABU RF SPEKTRA

! NAZIV . KONTAKT . s
KONCESIONARA | ADRESA 0osoBs | VELFAX aMa
s | UL grada Yukovara 269d MARIJANA | tel: 01/ 6328 346 e s
| I. FELE2 d.o.o. . 7 AGRED GRUBES]C 095/ 6328 346 | mat uar1a.;,rula_§310@t-:ie_:c0:11

HRVATSKI TELEKOM d.d.
Sektor F7.4

Juridiéeva 13
10000 ZAGREB

Sonja Matkovid

tel: 01/ 4983 100 |

sonja.matkovic@t-ht.lir

VIPnet d.o.o.

WVrtni put |

ZAGREB

DAMIR DIJANIC

tel: 021/ 4691 810 |

091/ 469 1810

d.dijanic@vipnet.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINIETARSTYO ZASTITE OKOLISA
| PRIRCDE
10000 Zagrah, Ukca Repubike Austrije 14
Tel: Q11 3747 111 e 014 48665 100

Uprava za zaftitu prirode
KLASA: 612-07/12-57/1135
URBROE: 517-07-2-2-12-073
Zagreb, 03. prosinca 2012.

SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANTIA
OPCINA GRADAC
Jedinstven upravni odjel

‘Sﬁtpana Radice 3
21 330 (iredac

PREDMET: Urbanisticki planovi uredenjs u Opéini Gradae
{(Gradae, Gradae L, Gradac i Gradac 3)
u postupky izrads
- gbaviiest, dostavlja se

Vezano na va$ poziv zs dostavu zahtjeva {podatdka planskibh snijernice i propisanii
dokumehata) iz podrudja zaftite prirode, temeljer ¢lanka 79, Zakonz o prostorpom wedenju
i gradnji ((Narodne novine', br. 76/7, 38/09, 55/11, 90/11 i 5(/12) u postupku izrade
Urbanistitgish planova uredenja Gradac, Gradac 1, Gradac 2 i Gradac 3 na podmifju Opcine,
Gradac v Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji, napominjemo da sukladno Slanku 124, stavak 2.
Zakona o zaititi prirode {, Narodee novine™, br. 70/05, 139/08 i 37/11), ovo Ministarstvo mije
u obvezi izdavanja zahtjeva za izradu urbanistickih i detaljnib planova uredenja.

Unutar obuhvata predmetnih planova nema podruéja zasticenih temeljern Zakona o
Zaftitl prirode niti podrugja ekoioske mreze, sukladno Uredbi o proglasenja ekologke mreze
{ Narcdne novine®, br. 109/07).

Receno ne iskljuuje obvezu da wbanisticki planovi uredenja sadrfe propisana
poglavlja o prired 1 odgovarajuce mjere zaktite koji proiziaze ix vakedih zakona i propisa te
planova viseg reda

Dostavije g,
1. Mazimvu
2. U spis predomets - ovidie
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REFUBLIKA HAVATSKA
MINISTARSTVD POLJOPRIVAREDE

10000 Zagreb, UL grada Videvara T8, PP, 1034
Tedefon: 61 06 111, Telefax: 61 02 201

Uprava Jumarstva, lovatva

i drvtie industrije

KLASA: 350-02/1 2-01/1040
URBROF: 525-11/1068-12-2
Zagreb, 19, studenoga 2012, godine

SPLITSKO-DALMATINSKA ZU1 ANITA
OPCINA GRADAC
Stjepanz Eadida 3, 21 330 Gradac

PREDMET: Urbanistizki plan uredenja Gradag,
Urbznistikl plan uredenja gradac 1,
Urbanistitkl plan uredenia Gradac 2,
Urbanisticki plan uredenja Gradac 3
-ogityvanje, dostavija se

- VEZA: KLASA: 022-05/12:03754405 = —=— -
URBRO): 2147.04/12-03 0d 07, studenoga 2012, godine

Podtovani,

zaprimili smo Vai zahtjev, u kojem trafite (podatke, planske smjetnice, postoiste i planiranc
trase infrastrukture i si.) na Urbanisti¢ki plane uredenja Gradac, Urhanistick: plan uredenja
gradac 1, Utbanisticki plan uredenja Gradac 2, Urbanisti¢ki plan uredenja Gradac 3, sukladno
Clanku 79. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ( Narodne novine, braj: T4/07. 1 38709,
te s ofitujemo kako slijedi:

Sukladne odredbi &lanka 37, stavka <. Zakona o Sumamae [L.MNarodne novine”, broj
140/05, 82/06, 129/08, 8010, 124/10, 25/12 1 68/12), ovo Ministarstvo «laje prethodno
misljenje na Prostorni plan Zupanije i Grada Zagreba, Prostorni plan pod:udja posebnih
obilieZja iz nadlefnosti Fupanijske, odnosnc Gradske skupstine te Prostorni plan uredenja
opéine i grada kojim su chuhvadene Sume 1/ili Sumska zem/jista.

Slijedom navedenog,a sukladno zakonskim i podzakonskim aktima oji reguliraju
podrugje Sumarstva, ove Ministarstvo nije nadle#no za davanje misljenja na ¥ sanisticki plan

uredenja.
o ISTRA
"J\,\m;j—iﬁb
9" mr se. 1bin
DOSTAVITL: R
. Naslovu, I R
2.Pismohirana. %{*E:;, e fs—?;;
i, LR
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0o, Wiad
.{fm 3 ngmnc:-rgdgavum G006 Zagrek, Livdevita Farkain Yukoimowea 2

Unrava: e go. vl Srvelid - predesoaik; mr 06 Manja Vel ~ fam fvan [k dipl G dum - e e Troowadk g o _Za-gr‘i'w
MRS DHOZSTOGE] - MB 3031133 - CfF SeRIT4dsod - Xio madun Byl ZRADCLE- 100 TRIZED wogl Friveedae Darke Zagreh -
Temagnl kapial 1.971.670.000,00 kn, Upladen o ciwleali - Talofon 074804 171 « Telefix J1ME04 Wil « po 148, 1000F Ingreb -
el B Brsuime. fr « oumals direkcfia @ ermie b

Uprawva fuma podrudrden Spiit, Kralls Swondmlna 35, Spaf tel 2T 402 222, Fux Q21 408 200, o-mai: ussplEhraene

Ur.broj: ST-06-12-SA-2716/04

Split, 28.11.2012,

WD

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIIA
OPCINA GRADAC |
Nazelnik o~
L0310 GLPLRC

Predmet: Urbanistitki plan uredenja Gradac
o Urbanistichs plan uredenja Gradacl — — - . - S
: Urbanistidki plan ure@enja Gradac 2
: Urbanistitki plan uredenjs Gradae 3
; - o¥itovanje

Temcljem Yadeg poziva (Klasa:022-05/12-03/544-14; Urbroj:2147-04/12-02 od
07.11.2012.) za dostavom podataka u postupky izrade Urbanistidkog plana uredenja Gradac,
UrbanistiCkog plana uredenja Gradac 1, Urbanistitkog plana uredenja Gradac 2. Urbanistickog
plana uredenja Gradae 3 te dostavljene dokumentadije, Hrvatske $ume d.o.o. Zagreb, [JSP Split
ofituje se kako slijedi:

Urbanlstickog plana uredenja Gradac, Urbanisti®kog plana uredenja Gradac 1, '
Urbanistickog plana uredenja Gradac 2, Urbanistikeg plana uredenja Gradac 3 ve planira zahvate
pa povrdinama koje su u viasmiitvu Republike Hrvetske a istima gospodare Hrvaiske fumne d.o.o,
Zagreb USP Split.

1 Slijedom navedenoga Hrvatske Sume d.o,0. Zagreb, USP Split se ne protive provodenju
ufradc_ ‘L{l‘u’uﬂmsﬁﬁkag plana uredenja Gradse, Urbanistickog plasa wredenje Gradac 1,
Urbanistitkog plana uredenja Gradac 2. Urbenistitkog plana uredenja Gradac 3 te remaju zahtjeva
pti izradi istih, - - - ——— : ; g

4 postovanjem, Sy

Rukovoditelj Odjela za ekologiiu

)

. dipl.ing, Sum. mr., %oﬁu% ]

&

Tomi

Ma 7nanje: Sumerija Motkovic
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REFPUBLIK A HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zastitu kulturne baStine
¥onzervatorski odjel u Splitu
Porinova 2
27 (100 Split
Klasa:612-08/12-10/3447
Uthenj: 532-04-18/14-12-2

Split, 08, studenoga 2012, godine

Y SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANLIA
Opcina Cradac
Natelnik

Predmet: Posebni uvjeti za izradu Urbanistickih planova uredenja Gradac 1, Gradac 2 i
Gradac 3

Temeljem &lanka 56. u svezl s Elankom 6. stavkom 1. totka 9. Zakona o zaltiti | oluvanju
kulturnih dobara {«Narodne novines, br. 63/99 i dr.), a povedom zahtjeva Splitsko-
dabmatinske #upanije, Opéine Gradac, od 15. listopada 2012, godine, Ministarstvo kulture,
Konzervatorski odjel u Splitu donosi posebne uvijete kako slijedi:

1. Na podru&ju obuhvata predmetnih UPU-a nema registrirunih ni evidentiranih kulturath
dobara, ali temeljem &lanka 45, Zakona o zatiti | ofuvaniu kulturpih dobara (Natodne novine
§9/99 i dr.), ukolike se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kejih drugih radova naide na
atheolodko naleziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duZna je prekinuti radove i o nelazy
obavijestiti nadleZno tijelo.

.:'-J.'Iv i N
Lo Hh
7 _
S;ﬂastaviia: %E\;ﬁo@ﬂik; .-"Is:L'
af-w: Kok o:r.l_ . "Il.-';ﬂ-r%h’:? QJHI; = M’z’.é
Silva Kukog, dipl. arheclog dr‘ﬁg&rzﬁa@ﬂs tﬁi%‘} i
IR AL
\\:::. : . ".-".-'_.‘:“

Tipstaviti:
1. MNaslovu
2. Pismohrana



F2HEP - Operator distribucijskog sustava d.0.0.

DP ELEKTRODALMACIJA SPLIT

SLUZBA Za RAZVO HIMVESTICLIE RERPLBLIKA HEVATSKA
Sl T SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
—— - OPCINA GRADAC
OPCINSKI NACELNIK
TELEFON - 439-137 - 435-124 29330 GRADAC
TELEFAKS - 438-380 -
POSTA - 21000 - SERVIS
ZIR0 RACUN - 2330003-1400149854
v MAS BROJ ) Inar 41300401 111301 2 WAS BROJ§ZNAK
preoner  DOstava podataka oatura 09112012,

Predmet: Dostava podataka za izradu UPU Gradac, Gradac 1, Gradac2, Gradac3

Na Vag zahjev, Klasa: 022-05/12-03/511, Ur.broj: 2147-04/12-05 dostavljamo Yam postojede
stanje el. energ. mreze u svrhu izrade predmetnog plana. Svaki urbanisticki plan treba sadrzavat
stanje postojeceq elektroenergetskog sustava i fesenje perspektivnog elekircenargetskog
sustava koje se mora bazirali na elektroenergetskoj valerizaciji podrucja planirane urbanisticks
izgradnje.

Segment elekiicopskibe treba biti izraden od strane kKompetentne osobe odgovarajudéeg znanja ,
struéne spreme i ostalih referenci zakonski predvidenih za izradu predmetne dokumentacije.
Nakon izrade segmenta sustava elekiroopskrbe potrebno je na isti ishoditi suglasnost | HEP-
Operator distribucijskog sustava d.o.c., Elekirodalmacija” Split.

S podtovanjem,

i o
Direkior: e
WD o
,ﬁmg’{ Aipl.ing S‘[‘—/’
Co- g o e

- Odjel razvoja ;L/"/ﬁIH Li

- Pogon Ploge .~ rti?-ﬂ{:&?ﬁiﬁfﬁi‘* Hig |5

DISTRMN CijalG o . im

ELERTROUALMAT A 52107
Frivitak:

- Jednopolna shema 10 kY mreie

- Jednopolna shema TS 3510 &KV Brist

- Situacijski nacrt 10 kV mreze (mj. 1:5¢00)

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVADRUSTVA « DIREKTORICA - LMLJARA CULE -«

= wasnw hep hr -

« TRGOWACK| SUD U ZAGRESL MBS 080434230 - MB 1643591 - OIB 26830600751 - UPLAGEN TEMELIMNI RAFITAL 20.000,00 HER -
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1IZVJESCE O PRETHODNOJ
| JAVNOJ RASPRAVI



F EVIDENCUA POSTUPKA
IZRADE | DONOSENJA



ODLUKAO IZRADI

ODLUKA O IZRADI URBANISTICKOG PLANA UREDENJA

GRADAC2

,Sluzbeno Glasilo Opcine Gradac”

17. ozujak 2011.

PRIJEDLOG PLANA

javna rasprava

ZAKLJUCAK NACELNIKA O UTVRBIVANJU
PRIJEDLOGA PLANA UPU - a GRADAC 2

04. lipanj 2013.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE URBANISTICKOG PLANA
UREDENJAGRADAC2

10. lipanj 2013.

“Slobodna Dalmacija”

POCETAKJAVNERASPRAVE 18. lipanj 2013.
JAVNO IZLAGANIJE PRIJEDLOGA PLANA 26. lipanj 2013.
KRAJJAVNE RASPRAVE 18. srpanj 2013.

1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

15. kolovoz 2013.

1. ponovna javna rasprava

ZAKLJUCAK NACELNIKA O UTVRBIVANJU
PRIJEDLOGA PLANA UPU - a GRADAC 2

22. studeni 2013.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE URBANISTICKOG PLANA
UREDENJAGRADAC2

10. prosinac 2013.

“Slobodna Dalmacija”

POCETAKJAVNERASPRAVE 20. prosinac 2013.
JAVNO IZLAGANIJE PRIJEDLOGA PLANA 12. prosinac 2013.
KRAJJAVNE RASPRAVE 10. sije¢anj 2014.

1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

30. sijeCanj 2014.

2. ponovna javna rasprava

ZAKLJUCAK NACELNIKA O UTVRBIVANJU
PRIJEDLOGA PLANA UPU - a GRADAC 2

21. listopad 2014

OBJAVA JAVNE RASPRAVE URBANISTICKOG PLANA
UREDENJAGRADAC2

26. listopad 2014.

“Slobodna Dalmacija”

POCETAKJAVNERASPRAVE 04. studeni 2014.
JAVNO IZLAGANIJE PRIJEDLOGA PLANA 14. studeni 2014.
KRAJJAVNE RASPRAVE 18. studeni 2014.

1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

15. prosinac 2014.

NACRT KONACNOG PRIJEDLOGA

ZAHTIJEVI ZA SUGLASNOSTI, OCITOVANJA |
MISLIENJA PREMA CLANKU 94.ZAKONA NA NACRT
KONACNOG PRIJEDLOGA

16. prosinac 2014.

SUGLASNOST ZUPANA NA KONACNI PRIEDLOG
PREMA CLANKU 98. ZAKONA

09. lipnja 2015.

DONOSENJE PLANA OD STRANE OPCINSKOG
VUECA

15. ozujka 2016.
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SAZETAK ZA JAVNOST

Urbanistickog plana uredenja Gradac 2

OBUHVAT

Plan obuhvaca izdvojenu prostornu cjelinu naselja Gradac; sjeverno od jadranske
magistrale D8, ukupne povrsine 1,10 ha.

NAMJENA POVRSINA

Uvjeti uredenja i gradnje te odredivanje koriStenja povrSina unutar obuhvata Plana definirani
su temeljem:
- funkcije i obaveze naselja kao manjeg (opcéinskog) sredista te ciljevima razvoja,
- vrednovanja mjesta i uloge turistiCkog naselja Gradac u okruzenju gradacke rivijere;
- vrednovanja identiteta prostora
(bastine, prirodnih resursa, nematerijalne bastine i stila Zivota);
- vrednovanje i rekultivacija tradicionalnog ruralnog karaktera naselja ( maslinici i
suhozidi);
- oCuvanje i oplemenjivanje postojeceg zelenila na podrucjima od osobite panoramske
vaznosti;
- revitalizacije i unaprjedenja kvalitete Zivota u Gradcu;
- postizanja nove kvalitete prostora
- osiguranja sustava iskljucivo pjeSatke komunikacije;
- odrzivog koristenja i kvalitete prostora i okolisa.

STAMBENA NAMJENA - S

STANOVANJE U ZELENILU - S2

PovrSina stambene namjene u zelenilu, oznake S2, odredena je za dio gradevinskog
podrucja naselja Gradac, koji se nalazi na istaknutim panoramskim i kultiviranim povr§inama.
Osnovna namjena prostora je stanovanje sa prateéim sadrzajima. Pod prate¢im sadrzajima
podrazumijevaju se tihi obrti, poslovni prostori i usluge kompatibilni osnovnoj namjeni te
ostali sadrzaji kompatibilni osnovnoj namjeni (ugostiteljsko turisti¢ki sadrzaji i dr.) .

Moguce je graditi obiteljske gradevine i rekonstruirati postojeée gradevine. Postojecu
namjenu gradevina moguce je zadrzZati ukoliko ne ometa stanovanje .

Nije moguce graditi niti uredivati prostore za bu€ne obrte i druge sadrzaje koji zahtijevaju
intenzivan promet ili na drugi nacin (bukom, prasinom, kemikalijama i sl.) ometaju stanovanje
ili ugrozavaju okoli$ te zahtijevaju poveéani obim prometa.

Sve planirane namjene obavezno je uskladiti s oCuvanjem i rekultivacijom postojecih
maslinika i dr. poljoprivrednih povrSina te o€uvanjem i oplemenjivanjem postojeceg zelenila.
Unutar ove namjene moguce je uredenje prometnih i zelenih povrSina te postavljanje
komunalne infrastrukture.

PROMETNE POVRSINE

Na prometnim povrSinama planirane su:
- kolne povrsine

- pjeSacke povrSine



U sljedecoj tablici iskazane su planirane namjene povrsina Plana:

UPU GRADAC 2 - NAMJENA kopno (m2) %
STAMBENA 0,88 80
S2 | stanovanje u zelenilu 0,88 80
PROMETNE POVRSINE 0,22 20
/ | pjeSacke povrSine 0,04 4

/ | prometne povrSine 0,18 16
| UKUPNO OBUHVAT 1,10 100

URBANA PRAVILA

U ovom poglavlju utvrduju se uvjeti i oblici koriStenja, uredivanja i zastite prostora te
prostorno planski pokazatelji za gradnju unutar podrucja obuhvata.

Nacin i uvjeti gradnje se temelje na vrednovanju prostora naselja prema njegovim prirodnim i
urbanisti¢kim obiljezjima, posebno tipu i dovrSenosti ruralne strukture, postojanju mreze
javnih prostora i sadrZaja, zelenila te komunalnoj opremljenosti.

Obuhvat Plana definiran je kao:

PRETEZNO NEIZGRADENOG PODRUCJA

NOVA GRADNJA
Pretezito neizgradena podrucja sjeverno od drzavne ceste D8.
Intervencije osnovne regulacije i definiranje osnovne urbane matrice, mreze
komunalne infrastrukture, zastite suhozida i rekultivacija podrucja.

Citav obuhvat Plana ima preteZito homogena obiljeZja, sukladno kartografskom prikazu 4.1.
Nacini i uvjeti gradnje definiran je kao NEIZGRADPENA PODRUCJA (pretezno neizgradena
podrugja) .

KOMUNALANA | PROMETNA INFRASTRUKTURA

Urbanisti¢kim planom osigurane su povrSine i koridori infrastrukturnih sustava i to za:
-prometni sustav;
-telekomunikacije i poste;
-vodnogospodarski sustav;
-energetski sustav

Na povrsSinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uredivati
gradevine, instalacije i uredaji za:

CESTOVNI PROMET
- glavne prometnice
- pristupne prometnice
- pjeSacke povrSine

GLAVNE PROMETNICE
- PROFIL A2 — ukupno 7,50m (1 x 2,00 m plo¢nik + 2 x 2,75 m kolnik);



SABIRNE PROMETNICE
- PROFIL C3; ukupno 6,00m ((1 x 2,00 m plo¢nik) + 1 x 4,00 m kolnik)

Neucrtane nerazvrstane ulice unutar naselja koje se izvode u ograni¢enim prostornim uvjetima
mogu se graditi sa minimalnom Sirinom kolnika 5,5 m za dvosmijerni i 3,50 m za jednosmijerni
promet.

Elektroopskrba
Za napajanje UPU-a Gradac 2 potrebno je izgraditi sljedece:
- Izgraditi trafostanicu 10-20/0,4 kV inst.snage 1000 kVA
- lzgraditi KB 20(10) kV za prihvat nove trafostanice 10-20/0,4 kV
- Izgraditi KB 1 kV rasplet unutar UPU-a
- lzgraditi javnu rasvjetu uliéne mreze unutar UPU-a.

Telekomunikacijska mreza

Kod javnih sustava pokretnih komunikacija omogucava se izgradnja i postavljanje novih
osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava. Jedan antenski stup treba koristiti veci broj
korisnika/operatora gdje god je to moguée, a svojim poloZajem ne smije remetiti vizure
krajobraza.

Planiranu telekomunikacijsku infrastrukturu naselja potrebno je prikljuciti na postojecu
telekomunikacijsku mrezu, a mora se projektirati i graditi podzemno, polaganjem kabela
uzduz ulica, cesta, pristupnih i pjeSackih putova do korisni¢kog prikljuénog ormarica.

Vodoopskrba

Naselje unutar obuhvata Plana se opskrbljuje pitkom vodom iz postojece VS ,Gradac®, dok
se manje podrucje oko zaseoka Grma (izvan obuhvata Plana) opskrbljuje pitkom vodom iz
VS ,Grma"“. Obje vodospreme su smjestene izvan obuhvata Plana.

Opskrbu vodom, podrucja u obuhvatu Plana kao i Sireg podrucja izvan obuhvata, potrebno je
rijeSiti na nacin da se vodoopsrbni sustav odvoji na podrucje niske i visoke zone.

Opskrbu niske zone (podruéje smjesteno od kote 0 — cca 35 m.n.m., odnosno podrucje
izmedu obalne linije i drzavne ceste D8) izvesti gravitacijski iz postoje¢e VS ,Gradac”.
Opskrbu visoke zone (podrucje smjesteno od kote cca 35 — 75 m.n.m., odnosno podrudje
smjeSteno uglavnom sjeverno od drzavne ceste D8) izvesti gravitacijski iz VS ,Grma“.
Obzirom da je postojeéa VS ,Grma“ malog volumena (V=80 m°®) i dotrajala potrebno je
razmotriti izgradnju nove VS ,Grma“ (zamijeniti postojecu ili dograditi novu vodospremu)
veéeg volumena.

Podrucje u obuhvatu Plana pripada vodoopskrbnom sustavu visoke zone te je opskrbu
vodom potrebno izvesti gravitacijski iz VS ,Grma"“.

Dok se vodoopskrbni sustav ne odvoji na podrucje niske i visoke zone potrosaci se mogu
priklju€iti na postojeci vodoopskrbni sustav iz VS ,,Gradac* (ukoliko su dostatne koli€ine vode
u vodoopskrbnom sustavu), odnosno u skladu s uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca
za vodoopskrbu JU ,lzvor” d.o.o. - Ploce.

Ukoliko raspoloziv tlak na uli¢noj vodoopskrbnoj mreZi nije dovoljan za potrebe i opskrbu
potroSaca vodom moguce je ugraditi uredaj za povecéavanije tlaka vode (hidroforska stanica).
PrikljuCenje potroSaca na javni vodoopskrbni sustav obvezno je izvrSiti u skladu s uvjetima
nadleznog komunalnog poduzeéa za vodoopskrbu, odnosno JU ,lzvor® d.o.0. - Ploce.

Odvodnja fekalnih voda

Potrebno je izgraditi C.S. ,Gradac Ill“, kojom se omogucava transport otpadnih voda naselja
Gradac do uredaja za prociS€avanje, te dograditi postojeéu kanalizacijsku mrezu (izvan
obuhvata Plana).

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je izgraditi sekundarnu kanalizacijsku mrezu i spojiti je
na kanalizacijsku mreZzu UPU-a naselja Gradac.

Do realizacije sustava javne odvodnje moguca je izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih
otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaStene osobe ili



izgradnjom vlastitih uredaja za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te ispustanjem
prociséenih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu i uz
suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Odvodnja oborinskih voda

Oborinske vode s krovova gradevina (,Ciste” oborinske vode) upustiti direktno u teren.

Oborinske vode s prometnica, parkiraliSta vecih od 10 PM i ve¢ih manipulativnih povrSina
unutar granica pojedine gradevne Cestice (osim gradevnih Cestica javnih prometnih povrsina
i parkiralista) potrebno je prikupiti te nakon tretiranja na separatoru lakih tekuéina upustiti u
najblizi prirodni recipijent (teren na gradevnoj Cestici putem upojnih povrsina ili u bujicu).
Kako bi se smanjile koli¢ine oborinskih voda unutar gradevnih Cestica, koje je potrebno
tretirati prije upustanja, preporuca se koristenje sto veée povrsine neizgradenog dijela
gradevne Cestice za zelene vodopropusne povrsine, odnosno minimalno prema ovim
Odredbama.

Oborinske vode s javnih prometnica, parkiraliSta i ostalin prometnih povrSina u javnom
koriStenju unutar naselja, potrebno je sakupiti putem slivnika u sustav oborinske kanalizacije te
nakon proci§cavanja upustiti u najblizi prijemnik.

PRIRODNE | KULTURNO - POVIJESNE CJELINE | GRADEVINE |
AMBIJENTALNE VRIJEDNOSTI

MJERE ZASTITE KULTURNE BASTINE
Na podrucju obuhvata UPU-a Gradac 1nema zasti¢enih kulturnihdobaraizuzev kultiviranog
agrarnog krajolika.

KULTIVIRANI AGRARNI KRAJOLIK (STANOVANJE U ZELENILU)

Kultivirani agrarni krajolik u obuhvatu UPU-a naselja Gradac vezan je uz naselja gdje se
odvijao povijesni proces bonifikacije kr§a. Navedeni proces vezan je naj¢eSée uz konjunkturu
monokulture vinove loze i masline. U kasnijim razdobljima, posebice u 19. i poCetkom 20.
stolje¢a razvijaju se kulture smokve, viSanja, aromati¢nog bilja. Kultivirani agrarni krajolik je
naj¢esce oblikovan kao suhozidom omedene terase na fliSnim obroncima Biokova.

Smjernice za prostorno uredenje kultiviranih agrarnih krajolika

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je o€uvati od daljnje izgradnje u najvec¢oj mogucoj mjeri,
te usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar postojece strukture suhozida .
Preporuca se rekultivacija zapustenih i odrzavanje postojecih obradenih povrSina (maslinika,
vinograda i dr.). Mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopustaju
se samo u neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije.
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