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Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Gradac

SADRZAJ:

Izvod iz sudskog registra

Suglasnost za upis u sudski registar nadleZnog Ministarstva

Rjesenje o upisu u Imenik oviastenih arhitekata i inZenjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj
osobi (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)

Imenovanje odgovornog voditelja

l. Tekstualni dio
ODREDBE ZA PROVODENJE
Il. Graficki dio

Kartografski prikazi:

1. Koristenje i namjena povrSina 1:25000
3.2. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora — podruéja i dijelovi

primjene planskih mjera zastite 1:25000
44. Gradevinska podrugja — Podaca 1:5000

lll. Obvezni prilozi
OBRAZLOZENJE
SAZETAK ZA JAVNOST

Prilog: Ugostiteljsko turisticka zona uvala Borova u HTRS TM 96
projekciji) 1:2000

URBOS doo Split



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Gradac

I TEKSTUALNI DIO

- lzvod iz sudskog registra

- Suglasnost za upis u sudski registar nadleZnog Ministarstva

- RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata i inZenjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u
pravnoj osobi (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)

- Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana
uredenja Opcine Gradac

URBOS doo Split
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REPUBLIKA HRVA

TSKA Elektronic¢ki zapis

TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 06.03.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

URBOS, biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaStitu okolisa,

MBS :
060095200
OIB:
01409263192
EUID:
HRSR.060095200
TVRTKA :
1
d.o.o.
1 URBOS, d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
9 Split (Grad Split)

MatosSeva 16

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:

8 maja.madiraca@urbos.hr
PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ogranicenom odgovornoscéu
PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 70 - Poslovanje nekretninama

1 72 - Rac¢unalne 1 srodne aktivnosti

1 74.4 - Promidzba (reklama i propaganda)

1 74.83 - Tajnicke i prevoditeljske djelatnosti

2 % - Struc¢ni poslovi prostornog uredenja u svezi s izradom
dokumenata prostornog uredenja i1 struc¢nih podloga za
izdavanje lokacijskih dozvola;

2 % - Obavljanje struénih poslova izrade struc¢nih podloga i
elaborata zastite okolisa;

2 % - Struc¢ni poslovi struéne pripreme i izrade studija
utjecaja na okolis.

3 74.13 - Istrazivanje trziSta i ispitivanje javnoga mnijenja

3 % - Kupnja i prodaja robe;

3 % - Trgovacko posredovanje na domaéem i inozemnom
trzistu;

3 % - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti:
izrada nacrta (projektiranje) objekata, nadzor nad
gradnjom;

3 - Izrada nacrta za strojeve i1 industrijska postrojenja;

3 - InZinjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti;

3 % - Projekti iz podruc¢ja niskogradnje, hidrogradnije,
prijevoza;

Izradeno: 2023-03-06 09:02:09 D004

Podaci

od: 2023-03-06

Stranica: 1 od 4
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TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 06.03.2023

E:l;l:i REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

PREDMET
3

oY O O O O OY O

POSLOVANJA:

*

P

Izrada i1 izvedba projekata iz podrucja elektrike i
elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, industrije
i sustava sigurnosti;

Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu
onec¢isc¢avanja i1 projekata akustic¢nosti itd.
organiziranje i odrZavanje savjetovanja, seminara i
tec¢ajeva za korisStenje 1 upravljanje europskim
projektima

savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
organiziranje sastanaka i poslovnih sajmova
rac¢unovodstveni poslovi

usluge informacijskog drustva

zastupanje inozemnih tvrtki

usluge grafickog dizajna

energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

izrada procjene ugroZenosti jedinica lokalne i
podruéne (regionalne) samouprave

izrada planova zastite i spasSavanja jedinica lokalne
i podruéne (regionalne) samouprave

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7

GORDANA RADMAN, OIB: 19863082511

Maslinica,

PUT LOKVE 23

- ¢lan drustva

Maja Madiraca, OIB: 62534404707
Split, Starceviceva 13
- ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

GORDANA RADMAN, OIB: 19863082511

Maslinica,

PUT LOKVE 23

- ¢lan uprave
- zastupa DrusStvo pojedinac¢no i samostalno

Maja Madiraca, OIB: 62534404707
Split, Starceviceva 13
- ¢lan uprave
- zastupa DruStvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
19.600,00 kuna / 2.601,37 euro (fiksni tecaj konverzije 7.53450)

1

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne

Izradeno:
Podaci od:

2023-03-06 09:02:09 D004
2023-03-06

Stranica: 2 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 06.03.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
utjeCe na prava 1 obveze drusStva niti c¢lanova drusStva.
Drustva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o

izmjenama Zakona o trgovackim drustvima ("Narodne novine" broj
114/22.) .

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

4 Odlukom ¢lanova drustva od 03. ozujka 2006. godine, izmijenjen Jje
DruStveni ugovor o uskladenju od 06. ozujka 2000. godine, u uvodu
akta 1 u ¢l. 4 odredbe o sjedistu drusStva. Proc¢isc¢eni tekst
DruStvenog ugovora o uskladenju od 03. ozZujka 2006. godine,
pohranjen je u Zbirku isprava.

6 Odlukom ¢lanova drustva od 30. ozujka 2015. godine, izmijenjen je
Dru$Stveni ugovor od 3. ozujka 2006. godine, u uvodu, u ¢l. 2.
odredbe o ¢lanovima drusStva, u ¢l. 4. odredbe o sjedistu, u ¢l. 5.
odredbe o predmetu poslovanja, u ¢l. 7. odredbe o ulozima i
poslovnim udjelima, u ¢l. 9. odredbe o raspolaganju poslovnim
udjelima, u ¢l. 12. odredbe o skupsStini, upravi i prokuri.

U cijelom tekstu rijedi "osnivacd/&lanovi drudtva" i "temeljni
ulog/ulozi", zamjenjuju se rijedima "¢&lanovi drudtva" i
"ulog/ulozi"™ u odgovarajucem padeZu.

OSTALI PODACI:
1 RUL - I - 11023

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 28.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvjesStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/5418-5 16.06.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-99/1022-4 02.07.1999 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-00/508-4 05.04.2000 Trgovacki sud u Splitu
0004 Tt-06/566-2 13.03.2006 Trgovacki sud u Splitu
0005 Tt-10/3867-4 23.11.2010 Trgovacki sud u Splitu
0006 Tt-15/1987-2 13.04.2015 Trgovacki sud u Splitu
0007 Tt-16/12057-1 08.12.2016 Trgovacki sud u Splitu
0008 Tt-20/9059-2 10.11.2020 Trgovacki sud u Splitu
0009 Tt-22/9420-2 24.11.2022 Trgovacki sud u Splitu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 21.06.2010 elektronicki upis

eu / 29.06.2011 elektronicki upis

eu / 30.06.2012 elektronicki upis

Izradeno: 2023-03-06 09:02:09 D004
Podaci od: 2023-03-06 Stranica: 3 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 06.03.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 28.06.2013 elektronicki upis
eu / 24.06.2014 elektronicki upis
eu / 29.06.2015 elektronicki upis
eu / 28.06.2016 elektronicki upis
eu / 19.06.2017 elektronicki upis
eu / 28.06.2018 elektronicki upis
eu / 26.06.2019 elektronicki upis
eu / 30.06.2020 elektronicki upis
eu / 24.06.2021 elektronicki upis
eu / 28.04.2022 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/21), za izvadak iz sudskog registra u
iznosu od 0.66 EUR naplac¢ena Jje elektronickim putem.

E Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00nGS-kNzCQ-NeYNa-GGmTt-LWjbw
Kontrolni broj: TUY2s-NUz7N-8x6Wv-VBOTF

Skeniranjem ovog QR koda moZete provijeriti tocénost podataka.

Isto moZete uciniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i1 kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda 1 uprave
potvrduje tocénost isprave 1 stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toc¢nosti podataka moZe se izvr$iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2023-03-06 09:02:09 D004
Podaci od: 2023-03-06 Stranica: 4 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/45
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 20. rujna 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
URBOS d.o.o. iz Splita, Karamanova 11,. zastupane po direktorici Gordani Radman,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja, na
temelju Clanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

. URBOS d.c.0. iz Splita, Karamanova 11, daje se suglasnost za cbavljanjs
struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvjesca o
stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donos$enjem svih
prostornih planova i izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina iz ¢lanka 2. stavka 1. tocke 1.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja
(,Narodne novine* br. 136/15.).

1. Pravna osoba iz tocke I. izreke ovog rjeSenja duzna je jednom godiénje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje strugnih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz tocke . izreke ovoga rjegenja ukinuti ée se rie$enjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenija i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrugje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje
URBOS d.o.0. iz Splita, Karamanova 11, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za

izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja:

ile fotokopiju riesenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je URBOS d.o.0. iz Splita,
registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te



2
Klasa: UP/1-350-02/17-07/45

2. dokaze da ima zaposlenog ovlastenog arhitekta urbanista :
Gordana Radman, dipl.ing.arh., cvladtena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 158

a) rjieSenje o upisu u Imenik oviastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana te

8. dokaze da u izradi nacrta prostornog plana moZe osigurati sudjelovanje najmanje

3 struénjaka razlicitih struka iz &lanka 15. stavka 1. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje :

- Mladen Zani¢, dipl,ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike br.ovl. E 394,
- Margita Radman, mag.biol.ekol.mora i
- Maja Madiraca, dipl.oec.,

i to za svakog struénjaka :

a) fotokopiju rieSenja o upisu u imenik oviadtenih inZenjera odredene struke, odnosno
fotokopiju diplome za struénjaka koji se ne upisuje u imenik ovlastenih inzenjera,
b) fotokopiju ugovora o poslovnoj suradnji, odnosno izvornik potvrde o podacima

evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne
starije od 30 dana za stru€njaka zaposlenog u pravnoj osobi i

c) dokaz o dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uredenja (fotokopije
sastavnica prostornih planova u &ijoj je izradi struénjak sudjelovao).

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositel] zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi &lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeeno je kao u tocki I. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi glanka 10 stavak 2 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki ll. izreke ovoga rje$enja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$enc je kao u toéki Il izreke
ovog rjiesenja. :

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine", broj 8/17) uplaéena je na raéun drZavnog
prora¢una.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjeSenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjesenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se Salje postom, odnosno dostavija elektronicki. e e

&

Dostaviti:
@ URBOS d.0.0., 21 000 Split, Karamanova 11
n/p Gordana Radman, direktorica
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/150
Urbroj: 505-04-16-2
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlu€ujuéi o zahtjievu GORDANE RADMAN, dipl.ing.arh.,
OIB: 19863082511, iz KLISA, PLESTINICI 4 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih
arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15), i Clanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu
stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se GORDANA
RADMAN, dipling.arh., iz KLISA, PLESTINICI 4, pod rednim brojem 158,
s danom upisa 25.04.2016. godine.

2, Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista GORDANA
RADMAN, dipl.ing.arh., stjie€e prave na uporabu strukovnog naziva
ovlastena arhitektica urbanistica i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem clanka 47. Zakona o poslovima 1 djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice. X

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista GORDANI RADMAN,
dipling.arh., Komora izdaje peCat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn upla¢ena je na racun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riesenja ne odgada njegovo izvrsenje.

Obrazlozenje

GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., iz KLISA, PLESTINICI 4 podnijela je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 15.04.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavijenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno &lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravilnika o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da e
GORDANA RADMAN:

- upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer oviadteni arhitekt
temeliem rjesenja Klasa: UP/I-350-07/00-01/1863, Urbroj: 314-01-00-1, od
06.07.2000. godine,

- da je poloZila struéni ispit dana 27.09.1973. godine,

- da je zavrSila odgovarajuci studij i stekla akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekla odgovarajuée struéno iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i &lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi ¢l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem steéenih prava upisana u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog ¢injeniGnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i Clanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike | evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stie¢e pravo na uperabu
strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na peéat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog Einjeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnije rije$iti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog riesenja.



Upravna pristojba po tarifnom broju 1. | 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112M12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplac¢ena je | ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
—Zeljka Jurkovi¢, dipl.ing.arhe=. _

Dostaviti: i\
1. GORDANA RADMAN, KLIS, PLESTINICI 4
2. U Zbirku isprava Komore

Led



Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zastitu okoliSa, d.o.o. Karamanova 11, 21000

Split, Hrvatska,
U RBOS Tel: 399-870, fax: 399-875, e-mail: gordana.radman@urbos.hr
Racun broj: 2360000-1101333735, MB 3911314, MBS 060095200, OIB 01409263192

Split, travanj 2023. godine

Na temelju Clanka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) za odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga Izmjene i
dopune prostornog plana uredenja Opc¢ine Gradac, imenuje se:

Ovlastena arhitektica: GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A-U 158

Tehnicki direktor:

Maja Madiraca, dipl.oec.
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Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Gradac

ODREDBE ZA PROVODENJE

radno prociscene

URBOS doo Split



Procisceni tekst Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja

Opcéine Gradac - radni tekst
(,Sluzbeni glasnik®, sluzbeno glasilo Opéine Gradac®, br. 59/07., 61/07., 75/09., 08/14.,
06/16., prociSceni tekst 15/16-1 i 04/18.)

- Crveno — dodaje se
- Prekrizeno — briSe se

OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se Prostorni plan uredenja Opcine Gradac (u nastavku teksta: Prostorni plan).

Prostornim planom se, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uredivanja
Republike Hrvatske i Prostornim planom Splitsko dalmatinske Zupanije utvrduje temeljna
organizacija prostora, zastita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, koristenje i namjena
povrsina s prijedlogom uvjeta i mjera njihovog uredivanja.

Prostorni plan sadrzi i uvjete i smjernice za uredivanje i zastitu prostora, mjere za
unapredivanje i zastitu okoliSa, podrucja s posebnim i drugim istaknutim obiljezjima, te
granice gradevinskih podrucja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja.

Clanak 2.
Prostorni plan donosi se za administrativni obuhvat jedinice lokalne samouprave, Opcina

Gradac, obuhvata 73,25 km?Z.

Granica obuhvata Prostornog plana pruza se na sjeverozapadu po istonim granicama
opcine Podgora, na sjeveru se poklapa s granicom Grada Vrgorca, dok se na zapadu pruza
granicom Grada Ploce.

Clanak 3.
Prostorni plan iz ¢lanka 1. ove Odluke, izradila je tvrtka URBOS-u doo Split, a sadrzi

tekstualne i graficke dijelove:
| Tekstualni dio
Obrazlozenje izmjena i dopuna

Odredbe za provodenje

Il Graficki dio
1. Koristenje i namjena povrSina 1:25000

Infrastrukturni sustavi

2.1 Promet 1:25000
2.2. Energetski sustav 1:25000
2.3. Postai telekomunikacije 1:25000
2.4  Vodnogospodarski sustav 1:25000

Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora
3.1.  Uyvjeti koristenja 1:25000



3.2.  Podrudja i dijelovi primjene planskih mjera zastite 1:25000

4. Gradevinska podrucja naselja 1:5000
4.1. Drvenik

4.2. Drvenik

4.3. Zaostrog

4.4. Podaca

4.5. Brist

4.6. Gradac

5. Uvjeti uredenja i zastite povrsina- Nacin i uvjeti gradnje
poslovne-preteZito trgovacke zone u Zaostrogu — K2 1:1000

Clanak 4.
Prostorni plan iz ¢lanka 3., ovjeren pecatom opcinskog Vije¢a Opcine Gradac i potpisom

predsjednika opéinskog Vije¢a Opc¢ine Gradac, sastavni je dio ove odluke.

Clanak 5.
Provedba ovog Prostornog plana temelji se na odredbama za provodenje ove odluke,
kojima se definira namjena i koriStenje prostora, nacini uredivanja prostora, te zastita svih
vrijednih podrucja unutar obuhvata Prostornog plana. Svi uvjeti, kojima se regulira buduée
uredivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadrzani su u tekstualnom i
grafickom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tumacenje svih planskih postavki.

ODREDBE ZA PROVODENJE
Clanak 6.
U obuhvatu urbanisti¢kih planova uredenja €ija je obveza izrade utvrdena ovim Prostornim
planom, odredbe za provodenje mogu biti razradenije, posebno u odnosu na slijedece:
- maksimalna-veliCina gradevinske Cestice moze iznositi vise od 5.000 m?
- minimalnu veli€inu gradevinske Cestice moze Ciniti i sama tlocrtna povrSina
postojece gradevine, posebno u zasti¢enim ruralnim cjelinama
- minimalna veli€ina gradevinske Cestice za interpolirane gradevine moze biti za
20% manja od propisane ovim odredbama
- visina turistiCkih gradevina moze iznositi maksimalno 18,0 m od najnize toCke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

Clanak 7.
Odredbe Prostornog plana neposredno se primjenjuju:
- za izgradene dijelove gradevinskog podruéja naselja izvan obuhvata usvojenih ili ovim
Izmjenama i dopunama propisanih urbanisti¢kih planova uredenja
- za neizgradene a uredene dijelove gradevinskog podrucja naselja
— za gradnju prometne i komunalne infrastrukture
— za gradnju i uredenje povrsina izvan gradevinskog podrucja

Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruzeno podrucje odredene namjene koje je
izgradeno i uredeno ili koje se ovim prostornim planom planira izgraditi i urediti.

Izgradeni te neizgradeni i neuredeni dio gradevinskog podrudja naselja prikazan je u
kartografskom prikazu br. 4. ,Gradevinska podrucja naselja“.



1. UVJETI RAZGRANICENJA PROSTORA PREMA NAMJENI

Clanak 8.
Odredivanje namjene povrSina temelji se na prikladnosti prostora za pretezne ili
karakteristiCne i iskljuive namjene kao i na utvrdivanju dinamicnih djelovanja i ucinaka
funkcija u prostoru (prometni sustavi, sustav srediSnjih naselja i razvojnih sredista,
gravitacije, poticaji razvoju i revitalizaciji podruéja i djelatnosti, opcoj za$titi i uredenju
prostora i sl.).

Utvrdivanje namjene povrsina, polazi od:
- vrijednosti pojedinih podrucja (prirodnih i kulturno povijesnih)
- zate€enog stanja koridtenja prostora;

Clanak 9.
Planirano koriStenje i namjena povrSina uvazava posebnosti pojedinih podrucja (prostorno

funkcionalnih cjelina):

- za$ti¢eno obalno podruéje mora

Cjelokupno podrucje obuhvata Plana nalazi se unutar zastiCenog obalnog pojasa mora
(dalje: ZOP).

Clanak 10.
Prostor ograniCenja je krajobrazna cjelina sa statusom podrucja s posebnim ogranienjima u

koristenju na podrucju Op¢ine Gradac, pojas kopna u Sirini 1000 m od obalne crte i pojas
mora u Sirini 300 m od obalne crte a prema prikazu u grafickom dijelu elaborata Prostornog
plana u mjerilu 1:25000 i 1:5000.

Clanak 11.
Uvjeti odredivanja namjene povrsina na podrucju izvan prostora ogranienja iz ¢lanka 10.
ove odluke odredeni su na nadin:
- da se omogucéava gradnja gradevina izvan granica gradevinskog podruc¢ja u funkciji
revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku ovog podrugéja;
- da se kompleksi polja u kraskim vrtatama uz naselja saCuvaju od bilo kakve izgradnje;

- da se sacuvaju temeljne krajobrazne odlike prostora (vegetacija, postoje¢a zgusnuta gradnja), te
da se poSumi Sumsko stanidte degradirano pozarima.

Clanak 12.
Za prostor Opc¢ine Gradac odredeno je slijedece koriStenje i namjena povrsina:

I Razvoj i uredenje povrsina naselja
e cjelina izgradenog i neizgradenog i neuredenog dijela naselja (mjeSovita namjena —
preteZito stanovanje) — Zuta

javna i drustvena namjena (narancasta)
- javna (D)
- 8kolska (D4)
- vjerska (D7)

gospodarska namjena:

poslovna namjena (narancéasta):
e pretezito poslovna (K1)
o pretezito trgovacka (K2)



komunalno servisna (K3);

ugostiteljsko turisticka namjena (crvena):
e hoteli (T1);
o turistiCko naselje (T2);
e kampovi (T3);

Sportsko-rekreacijska namjena (zelena):
o Sport i rekreacija (R2)
e uredena plaza (R3-1);

javne zelene povrsine (zelena):
e javnipark (Z1)

Izdvojeni dio gradevinskog podruéja naselja

Javna i drustvena namjena (narancasta)
. socijalna (D2)
. vatrogasni dom (D8)

Il Razvoj i uredenje povrsina izvan naselja

gospodarska namjena:

ugostiteljsko turisticka namjena (crvena):
e hoteli (T1);

e kampovi (T3);

ostale povrsine:
o groblje (simbol);

lll Razvoj i uredenje povrsina izvan gradevinskog podrucja

poljoprivredne povrsine (smede):
e vrijedno obradivo tlo;
e  ostala obradiva tla;

Sumske povrsine:
. zastitna Suma — svijetlo zeleno;

ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (bijelo);

morske povrsine:
. marikultura

Promet
(mreza i objekti za razvoj cestovnog, pomorskog prometa)

U cilju osiguranja funkcioniranja namjene povrsina, osigurane su povrSine za gradnju i
rekonstrukciju cestovnih gradevina, povrSina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih
gradevina (morskih luka drzavnog, zupanijskog i lokalnog znacaja i Sportskih lucica).



KorisStenje i namjena povrsina iz stavka 1. ovog Clanka prikazana je u grafiCkom dijelu
elaborata Prostornog plana-, kartografski prikaz broj 1. «Koristenje i namjena povrsina» u
mijerilu 1:25.000.

Clanak 13.
Poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene dijeli se na:

- vrijedno obradivo tlo $to obuhvaéa manje komplekse vinograda, maslinika i vo¢njaka u
blizini naselja;
- ostala obradiva tla Cine neobradene livade udaljenije od naselja i loSije kakvoce tla.

Clanak 14.
Sume iskljucivo osnovne namjene obuhvacaju zastitne Sume.

Zastitne Sume ukljuCuju i zastitno zelenilo i pejzazne povrsine uz obalu i uz ostala naselja
Op¢ine Gradac. Imaju funkciju zastite tla od erozije, zastite naselja, ugostiteljsko turistickinh
zona i drugih gospodarskih zona, Sportsko rekreacijskih i drugih zona. Pridonese
krajobraznim vrijednostima podrucja, poboljSanju mikroklimatskih i ekoloSkih uvjeta.

Planirana podrucja zastitnih Suma treba poSumljavati autohtonim biljnim vrstama te osigurati
mjere zastite od pozara (prosjeci, hidranti, osmatracCnice i druge mjere).

Clanak 15.
Detaljnije razgraniCavanje prostora Opc¢ine Gradac prema temeljnim obiljezjima,
namjenama, oblicima koriStenja i zastite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim
prikazima u mijerilu 1:25.000 i 1:5.000, odreduje se u dokumentima prostornog uredenja
detaljnijeg stupnja razrade, lokacijskom, odnosno gradevinskom dozvolom Sto se izraduju i
donose u skladu sa Zakonom i odredbama propisanim ovim Prostornim planom.

Clanak 15.a.

Katastarska Cestica (osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina), ili njen dio unutar
gradevinskog podrucja nije odmah i gradevna Cestica (Cestica odredena za gradnju
gradevine). Ona to moze postati samo planskom parcelacijom izvr§enom u skladu s vazeéim
propisima te svim ostalim lokacijskim uvjetima ovog Plana.

Ukoliko je katastarska Cestica smjeStena uz granicu gradevinskog podrucja i uklju¢ena je u
gradevinsko podru¢je na nacin da nedostaje manje od 20% povrSine za formiranje
gradevinske Cestice (zbog nepreciznosti katastarskih podloga) tada se taj dio izvan granice
gradevinskog podrucja moze prikljuéiti gradevinskoj Cestici i gradevnom podrudju.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 16.
Gradevine od vaznosti za Drzavu odredene su posebnim propisom i Prostornim planom
Splitsko dalmatinske Zupanije i na podruc¢ju Opc¢ine Gradac su:



a) Prometne gradevine s pripadajué¢im objektima i uredajima

Cestovne gradevine
- Drzavna cesta D8
- Tunel ,Drvenik® i spojna cesta od Drvenika (D8) do ¢vora Ravca (A1)

b) Pomorske gradevine
Morska luka za potrebe drzavnih tijela
- Drvenik

c) Gradevine za koriStenje voda
Vodoopskrbni sustav Makarskog primorja, koji se dijeli na:
- Podsustav Makarskog primorja
- Vodoopskrbni sustav Ploce (vec¢im dijelom u Dubrovacko — Neretvanskoj zupaniji)

d) Gradevine za transport plina s pripadaju¢im objektima, uredajima i postrojenjima
Gradevine od vaznosti za Zupaniju na podruéju Opéine Gradac su:

a) Prometne gradevine s pripadajuéim objektima i uredajima
Cestovne gradevine:

Zupanijske ceste
Obuhvacaju sve danas razvrstane Zupanijske ceste, ceste koje su razvrstane u Prostornom
planu u kategoriji zupanijskih cesta, te ostale ceste koje ¢ée se naknadno razvrstati u
Zupanijske ceste.

Lokalne ceste
Obuhvacaju sve danas razvrstane lokalne ceste, ceste koje su razvrstane u Prostornom
planu u kategoriju lokalnih cesta, te ostale ceste koje ¢e se naknadno razvrstati u lokalne
ceste.

Gradevine zra¢nog prometa
- Helidromi-interventni: Gradac

b) Pomorske gradevine

- Luke otvorene za javni promet: Gradac — Drvenik

- Iskrcajna mjesta za prihvat ribe: Gradac, Drvenik-operativna obala uz rampu za trajektni
promet

c) Energetske gradevine
- TS 35/10 kV: Brist
- TS 110/20(10) kV "Drvenik" instalirane snage 2x20 MVA i podmorski kabel za otok Hvar

d) Gradevine sustava odvodnje
- Sustav odvodnje otpadnih voda Gradac-Brist-Podaca

Clanak 17.
Prilikom utvrdivanja koridora trasa brzih cesta i ostalih drzavnih cesta potrebno je:
- gradnjom ne zauzimati podrucja zasti¢enih ili evidentiranih spomenika i spomenickih
cjelina i arheolo$kih zona,
- rijeSiti odvodnju oborinskih voda zbog poroznosti krSkog podrucja
- U sklopu izrade stru¢ne podloge u jedinstvenom postupku sagledati i rijeSenje trasa
pristupnih cesta do gradskog i obalnog podrudja



- prilikom izrade struénih podloga i idejnih projekata planiranih prometnica, moguce je
odstupanje od shematski prikazanih trasa u cilju omogucavanja kvalitetnijih
(provjerenijih) rjieSenja

Lokacijska dozvola se utvrduje na temelju struéne podloge za gradnju nove dionice ili
rekonstrukcije postojecih dionica drzavnih cesta.

U koridoru ceste je moguéa gradnja gradevina benzinskih postaja, odmorista, vidikovaca i
sl. koji ne¢e ugrozavati sigurnost odvijanja prometa ni krajobrazne vrijednosti podrudja.

Sve zahvate na terenu koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom ceste (npr. usjeci i nasipi)
potrebno je sanirati radi oCuvanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajuéoj
Sirini i uz primjenu mjera zastite od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.

Clanak 18.

Do realizacije nove, izmjeStene trajektne luke, u cilju ublazavanja sadasnjeg nepovoljnog
odvijanja prometa, predvidena je dogradnja pomorsko lucke infrastrukture kojom se
obuhvaca:

- izgradnja rampe i nove obalne trase s vanjske strane postojeceg trajektnog

pristana
- izgradnja spojne obale
- uredenje manipulativno operativne povrsine

Prostornim planom predvida se rekonstrukcija i proSirenje postojeCe trajekine luke u

Drveniku. Nova, zapadnija lokacija planirana je izvan postoje¢ih i planiranih gradevinskih
podrucja te je za istu na snazi Urbanisti¢ki plan uredenja.

2.2. Gradevinska podruéja naselja

Clanak 19.
Gradevinska podrucja naselja su povrsine:

e mjesSovite (prevladavajuée) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja
(primarna namijena), te sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna
namjena): javni i drustveni, poslovni, ugostiteljsko turisti¢ki sadrzaiji, igraliSta kao i
prometne, parkovne povrsine, komunalni objekti i uredaji.

e iskljuéive namjene tj. zone u kojima je koriStenje prostora podredeno jednoj
(osnovnoj) funkciji a €ine ih:

zone javne i drustvene namjene (D):
- javna (D)
- Skolska (D4)
- vjerska (D7)

zone poslovne namjene (K) :
- Drvenik (K1, K2)
- Zaostrog (K4)(K2),(K3)
- Brist (K1,K2, K3)
- Podaca (K2, K3)
- Gradac (K2, K3-RD)

zone ugostitelisko turisticke namjene (T):




- izgradena i djelomi¢no izgradena podrucja ugostiteljsko — turisticke namjene:
Hotel Quercus, Drvenik (T1)-1,6 ha
Hotel , Zaostrog (T1)- 6,84 ha
Hotel Labineca, Gradac (T1)- 2,14 ha
Hotel Laguna, Gradac (T1)- 2,63 ha
Hotel Gradac (T1) bivSe odmaraliS$te ,Rudari“— 0,7 ha
Hotel (T1) ; predjel ,Vodice® — 3,66 ha
Hotel (T1) uvala Borova, Podaca - 0,35 ha

- neizgradena podrucja ugostiteljsko turisticke namjene:
turistiCko naselje, Drvenik (T2) Gornja Vala- 1,54 ha

hotel, Podaca (T1), na granici sa naseljem Zaostrog- 1,45 ha
hotel, Podaca-Ravanje (T1)-2,31 ha

hotel, Podaca-Viskovi¢a vala (T1) — 2,06 ha

kamp, Podaca (T3)- 1 ha

hotel Brist (T1)--2,6-ha-2,5 ha

hotel, Gradac-Jelov vrat (T1)- 2,5 ha

zone Sportsko-rekreacijske namjene:
- $portsko rekreacijska zona Drvenik (R1,(R2) 0,81 ha
- $portsko rekreacijska zona Zaostrog (R1,R2) 5,33 ha
- uredena kupalista (R3-1)

Uvjeti smjestaja poslovnih, ugostiteljsko turistickih te Sportsko rekreacijskih sadrzaja
(igralista) unutar gradevinskih podrucja naselja mjeSovite namjene propisani su u poglavlju
3. ove Odluke.

Uvjeti smjestaja javnih i drustvenih sadrZaja unutar gradevinskih podruéja naselja mjeSovite
namjene propisani su u poglavlju 4. ove Odluke.

Uvjeti smjeStaja gospodarskih djelatnosti (poslovne, ugostiteljsko turisticke, Sportsko
rekreacijske namjene) unutar gradevinskih podrucja naselja iskljuive namjene propisani su
u poglavlju 3. ove Odluke.

Uvjeti smjeStaja druStvenih djelatnosti unutar gradevinskih podru¢ja naselja iskljuCive
namjene propisani su u poglavlju 4. ove Odluke.

Clanak 20.
Negradivi dio gradevinskog podru¢ja naselja Cine javne zelene povrSine — parkovi. U
parku je moguce postavljanje parkovne opreme (klupica) i uredenje Setnica na temelju
hortikulturnog projekta, te stepenica za prilaz moru.

2.2.1. Gradnja u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 20.a.
Povrsine za razvoj i uredenje naselja, pored sadrzaja iz ¢lanka 19., stavka1., tocke 1. ovih
odredbi planirane su za uredenje gradevnih Cestica za potrebe izgradnje stambenih,
stambeno poslovnih , poslovnih gradevina i infrastrukturnih gradevina.



Stambene gradevine su namijenjene isklju€ivo stanovanju.

Pod stambeno poslovnim gradevinama smatraju se gradevine u kojima se pored stambene
obavlja poslovna djelatnost ili djelatnosti poslovnog karaktera kod kojih se ne javljaju buka,
zagadenje zraka, vode i tla te ostali Stetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoli§ (usluzne,
intelektualne, bankarske, poStanske, ugostiteljske, turisticke, manje servisne, trgovacke,
javni i drustveni sadrzaji-djedji vrtic¢i i sl.). Stambeno poslovne gradevine su gradevine kod
kojih je najviSe 50% gradevinske (bruto) povrSine poslovne namjene, odnosno maksimalno
80% ukoliko je rije¢ o ugostiteljsko-turistickoj namjeni (apartmani).

Poslovne gradevine su gradevine iskljucivo poslovne namjene u kojima se obavlja poslovna
djelatnost ili djelatnost poslovnog karaktera kod kojih se ne javljaju buka, zagadenje zraka,
vode i tla te ostali Stetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoli§ (usluzne, intelektualne,
bankarske, postanske, ugostiteljske, turisticke, servisne, trgovacke i sl.).

Stambene gradevine moguce je graditi kao jednoobiteljske i viSestambene gradevine.

Jednoobiteljske stambene gradevine su gradevine sa maksimalno 400 m? ukupne
gradevinske bruto povrSine a grade se kao samostojec¢e i dvojne. Visestambene gradevine
su gradevine sa vise od 400 m2 ukupne gradevinske bruto povrsine.

ViSestambene dvojne gradevine u neizgradenom i neuredenom dijelu gradevinskog
podrucja grade se isklju€ivo na temelju urbanisti¢kog plana uredenja.

Na gradevnoj €estici, uz osnovnu gradevinu mogu se graditi pomocne gradevine.

Clanak 21.
Zemljiste nuzno za redovnu uporabu postoje¢e gradevine za koju nije utvrdena gradevna
Cestica Cini pojas zemljista oko gradevine minimalne Sirine 1,0 m.

Izuzetno, gradevna Cestica za postojecu gradevinu moze se formirati prema zate¢enom
stanju. Ukoliko se gradevna Cestica formira na nacin da je gradevina na medi prema
susjednoj gradevnoj Cestici, na tome procelju ne mogu biti otvori.

U zemljiSte za redovnu upotrebu gradevine ne mogu biti uklju€ene javno prometne povrSine,
povrsine javnog parka ili druge uredene zelene javne povrSine kao ni dijelovi susjedne vec
formirane gradevne Cestice.

Clanak 22.
Prometne povrsSine, te prilazi gradevinama javne namjene, moraju imati elemente kojima se
osigurava nesmetano kretanje osobama s posebnim potrebama.

PrikljuCenje na cestu drzavnog i zupanijskog znaCaja mogucée je iskljuivo na temelju
prethodnog odobrenja nadleznog tijela za ceste u postupku ishodenja lokacijske i/ili
gradevinske dozvole.

PrikljuCenje na ostale (nerazvrstane) ceste mogucée je temeljem prethodnog odobrenja
nadleznog tijela opcinske u postupku ishodenja lokacijske dozvole ili na temelju dokumenta
prostornog uredenja detaljnijeg stupnja razrade.



Clanak 23.
Prilikom gradnje gradevine obvezno je oCuvanje prirodne konfiguracije terena gradevne
Cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma, temelja i suterena, a
kosi teren ureduje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zate€enom nagibu. Visina potpornih
zidova ne smije prijeci 2,0 m.

Ukoliko je nuzna gradnja videg potpornog zida tada se izvodi terasasto pri ¢emu vidljivo
lice zida mora biti u kombinaciji kamena, betona i zelenila. Svaka terasa mora imati
najmanju Sirinu 1,0 m i biti ozelenjena. Potporni zid na gradevnim €esticama na kojima se
planira gradnja vecéih gospodarskih gradevina kao i potporni zid prometnica (usjeci i sl.)
moze biti i viSi, ali ne viSi od 5,0 m.

Prirodni teren je neizgradena povrSina zemljiSta (gradevne Cestice) prije izgradnje.
Uredenjem terena gradevne Cestice kod izgradnje gradevina ne mozZe se nasipanjem ili
iskopom visinski izmijeniti prosje¢na ploha prirodnog terena (neizgradena povrsina zemljista
prije izgradnje) vise od 3,0 m. Na gradevnim Cesticama na kojima se planira gradnja vecih
gospodarskih gradevina razlika izmedu prirodnog terena i uredenog terena moze biti visa od
navedene u prethodnoj reenici, ali ne visa od 5,0 m.

Pod kosim terenom se podrazumijeva nagib terena veci od 12%.

Izgradnja ograda pojedinacnih gradevinskih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom
nacinu gradenja. Ograde se mogu izvoditi do 1,6 m visine. Kod gradnje autohtonih sklopova
s karakteristicnim ,dalmatinskim dvorom* ogradni zidovi mogu biti do 2,0 m visine, a izvode
se od kamena.

Ograde se izvode kao zidovi (kamen, kombinacija kamena i zelenila, odnosno kamena,
betona i zelenila), ili od metalnih elementima ili kao zelene ograde (grmolike biljke). Nije
dopusteno postavljanje ograda od bodljikave zice ili elemenata sa zavr$nim Siljatim
dijelovima, osim kada je to dopusteno tehnologijom proizvodnje. Ograde viSe od 1,0 m ne
mogu se izvoditi do pune visine iskljuCivo kao kameni ili zbukani ogradni zid, ve¢ ih je
potrebno izraditi u kombinaciji s metalnom ogradom ili Zivicom.

Na gradevnim Cesticama omogucava se gradnja otvorenih bazena. PovrSina bazena s
pripadaju¢im pomoénim prostorijama koje se izvode ukopane u teren ne obraCunava se u
koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice ukoliko povrSina
bazena nije ve¢a od 100,0 m2 gradevinske (bruto) povrsine.

Izmedu ceste (ulice) i ku¢e preporuta se uredenje predvrtova, gdje za to postoje uvijeti.

Prometna povrSina definirana je vazeéim Zakonom o prostornom uredenju. U slu€aju da se
od gradevne Cestice zemljiSta odvoji dio za gradnju javne prometne povrSine (najvise 15%)
tada se koeficijent izgradenosti (Kig) i koeficijent iskoristivosti (Kis) raCunaju prema izvornoj
veli€ini Cestice.

Clanak 24.
Gradevine mogu imati podrum, suteren, prizemlje, nadzemne etaze i potkrovlje, ovisno o
nagibu terena.
Najveéa dozvoljena visina gradevine se ovim Planom odreduje s dva temeljna pokazatelja
koja oba moraju biti zadovoljena. To su najveéi dozvoljeni broj etaza i najve¢a dozvoljena



visina gradevine. Postivajuci maksimalnu visinu gradevina propisanu ovim odredbama, moze
se izvoditi razli€it raspored etaza ovisno o tome da li se gradevina gradi na ravnom ili
kosom terenu.

Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u
konacno uredeni zaravnani teren, Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.

Kota neposrednog pristupa podzemnoj etazi- podrumu ili garazi, maksimalne Sirine 5,0 m za
stambene, stambeno poslovne i ugostiteljsko - turisticke gradevine ne racuna se kao najniza
kota kona¢no zaravnanog terena neposredno uz gradevinu.

Podrum moze imati vecu povrSinu od povrSine nadzemnog dijela gradevine i moze zauzeti
najvise 70% povrSine gradevne Cestice samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio
gradevine.

Podrum moze biti smjesSten na manjoj udaljenosti od granice gradevne Cestice od one koja
je odredena za nadzemni dio gradevine, odnosno i na samoj granici gradevne Cestice.

Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konac€no uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proc€eljem izvan terena.

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrSini, odnosno najvise
1,0 m iznad konaéno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj toCki uz procelje
gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova). Kat
(K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad prizemlja ili suterena.

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja.

Gradnja viSe od jedne podrumske etaze se omogucava u slu€aju kada se u drugim
podrumskim etazama predvida uredenje garaze i u tom slu€aju svijetla visina podrumske
etaZe iznosi maksimalno 2,60 m (osim ukoliko se koriste posebni gotovi parking sustavi).

Gradevni pravac je zamiSljeni pravac kojim se odreduje polozaj gradevine na gradevnoj
Cestici na naCin da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije toCke procelja
gradevine, a odreden je u odnosu na regulacijski pravac.

Regulacijski pravac je pravac povu€en granicom koja razgraniCuje povrSinu postojeceg
ulicnog koridora/trase (prometne povrSine) u izgradenim dijelovima naselja, odnosno
povrSinu planiranog uliénog koridora (prometne povrSine) u neizgradenim dijelovima naselja
od povrsina gradevnih Cestica. Gradevna Cestica moze imati vise regulacijskih pravaca.

Urbanisti¢kim planovima uredenja mogu se odrediti podru¢ja na kojima se gradevinski i
regulacijski pravac mogu poklapati.



Clanak 25.
Potkrovlje je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova. Maksimalna dozvoljena visina nadozida je 120 cm mjereno u
ravnini procCelja gradevine s nagibom krova 20°-30°.

Prostor ispod kosog krova i zadnje plo¢e (bez nadozida) smatra se tavanom i moze se
koristiti kao stambeni prostor. U tom slu€aju je moguce izvesti terasu unutar jednog dijela
kose krovne plohe.

Etaza koja zavrSava kosim krovnim plohama a €ija visina nadozida prelazi 1,20 m smatra se
punom etazom.

Clanak 26.
Pri izgradnji tavana ili etaze potkrovlja u krovnim plohama moguca je izvedba luminara koji
mogu biti kosi, jednostreSni, dvostresni, trostredni ili ravni.

Gradevine u gradevinskim podrucjima gospodarske — poslovne namjene (hale i sl.) mogu se
izvoditi s krovovima manjeg nagiba od odredbe iz stavka 1. ovog Clanka tj. preporuca se
ravni krov.

Omogucéava se ugradnja sun€anih kolektora na svim gradevinama osim u zasti¢enim
dijelovima naselja. Sunc€ani kolektori mogu zauzeti najvise 1/3 ukupne povrSine krovnih
ploha.

Clanak 27.
Kiosci i pokretne naprave razmjestaju se prema Planu koristenja javnih povrSina opcéine

Gradac a u okviru gradevinskih podrucja naselja.

Clanak 28.
Na gradevinskim Cesticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kuc¢nog
otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrsine i treba biti
zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

Clanak 29.
U zonama mjeSovite namjene mogu se graditi niske i srednje gradevine.

Niska gradevina ne moZe biti manja od 40 m? gradevinske brutto povrsine.

Clanak 30.
Na gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna osnovna gradevina (stambena ili stambeno
poslovna gradevina) i pomoéne gradevine kao garaze, spremista, ljetne kuhinje, radne
prostorije, bazeni i sl., koje funkcionalno sluze osnovnoj gradevini i zajedno predstavljaju
jednu funkcionalnu cjelinu.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka obraCunavaju se u izgradenost gradevinske parcele.
Potpuno ukopani bazeni povrSine do 100 m? ne obracunavaju se u koeficijent izgradenosti.

Pomocne gradevine mogu se graditi:
- U gabaritu osnovne gradevine;

- kao izdvojene tlocrtne povrSine na gradevnoj Cestici.



Pomocne gradevine mogu imati najvecu visinu podrum, prizemlje sa ravnim ili kosim krovom
nagiba 20-30°, odnosno najvise 4,0 m mjereno od najnize tocke konacno uredenog terena
uz gradevinu do vijenca gradevine i najvecu povrsinu od 50 m? ako se grade kao izdvojene
tlocrtne povrsine na gradevnoj Cestici. Mogu se smijestiti na udaljenosti od najmanje 1,0 m
od granice gradevne Cestice i mogu se postavljati izmedu stambene ili stambeno poslovne
gradevine i javno prometne povrsine.

Garaze se u pravilu grade u gabaritu novoplanirane gradevine. lzuzetno, u slu¢aju kosog
terena, garaza se moze graditi odvojeno i na granici Cestice prema prometnoj povrSini
(neovisno da li je prilaz sa viSe ili nize razine terena) ukoliko se takvom izgradnjom ne
ugrozava sigurnost prometa i ne presijecaju vazni prometni tokovi, ali ne prema drzavnoj
cesti. Udaljenost garaze prema drzavnoj cesti. je najmanje 5,0 m od ruba kolnika ceste, za
novoplanirane gradevine

U neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja garaze nije moguce postavljati na procelju
gradevnih Cestica uz more (prvi red gradevina uz more).

a) Gradnja u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja

Rekonstrukcija postojec¢ih gradevina

Clanak 32.
Pod postojecom gradevinom smatra se gradevina sagradena na temelju gradevinske
dozvole ili drugog odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema vazeéem
Zakonu o prostornom uredenju ili prema posebnom zakonu s njom izjednacena.

Clanak 33.
Postoje¢e gradevine se mogu adaptirati i rekonstruirati (dograditi, nadograditi, ukloniti
vanjski dio gradevine, promijeniti namjenu, izvoditi gradevinske i druge radove na ruSevini
postojece gradevine u svrhu njezine obnove) u skladu sa ovim odredbama i zakonskim
propisima.

Clanak 34.
Koeficijent izgradenosti (Kig) kod rekonstrukcije postojeéih slobodnostoje¢ih i dvojnih
gradevina moze biti max. 0,60.

Postojece objekte kod kojih je koeficijent izgradenosti veci od navedenog u stavku 1. ovog
¢lanka moguce je u svrhu poboljSanja neophodnih uvjeta zivota i rada tlocrtno povecéavati
maksimalno za 10% ili je moguca je samo nadogradnja ukoliko to ove odredbe dozvoljavaju.

Clanak 35.
(Brisan)

Clanak 36.
Minimalna udaljenost rekonstruiranog (dogradenog) dijela postojece gradevine od
regulacijskog pravca moze biti 1,0 m osim za drzavnu prometnicu gdje iznosi 4,0 m.



Postojeci objekti kod kojih je udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca manja od
navedene u stavku 1. ovog €lanka zadrzavaju postojeci gradevni pravac s kojim je potrebno
uskladiti i eventualnu dogradnju.

Clanak 37.
Minimalna udaljenost rekonstruiranog (dogradenog) dijela postojece gradevine od granice
susjedne gradevne Cestice moze biti 3,0 m a iznimno i manja uz suglasnost susjeda
medasnika.

Postojeéi objekti izgradeni na udaljenosti manjoj od navedene u stavku 1. ovog c¢lanka
zadrzavaju postoje¢u udaljenost.

Clanak 38.
Maksimalna visina kod rekonstrukcije postojeéih gradevina propisana je u ¢lanku 43. ovih
odredbi.

Clanak 39.
Kod rekonstrukcije postojeCih objekata kojima se povecavaju stambeni ili smjestajni
kapaciteti moraju se osigurati nova parkiraliSna mjesta i to za svaku stambenu i smjeStajnu
jedinicu po jedno parkirno mjesto.

Ukoliko zbog uvjeta (stara jezgra, konfiguracija terena i sl.) nije moguce osigurati nova
parkiraliSna mjesta na gradevnoj Cestici, ista je potrebno osigurati na drugoj gradevnoj
Cestici, koja je maksimalno udaljena 300 m. Nacin dokazivanja vlasnistva nad parkingom
(vlasnicki list, ugovor sa zabiljeS§kom u zemljiSniku, ugovor za mjesto na javnom parkingu i
sl.) definirat ¢e se opéinskom odlukom.

Clanak 40.
Odstupanja od ovih odredbi za postoje¢e objekte moguce je kod zasti¢enih cjelina naselja ili
zasticenih pojedinacnih gradevina i to na osnovu konzervatorskog elaborata.

a.2. Interpolacija gradevina

Clanak 41.
Interpolacija objekata moguca je na neizgradenim pojedinacnim gradevinskim parcelama
unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja .

Gradnja interpoliranih objekata provodi se na temelju odredbi ovog plana ili plana detaljnijeg
stupnja razrade ukoliko je isti donesen ili je njegova izrada propisana ovim Planom.

Interpolaciju gradevina u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja je urbanistiCkim
planovima uredenja moguce propisati detaljnije, sukladno detaljnijim prostornim analizama.

Clanak 42.
Interpolirani objekti mogu se graditi kao niske (obiteljske) gradevine i kao srednje
(viSestambene) gradevine.

Niske gradevine mogu se graditi kao samostojeée gradevine i dvojne gradevine.
Srednje gradevine mogu se graditi kao samostojece.
Clanak 43.

Niske (obiteljske) gradevine mogu se graditi do maksimalne katnosti podrum, suteren,
prizemlje, 2 kata i potkrovlje (Po + S +Pr + 2+PKk) ili maksimalne visine 11,2 m.



Srednje (viSeobiteljske) gradevine mogu se graditi do maksimalne katnosti podrum, suteren,
prizemlje, 3 kata (Po +S+ Pr + 3) odnosno do maksimalne visine od 13,20 m. ZavrSnu etazu
je moguce izvesti kao potkrovlje (Pk).

Gradevina moze biti i niza od propisane u stavku 1.i 2. ovog Clanka i moze imati manji i
drugacdiji broj etaza.

Clanak 44.
PovrSina gradevne Cestice i koeficijent izgradenosti za interpolirane objekte dati su u
sljedecoj tabeli:

NACIN IZGRADNJE min.-max. max. Kig max Kis
povrs.Cestice
Niska samostojeca 200 -600 0,4 1,6
dvojna 150- 500 0,4 1,6
srednja samostojeca 300-800 0,4 2,4
gradevina dvojna 250-600 0,4 2,4

Moguca je i ve¢a povrSina gradevne Cestice za gradnju samostojecih gradevina. U slu€aju
kad je gradevna Cestica veCa od propisane, najveca bruto tlocrtna povrsina gradevine ne
moze biti vec¢a od 320 m2.

Clanak 44a
Gradevine poticajne stanogradnje kojima je investitor Opéina Gradac moguée je graditi
prema slijedec¢im uvjetima:

- minimalna veli€ina gradevne Cestice moze iznositi 600 m2

- maksimalna tlocrtna povrsina gradevine moze iznositi 500 m2.

- maksimalni kig moze iznositi 0,5

- maksimalni kis 2,5

- maksimalna katnost podrum, suteren, prizemlje i 3 kata (P+S+Pr+3) ili maksimalno
15,0 m

- parkiranje je potrebno rjeSavati u podrumskim etazama u skladu s ¢lankom 101. ovih
odredbi.

- potrebno je osigurati minimalno 20 % zelenih povrsina na gradevnoj Cestici

- zgrade se grade kao samostojece.

Lokacija za gradevine iz stavka 1. ovog Clanka utvrdit ée se izradom planova detaljnijeg
stupnja razrade.

Clanak 45.
Interpolirane gradevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne
mede.

Iznimno od ove odredbe moZe se graditi i na manjoj udaljenosti od susjednih meda ali ne na
manjoj od one na kojoj je od mede sagraden susjedni objekt.

Clanak 46.
Svaka interpolirana gradevna Cestica mora imati osiguran pristupni put Sirok minimalno 2,5
m. Ukoliko se pristupni put koristi za vise gradevnih €estica mora biti Sirok minimalno 3,0 m.



Iznimka su postojeci pristupni putevi koji ne zadovoljavaju kriterije iz stavka 1. i 2. ovog
Clanka te oni zadrzavaju svoje karakteristike uz obvezu proSirenja ako je tehnicki izvediva.

Minimalna udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca iznosi 4,0 m. Iznimno, udaljenost
moze biti i manja od 4,0 m u slu€aju gradnje gradevine uz ve¢ formirani regulacijski pravac
gdje je tu udaljenost potrebno uskladiti sa susjednom gradevinom podignutom na manjoj
udaljenosti, osim za drzavnu cestu.

Clanak 47.
Kod interpolacija gradevina kada postojeci put presijeca Cesticu na dva dijela ili kada su sa
obje strane tog puta Cestice zemlje istog vlasnika, dozvoljava se da se na odvojenom dijelu
Cestice zemlje, odnosno drugoj Cestici zemlje osiguravaju parkiraliSna mjesta za potrebe
gradevine.

Clanak 47.a.
Gradevine u neizgradenom a uredenom dijelu gradevinskog podrudja naselja grade se
prema uvjetima za interpolaciju u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja.

b) Gradnja u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja

Clanak 48.
(Brisano)

Clanak 49.
Svaka gradevinska Cestica u gradevinskom podrucju mora imati neposredan kolni pristup na
prometnu povrsinu najmanje Sirine 3,0 m, ukoliko nije drugacije odredeno ovim odredbama.

Izuzetno, ukoliko se zbog konfiguracije terena ne moze omoguditi kolni pristup gradevinskoj
Cestici obavezno je uredenje pjeSackog pristupa minimalne Sirine 1,5 m.

Kolni pristup gradevinskoj Cestici smjesStenoj uz prometnu povrSinu moze zauzeti najvise 3,5
m Sirine fronte Cestice. Na gradevnim C&esticama na kojima se olekuje veéi promet
(trgovacki centri, poslovne zone i sl.), te je potrebno osigurati dvosmjeran promet unutar
Cestice, kolni pristup gradevnoj Cestici moze zauzeti i veéu 8irinu koja moZe iznositi
minimalno 5,0 m.

Gradevna Cestica na spoju ulica razliitog znacaja obvezno se prikljucuje na ulicu nizeg
znacaja.

Clanak 50.
Sabirne ulice unutar neizgradenog dijela naselja moraju imati Sirinu koja omoguéava
nesmetano odvijanje dvosmjernog prometa, odnosno najmanje 5,5 m te minimalno s jedne
strane pjeSacki ploCnik najmanje Sirine 1,2 m.

Clanak 51.
Minimalna udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 4,0 m.

) Clanak 52.
Cestice zemljista Cija veli¢ina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana a

koje nemaju direktan pristup sa javne povrsine, ili se taj pristup ne moZe osigurati na nacin
odreden u Clanku 49.stavak 1. i 2., tretiraju se kao zelene povrsine.



Clanak 53.
Gradevine se mogu graditi kao niske (obiteljske) gradevine i kao srednje (viSestambene)
gradevine.
Niske gradevine mogu se graditi kao samostojeée gradevine i dvojne gradevine.
Srednje gradevine mogu se graditi kao samostojece.

Srednje gradevine mogu se graditi kao dvojne iskljuCivo na temelju urbanistickog plana
uredenja kao rezultat detaljnijih prostornih analiza.

Clanak 54.
PovrSina gradevne Cestice i koeficijent izgradenosti za gradevine u neizgradenom dijelu dati
su u sljedecoj tabeli:

NACIN IZGRADNJE min. max. kig max. kis
povrs.Cestice
Niska samostojeca 400 0,3 1,2
dvojna 300 0,3 1,2
srednja samostojeca 600 0,3 1,5
gradevina dvojna 500 0,3 1,5

Maksimalna tlocrtna povrsina nove niske (obiteljske) gradevine ne moze biti ve¢a od 250 mZ.
Maksimalna tlocrtna povrsina nove (viSeobiteljske) gradevine ne moze biti ve¢a od 300 m?.

Clanak 55.
Niske i srednje gradevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne

mede.
Minimalna udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca iznosi 4,0 m.

Clanak 56.
Niske gradevine mogu se graditi do maksimalne katnosti podrum, suteren, prizemlje, 2 kata

i potkrovlje (Po + S + Pr + 2 + PK) ili maksimalne visine 11,7 m.

Srednje gradevine mogu se graditi do maksimalne katnosti podrum, suteren, prizemlje, 3
kata (Po + S + Pr + 3) odnosno do maksimalne visine od 13,20 m. ZavrSnu etazu je mogucée
izvesti kao potkrovlje.

Gradevina moze biti i niza od propisane u stavku 1.i 2. ovog €¢lanka i moze imati maniji i
drugadiji broj etaza.

Clanak 56.a.
U gradevinskim podrucjima izdvojenih tradicijskih naselja, u slu€aju kada se neposredno
primjenjuju ove odredbe, za rekonstrukciju i interpolaciju novih gradevina primjenjuju se uvjeti
propisani za rekonstrukciju i interpolaciju niskih (obiteljskih) gradevina.

Izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja prikazani su u kartografskom prikazu br. 4.
».Gradevinska podrucja naselja“.



Clanak 56.b.

- Neizgradena uredena zona Podaca obuhvata 1,38 ha

Namjena

(1)

Zona je smjestena je sa juzne strane drzavne prometnice DC8 u naselju Podaca.

Nalazi se u mjeSovitoj namjeni, pretezito stambenoj, te je namijenjena gradnji luksuznih
stambenih gradevina. U okviru zone planirana je Sportsko rekreacijska namjena (R2) sa
otvorenim teniskim terenima i ostalim rekreacijskim sadrzajima. Na ulaznom dijelu se planira
zajednicki parking sa oko 10 parkirnih mjesta i zastitno zelenilo (Z). Uz obalnu Setnicu, u
podzidima je moguce uredenje samostalnih poslovnih prostora sa ugostiteljskim sadrzajima,
galerijama, suvenirnicama i sl.

()

Bilanca namjene povrsina

MjeSovita namjena — pretezito stambena

GRADEVNA CESTICA br. 1 POVRSINA cca 760 m2
GRADEVNA CESTICA br. 2 POVRSINA cca 970 m2
GRADEVNA CESTICA br. 3 POVRSINA cca 530 m2
GRADEVNA CESTICA br. 4 POVRSINA cca 600 m2
GRADEVNA CESTICA br. 5 POVRSINA cca 1160 m2
GRADEVNA CESTICA br. 6 POVRSINA cca 850 m2
GRADEVNA CESTICA br. 7 POVRSINA cca 730 m2
GRADEVNA CESTICA br. 8 POVRSINA cca 900 m2
GRADEVNA CESTICA br. 9 POVRSINA cca 800 m2
GRADEVNA CESTICA br. 10 POVRSINA cca 1000 m2
GRADEVNA CESTICA br. 11 POVRSINA cca 700 m2

Sportsko-rekreacijska namjena — R2

GRADPEVNA CESTICA br. 12 POVRSINA cca 350 m2
Zastitno zelenilo - Z POVRSINA cca 1100 m2
Interna prometnica POVRSINA cca 0,34 ha
OBUHVAT IZMJENA | DOPUNA UPU UKUPNO 1,38 ha

MjeSovita namjena — pretezito stambena

3)

Povrsine mjeSovite namjene — pretezito stambene, planirane su za gradnju luksuznih

stambenih gradevina s prateéim kompatibilnim sadrzajima (bazen, wellnes, fitnes i dr.
sadrzaji). Za gradnju su odredeni slijedeci prostorno planski pokazatelji:

oblik i veli¢ina gradevnih Cestica prikazana je na kartografskom prikazu broj 4.4.a. ,Nacin
i uvjeti gradnje i uredenja povrsina“, u mjerilu 1:1000;

povrSine Cestica su dobivene premjerom digitalne podloge plana, te se manja
odstupanja nec¢e smatrati izmjenom plana

gradnja gradevine moguca je unutar gradivog dijela udaljenog min. 2,0 m od granice
susjedne gradevne Cestice, odnosno 4,0 m od granice obuhvata;

maksimalni nadzemni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) iznosi 0,3;
maksimalni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice (Kis) iznosi 1,2;

najveca visina gradevine iznosi Po/S+P+1, odnosno najvise 9,0 m;

moguca je gradnja podrumske (suterenske) etaze u svrhu smjestaja vozila u mirovanju;



- ukupna visina se mjeri od visine vijenca do kona¢no uredenog terena uz procelje zgrade
na njegovom najnizem dijelu;

- podrumske etaze moguce je izvesti na udaljenosti od 2,0 m od ruba gradevne Cestice;

- oblikovanje je moguce ravnim ili kosim krovom;

- moguce je postavljanje dizalica topline, fotonaponskih modula, sun€anih kolektora i
drugih solarnih panela na krovu gradevine;

- kolni pristup gradevini se rjeSava sa interne (pristupne) prometnice

- otvoreni dio gradevne Cestice ureduje se u najvecem dijelu kao zelene povrsine (nisko i
visoko zelenilo), a omogucéava se uredenje parkiraliSta na juznom dijelu Cestice;

- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno;

- parkiranje se rjeSava u sklopu gradevine na nacin da je u svakoj gradevini potrebno
osigurati minimalno 2 parkirna (garazna) mjesta;

- odvodnju otpadnih voda je potrebno rijesSiti prikljuckom na javni sustav odvodnje
otpadnih voda;

- priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu se rjeSava u skladu s vazecim pravilnicima i
posebnim propisima nadleznih javnopravnih tijela;

- Uz duzobalnu Setnicu, u podzidima, moguce je uredenje prostora za samostalne
poslovne prostore u funkciji turisticke ponude (trgovacke, usluzne, ugostiteljske i sl.).

Sportsko-rekreacijska namjena (gradevna éestica br.12)

4) Namijenjena je uredenju prostora za Sportsko rekreacijske terene na otvorenom,
(tenis, djecja igraliSta, bazeni i sl.) oznake R2 s moguéno$¢éu postavljanja manjih
ugostiteljskih gradevina, maksimalne zatvorene povrsine od 30 m2 i visine 3,0 m.

Zastitno zelenilo - Z

(5) Zastitno zelenilo ureduje se na ulaznom dijelu i ozelenjava se autohtonim vrstama. U
okviru zona nije planirana gradnja gradevina. Po potrebi je moguée je uredenje pjeSackih
pravaca (stepenista prema moru).

PROMETNO RJESENJE

(6) U kartografskom prikazu broj 2.1.a. ,Infrastrukturni sustavi i mreze — promet‘ u
mjerilu 1:1000 prikazano je rjeSenje prometne mreze. Prikazane prometne povrSine
zauzimaju cca 3400 m? ili 25 % ukupne povrSine obuhvata Izmjena i dopuna PPU-a, a
oblikovno tvore mrezu koja osigurava kolni pristup svim planiranim sadrzajima.

Za potrebe rjeSavanja prikljuCka na DC8 (Jadransku magistralu) izradeno je Idejno rjeSenje
(T.D. 11-2018-PC) za koje je ishodeno pozitivno prethodno misljenje Hrvatskih cesta. Kolni
prilaz rijeSava se na dijelu Cest.zem. 3502 k.o. Podaca s juzne strane ceste po principu
desno-desno, bez mijenjanja postojece signalizacije na drzavnoj cesti. Prilaz (ulaz/izlaz s
DC8) mora biti lociran na mjestu dovoljne preglednosti. Gradevinsko-prometnim rjeSenjem
ne naruSava se postojeéi rezim odvijanja prometa, tj. ne smanjuje se razina sluznosti
drZzavne ceste.

Unutar zahvata smjeStena je interna prometnica sa koje se osigurava priklju¢ak na sve
gradevne Cdestice u obuhvatu izmjena i dopuna PPU-a. Planirani koridor pristupne
prometnice iznosi 5,5 m. Moguce je planirati i uzu pristupnu prometnicu, ali ne uzu od 4,5 m.
Pored zajednickih parkiraliSnih mjesta (10PM) unutar svake gradevine osigurano je
parkiranje vozila u garazama.

Prostor uz prometnicu, a izvan gradivog dijela Cestice potrebno je ozeleniti autohtonim niskim
raslinjem (ruzmarin, lavanda i sl.).



Sve prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, te javhom
rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pjesackih i kolnih povrsina.

Osim prikazanih prometnica omogucéava se i uredenje pjeSackih povrsina i pristupa moru.

Omogucéava se prilagodavanje postojec¢ih kolnih i pjeSackih povrSina konfiguraciji terena,
vlasni¢kim odnosima i dr. i u tom smislu manja izmjena polozaja trase i tehnickih elemenata
a 8to ne znadi izmjenu plana.

Pored parkiraliSnih mjesta, ozna€enih na kartografskom prikazu br. 2.1.a. ,Infrastrukturni
sustavi i mreze — promet“ omogucava se uredenje novih parkiraliSnih mjestu uz prometnice
gdje je to moguce.

ELEKTROENERGETIKA | TELEKOMUNIKACIJE
(7) Izmjenama i dopunama PPU-a odredena su mjesta konekcije na postojecu

elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu/mrezu i prikazani su na grafickom prikazu br.
2.2.a. Infrastrukturni sustavi i mreze — Elektroopskrba i telekomunikacije“. Prostor u
obuhvatu ovih izmjena i dopuna PPU-a napaja se elektricnom energijom iz TS 10/04 kV na
podrucju naselja Podaca, istoéno od obuhvata. Navedena TS ¢ée biti dostatna za opskrbu
elektricnom energijom predmetnog obuhvata i nakon realizacije planiranih sadrzaja.

Za spajanje objekata na postojecu telekomunikacijsku mreZu treba izvrsiti slijedece:

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije
DTK;

- planirani priklju€ak izvesti u najbliZzem postoje¢em kabelskom zdencu

- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno
pjeSackih prometnica;

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele;

- koristiti kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture,
s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje

Planiranje, utvrdivanje trase i izgradnja planirane distributivne telekomunikacijske
kanalizacije i ostale TK infrastrukture potrebno je izvesti u sukladno Pravilniku o tehni¢kim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13.), Pravilniku o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne
zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13.) i
Pravilniku o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN br. 57/14.). Moguc¢a je i fazna
realizacija infrastrukture sukladno izvodenju objekata.

Uz trasu distributivne telekomunikacijske mreze omoguéeno je postavljanje eventualno
potrebnih gradevina (vanjski kabinet — ormari¢) za smjestaj elektroni¢ke komunikacijske
opreme zbog potreba uvodenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno
rekonfiguracije mreze.

Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijske usluge putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, planira se na nacin da se postavljaju bazne
stanice i njihovih antenski sustavi na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i
reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog odredivanja lokacija vodeci raCuna o
mogucnosti pokrivanja planiranog podrucja radijskim signalom i o nacelu zajednickog
koristenja od strane svih operatera.



Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti izvedena u skladu s vaze¢im
zakonima i pravilnicima.

Rasvjeta podrucja i prometnih povrsina, kao i svih drugih otvorenih povrSina unutar obuhvata
napajati ¢e se iz postoje¢e TS 10/0,4 kV na podruc¢ju Podaca preko kabelskih razvodnih ormara
javne rasvjete. Tip i vrsta stupova javne rasvjete i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i ukupni broj i
lokacije odrediti ¢e se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete.

VODOOPSKRBA | ODVODNJA

(8) RjeSenje vodoopskrbne mreze i sustava odvodnje prikazano je kartografskom
prikazu broj 2.3.a. ,Infrastrukturni sustavi i mreze — Vodoopskrba i odvodnja®, u mjerilu
1:1000.

Vodoopskrba podruéja Izmjena i dopuna PPU se osigurava iz vodospreme Zaostrog.
Vodoopskrbnu mrezu predmetnog podrucja predvideno je spojiti na postojeci vodoopskrbni
cjevovod promjera @ 150 mm, Kkoji se nalazi unutar Setnice juzno od obuhvata. Za
vodoopskrbni sustav unutar podrucja obuhvata predvida se ugradnja cjevovoda promjera @
100 mm. Vodoopskrbni cjevovodi se polazu u trup kolnih odnosno kolno-pjeSackih povrsina
na udaljenosti 1,00 m od ivicnjaka odnosno ruba kolnika. Minimalna dubina poloZenog
cjevovoda je 1,20 m racunajuéi od tiemena cjevovoda do zavrSne kote kolne povrSine. Na
trasi vodovoda predvidena su zasunska okna za smjestaj zaporne armature. Zasunska okna
postavljena su na krizanjima vodovodne mreze, odnosno na mjestima krizanja prometnih
povrSina kao i na mjestima gdje se predvidaju prikljuéci vodovoda za parcele. Svaka
samostalna uporabna cjelina u obuhvatu treba imati svoj vodomjer, udaljenost vodomjernog
okna od javne vodoopskrbne mreze ne smije iznositi vise od 20 m.

Odvodnja otpadnih voda objekata u obuhvatu predmetnih izmjena i dopuna PPU-a
(sanitarnih i oborinskih) uskladena je s odredbama vazeéeg Prostornog plana uredenja
Op¢ine Gradac.

Mreza odvodnje je planirana unutar interne prometnice, te se priklju¢uje na postojeéi odvod
profila @ 250 mm, koji je smjeSten unutar postojece Setnice. Predmetnim sustavom se sve
otpadne vode ovog podrucja dovode do uredaja za proliS¢avanje otpadnih voda, koji se
nalazi na podrucju Zaostroga, te podmorskim ispustom, nakon tretmana prociS¢avanja
ispustaju u more.

Odvodnja oneciséenih oborinskih voda sa prometnih, parkiraliSnih i sli€nih povrSina procistit
¢e se putem sustava za prociScavanje oborinskih onecis¢enih voda prije dispozicije.
Oborinske vode s krovova zgrada (,Ciste“ oborinske vode) upustiti direktno u teren putem
upojnih povrsina/bunara unutar prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice, bez prethodnog
proCiS¢avanja, na nacin da se ne ugroze okolne zgrade. Iste vode se mogu ponovo koristiti
(dovesti do spremnika). Oborinske vode s prometnica, parkiraliSta i manipulativnih povrsina,
unutar granica pojedine prostorne cjeline odnosno gradevne Cestice, potrebno je prikupiti te
nakon prociS¢avanja (separator masti, ulja i taloga) upustiti u teren unutar prostorne cjeline
odnosno gradevne Cestice putem upojnih povrSina/bunara ili oneciS¢ene ispustiti u sustav
oborinske kanalizacije u profilu prometnica te ih naknadno procistiti. Kako bi se smanijile
koli¢ine oborinskih voda koje je potrebno tretirati prije upustanja, preporuca se koristenje sto
vece povrSine neizgradenog dijela gradevne Cestice za zelene vodopropusne povrSine,
odnosno minimalno prema ovim Odredbama.

Plansko rjeSenje vodoopskrbe i odvodnje predmetnog podruc¢ja prikazano je na grafickom
prikazu br. 2.3.a. ,Infrastrukturni sustavi i mreze — Vodoopskrba i odvodnja“, u mjerilu
1:1000.



U cilju efikasne protupozarne zastite, potrebno je osigurati dovoljne koli¢ine vode iz javnog
vodoopskrbnog sustava, te izvesti vanjsku hidrantsku mrezu koju €ine nadzemni hidranti.
Raspored protupozarnih hidranata odredit ¢e se idejnim projektom a ovisit ¢e o
protupozarnim propisima i rasporedu i znaCaju pojedinih gradevina unutar planiranih
prostornih cjelina.

Polozaj cjevovoda odvodnje je odreden orijentacijski. Dimenzioniranje kanalizacijske mreze
fekalnih voda odrediti ¢e se na osnovi hidraulickog proracduna u fazi izrade projektne
dokumentacije. Moguca su odstupanja u pogledu rieSenja sustava odvodnje, radi uskladenja
s preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloSkim inovacijama i dostignu¢ima, koja se neée
smatrati izmjenama ovog plana. Moguca je i fazna realizacija infrastrukture sukladno
izvodenju objekata.

ZBRINJAVANJE OTPADA
(9) U sklopu obuhvata planirati mjesto za priviemeno odlaganje komunalnog otpada,

za izdvojeno sakupljanje korisnog otpada moraju biti prometno dostupni.

MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI

(10) Mjere zastite i spasSavanja od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti izradene su u
skladu sa Zahtjevima zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja, koji su
sastavni dio Procjene ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa od
katastrofa i velikih nesre¢a za Opc¢inu Gradac.

U cilju planiranja i provodenja mjera zastite i spaSavanja stanovnistva, materijalnih dobara i
okolisa, kako bi se umanijile posljedice i u€inci djelovanja prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih
katastrofa i velikih nesre¢a te povecao stupanj sigurnosti stanovnistva, materijalnih dobara i
okoliSa potrebno je primjenjivati odredbe vazecih zakona i pravilnika, osobito:

1. Zakon o sustavu civilne zastite (“Narodne novine®, broj 82/15.),

2. Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom  planiranju i uredivanju prostora (“Narodne novine®, broj 29/83, 36/85 i 42/86.),
3. Pravilnik o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilngj

zastiti te nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog donoSenja (,Narodne
novine®, br. 49/17.),

4. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (“Narodne novine®, broj 69/16.),

5. Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (“Narodne
novine®, broj 69/16.),

6. Uredba o sprje¢avanju velikih nesre¢a koje ukljuCuju opasne tvari (“Narodne novine®,
broj 44/14, 31/17.),

7. Zakon o prostornom uredenju (“Narodne novine®, broj 153/15. i 65/17.) i Zakon o

gradnji (“Narodne novine®, br. 153/13. i 20/17.),

8. Zakon o zastiti okolisa (“Narodne novine®, broj 80/13, 153/13 i 78/15.),

9. Procjena ugrozenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa od

katastrofa i velikih nesre¢a za op¢inu Gradac.

Zahtjevi zastite i spasavanja odnose se na ugroze po stanovnistvo i materijalna dobra, te su
podijeljeni prema mogucéim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe
i velike nesrece.

Zastita od pozara

(11) Mijere zaStite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornoséu na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94,142/03).



- Pravilnik o otpornostima na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati
u slu€aju pozara (NN 29/2013.)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06).

- Garaze projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106.
TRVB ili OIB - Smjernice 2.2. Protupozarna zastita u garazama, natkrivenim parkirnim
mjestima i parkirnim etazama, 2011.

- Sprinkler uredaj projektirati sukladno njemackim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001,
2008.

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00 odnosno
ameri¢kim

smjernicama NFPA 101/2009

- TrgovacCke sadrzaje projektirati u skladu s tehnickim smjernicama; austrijskim standardom
N 138 Prodajnu mjesta gradevinska zastita od pozara) ili americ¢kim smjernicama NFPA 101
(izdanje 2012.).

- U slu€aju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekuéine i
plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama
i plinovima (NN br.108/95. 5672010).

- Uvjete za vatrogasne prilaze , pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do gradevine
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94,
142/03.)

- Mjesta postavljanja hidranata i medusobna udaljenost hidranata utvrduje se sukladno
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06.)

Ugrozenost od potresa

(12)  Opcina Gradac nalazi u zoni IX. stupnja po MSK skali te prilikom projektiranja uzeti u
obzir pravila propisana Eurocodom 8. Za podru¢ja u kojima se planira izgradnja vecih
stambenih i poslovnih gradevina, potrebno je izvrsiti geomehanicko i drugo ispitivanje terena
kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija na predvidene potrese.

Prema Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83, 36/85 i 42/86)
medusobni razmak stambenih odnosno poslovnih objekata ne moze biti manji od visine
sliemena krovista veceg objekta ali ne manji od H1/2+H2/2+5m, gdje je H1 visina vijenca
jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta. Medusobni razmak objekata moze biti
i manji pod uvjetom da je tehni¢kom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija objekta
otporna na rudenje od elementarnih nepogoda, te u slu¢aju ratnih razaranja rudenje neée u
vecem opsegu ugroziti zivote ljudi i izazvati oSteéenja na drugim objektima.

Tehnicko - tehnoloske katastrofe izazvane nesreéama u gospodarskim objektima

(13) Prijevoz opasnih tvari za lokalnu opskrbu potrebno je usmijeriti u §to veéoj mjeri izvan
stambenih naselja osim u dijelu gdje dostava pojedinim subjektima nije drugacije mogucéa.
Kretanje i distribuciju opasnih tvari potrebno je kontinuirano pratiti putem nadleznih institucija
te u suradnji sa gospodarskim subjektima poduzeti preventivhe mjere zastite. Nove
gradevine, u kojima se pojavljuju opasne tvari (pogoni, skladista), ne mogu se graditi u
neposrednoj blizini naselja, drustvenih i Sportsko — rekreacijskih objekata, izvora pitke vode
te okupljalista, stoga ih je potrebno locirati na na€in da u slu€aju nesreCe ne ugrozavaju
korisnike okolnih sadrzaja.

Mjere sklanjanja

(14)  Mijere sklanjanja ljudi provoditi sukladno vazeéim propisima iz podrucja civilne zastite.
Sklanjanje stanovniStva osigurava se izmjeStanjem stanovnistva, te prilagodavanjem
podrumskih i drugih pogodnih gradevina za sklanjanje stanovniStva. Sukladno ¢lanku 39.
Zakona o sustavu civilne zastite ("Narodne novine" br. 82/2015) vlasnici i korisnici objekata u
kojima se okuplja ili istodobno boravi vise ljudi, u kojima se zbog buke ili akusti¢ne izolacije ne
moze osigurati dovoljna Cujnost sustava javnog uzbunjivanja, duzni su uspostaviti i odrzavati



odgovarajuéi interni sustav za uzbunjivanje i obavjeScivanje te preko istog osigurati provedbu
javnog uzbunjivanja i prijem priopcenja nadleznog centra 112 o vrsti i mjerama za zastitu koje je
potrebno poduzeti.

2.3. Izgradene strukture izvan naselja

Clanak 57.
Izgradene strukture izvan naselja predstavljaju postojeca i planirana gradevinska podrucja

isklju€ive namjene (gospodarske- ugostiteljsko turisticke namjene) smjestene izvan naselja i
prikazana su u kartografskom prikazu br.4. “Gradevinska podrucja naselja“ u mj. 1:5000.

Clanak 58.
Izdvojena gradevinska podrucja isklju€ive (osnovne) namjene izvan naselja su:

- ugostiteljsko turisticka namjena (T):
Kamp Slatine - Cista, Drvenik (T3) — 9,5 ha neizgraden
Pomorska gradevina — luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja Drvenik

Clanak 59.
U svrhu izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukciju i/ili novu gradnju unutar izdvojenih
gradevinskih podruéja iz ¢lanka 58. potrebna je izrada urbanisti¢kog plana uredenja.

24. Gradnja izvan granica gradevinskog podrucja

Clanak 60.

Gradenje izvan gradevinskog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:

- oCuva kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljista i Suma,

- ocCuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na
predjele koji nisu pogodni za rekreaciju,

- oCuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,

- sukladno posebnim propisima rijeSi odvodnja, proc¢id¢avanje otpadnih voda i zbrinjavanje
otpada.

Izvan gradevinskog podrucja moze se planirati izgradnja:

- gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),

- gradevine namijenjene obrani,

- gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodniji

- gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

- podrucja gospodarskog koriStenja pomorskog dobra i uredenje plaza

- stambenih i pomo¢nih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na gradevnim Cesticama od
20 ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama od 2 ha i vise

- gradevina za potrebe prijavlienog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruZanje
ugostiteljskih i turistiCkih usluga u seljatkom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje
poljoprivrede i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede u prostoru ogranienja.

- rekonstrukcija postojecih gradevina

- gradevine namijenjene za privez plovila u svrhu uzgoja marikulture.

- poljske kucice i spremista alata



Clanak 61.

Stambene i pomocne gradevine za vlastite (osobne) potrebe mogu se graditi izvan
gradevinskog podrucja i izvan prostora ograni€enja na gradevnim Cesticama od 20 ha i

vise.

Kriteriji za izgradnju stambenih i pomocnih gradevina za vlastite potrebe su:

najve¢a dopustena izgradenost zgrada stambenih i pomoénih gradevina moze biti
najvise 0,2 % povrSine gradevine Cestice (obuhvata zahvata),

moze se graditi samo jedna stambena zgrada, a ne moze se graditi kao
viseStambena zgrada (s viSe stambenih jedinica),

katnost stambene zgrade mozZe biti maksimalno: Po/Su + Pr + 1 + stambeno
potkrovlje (ii i nadgrade s ravnim krovom, maksimalne povrSine 70% povrsine prvog
kata),

na gradevnoj cestici (obuhvatu zahvata) moie se graditi vise pomocnih gradevina u
funkciji koristenja stambene zgrade,

katnost pomoc¢nih gradevina moze biti maksimalno: Po + Pr, maksimalne visine
vijenca 4 m.

Izvan gradevinskog podrucja i izvan prostora ograni¢enja mogu se graditi zgrade za
potrebe seoskog turizrna, prijalijenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje
ugostiteljskih i turistickihn usluga u seljatkom domacinstvu, obrta registriranog za
obavljanje pljoprivrede i/ili pravne osobe registrirane za obavijanje poljoprivrede, prema
slijede¢im kriterijima:

gradevinska cestica (obuhvat zahvata) mora biti minimalno 2 ha, -

moze se graditi jedna glavna zgrada u svrhu osnovne djelatnosti i jedna iii vise
pomocnih zgrada,

glavna zgrada moze imati najviSe150 m2 tlocrtne povrSine, nadzemnog dijela i
rnaksimalno 400 rn2 tlocrtne povrsine podruma,

katnost moze biti maksimalno Po + Pr + kat, zavrSno ravni krov iii kosi krov bez
nadozida, maksimalna visina vijenca od kona¢no uredenog terena uz zgradu je 7,0
m,

pomocne zgrade (garaze, spremista, Stale i sl.) mogu imati ukupno najvise 400 m2
tlocrtne povrsine, katnosti Po + Pr, zavrSno ravni krov iii kosi krov bez nadozida,
zgrada mora biti jedinstvena gradevina i ne moze se gradevinska povrSina zgrada
proporcionalno povecavati u odnosu na povrSinu zemljista,

ove zgrade mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu i ostalom poljoprivrednom i
Sumskom zemljistu.

Clanak 62.

U prostoru ograni¢enja izvan gradevinskog podru¢ja moze se planirati:

- gradnja i rekonstrukcija zgrade gradevinske (bruto) povrSine nadzemnih
dijelova do 400 m2, najvece visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do
1000 m2 gradevinske (bruto) povrsine na udaljenosti od najmanje 100 m od
obalne crte na jednoj ili viSse katastarskih Cestica ukupne povrSine od
najmanje 3,0 ha, s time &to gradevna Cestica na kojoj se planira gradnja,
odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma mora imati
povrS§inu od najmanje 1,0 ha, za potrebe prijavlienog obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turisti¢kih usluga u
seljackom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili
pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede.

- rekonstrukcija postoje¢e zgrade kojom se ne povecéava veliCina zgrade
(vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela)

- gradnja pomocne zgrade i druge gradevine na gradevnoj Cestici postojece
zgrade koje se prema posebnom propisu grade na gradevnoj Cestici



postoje¢e zgrade bez gradevinske dozvole

- gradnja zgrade gradevinske (bruto) povrSine do 30m2 namijenjene uzgoju
marikulture na pomorskom dobru koji imaju koncesiju na pomorskom dobru
za koristenje povrsine mora najmanje 1,0 ha.

- Gradnja i rekonstrukcija gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj
izvan gradevinskog podrucja, uklju€ujuéi i infrastrukturu za potrebe urbane
sanacije, uz uvjet uskladenosti s ¢lankom 60. ovih odredbi.

Clanak 63.
Na poljopriviednom zemljistu najmanje povrsine 2000 m? omogucava se gradnja poljskih
kucica izvan prostora ogranicenja.

Poljska kuéica moze se graditi kao prizemnica najvece tlocrtne bruto povrSine do 20 m2,
Sljeme krova mora biti usporedno s duzom stranicom gradevine, obvezno usporedno sa
slojnicama terena.

Postojece poljske kucice izgradene na zemljiStu manje povrSine od povrSine odredene u
stavku 1. ovog €lanka, ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu.

Poljska kucica mora biti gradena na nacin da:

- bude smjeStena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog
zemljista,

- treba Koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradena po uzoru na tradicijsku
gradnju,

- visina do vijenca ne moze biti visa od 3,00 m (prizemlje i kosi krov)

- nije moguc¢ priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu

Spremista za alat ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljopriviednom zeml;jistu
(poljima) i u zasticenom obalnom podrudju.

Clanak 64.
Vidikovce je mogucée uredivati na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom.
Vidikovci se mogu opremati kao uredena odmorista bilo da se do njih pristupa kolnim ili
uredenim pjeSackim putem.

Na vidikovcu je moguéa gradnja gradevine maksimalne tlocrtne bruto povrsine do 50 m2,
maksimalne visine prizemlja, odnosno najvise 4,0 m mjereno od najnize kote prirodnog
terena uz gradevinu do vijenca gradevine i na minimalnoj povrsini Cestice od 1000 m2.

Gradnja novog groblja i proSirenja postojeéih vrSe se sukladno vaZeéim propisima i
Prostornom planu. PovrSine postojecih groblja kao i povrSine za Sirenje groblja odredene su
u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. Granice
gradevinskog podrucja u mjerilu 1:5.000.

Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 5,0 m. U sklopu parcele
groblja potrebno je osigurati parkiraliSta te minimalno 30% povrSina namijenjenih zelenilu.

Osim grobnih mjesta unutar groblja mogu biti smjesteni prizemni prateéi sadrzaji (kapelica,
mrtvacnica, cvjec€arnica i sl.). Groblje mora biti ogradeno ogradom.



Ukoliko je proSirenje groblja vec¢e od 20% postojeceg, neophodna je izrada urbanisti¢kog
plana uredenja.

Groblja u Zaostrogu i Gradacu predstavljaju anticke srednjovjekovne arheoloske lokalitete pa
je prilikom proSirenja i uredenja tih groblja potreban arheoloski nadzor ili istrazivanje, te
suradnja s nadleznim konzervatorskim odjelom.

Clanak 65.
Prostornim planom na podrucju opc¢ine Gradac nisu predvideni lokaliteti za eksploataciju
mineralnih sirovina.

Clanak 66.a.
U cilju osiguranja prostornih preduvjeta za razvoj marikulture, temeljem njenih strateskih
odrednica, djelatnost marikulture i zahvati u prostoru vezani za ovu djelatnost odreduju se
kao objekti od znacaja za Zupaniju.

Predvidene su slijede¢e zone marikulture i ribarske infrastrukture prema polozaju, vrsti i
kapacitetu:

Vrsta Ime zone | Glavna Maksimalni | Vrsta u | Maskimalni | Povrsina
zone uzgojna kapacitet polikulturi | kapacitet okvirnog
vrsta ®) vrste u | prostornog

polukulturi | obuhvata

(t) (ha)

1 Gradac Bijela riba | 2400 Skoljkasi 6000 1500

2 Gradac Bijela riba | 2400 Skoljkasi 6000 1500

Uz svaku od zona u susjednom obalnom podruéja kopna maksimalne povrSine do 500 m?,
na lokaciji s koje je vidljiva povrSina sa uzgajaliStem, dopusta se gradnja prizemnog objekta
maksimalne povrsine 40 m?, s funkcijom smjestaja za Cuvarsku sluzbu na uzgajalistu.

Korisnik objekta na pomorskom dobru, duzan je objekt opisan u prethodna dva stavka
uklopiti u prirodni krajolik te ukloniti nakon prestanka aktivnog legalnog obavljanja djelatnosti,
a podrucje gradnje rekultivirati.

Nositelju koncesije dopusta se gradnja privremenog pristana maksimalne duzine 10 m na
na¢in da se ne mijenja obalna linija nasipavanjem. Pristan je potrebno ukloniti nakon
prestanka aktivnog legalnog obavljanja djelatnosti, a podrucje gradnje rekultivirati.

Clanak 66.
Izvan granica gradevinskog podrucja i pomorskog dobra obvezno je uredenje obalne Setnice
(lungo mare) minimalne Sirine 1,5 m koja se ne smije asfaltirati u cilju uklapanja u krajobraz.
Uz lungo mare moguce je postavljanje klupica za odmor.



3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 67.
Gospodarske djelatnosti mogu se smjestavati:
- unutar gradevinskih podrucja naselja (mjeSovita namjena),
- uzonama isklju€ive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja
- uizdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja

Sve gospodarske gradevine u gradevinskom podrucju naselja u mjeSovitoj namjeni, u
zonama isklju€ive namjene te u izdvojenim gradevinskom podruc¢jima izvan naselja,
odvodnju otpadnih voda moraju rijeSiti razdjelnim sustavom odvodnje s adekvatnim
proCiSCavanjem prije ispuStanja u recipijent ukoliko sustav javne odvodnje nije izgraden ili
priklju¢kom na postojeéi sustav javne odvodnje s proc¢iS¢avanjem i podmorskim ispustom.
Prije prikljuéenja na sustav odvodnje otpadne vode moraju se dovesti na razinu kucanskih
otpadnih voda.

Oborinske vode sa oneciséenih povrsina (parkiraliSsta, manipulativnih povrSina i sl.) prije
upustanja u recipijent (more ili korita vodotoka) moraju se prodistiti putem taloznika i
separatora ulja i masti.

Uvjeti gradnje gospodarskih djelatnosti u gradevinskim podrucjima naselja —
mjeSovita namjena

Clanak 68.
Unutar gradevinskih podrucja naselja (mjeSovita namjena) omogucava se uredenje prostora
i gradnja gradevina pretezito poslovne namjene (usluzne, manje trgovacke, komunalno
servisne) te ugostiteljsko turisticke namjene.

Clanak 69.
Visina gradevina i udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice je odredena za
gospodarske pretezito poslovne i manje ugostiteljske gradevine (restorani, zabavni sadrzaji,
i sl. gradevine):

- visina: najvise 12,0 m mjereno od kona&no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja;

- udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice: najmanje H/2 gdje je H = visina
gradevine mjerena od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja;

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m2 a maksimalna 46688 1500 m2;

- detaljnijom razradom, planom nizeg reda (UPU), omoguc¢ava se formiranje vecih
gradevnih Cestica od navedene u prethodnoj alineji;

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 8;3 0,4 a koeficijent iskoristenosti 1,5;

- minimalna udaljenost gradevine od prometnice iznosi 4,0 m,

- parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici prema Clanku 403
101. ovih odredbi;

- otpadne vode se trebaju procistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije
upustanja u javni kanalizacijski sustav ili procistiti u vlastitom uredaju prije upustanja
u recipijent.

Clanak 70.
Unutar gradevinskog podrucja naselja (mjeSovita namjena) mogu se graditi ugostiteljski

objekti iz skupine hoteli (obiteljski hoteli) ili se u cilju povecanja kvalitete ponude mogu



rekonstruirati i prenamijeniti obiteljske kuce i poslovno stambeni objekti u skladu s posebnim
propisima i slijedeéim uvjetima:

Neizgradeni dio naselja:

visina; najvise 16,0 m mjereno od konac¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja

udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javno prometne povrSine najmanje
40m

najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 500 m?

maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3 a koeficijent iskoriStenosti 2,6

u svrhu rjeSavanja prometa u mirovanju moze se izvesti vise podrumskih etaza
najmanje 20% povrsine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno
zelenilo;

parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistiCkog objekta.

otpadne vode se trebaju procistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije upustanja
u javni kanalizacijski sustav ili prodistiti u vlastitom uredaju prije upustanja u recipijent.

Izgradeni dio naselja:

visina; najvise 16,0 m mjereno od konac¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja

udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javno prometne povrSine najmanje
3,0 m, osim za postojeée objekte za koje se zadrzava postojeca udaljenost ukoliko je
manja od propisane

najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 500 m? dok za postojece objekte povrsina
Cestice moze biti i manja

najveci koeficijent izgradenosti iznosi 0,7 a koeficijent iskoriStenosti 3,0.

postojeci objekti €iji je Kig i Kis veéi od propisanog u prethodnoj alineji, ne mogu se
dogradivati niti nadogradivati

parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistickog objekta

otpadne vode se trebaju prodistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije upustanja
u javni kanalizacijski sustav ili prodistiti u vlastitom uredaju prije upustanja u recipijent.

Uvjeti gradnje gospodarskih (poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih) djelatnosti u
zonama isklju¢ive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja

Clanak 71.

Gospodarske zone iskljuCive namjene u okviru gradevinskih podrucja naselja odredene su

Za:

poslovnu namjenu (pretezito poslovne, trgovacke, skladista i komunalno servisne
gradevine); (K1, K2, K3)
ugostiteljsko*turisticku namjenu, T1-hoteli, T2-turistiCka naselja, T3-kampovi

Clanak 72.

Prostornim planom odredene su zone poslovne namjene:

Drvenik-0,62 ha

Zaostrog — 0,2 ha
Zaostrog- 2,28 ha
Zaostrog - 1,36 ha



Zaostrog - 0,93 ha
Podaca — 1,7 ha
Brist;-2,05 ha
Brist - 0,08 ha
Gradac — 3,69 ha

U okviru zona iz stavka 1. ovog ¢lanka planirani su slijedeci sadrzaji:

poslovni sadrzaji, apartmani

zanatski sadrzaiji

servisi i usluge,

trgovine

komunalni sadrzaj i- reciklazno dvoriSte, garaze i slicno koji zbog prostornih i drugih
ogranicenja ne mogu biti smjesteni unutar gradevinskog podrucja naselja.
stanovanje, najvise 30% gradevinske bruto povrsine gradevine

Poslovne zone oznake K2 i K3 ureduju se prema slijedeéim uvjetima:

djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugroZavati okoli$

omogucava se izgradnja benzinskih postaja i pratecih trgovackih i servisnih sadrzaja
(autopraonice i sl.)

gradevna Cestica za gradnju gospodarskih gradevina mora se nalaziti uz sagradenu
javno prometnu povrsSinu, Ciji je kolnik najmanje Sirine 5,5 metara, ili je za javno
prometnu povrSinu prethodno izdana lokacijska dozvola.

veli¢ina gradevne Cestice ne mozZe biti manja od 660 400 m?;

koeficijent Izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,4 a maksimalni koeficijent
iskoriStenosti iznosi 2,5;

visina gospodarskih gradevina mjereno od konacno zaravnanog i uredenog terena
uz procCelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja moZe iznositi
maksimalno 12,0 m,

najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih Cestica iznosi 4,0 m
najmanje 20% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno ;

parkirna mjesta osiguravaju se sukladno odredbama iz ¢lanka 463. 101.

kada se kolni priklju¢ak ostvaruje neposredno s drzavne ceste D8 potrebno je isti
realizirati sukladno posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

otpadne vode se trebaju procistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije
upustanja u javni kanalizacijski sustav ili procistiti u vlastitom uredaju prije upustanja
u recipijent.

U okviru poslovne zone Gradac (oznaka K2,K3) planira se uredenje reciklaznog dvorista.

Poslovna zona oznake K1 u Zaostrogu ureduje se prema slijedeéim uvjetima:

djelatnost koja se obavlja ne smije ugrozavati okoli$

gradevna Cestica za gradnju gradevina mora se nalaziti uz sagradenu javno
prometnu povrsinu minimalne Sirine 4,0 m

veli¢ina gradevne Cestice ne mozZe biti manja od 600 m?;

koeficijent Izgradenost gradevne Cestice iznosi najvise 0,5 a maksimalni koeficijent
iskoridtenosti iznosi 2,5;

visina gospodarskih gradevina mjereno od konacno zaravnanog i uredenog terena
uz procCelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja moZe iznositi
maksimalno 18,5 m

najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih Cestica iznosi 4,0 m
najmanje 20% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno ;

parkirna mjesta osiguravaju se sukladno odredbama iz ¢lanka 101.



- kada se kolni priklju¢ak ostvaruje neposredno s drzavne ceste D8 potrebno je isti
realizirati sukladno posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

- otpadne vode se trebaju procistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije
upustanja u javni kanalizacijski sustav ili procistiti u vlastitom uredaju prije upustanja
u recipijent.

Clanak 72 a
Poslovna, pretezito trgovacka zona - K2 u naselju Zaostrog

- obuhvat poslovne, preteZito trgovacke zone iznosi oko 0,93 ha i obuhvaca k.C.
3056/2, 3056/22, 3056/23, 3056/24, 3056/25, sve k.o. Zaostrog,

- djelatnost koja se planira je pretezito trgovacka — supermarket,

- veli¢ina gradevne Cestice jednaka je obuhvatu zahvata,

- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,3 a maksimalni koeficijent
iskoriStenosti iznosi 1,5;

- visina gradevine mjereno od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja moze iznositi maksimalno 12,0 m,

- maksimalna katnost iznosi prizemlje i kat (P+1),

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih €estica iznosi polovinu
visine (H/2),

- planirana gradevina je montazna hala pravokutnog oblika, primjerenog oblikovanja,

- najmanje 20% povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno,

- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno odredbama iz ¢lanka 101.

- kolni priklju¢ak planiran je neposredno na drzavnu cestu D8 sukladno posebnim
uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

- otpadne vode se trebaju procistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije
upustanja u javni kanalizacijski sustav ili procistiti u vlastitom uredaju prije upustanja
u recipijent.

- nacin i uvjeti gradnje poslovne, pretezito trgovaCke zone K2 prikazan je na
kartografskom prikazu 5.0 u mj. 1:1000.

Ugostiteljstvo i turizam

Clanak 73.
Ugostiteljsko turistiCki sadrzaji grade se sukladno posebnim propisima (Pravilnik o

razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smjestajnih objekata
iz skupine hoteli — u daljnjem tekstu: posebni propisi).

Clanak 74.

Izgradene i djelomi€éno izgradene zone ugostiteljsko turisticCke namjene unutar
gradevinskog podruc¢ja naselja ureduju se gradnjom novih ugostiteljsko turistickih
gradevina (obiteljskih hotela) i pratec¢ih sadrzaja te rekonstrukcijom, zamjenom, dogradnjom
ili nadogradnjom postoje¢ih gradevina, a sve u cilju poveéanja kvalitete ponude Sto
podrazumijeva viSu kategoriju smjestajnih gradevina i prate¢ih sadrzaja (prate¢i sadrzaiji;
Sportsko rekreacijski sadrzaji, ugostiteljski objekti, objekti za zabavu, uredenje otvorenih
prostora, plaza, kupalista i sl.).

Nova smjesdtajna gradevina s pripadajuéim zemljistem planira se izvan postojecih javnih
povrSina uz obalu.

Izgradene i djelomi€éno izgradene: zone ugostiteljsko turisticke namjene su:



- Hotel Quercus, Drvenik (T1)-1,6 ha; 180 lezaja - izgradena

- Hotel Zaostrog (T1)- 6,84 ha; 600 lezaja- prenamjena i nova gradnja

- Hotel Labineca, Gradac (T1)- 2,14 ha- 650 lezaja — izgradena

- Hotel Laguna, Gradac (T1)- 2,63 ha- 550 lezaja- izgradena

- Hotel, Gradac (T1) bivSe odmaraliste ,Rudari“ — 0,7 ha-180 lezaja-nova gradnja

- Hotelska zona (T1) podrucje Vodice — 3,66 ha- 800 lezaja —nova gradnja

- Hotelska zona Gornja Vala, Drvenik-T1, obuhvata 1, 54 ha — 350 lezajeva

- Hotelska zona Borova, Hotel Morenija, Podaca (T1) obuhvata 2,0 ha — 600 osnovnih
leZajeva. Uvjeti uredenja zone propisani su u ¢lanku 76.

- Hotel, uvala Borova - 0,35 ha, 100 lezajeva

U cilju rekonstrukcije postojeéih gradevina te zamjene, dogradnje, nadogradnje i gradnje
novih gradevina primjenjuju se slijedeéi uvjeti:

- maksimalni koeficijent izgradenosti moze iznositi 0,6 a koeficijent iskoriStenosti 3,0
uz zadovoljavanje minimalne udaljenosti od susjedne gradevne Cestice od 4,0 m za
gradnju novih gradevina, odnosno zadrzava se postojeca udaljenost ukoliko je manja
od propisane.

- maksimalna visina novih gradevina iznosi 16,0 m, postoje¢e gradevine visine vise od
16,0 m ne mogu se nadogradivati

- ukoliko su postojeci Kig i Kis veéi od navedenih u prvoj alineji ovog ¢lanka moguce ih
je povecati za maksimalno 20% postoje¢e gradevinske bruto povrSine gradevine uz
zadovoljavanje propisane udaljenosti od susjedne gradevne Cestice.

- minimalna udaljenost nove gradevine od regulacijskog pravca iznosi 4,0 m, a
rekonstruiranog (dogradenog) dijela minimalno 1,0 m osim za drzavnu prometnicu
gdje iznosi 4,0 m.

- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistiCkog objekta“

- gradevna Cestica za gradnju gradevina mora se nalaziti uz sagradenu prometnu
povrSinu minimalne Sirine 3,5 m

- veli¢ina gradevne Cestice ne moZze biti manja od 500 m?

- otpadne vode se trebaju procistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije
upustanja u javni kanalizacijski sustav ili procistiti u vlastitom uredaju prije upustanja
u recipijent.

Clanak 74 a
Hotel, uvala Borova- oko 0,35 ha (kopneni obuhvat)

U ugostiteljsko turistickoj zoni (T1) mogu se graditi objekti iz skupine hoteli (s
prateé¢im sadrzajima: trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreacijske i sli€ne
namjene), sve sukladno vaze¢em Zakonu o prostornom uredenju, Praviliniku o
kategorizaciji ugostiteljsko turistickih objekata i €lanku 69. Prostornog plana Splitsko
dalmatinske zupanije.

Zona je pretezito izgradena (postojeci ugostiteljski objekt), smjestena u naselju
Podaca, uvala Borova. Na mjestu ugostiteljskog objekta i kontaktnog zemljista,
planira se gradnja novih smjestajnih kapaciteta iz skupine hoteli s prate¢im sadrzajima
trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske (welness, fitness), rekreacijske, zabavne i
slicne namjene, maksimalnog kapaciteta 100 lezajeva. Postojeéi ugostiteljski objekt se
uklanja. Zona ugostiteljsko-turisticke namjene planira se kao podrucje na kojem ¢e se
pruzati visoka razina turisticke ponude. Obvezno je osigurati sluznost prolaza (kolno —
pjesacki).



U podrumskim etazama (ukopane viSe od 50%) planirat ¢e se servisni i usluzni
sadrzaji, suncalista, ugostiteljski i ostali kompatibilni sadrzaji (lezaljke, suncobrani...)
za posjetitelje i kupace.

Posebna paznja posvetit ¢e se krajobraznom i parkovnom rjesenju cjelovitog podrucja
obuhvata.

Nova smjestajna gradevina s pripadajuéim zemljiStem planira se izvan postojecih
javnih povrsina uz obalu.

Clanak 74b

Planirani hotel s prate¢im sadrzajima moguce je oblikovati kao slozenu gradevinu
koja se sastoji od funkcionalno povezanih gradevina koje mogu biti povezane
»toplom vezom* €ime se omogucava kvalitetno oblikovanje vanjskih prostora i njihovo
funkcionalno povezivanje sa sadrzajima unutar hotela, sve za ugodniji boravak
gostiju.

Prostorni pokazatelji (lokacijski uvjeti):

u ugostiteljsko — turistickoj zoni, oznake T1 mogu se graditi hoteli, sve

sukladno vazeéem Zakonu o prostornom uredenju, Praviliniku o

kategorizaciji ugostiteljsko turistickih objekata i ¢lanku 69. Prostornog

plana Splitsko dalmatinske zupanije.

- maksimalni broj lezajeva u obuhvatu je 100

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m2

- maksimalna katnost iznosi 2 podzemne i 5 nadzemnih etaza, zavr$no s
ravnim krovom s moguénoscéu izvedbe krovne terase

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,45%, a koeficijent iskoriStenosti
(nadzemni i podzemni) 2,4

-  minimalna udaljenost nadzemnog dijela slozene gradevine od granice
gradevne Cestice ne moze biti manja od 3,0 m, dok podrumske etaze
(potpuno i djelomi€éno ukopane) mogu biti udaljene minimalno 1,0 m od
granice gradevne Cestice

- najmanje 40% povrSine svake gradevne c¢estice ugostiteljsko-turisticke
namjene mora se urediti kao hortikulturno uredeno zelenilo (zeleni krovovi,
ozelenjene terase, prirodno zelenilo)

- oblikovanje treba uskladiti s ambijentom i slikom naselja, posebno s mora
(volumenima i odabranim materijalima kao i hortikulturnim rjeSenjima)

- prikljuéak na prometnu i ostalu komunalnu infrastrukturu ostvarit ée se
preko sabirne prometnice na istoénom dijelu obuhvata

- potreban broj parkiraliSnih/garaznih mjesta rjeSava se na gradevnoj cestici
sukladno propisanim normativima iz ¢lanka 101. odredbi za provodenje.

- U svrhu omoguéavanja kontinuirane veze sa Sirim podruc¢jem, potrebno je

na osigurati komunikaciju u javnoj uporabi (pravo sluznosti) minimalne

Sirine 5,0 m.



6.4. Prometna i ulicna mreza

Kolni pristup podrudju ostvaruje se preko postoje¢e prometnice na isto¢nom dijelu zahvata.
Potrebno je osigurati nesmetano kretanje osoba s poteSko¢ama u kretanju i smanjene pokretljivosti,
kao i kontinuiranu prometnu vezu sa Sirim podru¢jem naselja.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta (PM) obvezno je osigurati sukladno planskim uvjetima i
posebnim propisima.

Clanak 75.
Zone ugostiteljsko turistiCke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja su:

Neizgradena (planirana):

- Hotelska zona Podaca (T1) obuhvata 1,45 ha
Posebni uvjeti za zonu su slijededi:

- maksimalni kapacitet zone iznosi 125 lezaja.
- maksimalni koeficijent izgradenosti 0,4
- maksimalni koeficijent iskoristenosti 2,5
- maksimalna visina gradevine 16,0 m
- najmanje 20% svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se
hortikulturno urediti
- minimalna udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javno prometne povrsine
najmanje 4,0 m
- najmanja povrsina gradevne €estice iznosi 500 m2
- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistickog objekta

- Hotelska zona Podaca, Viskoviéa vala (T1) obuhvata 2,06 ha
Posebni uvjeti za zonu su slijedeci:

- maksimalni kapacitet zone iznosi 120 lezaja.
- maksimalni koeficijent izgradenosti 0,4
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti 2,5
- maksimalna visina gradevine 16,0 m
- najmanje 20% svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se
hortikulturno urediti
- minimalna udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javho prometne povrSine
najmanje 4,0 m
- najmanja povrsina gradevne cestice iznosi 500 m?
- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistickog objekta

- Hotelska zona Podaca (T1) obuhvata 2,31 ha

Uvjeti za zonu su slijededi:

- maksimalni kapacitet zone iznosi 280 leZaja.

- maksimalni koeficijent izgradenosti 0,4

- maksimalni koeficijent iskoristenosti 2,5

- maksimalna visina gradevine 16,0 m

- najmanje 20% svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se
hortikulturno urediti
- minimalna udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javnho prometne povrSine

najmanje 4,0 m

- najmanja povrsina gradevne &estice iznosi 500 m?



parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistickog objekta

-Borova, Hotel Morenija, Podaca (T1) obuhvata 2 ha — pretezito izgradeno,
rekonstrukcija i nova gradnja
Prostorno planski pokazatelji :

maksimalni kapacitet zone 600 osnovnih lezaja

maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice - 0,60

maksimalni koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice - 3,0

maksimalna visina gradevine 16,0 m

maksimalni broj etaza P+4 sa moguc¢noscu izvedbe jedne ili vise podrumskih etaza
prilikom nove gradnje povrSina ugostiteljsko — turistiCke namjene najmanje 40%
svake gradevne Cestice ugostiteljsko — turistiCke namjene mora se hortikulturno
urediti

prilikom rekonstrukcije povrsina ugostiteljsko — turistitke namjene omogucava se
zadrZavanje postojeceg postotka hortikulturnog uredenja na gradevnoj Cestici
minimalna udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javno prometne povrsine
najmanje 3,0 m

postoje¢e gradevine mogu zadrzati postojecu udaljenost od ruba gradevne Cestice i
javno prometne povrsine, kao i njihova eventualna dogradnja i/ili nadogradnja
najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 500 m2

do izgradnje kolnog prikljucka sa drzavne ceste D8 omoguéava se ostvarenje
priklju¢ka na prometnu i komunalnu infrastrukturu preko postojeéih prometnica
parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistickog objekta

planira se uredenje i dohrana postojeée plaZze, izgradnja zastitnih pera, te uredenje
prate¢ih Sportsko — rekreacijskih sadrzaja (tobogani, bazeni i sl.) i ostalih sadrzaja
(sanitarni ¢vorovi i sl.)

detaljno razgrani¢enje namjene povrSina utvrdit ¢ée se detaljnijom prostorno
planskom dokumentacijom.”

- Hotel uvala Borova (T1)1,5 ha ;
Uvjeti za zonu su slijedeci:

maksimalni kapacitet zone iznosi 300 kreveta

maksimalni koeficijent izgradenosti 0,4

maksimalni koeficijent iskoristenosti 2,5

minimalna udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javno prometne povrsine
najmanje 4,0 m

najmanja povrsina gradevne Gestice iznosi 500 m?

maksimalna visina gradevine 16,0 m

najmanje 20% svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se
hortikulturno urediti

parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistickog objekta

- Hotelska zona Brist (T1) obuhvata 2,5 ha

Uvjeti za zonu su slijedeci:

maksimalni kapacitet zone iznosi 200 lezaja

maksimalni koeficijent izgradenost gradevne Cestice iznosi 0,4

maksimalni koeficijent iskoriStenosti 2,5

najmanje 20% svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turistitke namjene mora se
hortikulturno urediti

minimalna udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javno prometne povrsine
najmanje 4,0 m
najmanja povrsina gradevne Gestice iznosi 500 m?



- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistiCkog objekta“

- Hotelska zona Gradac (T1) obuhvata 2,5 ha
Uvjeti za zonu su slijedeci:
- maksimalni kapacitet zone iznosi 300 lezaja
- maksimalni koeficijent izgradenost gradevne Cestice iznosi 0,4
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti 2,5
- najmanje 20% svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turistitke namjene mora se
hortikulturno urediti
- minimalna udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice i javno prometne povrsine
najmanje 4,0 m
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 500 m?
- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno kategoriji
ugostiteljsko turistiCkog objekta“

Odvodnja otpadnih voda svih ugostiteljsko turistickih zona mora se rijeSiti vlastitim sustavom
odvodnje s proc¢iS¢avanjem prije upu$tanja u recipijent ukoliko sustav odvodnje nije izgraden
ili priklju€¢kom na postojeéi sustav javne odvodnje. Prije priklju€enja na kanalizaciju zagadene
otpadne vode moraju se dovesti na razinu ku¢anskih otpadnih voda.

Clanak 76.
Izdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko turisticke namjene (neizgradena) izvan

naselja namijenjena su gradnji kampova i pratecih sadrzaja,

Obvezno je postivanje slijedecih uvjeta:

- vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrdina odreduje se proporcionalno u odnosu
na svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina

- gustoca koristenja za nova ugostiteljsko-turisticka podru¢ja moze biti od 50-120
kreveta/ha

- izgradenost gradevne Cestice ne moze biti ve¢a od 30%

- koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veéi od 0,8

- najmanje 20% svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turistitke namjene mora se
hortikulturno urediti

- parkiranje vozila je potrebno rijesiti unutar ugostiteljsko turisticke zone prema propisanim
normativima.

- smjeStajne jedinice moraju se nalaziti na minimalnoj udaljenosti od 100 m od obalne crte

Clanak 77.
Izdvojena gradevinska podruéja ugostiteljsko turistiCke namjene izvan naselja su:

- kamp Cista- (T3), Drvenik 9,5 ha

Uvjeti za zonu su slijedeci:

- maksimalni kapacitet iznosi 700 smijestajnih jedinica

- auto — kamp mora imati ograden prostor ¢vrstom transparentnom ogradom s jednim
nadziranim ulazom uz koji je recepcija

- jedno kamp mjesto mora osigurati smjestaj Satora, predprostor za Sator, smjestaj vozila
srednje veli€ine i okolni prostor.

- ukupna povrSina auto-kampa se dimenzionira na nacin da se po jednom kamp mjestu
odreduje povrsina od 100 m2

- najveca bruto tlocrtna povrsina objekta recepcije iznosi 150 m2

- najveca bruto povrsina sanitarnog ¢vora proizlazi iz pravilnika o sanitarnim uvjetima

- pratedi sanitarni i drugi sadrzaji moraju biti izgradeni najmanje 70 m od obalne crte



- smjestajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom na €vrsti nacin i ne mogu se planirati u
pojasu nhajmanje 25 m od obalne crte mora

- odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti vlastitim sustavom odvodnje s prociséavanjem
prije upustanja u recipijent ukoliko sustav odvodnje nije izgraden ili prikljuckom na
postojeci sustav javne odvodnje. Prije prikljuéenja na kanalizaciju zagadene otpadne vode
moraju se dovesti na razinu ku¢anskih otpadnih voda.

Clanak 78.
Izdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko — turisticke namjene (izvan naselja) u prostoru

ogranicenja su:

Naselje Lokalitet Vrsta Povrsina Kapacitet Postojece/planirano
(ha) (kreveti)
Drvenik Slatine- T3 9,5 700 Planirano
Cista
Sport i rekreacija
Clanak 79.

Sadrzaji Sporta i rekreacije planiraju se u gradevinskim podrucjima naselja mjeSovite
namjene i u zonama isklju¢ive namjene u okviru gradevinskog podrucja naselja.

Uvjeti gradnje Sportsko rekreacijskih djelatnosti u gradevinskim podruc¢jima naselja —
mjesovita namjena

Clanak 80.
Sportski sadrzaji s pripadajuéim pomoénim sadrzajima (ugostiteljstvo, svladionice, spremista
i sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzaj) mogu zauzeti maksimalno 50%
povrSine gradevne Cestice (kig 0,5).

Izuzetno, kod interpolacija nenatkrivenih Sportskih sadrzaja (igraliSta) u izgradenu naseljsku
strukturu, gdje postoji mogucénost rieSavanja parkiraliSta na javnim povrS§inama, najveéi
koeficijent izgradenosti je (kig) 0,7.

Minimalna veli¢ina gradevinske Cestice iznosi 500 m?, a maksimalna 3500 m?.

Clanak 81.
Visina pojedine Sportske gradevine (sadrzaja) odreduje se prema namjeni. Najvec¢a visina
Sportskih dvorana uskladuje se sa posebnim propisima.

Visina pratecih gradevina (garderobe, sanitarni ¢vorovi, ugostiteljske gradevine i sl.), uz
otvorene Sportske sadrzaje iznosi najvise 6,0 m mjereno od konaéno zaravnanog i uredenog
terena uz proCelije gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.

Clanak 82.
Udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice odreduje se za pratece gradevine uz

Sportske sadrzaje, najmanje 3,0 m.



Zatvorene $portske gradevine, kad grani¢e s gradevnim Cesticama na kojima su izgradene
stambene ili stambeno-poslovne gradevine, moraju biti udaljene od tih gradevina najmanje
4,0 m.

Clanak 83.
Uz morsku obalu u gradevinskim podrucjima naselja, turistickim zonama i zastitnim zelenim

i pejzaznim povrSinama u naselju, predvidena je izgradnja Setnica “lungo mare”, minimalne
Sirine 1,5 namijenjena iskljuéivo biciklistima i pjeSacima. Setnica treba postivati topografiju
terena a minimalne zahvate (podzidi i sli€cno) obraditi u kamenu. Na mjestima uz Setnicu
gdje zemljiSni pokrov to omogucéava potrebno je saditi zelenilo.

Uvjete izgradnje Setnica potrebno je podrediti uvjetima zastite okoliSa i prirode uz
maksimalno o€uvanje prirodne sredine i stanista.

Obala mora izvan gradevinskih podru¢ja naselja i izdvojenih gradevinskih podrucja
ugostiteljsko turisticke namjene &uva se u prirodnom obliku, bez moguénosti intervencija,
izuzev moguénosti uredenja kontinuirane duzobalne Setnice.

Uvjeti gradnje Sportsko rekreacijskih djelatnosti u zonama iskljuive namjene u
gradevinskim podruc¢jima naselja

Clanak 84.
Prostornim planom odredene su zone Sporta i rekreacije unutar gradevinskog podrudja

naselja:
- $portsko rekreacijska zona Zaostrog (R1, R2) - 5,33 ha
- $portsko rekreacijska zona Drvenik (R1, R2) - 0,82 ha

U svrhu gradnje gradevina Sportsko rekreacijske namjene primjenjuju se uvjeti iz Clanaka
82., 83, 84, ovih odredbi.
U okviru zone u Zaostrogu moguc je smjestaj teniskog centra s prateéim sadrzajima.

Clanak 85.
Prostornim planom se odreduje da se unutar gradevinskih podru€ja naselja te izdvojenih

gradevinskih podruc¢ja ugostiteljsko turistitke namjene na obalnom podrucju ureduju
kupaliSta (u smislu uredenih plaza prema posebnim propisima) i ozna¢ena su simbolom R3-
1.

Uredena kupaliSta obuhvacaju otvorene povrSine namijenjene suncanju i kupanju, nadzirane
i pristupane svima s morske i kopnene strane, a Cine ih Sljunéane ili pjeS€ane povrsine,
odnosno kamena obala.

Uredena kupalidta mogu se opremati tuSevima, platoima, suncalistima, prilazima moru

za osobe sa smanjenom pokretljivo§¢u, uz moguénost nadohrane, uredenja pera i
ostalih gradevina, uklju€ujuéi i podmorskih, za zastitu plaza.

Na podrudju uredenih kupalista nije dopusteno ogradivanje plaza, prekidanje javne Setnice,
kao i onemogucavanje pristupa moru.



Prirodne plaze smjeStene su izvan gradevinskih podrucja naselja i gradevinskih podrucja
turisticke namjene, infrastrukturno su neopremljene, potpuno o€uvanog zate€enog prirodnog
obiljezja.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 86.
Drustvene djelatnosti obuhvacaju sadrZzaje koji se ureduju u sklopu gradevina druge
namjene ili grade kao samostalne gradevine namijenjene upravi, socijalnoj i zdravstvenoj
zastiti, predskolske i obrazovne (Skolske), kulturne, vjerske, administrativne, poslovne;
poste, banke i sl.

Gradevine drustvene djelatnosti obuhvacaju i sportsko-rekreacijske gradevine koje se
javljaju uz odredene sadrzaje (prvenstveno Skole).

) Clanak 87.

Sportske gradevine, osim u posebnim zonama Sporta i rekreacije mogu se graditi i kao
sastavni dio mreze objekata drustvenih djelatnosti (prvenstveno Skola), ukoliko unutar
gradevinskog prostora nema dovoljno prostora za osiguranje potrebitog (propisanog)
standarda.

Clanak 88.

Ukoliko se grade gradevine drustvenih djelatnosti unutar zona mjeSovite namjene

primjenjuju se slijededi uvjeti:

- gradevna Cestica mora imati pristup na javno prometnu povrsinu minimalne Sirine 5,0 m

- udaljenost gradevina iz stavka 1. ove to¢ke od susjednih gradevina ne moZe biti manja
od polovine visine vise gradevine do vijenca (H/2)

- minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 600 m?, izuzetno je moguc¢a i manja
gradevna Cestica ukoliko zadovoljava propisani standard

- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4

- visina gradevina moze iznositi najviSe 14,0 m od najnize tocke uredenog terena uz
gradevinu do vijenca gradevine

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje sukladno propisanim
normativima

Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih gradevina mozZze biti i veca.

Clanak 89.
Sadrzaiji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi ili uredivati u dijelu gradevina druge
namjene (stambene, poslovne i sli€ne gradevine).

Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti koje se grade kao interpolacije unutar povrsine
naselja mogu imati i manju gradevnu Cesticu od minimalno definirane, odnosno koeficijent
izgradenosti (kig) im moze biti maksimalno 0,8 a koeficijent iskoriStenosti (kis) maksimalno
3,0.



Clanak 90.
Predskolske ustanove (djecji vrtici i jaslice)
Planira se standard od 20 polaznika u jednoj odvojenoj skupini, minimalno 5m? neto
izgradenog prostora i 20m? parcele po djetetu.

Ukoliko se djeCje ustanove grade u dijelu gradevina druge namjene (pretezno stambene i
stambeno-gospodarske gradevine) tada je obvezno osigurati na gradevnoj Cestici zasebni
prostor od najmanje 5,0 m? po djetetu (otvoreni dio gradevne Cestice) za boravak i igru djece
na otvorenom.

Clanak 91.

Osnovne Skole

Prilikom projektiranja i gradnje osnovnih Skola primjenjuju se, pored zakonskih odredbi, i

sljedecéi okvirni standardi:

- povr$ina gradevine po jednom uceniku je 5 m?;

- veliCina zemljiSta za gradnju osnovne Skole mora osigurati povrSinu za osnovnu
gradevinu, prostor za odmor i rekreaciju, prostor za otvorene Sportske terene, prostor za
zelene povrsine i drugo;

- veli¢ina gradevne Cestice, koja osigurava prostor za sadrZaje iz prethodne alineje,
odredena je normativom od 30-50 m? po uceniku, radunajuci rad $kole u dvije smjene.
Iznimno, u ve¢ formiranim naseljima i gusto izgradenim dijelovima naselja, normativ je
20-40 m? po uceniku.

U okviru zone Skole u Gradacu planirano je uredenje otvorenog igralista i Sportske dvorane.
Maksimalni koeficijent izgradenosti je 0,7, a koeficijent iskoriStenosti 1,2.

Clanak 92a.

Dom za starije i nemoéne osobe i centar za rehabilitaciju — D2 u Zaostrogu

- obuhvat zone iznosi oko 0,4 ha i obuhvacéa k.€. 2447,2448 i 2452 sve k.o. Zaostrog

- djelatnost koja se planira je pretezito drudtvena, socijalna tj. planira se uredenje
doma za starije i nemocne te centra za rehabilitaciju,

- veli€ina gradevne Cestice jednaka je obuhvatu zahvata,

- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,4 a maksimalni koeficijent
iskoridtenosti iznosi 2,0;

- visina gradevine mjereno od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja moze iznositi maksimalno 18,0 m,

- maksimalna katnost iznosi prizemlje i etiri kata (Po+S ili P+4),

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih Cestica iznosi 4,0 m,

- najmanje 30% povrSine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno,

- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno odredbama iz ¢lanka 101.

- otpadne vode se trebaju procistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije
upustanja u javni kanalizacijski sustav ili procistiti u vlastitom uredaju prije upustanja
u recipijent

Clanak 92 b
Vatrogasni dom — D8
- obuhvat poslovne, pretezito trgovacke zone iznosi oko 0,3 ha
- zona je smjeStena sjeverno od D8 u naselju Drvenik
- veli¢ina gradevne Cestice jednaka je obuhvatu zahvata,



- koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi najvise 0,5 a maksimalni koeficijent
iskoridtenosti iznosi 1,5;

- visina gradevine mjereno od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja moze iznositi maksimalno 12,0 m,

- maksimalna katnost iznosi prizemlje i dva kat (P+2),

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih Cestica iznosi 4,0 m

- najmanje 15% povrSine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno,

- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno odredbama iz ¢lanka 101.

- kolni priklju¢ak ostvaruje se nerazvrstanom prometnicom koja se spaja na drzavnu
cestu D8

- otpadne vode se trebaju procistiti do razine komunalnih otpadnih voda prije
upustanja u javni kanalizacijski sustav ili procistiti u vlastitom uredaju prije upustanja
u recipijent.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH |
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 92.
Planom je utvrden prostor i uvjeti za izgradnju i uredenje:

- cestovne mreZe i objekti cestovnog prometa;

- objekti zratnog prometa (interventni heliodrom)

- pomorski promet i objekti pomorskog prometa;

- mreze telekomunikacija;

- elektroenergetske mrezZe i objekata elektroopskrbe;
- mreze i uredaji vodoopskrbe i odvodnje.

Detaljno odredivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture utvrduje se urbanisti¢kim
planovima uredenja ili tehnickom dokumentacijom za ishodenje odgovarajuéeg odobrenja za
gradenje sukladno Zakonu, vodeci raCuna o odredbama Plana, stanju na terenu i posebnim
uvjetima.

Prostor za razvoj infrastrukturnih sustava planira se i ostvaruje uvazavajuci standarde
zastite okoliSa. Vodenje infrastrukturnih koridora treba planirati tako da se prvenstveno
koriste postojeci pojasevi i ustrojavaju zajednicki za viSe vodova, tako da se izbjegnu Sume,
vrijedno poljoprivredno zemljiSte, te uz provedbu nacela i smjernica o zastiti prirode,
krajobraza i cjelokupnog okolisa.

Detaljno razgrani€avanje i definiranje trasa prometnica, komunalne i energetske
infrastrukture unutar koridora $to su odredeni u ovom Planu, odrediti ¢e se detaljnijim
planovima ili odgovaraju¢éim aktom za gradenje sukladno Zakonu, ovisno o lokalnim
uvjetima. Manje izmjene tih trasa kao rezultat preciznije izmjere nece se smatrati izmjenom
ovog Plana.

Do svake infrastrukturne gradevine obvezna je izvedba odgovarajuc¢eg kolnog pristupa,
osim za bazne stanice mobilne telefonije.

Gradevine u sustavu infrastrukture ne smiju imati visinu ve¢u od 6,0 m i ne mogu biti
locirane na kvalitetnim poljoprivrednim povrSinama.



Infrastrukturu voditi tako da se prvenstveno koriste postojeci koridori i formiraju zajednicki za
viSe vodova, kako bi se izbjegle povrSine Sume, vrijedno poljoprivredno zemljiste, vrijedne
prirodne i stvorene strukture.

Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zastite
okoliSa (rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zastitnih zidova i sl.).

Prostornim planom se odreduje da je moguce odstupanje od utvrdenih koridora ukoliko se
projektnom dokumentacijom utvrde potrebe za izmjestanjem istih.

Cestovni promet

Clanak 93.
Planirana mreza javnih cesta je razvrstana sukladno dana$njem stanju i oekivanoj funkciji

odredenih cesta u buducem sustavu. Kako je razvrstavanje javnih cesta u nadleznosti
Ministarstva, moguce su izmjene u skladu s dinamikom realizacije cestovnog sustava i
trenutne uloge pojedinih cesta u sustavu.

Za postizanje optimalne funkcionalnosti cestovne mreZe na podrugju Zupanije ceste se
moraju planirati i graditi po fazama u cilju zadovoljenja razvojnih, prometnih, gospodarskih i
ekoloSkih kriterija. Obzirom da ¢e se realizacija nekih navedenih prometnica dogoditi s
odredenim vremenskim otklonom, neophodno je mjerama rekonstrukcije i dogradnje
postojete cestovne mreze zadovoljiti rastuce prometne zahtjeve, te nastojati ostvariti
kompatibilnosti navedenih radnji s kona¢nim rieSenjem, te omoguciti etapnost realizacije.

U smislu zadovoljavanja tih kriterija odreduju se prioriteti izgradnje realizacijom kojih bi se ti
kriteriji ispunili. Za postizanje razvijenosti cestovne mreze prioriteti su izgradnja:

- Tunel ,Drvenik sa spojnom cestom Rav€a-Drvenik za koju se osigurava
koridor Sirine 75,0 m

- rekonstrukcije trase i ¢voriSta te rastereéenja postojeceg duzobalnog pravca
(drzavna cesta br. 8), osposobljavanjem jednog od zaobalnih alternativnih
koridora:
IzmjeStanje DC-8 na dionici Zivogo$ée - Drvenik — Gradac — granica
Zupanije ukljugujuéi realizaciju planirane popreé¢ne veze DC-62 (u buduénosti
i Jadranske autoceste) i DC-8 na koridoru Rav€a — Drvenik. Treba naglasiti
da je ovo jedna od bitnih veza koja bi omogucila aktiviranje u ve¢em dijelu
kvalitete zaobalne alternative po DC-62.

Clanak 94.
Prostornim planom je predvidena gradnja novih dionica javnih razvrstanih cesta,

nerazvrstanih cesta i ulica u naselju te rekonstrukcija postoje¢e cestovne mreze u skladu sa
planskim znacajem pojedinih cestovnih pravaca.

Clanak 95.
Elementi minimalnih koridora/popre¢nih profila utvrdit ¢e se struénim podlogama za

lokacijsku dozvolu pojedine planirane drzavne prometnice i prostornim planovima uredenja
detaljnijeg stupnja razrade.



Dvosmijerne ulice u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja potrebno je planirati
Sirine 5,5 m + 1,2 m za nogostup s jedne strane prometnice (minimalno 5,0 m), a
jednosmjerne prometnice u pravilu planirati Sirine 3,5m (minimalno 3,0 m). Sve kolne
prometnice potrebno je planirati bez urbanistiCkih barijera.

Dvosmijerne ulice u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja potrebno je planirati
minimalne Sirine 4,0 m + 0,9 m za nogostup s jedne strane prometnice, a jednosmjerne
prometnice minimalne Sirine 3,0m.

Moguc¢a su odstupanja od planiranih popreCnih profila i trasa u cilju omogucavanja
kvalitetnijih rjeSenja, ako se to dokaze izradom strucne podloge ili prostornim planovima
uredenja detaljnijeg stupnja razrade.

Clanak 96.
Uspostavom sustava brzih cesta mijenjaju se znagenja postojecih drzavnih cesta, posebno

D8 koja na pojedinim dionicama moze prijeci i u kategoriju Zupanijske ceste.

Clanak 97.
Rekonstrukcijom postoje¢ih drzavnih i drugih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti

cjelovito rijeSenje trase sa svom infrastrukturom, javno rasvjetom, uredenjem pjeSackih
nogostupa i dr. u naselju.

Unutar minimalnih koridora planiranih cesta ne dozvoljava se gradnja drugih gradevina do
ishodenja lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koju je orijentirana gradevina). Nakon
ishodenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevne Cestice ceste, odredit ¢e se
zastitni pojasevi sukladno posebnom zakonu, a eventualni prostor izvan zastitnog pojasa
prikljuCit ¢ée se susjednoj planiranoj namjeni. Lokacijskom dozvolom za gradnju ili
rekonstrukciju ceste obvezno treba odrediti naCin rjie§avanja odvodnje oborinskih voda radi
sprjeCavanja Stetnih utjecaja na okolis.

Clanak 98.
U zastithom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrZavanja ceste i

pruzanja usluga vozaCima i putnicima a predvidene projektom ceste (cestarske kucice,
odlagalista, benzinske postaje, parkiraliSta, odmorista i sl.). Prije izdavanja lokacijske
dozvole za te gradevine, potrebno je zatraziti uvjete nadlezne uprave za ceste.

Gradevine na benzinskim postajama i druge gradevine iz prethodnog stavka ne mogu imati
visinu ve¢u od prizemlja, svijetle visine najvise 4,5 m te moraju biti udaljene od granice
susjedne Cestice najmanje 3,0 m.

Gradnja benzinske postaje omogucava se u zaStithom pojasu prometnica sukladno
posebnim uvjetima nadleznih institucija.

Clanak 99.
Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojecih obvezno je oc&uvati

krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima
terena uz minimalno koristenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguée izbjeci



izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i
podzida.

Clanak 100.
Sustavom javnog prijevoza kopnom i morem obvezno je povezivanje svih naselja unutar

opcine Gradac koristenjem javnih i dijela nerazvrstanih cesta.

Uvjeti za utvrdivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajalista na javnim cestama
odreduje se na temelju posebnih propisa..

Clanak 101.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju gradevina stambene, stambeno-

poslovne, javne, gospodarske, turistiCke i Sportsko-rekreacijske namjene potrebno je utvrditi
potrebu osiguranja parkiraliSnih mjesta prema slijede¢im normativima:

- za stambenu gradevinu; na svaki stan 1,0 PM

- za turisti¢ki apartman; na svaki apartman 1,0 PM,

- za zanatske, servisne, usluzne i sl. gradevine; 1 PM na 60 m? neto povrsine
gradevine,

- za hotele, pansione, motele: u skladu s propisima o vrsti i kategoriji gradevine,

- za sportske dvorane i igralista; po 1 PM na 10 sjedala,

- za ugostiteljske objekte; po 1 PM na 4-10 sjedala,

- zatrgovine: na 100 m? brutto izgradene povrsine prodajnog dijela 4 PM,

- za Skole, djecje ustanove; po 1 PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece,

- za ambulante, poliklinike; po 1 PM na 20 m? neto povr$ine gradevine,

- zavjerske gradevine; po 1 PM na 5-20 sjedala,

- za ostale pratec¢e sadrZaje stanovanja; po 1PM na 40 m? neto povr$ine gradevine.

Za stambene gradevine potrebno je rijeSiti potrebe za parkiranjem u pravilu na vlastitoj
parceli po kriteriju da se za svaki stan/apartman osigura jedno i po parkiraliSno mjesto. Od
ovoga se moze odstupiti samo kod vec izgradenih gradevina, ili u izgradenim dijelovima
gradevnih podruéja naselja gdje to prostorno nije moguce viSe ostvariti. Na tim podruéjima
potrebno je uplatiti u fond za izgradnju garaza ili uredenje parkiralista, koja ¢e se urediti na
ulazu u svako mjesto, izvan granica gradevnog podrucja naselja (sukladno grafickom prikazu
2.1. Promet u mj. 1:25000).

U sluCaju da se unutar gradevine predvida neki poslovno-trgovacko-ugostiteljski-turisticki ili
sliCan sadrzaj, koji zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati prostor i za zaustavljanje
dostavnoga vozila na samoj gradevnoj parceli.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da se omoguci
slobodno kretanje osobama s poteSko¢ama u kretanju.

Postoje¢e garaze ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta iz stavka 1. ovog ¢lanka primjenjuje se samo na povrsinu
tj. broj stambenih jedinica, apartmana i namjenu onog dijela koji se gradi, a ne na postojecu
(izgradenu) ili zamjensku gradevinu gradevinu.



Na povrSinama stambene i mjeSovite namjene, osim propisanog broja parkiraliSnih mjesta
za pojedinacne objekte potrebno osigurati minimalno dodatnih 10% parkiraliSnih mjesta u
javnom koristenju.

Clanak 102.
Moguca gradnja garaza i uredenje parkiraliSnih povrSina u svim zonama, kao zasebnih
gradevina, na gradevnim Cesticama koje svojim oblikom i veli¢inom ne udovoljavaju
parametrima za gradnju stambenih i javnih gradevina uz ispunjavanije slijedecih uvjeta:
- za pristup ishoditi odobrenje nadlezZnog tijela ovisno o kategoriji prometnice s koje se
rieSava pristup)
- maksimalna udaljenost do gradevine kojemu parkiraliSte ili garaza sluze treba biti 100 m.

Pomorski promet
Clanak 103.

Planom su odredene luke otvorene za javni promet (pristajanje putnickih brodova):

Znacaj Grad/Op¢éina Naselje

Z Gradac Drvenik

L Gradac Drvenik naselje
L Gradac Gradac

L Gradac Zaostrog

Postoje¢e morske luke mogu se rekonstruirati i dogradivati na temelju idejnih projekata i
smjernica ovih Izmjena i dopuna PPU-a.

Pomorski promet se odvija putem morskih luka za javni promet i luka posebne namjene.

Omogucava se organizacija javnog pomorskog prijevoza gradskog znacaja uz koriStenje
postojec¢ih luka na podru&ju Opcine.

Sportske luke sa pretezitom funkcijom priveza i uvanja plovila za sport, rekreaciju, te
funkcijom odrzavanja i servisiranja plovila u objektima na kopnu. Ove luke imaju autonoman
akvatorij i lu€ku povrsinu.

Sportske luke se mogu iskljuéivo planirati unutar granica naselja. Lokacije $portski luka
oznacene su na kartografskom prikazu br. 4. ,Gradevinska podrucja naselja“. To¢an obuhvat
i kapacitet utvrdit ¢e se prilikom izrade urbanistickih planova uredenja.

U postoje¢em projektno i prostorno definiranom akvatoriju luka ne mogu se planirati niti
projektirati objekti ili formirati povrSine koje nisu iskljuivo u funkciji obavljanja lucke
djelatnosti, na nacin da se postojeéi akvatorij umanijuje.



Isto se ne moze planirati i projektirati za objekte i povrSine koje su u funkciji lu€ke djelatnosti
ako za iste potrebe postoji ili se moZe osigurati adekvatan prostor na kopnenom dijelu luke ili
na Sirem kontaktnom prostoru.

Luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene prikazane su u grafiCkom dijelu
elaborata Prostornog plana na kartografskom prikazu br. 1. «Koristenje i namjena povrsina»
u mjerilu 1:25000 i kartografskom prikazu br. 2. «Promet» u mjerilu 1:25000.

Zraéni promet

Clanak 104.
Za interventne potrebe (hitha pomo¢, zastita od pozara i sl.) planira se gradnja helidroma za

dnevno-nocno slijetanje i prikazana je kartografskom prikazu br. 2. «Promet» u mijerilu
1:25000.

Javne telekomunikacije

Clanak 105.
Lokaciju postave baznih postaja potrebno je usuglasiti s nadleznim konzervatorskim odjelom

kako bi se izbjegle moguce devastacije i Stete na kulturnoj bastini, u prvom redu arheoloSkim
lokalitetima.

Za graficki prikaz samostojecih antenskih stupova koristi se ,Zajednicki plan razvoja pokretne
komunikacijske infrastrukture® izraden od Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske i potvrden
od Hrvatske agencije za postu i elektroniCke komunikacije.

U grafiCkom prikazu odreduje se podrucje elektronicke komunikacijske zone za smjesta;j
samostojeceg antenskog stupa unutar koje je mogucée locirati samostojeci antenski stup.

Unutar elektroni¢ke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog stupa
takvih karakteristika da moze prihvatiti vie operatora, odnosno prema tipskom projektu koji
je potvrden rieSenjem Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Ukoliko je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone ve¢ izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi koji ne moze prihvatiti druge operatere, tada je moguée planirati
izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora, izuzev ako je postojeca lokacija u
blizini ili na dijelu arheolodkog lokaliteta, gdje se onda uvjetuje izgradnja jednog antenskog
stupa za prihvat viSe operatera, uz prethodnu suradnju s nadleznim Konzervatorskim
odjelom. Novi stup se moze graditi na udaljenosti koja minimalno utjeCe na krajobraz, na
nacin da se ovisno o uvjetima prostora odreduje podrucje — zona unutar koje je moguce
locirati samo jedan stup.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se
izgradnja nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavaju¢i naCin mogu pokriti planirano
podrucje signalom.



Pri odredivanju detaljnijeg polozaja samostojeéeg antenskog stupa potrebno je izbjegavati
gradnju na podruéjima namijenjenima pretezito stanovanju. 1znimno, izgradnja samostojecih
antenskih stupova na spomenutim podru¢jima mogucéa je ukoliko se drugacdije ne moze
osigurati kvalitetna pokrivenost signalom elektroniCke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme. Samostojeéi antenski stupovi ne mogu se graditi na podrucjima
namijenjenim za zdravstvene, predskolske i Skolske sadrzaje i javne parkove. Ukoliko je
neophodno graditi samostojeéi antenski stup unutar gradevinskog podruéja, prioritetno
odabrati smjestaj unutar podrucja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i sli¢ne
namjene.

Ne planirati smjestaj samostoje¢ih antenskih stupova na podrucjima zasticenim temeljem
Zakona o zastiti prirode, a posebice na podrucjima zasti¢enim u kategoriji nacionalni park,
strogi rezervat i posebni rezervat, te ostalim kategorijama ukoliko zastiCeno podrucje
obuhvaca malu povrsinu.

Ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti podru¢ja nemoguce izbjeéi planiranje i
izgradnju samostojecih antenskih stupova na zastiéenom podrudju isti se trebaju planirati
rubno, odnosno na nacin da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi
uzvisina.

Na prostoru velikin zastiCenih podrucja planirati minimalni broj stupova koji omogucava
pokrivenost. Na podrucjima zasti¢enih dijelova prirode i graditeljske bastine tipske gradevine
za smjestaj opreme treba oblikovati u skladu s prostornim obiljeZjima okolnog prostora i
tradicijskom arhitekturom.

Za pristupni put samostoje¢em antenskom stupu radi gradnje stupa, postavijanja i
odrzavanja opreme, moguce je koristiti postoje¢i Sumski put, Sumske prosjeke, staze i sl.,
odnosno ostale prometne povrSine koje se kao takve u naravi koriste. Moguce je koristiti i
novi prikladni pristupni put koji vodi do prometne povrsine, odnosno one koja se kao takva u
naravi koristi. Pristupni put do samostoje¢eg antenskog stupa ne smije se asfaltirati.

Za planirane samostoje¢e antenske stupove na podruCju ekoloske mreze (Uredba o
ekoloskoj mreZi), koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje
ekoloSke mreze treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za
ekoloSku mrezu odnosno na ciljeve oCuvanja tog podrucja ekoloske mreze.

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojec¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

Radio Relejne RR postaje kao i prostori za smjestaj postaja za pokretne komunikacije mogu
se graditi izvan naseljenih podru¢ja. Ovim planom predvida se zamjena radiorelejnih veza
opti¢kom kabelskom pristupnom mrezom prema samostoje¢im antenskim stupovima.

Clanak 106.
Svaka postoje¢a i novoplanirana gradevina treba imati osiguran priklju¢ak na telefonsku
mrezu. TK mreza u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postoje¢e prometnice, prema



rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica
treba se izvoditi na nacin da ne onemogucéava gradnju na gradevinskim ¢esticama, odnosno
izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zraénu mrezu-vodove.

Clanak 107.
Projektiranje i izvodenje TK mreze rieSava se sukladno posebnim propisima, a prema
planskim rjeSenjima ovog Prostornog plana.

Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne
cjeline.

Energetski sustav

Clanak 108.
Obzirom na planirani koncept izgradnje prostora planirani sustav elektroopskrbe se sastoji od
3 temeljne skupine elektroprivrednih objekata i to:
- Proizvodno-prijenosni objekti
- Srednjenaponske mreze 35(110) i 10(20) kV
- Mjesnih mreza 0,4 kV

Proizvodno-prijenosni objekti su: 5
- DV 110 kV Opuzen-Makarska, na Fe reSetkastim stupovima, presjeka 240 Al+50 C
mm?2.

Na osnovu procijenjenog vrinog optereéenja, predvida se:

- Izgradnja TS 110/20(10) kV "Brist" instalirane snage 2x20 MVA, kao zamjenu za
postojec¢u TS 35/10 kV "Brist".

- lzgradnja 2xDV 110 kV po sistemu ulaz-izlaz na postoje¢i DV 110 kV Opuzen-
Makarska“ za priklju¢ak TS 110/10(20) kV "Brist".

- Izgradnja TS 110/20(10) kV "Drvenik" instalirane snage 2x20 MVA, kao uvjet izgradnji
tunela ,Cvor Ravéa — Drvenik®.

- lzgradnja 2xDV 110 kV po sistemu ulaz-izlaz na postoje¢i DV 110 kV Opuzen-
Makarska“ za priklju¢ak TS 110/20(10) kV "Drvenik".

- Za prihvat planiranih potroSaca konacne urbanisticke izgradnje potrebno je: uz
postoje¢ih 27 trafostanica 10-20/0,4 kV, izgraditi 21 ,gradskih® trafostanica, te izvrSiti
zamjenu 7 trafostanica tip ,Tornji¢“, sa novim trafostanicama "gradskog" tipa instalirane
shage 630 (1000) kVA .

- Za napajanje tunela ,Cvor Ravéa — Drvenik* izgraditi 6 TS 20(10)/0,4 kV i pripadajuci
KB 20 kV rasplet.

- Za interpolaciju navedenih trafostanica u postojecu elektricnu mrezu potrebno je
izgraditi prikljuéne zracne i kabelske vodove 10(20) kV.

Dinamika izgradnje navedenih elektroeneretskih objekata ovisit ¢e u prvom redu od
realizacije planiranih urbanisti¢kih sadrzaja, te uskladenosti sa planovima HEP-a.

Prostorni plan uredenja rieSenjem elektroopskrbe predvida polaganje kabelskih vodova SN
(10-20 kV) i NN (0.4 kV) u pravilu pod zemljom, u profile ulica i prometnica.

Izgradnja trafostanica koje nisu oznafene u prostornom planu provoditi ¢ée se na temelju
idejnog rjeSenja iste ili detaljnijeg plana uredenja u Cijem obuhvatu je njihova izgradnja
potrebna.



Predvida se moguénost izgradnje istih bez dodatnih ograni€enja u smislu udaljenosti od
prometnica i granica parcele, te mogucnost izgradnje unutar zone koje planom nisu
predvidene za izgradnju (zelene povrsine, parkovi isl.)

Clanak 109.
Mjesne TS 10(20)/0,4 kV se postavljaju tako da je moguc kolni pristup barem jednom
pro€elju i da su uklopljene u okoli8. Ako se grade kao samostalne gradevine obavezno je
hortikulturno uredenje okoliSa. Udaljenost transformatorske stanice od kolnika ceste iznosi
najmanje 3,0 m a od susjedne mede najmanje 1,0 m.

Na uzem podrucju opcine obavezno je kabliranje elektroenergetske mreze. Kablovi se
postavljaju, u pravilu u javno prometnu povrSinu, uskladeno s rasporedom ostalih
komunalnih instalacija.

Clanak 110.
Uz nadzemne, postojece i planirane dalekovode odreduje se Sirina zastitnih pojasa:
DV VN 110 kV i viSe, 40 m
DV SN 35kV inize, 30 m

U zastitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda, izuzetno, je moguca rekonstrukcija i gradnja
gradevina uz obveznu prethodnu suglasnost nadleznog tijela elektroprivrede.

Clanak 111.
Planom su predvidene minimalne gradevinske parcele za planirane trafostanice:
za trafostanicu 110/35 (20)kV 3000 m?
za trafostanicu 35/10 (20)kV 1000 m?

za trafostanicu 10/04 kV povrSine 40 m?

Clanak 112.
Za svaku postoje¢u i novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran prikljuak na elektro
mrezu. Elektro mreZa projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima, a prema planskim
rieSenjima.

Sve trafostanice, osim stupnih, trebaju biti izvedene na zasebnim gradevnim Cesticama, ako
nisu planirane u sklopu drugih gradevina. Dimenzije su im definirane veli¢inom opreme i
postrojenjem koja se u njih ugraduju, a sukladno posebnim propisima. Do svake trafostanice
treba biti osiguran kolni pristup.

Izgradnja trafostanica 10-20/0,4 kV koje nisu oznacene u PPU-u provoditi ¢e se na temelju
idejnog rieSenja iste ili plana uredenja nizeg reda u Cijem obuhvatu je njihova izgradnja
potrebna. Trafostanice Cije su lokacije oznacene u PPU-u moguée je pomicati u okviru iste
gradevinske Eestice ili po potrebi susjedne gradevinske Cestice.

Predvida se moguc¢nost izgradnje trafostanica bez dodatnih ograni¢enja u smislu udaljenosti
od prometnica i granica parcele, te mogucénost izgradnje unutar zone koje planom nisu
predvidene za izgradnju (zelene povrsine, parkovi i sl.)

Clanak 113.
Svi podzemni elektro vodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljucci za pojedine
gradevine kroz prikljuéne kolne puteve.

Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektro vodova kojima bi se ometalo izvodenje
gradevina na gradevnim Cesticama, odnosno realizacija planiranih gradevina, iz razloga
izmjestanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih gradevina.



Clanak 114.
Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojec¢im odnosno planiranim nogostupom uz
prometnice.

Clanak 115.
U skladu sa Strategijom energetskog razvitka RH omogucéava se i razvoj plinske mreze na

opcinskom podrucju.

Vodnogospodarski sustav
VODOOPSKRBA

Clanak 116.
Op¢ina Gradac snabdijeva se pitkom vodom iz dva velika regionalna vodoopskrbna
sustava:

- regionalni vodovod Makarska za naselja Drvenik i Zaostrog
- regionalni vodovod izvoriSta Klokun za naselja Podaca, Brist i Gradac
Planirano je povezivanje tih dvaju vodovoda u jedinstveni sustav.

Clanak 117.
Na svim postoje¢im vodospremama moguca je dogradnja novih vodnih komora. Za gradnju
novih ili rekonstrukciju postojeCih vodoopskrbnih gradevina potrebno je osigurati kolni
pristup do parcele gradevine te zastitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m. Sve
znacaijnije gradevine u sustavu vodoopskrbe je potrebno osvijetliti.

Vodoopskrbne cijevi se postavljaju, u pravilu, u javnho prometnu povrSinu, uskladeno s
rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Vodovodne cijevi se, u pravilu, polazu sa
nizbrdne strane ulice ili ceste. Na istoj strani su i TK kablovi, dok je uzbrdna strana
ostavljena za odvodnju i elektrokablove. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreze ili
rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrSiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih
komunalnih instalacija u profilu ceste. Vodoopskrbna mreza se ne smije postavljati ispod
kanalizacijskih cijevi, niti kroz revizijska okna kanalizacije.

Moguca su odstupanja od predvidenih rjeSenja i trasa vodovoda, ukoliko se tehniCkom
razradom dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje. Polozaj vodova, gradevina i uredaja
vodnogospodarskog sustava je nafelan i konacno ¢e se odrediti u postupku izdavanja
odgovarajuéih odobrenja za gradenje sukladno zakonu, odnosno prema uvjetima
odgovarajuéih sluzbi, vazeéim propisima i stvarnim moguénostima na terenu.

Clanak 118.
Svaka postoje¢a i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na vodoopskrbni
sustav.

Vodoopskrbna mreza, osim magistralne za koju je Plan definirao koridore, sa svim prate¢im
elementima u pravilu se izvodi kroz prometnice.

Pojedinaéni kuéni prikljucci izvode se kroz pristupne putove do gradevnih Eestica. Isto se
odnosi i na hidrantsku mrezu.



Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno propisima i
uvjetima kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih gradevina.

U cilju efikasne protupozarne zastite, potrebno je osigurati dovoljne koli¢ine vode iz javnog
vodoopskrbnog sustava, te izvesti vanjsku hidrantsku mrezu koju ¢ine nadzemni hidranti.

Daljnjoj izgradnji moze se pristupiti tek po osiguranju dostatnih kolicina vode u
vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeéa.

ODVODNJA OTPADNIH VODA

Clanak 119.

Kanalizacijski sustav planiran je kao razdjelni za tri odvojene cjeline:

- sustav Drvenik, za podrucje Gornje i Donje Vale (5.500 ekvivalentnih stanovnika) koji
se sastoji od sustava kolektora tlacnih cjevovoda, crpnih stanica, uredaja za
proc¢iS¢avanje i podmorskog ispusta

- sustav Zaostrog za podruc€je Zaostroga (za 5.500 ekvivalentnih stanovnika) koji se
sastoji od sustava  kolektora tlacnih cjevovoda, crpnih stanica, uredaja za
proc¢iS¢avanije i podmorskog ispusta

- sustav Gradac za podruCje Podaca, Brist i Gradac (za 19.500 ekvivalentnih
stanovnika) koji se sastoji od sustava kolektora tlacnih cjevovoda, crpnih stanica,
uredaja za procis¢avanje i podmorskog ispusta.

Clanak 120.
Odabir varijanti, razmjestaj i dimenzioniranje cjevovoda, odabir tipa uredaja za
preciS¢avanje, lokacija uredaja za procCiS¢avanje i lokacija podmorskog ispusta definirat ¢e
se kroz idejna rjeSenja.

Clanak 121.
Tehnoloske otpadne vode se ne smiju direktno priklju€iti na kanalizacijsku mrezu fekalnih
otpadnih voda ukoliko njihov sastav nije sliCan ili bolji od sastava komunalnih (fekalnih)
otpadnih voda. TehnoloSke otpadne vode loSijeg sastava potrebno je prije upustanja u
sustav javne odvodnje (odnosno prije upustanja u sabirnu jamu ukoliko sustav javne
odvodnje nije izgraden) procistiti i dovesti najmanje na razinu sastava komunalnih otpadnih
voda.

Clanak 122.
Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojecih gradevina potrebno je osigurati kolni pristup do
Cestice gradevine te zastitnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m. Sve znacajnije
gradevine je potrebno osvijetliti.

Cijevi odvodnje se postavljaju u javno prometnu povrsinu, uskladeno s rasporedom ostalih
komunalnih instalacija. Cijevi odvodnje se polazu na uzbrdnu stranu ulice ili ceste. Na istoj
strani su i elektricni kablovi, dok je nizbrdna strana ostavljena za vodovod i TK kablove.
Prilikom rekonstrukcije odvodnje ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrsiti
rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

Moguca su odstupanja od predvidenih trasa odvodnje, ukoliko se tehni¢kom razradom
dokaze racionalnije i pogodnije rjeSenje. Polozaj vodova, gradevina i uredaja kanalizacijskog
sustava je nacelan i kona¢no ¢e se odrediti u postupku izdavanja odgovarajuc¢eg odobrenja
za gradenje, odnosno prema uvjetima odgovarajucih sluzbi, vazeéim propisima i stvarnim
mogucnostima na terenu.



Sve gradevine na kanalizacijskoj mrezi izvode se sukladno propisima kojima je regulirano
projektiranje i izgradnja ovih gradevina. Sustav fekalne kanalizacije moguce je izvoditi u
fazama. Potrebno je da izgradnja sekundarne mreze u §to vecoj mjeri prati izgradnju glavnih
kolektora.

Na podrucjima gdje nema izgradenih ili nisu projektirani sustavi odvodnje otpadnih voda, do

izgradnje sustava, odvodnja otpadnih voda rjeSavat ¢e se na slijedeéi nacin:

- gradevine s kapacitetom manjim od 10 ES (korisnika), prikljuiti ¢e se na
vodonepropusnu sabirnu jamu odgovaraju¢e veliCine i tehni¢kih  svojstava (te
odvozom prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe),

- za gradevine kapaciteta ve¢eg od 10 ES preporu€a se izgradnja vlastitog uredaja za
proCiS¢avanje (te ispustanjem prociS¢enih otpadnih voda u prirodni prijemnik).

Uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda moze se dopustiti i drukéije rieSenje od
prethodno navedenog.

Prilikom izgradnje sabirnih jama potrebno je:

- da jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren

- da se locira izvan zastithog pojasa prometnice

- da od susjedne gradevne Cestice bude udaljena minimalno 1,0 m
- da joj se omogucdi kolni pristup radi ¢iS¢enja

- da od vodovodnog cjevovoda bude udaljena minimalno 3,0 m.

Nakon izgradnje sustava odvodnje i uredaja za prociS¢avanje s ispustom u recipijent (more),
sve gradevine se moraju prikljuiti na javni sustav odvodnje.

Oborinske vode s krovova gradevina (,Ciste“ oborinske vode) upustiti direktno u teren putem
upojnih povrdina na gradevnoj Cestici, bez prethodnog procid¢avanja, na nacin da se ne
ugroze okolne gradevine.

Oborinske vode s prometnica, parkiralista ve¢ih od 10 PM i vec¢ih manipulativnih povrsina
unutar granica pojedine gradevne Cestice (osim gradevnih Cestica javnih prometnih povrsina
i parkiralista) potrebno je prikupiti te nakon tretiranja na separatoru lakih tekucina upustiti u
najblizi prirodni recipijent (teren na gradevnoj Cestici putem upojnih povrsina, u bujicu ili u
more). Kako bi se smanjile koli¢ine oborinskih voda unutar gradevnih Cestica, koje je
potrebno tretirati prije upustanja, preporua se koriStenje Sto vece povrSine neizgradenog
dijela gradevne Cestice za zelene vodopropusne povrSine, odnosno minimalno prema ovim
Odredbama.

Oborinske vode s javnih prometnica, parkiraliSta i ostalih prometnih povrSina u javhom
koriStenju unutar naselja, potrebno je sakupiti putem slivnika u sustav oborinske kanalizacije
te nakon prociS¢avanja (separatori masti, ulja i taloga) upustiti u najblizi prijemnik (more ili
povremeni buji¢ni potok).

ZASTITA OD STETNOG DJELOVANJA VODA
Clanak 123.
UREDBENJE VODA | VODOTOKOVA, KATASTAR VODA | VODNOG DOBRA

Na podrucju obuhvata Plana postoji nizkratkih povremenih povrsinskih vodotoka buji¢nog
karaktera Ciji su slivovi viSe ili manje nagnuti prema obali mora i imaju vrlo izrazenu eroziju



tla. Ovi vodotoci obiluju vodom samo kod pojave jac¢ih oborina, pa su preteziti dio godine
uglavnom suhi.

Vedéi broj vodotoka (potoka i bujica) je reguliran djelomi¢no ili u cjelini, bilo kao otvoreni
kanali s betonskom ili kamenom kinetom, bilo kao zatvoreni kanali sa zacijevljenom kinetom.
Neki od buji¢nih vodotoka su direktno uklju€eni u sustav oborinske ili mjeSovite kanalizacije.

Uredenje i reguliranje bujica opéine Gradac potrebno je izvoditi u skladu s projektnim
rieSenjem iz ldejnog rieSenja uredenja bujica od Vrulje do Gradaca (TD 03-18/12, Regulacije
d.o.o., rujan 2014.).

Tehnicko rjeSenje regulacije i uredenja registriranih bujicnih tokova zasnovano je po principu
da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge povrsinske vode do uljeva u more, a sve u
skladu s vodopravnim uvjetima, ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o
vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita sa svim posebnim objektima potrebno je
maksimalno smijestiti na Cesticu ,javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko-
pravnih sporova, $to Ce istovremeno omoguéiti siguran i blagovremen protok voda
vodotoka te odrzavanje i CiSCenje istog.

Postoji nesklad prikaza bujicnih vodotoka (javno vodno dobro) na topografskim i
katastarskim podlogama te je sve neuskladenosti potrebno usuglasiti u suradnji s nadleznim
sluzbama 'Hrvatskih voda'.
Na predmetnom podrucju nalaze se sliedeci buji¢ni vodotoci - javno vodno dobro:
1. Dole (79%)
2. Priside (80%)
3. Kacic¢a potok (81%)
4. Potok Vira (82%)
5. Donja Duba (83%)
6. Privrice (84%)
7. Plasice (85%)
8. Mali potok (86%)
9. Kircine (87%)
10. Cmilje (76c*)
11. Dursnice (89%)
12. Kosiri§¢e (90%)
13. Donje Vode (91%)
14. Voikovica (92%)
15. Duboki Potok (93*)
16. Gori (94%)
17. Vala Jaruga (95%)
18. Vala (96%)
19. Blatnice (97*)
20. Sv. Margarita (98%)
21. Brist (99%)
22. Litnoge (100%)
23. Smokvica (101%)
24. Pod Spilu (102*)
25. Kuke (103%)
26. Bozac (104%)
27. Vranjak (105%)
28. Ratac (106%)

* oznaka bujice u Idejnom rjesenju



Bujini vodotoci prikazani su u grafickom dijelu Plana na kartografskom prikazu broj 2.4.
Infrastrukturni sustavi — Vodnogospodarski sustav.

Zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala,
kada moze do¢i do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih
Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te
poremecaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih
gradevina, odnosno tehniCkim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskin i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja
vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujiCne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra. U zastithom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima
se moze onemoguciti izgradnja i odrZzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanijiti
proto¢nost korita i pogorSati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog
djelovanja vodotoka. U posebnim slu¢ajevima zastitni pojas se moze smanijiti , ali to bi
trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik,
odnosno korisnik objekta ili parcele smjestene uz korito vodotoka ili esticu uz javno vodno
dobro duzan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na €iSéenju i odrzavanju korita
vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu
infrastrukturu umanijiti propusnu moc¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme
izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bolo kakav materijal u korito vodotoka.

Posebno se inundacijski pojas mozZe smanijit do 3,0 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi
posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik
objekta ili parcele smjeSdtene uz korito vodotoka ili Eesticu javho vodno dobro duzan je
omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na Cid¢enju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije
izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti
propusnu moc¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne
smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

Postoje¢a neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i
druge povrsinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim
aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita sa
svim potrebnim objektima, maksimalno smijestiti na €esticu “javno vodno dobro” iz razloga
izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vaZecoj
prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguditi siguran i blagovremen
protok voda vodotoka, te odrzavanje i CiSéenje istog-

U iznimnim slu€ajevima, u svrhu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg prometnog koridora,
ne iskljuCuje se regulacija ili izmijeStanje vodotoka u obliku odgovaraju¢e natkrivene
armiranobetonske kinete (min. propusne moc¢i 100-god. velika voda) i na nacin koji ¢e
omoguciti njeno $to jednostavnije odrzavanje i CiS¢enje (natkrivanje izvesti pomicnim
armiranobetonskim plo€ama duz Sto viSe dionica i sa Sto viSe revizijskih okana). Trasu
regulirane natkrivene kinete u sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova
prometnice ili ispod samog plo€nika kako bi ostao osiguran pojas za Cesticu javnog vodnog
dobra. Izradu projektnog rieSenja treba uskladiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

Na mjestima gdje trasa prometnice popre¢no prelazi preko buji¢nih vodotoka i odvodnih
kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti
mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postoje¢ih propusta
zbog male propusne modi ili dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva



novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duzini min. 3,0 m', odnosno izraditi tehni¢ko
rieSenje eventualnog upustanja“ Cistih® oborinskih voda u korita vodotoka kojim c¢e se
osigurati zastita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upuStanja oborinskih
voda investitor treba usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda. Tijekom izvodenja
radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje
prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloZeno korito, betonska
kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim
pripadnim instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanijio projektirani slobodni
profil korita, kojim ¢e se osigurati staticka stabilnost postojeée betonske kinete, zidova ili
obaloutvrde, odnosno kojim se nece poremetiti postojeéi vodni rezim. Os mosta ili propusta
postaviti Sto okomitije na uzduznu os korita, a Sirina istog treba biti dovoljna za prijelaz
planiranih vozila. Konstrukcijsko se rjeSenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski
uklopiti u sadadnje i buduce urbanisti¢ko rieSenje tog prostora.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima
uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno.
Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti
kojom Ce se osigurati staticka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano
odrzavanje ili buduc¢a rekonstukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti
minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba &estice javnog vodnog dobra zbog
osiguranja inundacijskog pojasa za buduéu regulaciju. U samo odredenim sluajevima
udaljenost polaganja se moze smanijit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim
uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto
prijelaza izvesti popreéno i po mogucnosti §to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko
instalacije prolazi ispod korita, investitor je duZzan mjesta prijelaza osigurati na na ¢in da je
uvuce u betonski blok €ija ¢e gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog
dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloZzenog korita
vodotoka ili kanala, izvrSiti obnovu obloge identi€nim materijalom i na isti nacin. Teren
devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno
stanje kako se ne bi poremetilo povrSinsko otjecanje.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNO POVIJESNIH CJELINA

Clanak 124.
U skladu s odredbama Strategije i Programa prostornog uredenja RH o povecéanju broja
zasti¢enih prirodnih vrijednosti, odredeni su lokaliteti predlozeni za zastitu, za koje je
potrebno provesti na zakonu utemeljen postupak progladenja kao zasti¢enih prirodnih
vrijednosti.

Naziv predlozenog dijela Opé¢ina Prijedlog za
prirode - lokalitet kategorizaciju
Zjatva Opc¢ina Gradac spomenik prirode (geoloski)

Na podrucju opcine Gradac nalaze se slijedec¢a podrudja ekoloske mreze:




podruéja oCuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove:

- Uvala Vira donja i Vira gornja HR3000131 te

podrucja oCuvanja znacajna za ptice:

- Biokovo i Rili¢ HR 1000030

Za zahvate planirane ovim izmjenama i dopunama koji mogu imati zna€ajan negativan
utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze, sukladno ¢lanku 24.st.2.
zakona o zastiti prirode (NN 80/2013.) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu
(NN 164/2014.), provodi se ocjena prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Ovim izmjenama i dopunama utvrduju se slijedeéi uvjeti zastite prirode:

Planiranje stambenih, gospodarskih, turisti¢kih i ostalih zona, prosirivanje
postojecih gradevinskih podrucja, planirati na naCin da njihova izgradnja ne
uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih staniSnih tipova, te gubitak staniSta strogo
zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih svaiti;

Uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se o€uvaju
postojece krajobrazne vrijednosti,

Pri odabiru lokacije za smjestaj postrojenja za proizvodniju energije iz obnovljivih
izvora uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih staniSnih tipova, zasti¢enih i/ili
ugrozenih vrsta flore i faune te elemente krajobraza;

Prilikom ozelenjivanja podrucja zahvata koristiti autohtone biljne vrste , a postojece
elemente autohtone flore sauvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u
krajobrazno uredenje;

Pri odabiru trase prometnih koridora voditi racuna o prisutnosti ugrozenih i rijetkih
stanista i zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune;

Ocuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojec¢e Sumske povrsine,
Sumske distine i Sumske rubove,

Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma,

Postojece Sume zastititi od prenamjene i kréenja,

U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava,

Stititi podrugja prirodnih vodotoka kao ekolo$ki vrijedna podrugja te sprijeéiti njihovo
oneciséenje, a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju,

Izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog reZima vodenih
stanista,

Otpadne vode (sanitarne i oborinske sa prometnih i manipulativnih povrsina)zbrinuti
vodonepropushim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim procid¢avanjem,
Osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim stanistima koja je nuzna za opstanak
stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta i oCuvati povezanost vodnog toka,
Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale i priobalnog podrugja.

Clanak 125.
Zona stroge zastite obuhvaca registrirano i preventivno zasticeno kulturno dobro s

pripadaju¢om Cesticom i neposrednim kontaktnim prostorom. Postupak zastite usmjeren je
na potpuno oCuvanje izvornosti kulturnog dobra, njegovog povijesnog i prostornog okolisa s
mogucnoS¢u rekonstrukcije na temelju prethodnih istraznih radova i detaljne konzervatorske
dokumentacije.

Strogo zasticene spomenicke cjeline podrazumijevaju registrirane odnosno preventivno
zasti¢ene cjeline visoke spomenicke vrijednosti. Postupak zastite usmjeren je na potpuno
oCuvanje izvornosti cjeline, njenog povijesnog i prostornog okoliSa. Rekonstrukcija ili



eventualna nova gradnja je moguc¢a na osnovu istraznih radova i detaljne konzervatorske
dokumentacije.

Clanak 126.a.
Na prostoru Opc¢ine Gradac registrirana su slijedeéa kulturna dobra:

GRADAC, stecci na groblju, RST-14, rieSenje broj 24/82-66.
GRADAC, Zavitajna zbirka Gradac, rjeSenje broj 612-08/08-06/0292

BRIST, steéak

BRIST, rodna kuc¢a fra Andrije Kacica MioSi¢a, Z-4875, k.C.I 08 Kk.o. Brist
BRIST, crkva sv. Margarete, Z-5060, k.€.zgr. 258 k.o. Brist

BRIST, zgrada Osnovne $kole, Z-5074, k.C.zgr. 201111 i k.C.zem. 1817 k.o. Brist
BRIST, sklop ku¢a na obali, Z-5099, k.€.zgr. 2, 17, 18 k.o. Brist

DRVENIK, zaseok Kostanici, stecak, RST-18, rjeSenje broj 24/79-66.

DRVENIK, spomenik palim borcima i zrtvama faSistickog terora, RST-0897-1976., k..
3592/2 k.o. Drvenik

DRVENIK, crkva sv. Jurja, Z-4877, k.C.zgr. 217 k.o. Drvenik

DRVENIK, utvrda na Gradini, Z-45075, k.€.zgr. 224 i k.¢.zem. 2656/1 k.o. Drvenik

DRVENIK, ruralna cjelina staro selo Drvenik, Z-5110
DRVENIK, sklop kuca Ivi€evi¢, Z-5297, k.€.zgr. 319,321 k.o. Drvenik

PODACA, steéak uz crkvu sv. lvana, RST-16, rijeSenje broj 24/80-66.
PODACA, crkva sv. Ilvana, Z-4813, k.€.zgr. 199 k.o. Podaca
PODACA, ruralna cjelina Podaca, Z-5175

PODACA, kula, Z-5467, k.€.zgr. 159 k.o. Podaca

ZAOSTROG, franjevacki samostan i zupna crkva BDM, Z-4894
ZAOSTROG, crkva sv. Barbare, Z-4894, k.C.zgr. 2 k.0. Zaostrog

Od navedenih kulturnih dobara sredstvima ministarstva kulture sanirana su slijedeca:
BRIST, rodna kuca fra Andrije Kaci¢a MioSi¢a, Z-4875

DRVENIK, crkva sv. Jurja, Z-4877

PODACA, crkva sv. Ilvana, Z-4813

PODACA, kula, Z-5467

Medu ugrozenim kulturnim dobrima isti€u se slijede¢a kulturna dobra, posebice $to njihovo
stanje predstavlja opasnost za prolaznike, te je stoga potrebna njihova Sto skorija sanacija:

DRVENIK, sklop ku¢a lvicevi¢, Z-5297
DRVENIK, zapadni dio sklopa kuéa lvicevi¢, Z-5297
ZAOSTROG, zupna crkva BDM, Z-4894

Takoder na podruc¢ju Opc¢ine Gradac nalazi se i veliki broj evidentiranih kulturnih dobara Ciji
popis se nalazi u Clanku 132. ovih odredbi. Ova kulturna dobra su ili u postupku
dobivanja statusa registriranog kulturnog dobra RH ili su kulturna dobra od lokalnog znacaja.

Prostornim planom uredenja, te urbanistickim planovima uredenja sukladno kategorizaciji
pojedinih kulturnih dobara odredene su smjernice i mjere zastite.

Svi zahvati u prostoru koji se izvode u okviri evidentiranih i zasti¢enih kulturnih dobara
provode su sukladno misljenjima nadleznog konzervatorskog tijela.



Clanak 126.
Unutar zone stroge zastite zasebnu cjelinu Cine registrirani, preventivno zasti¢eni ili

evidentirani arheoloski lokaliteti na kojima su pronadeni materijalni ostaci ranijih struktura.
Postupak zaStite odnosi se na dokumentaciju te konzervaciju i prezentaciju ostataka
kulturnog dobra, bez moguénosti izgradnje.

Clanak 127.
Zastiéeni kultivirani krajobraz izdvojen je kao zasebna kategorija u okviru rezima zastite i

oznacen je rezimom stroge zastite, koji uvjetuje oCuvanje krajobraznih obiljezja, a obuhvaca
zastitu obalnog podrugéja, istaknutih zona visokovrijednog zelenila, obradivih povrsina.

Clanak 128.
Pod kultiviranim krajobrazom smatraju se:

terasirana tla namijenjena poljoprivrednim kulturama
kompleksi polja u zaledu
ruralne cjeline izdvojenih naselja u kopnenom dijelu opcéine

Clanak 129.
Mjere uredenja zemljiSta odnose se na ocuvanje i unapredenje krajobraznih vrijednosti

prostora tj. na podrucja koja zahtijevaju:

- poSumljavanje

- ozelenjavanje

- oblikovanje zemljista uz infrastrukturne koridore

Prirodni krajobraz potrebno je poSumljavati autohtonim vrstama.

Ozelenjavati je potrebno podru¢ja kultiviranog krajobraza, posebno terasastih
poljoprivrednih povrsina.

Oblikovanje zemljiSta uz infrastrukturne koridore odnosi se na podrucja velikih
infrastrukturnih zahvata; gradnju auto i brzih cesta, vodoopskrbnih sustava.

Clanak 130.
Ruralna naselja

Brist (Na karti pod brojem 53)

Staro je naselje smijedteno pod planinom na plodnim fliSnim padinama zasadenim
vinogradima i maslinicima. Zaselci imaju imena Aleksici, Bristova doca, Blatnice. Ispod sela
nalazi se zupska crkva sv. Margarite. Uz more se u 17. i 18. stoljeCu gradi nekoliko
stambenih sklopova koji imaju obrambene karakteristike s puSkarnicama i zatvorenim
dvoristima te manja crkva sv. Ante. U 19. stoljeéu mjesto dobiva obalno procelje te novu
neostilsku zupsku crkvu sv. Margarite.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Naselje pripada tipu B zastite, moguce je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u
tipologiju naselja kako ne bi narusile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost treba dati
obnovi postojecih kuéa. Potrebno je izraditi urbanisticki plan uredenja temeljem
Konzervatorske podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati
uvjete i smjernice za potrebne i mogucée zahvate.

Drvenik (Na karti pod brojem 54)



Staro je naselje smjesSteno pod planinom na plodnim fliSnim padinama zasadenim
vinogradima i maslinicima. SrediSte mjesta je Srida Sela okruZena zaselcima KosiriS¢e,
Gradina, Podgradina, Podkremenik, Podasmine. Crkva sv. Jure i groblje imaju sredisnji
polozaj u odnosu na zaselke. Naselje uz more natsalo je tek u novije vrijeme u prostorima
Gornje i Donje vale. U Donjoj Vali postojalo je nekoliko ribarskih ku¢a te dva ladanjsko
gospodarska sklopa obitelji lvicevic.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Naselje pripada tipu B za$tite, moguce je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u
tipologiju naselja kako ne bi naruSile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost treba dati
obnovi postoje¢ih kuca. Potrebno je izraditi urbanisticki plan uredenja temeljem
Konzervatorske podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati
uvjete i smjernice za potrebne i moguée zahvate.

Kostanic¢i (Na karti pod brojem 1)

Zaselak Kostani¢ najveéi je i najkarakteristiCniji zaselak Drvenika koji, kao i ostala
podbiokovska naselja ima gornji dio pod planinom i kraj uz more. Selo je nastalo u XVII st.
Kuce su uglavnom jednokatnice gradene od kamena i pokrivene kanalicama. Nemaju stilskih
pojedinosti, a nose odlike puCke dalmatinske tradicijske arhitekture. U zaseoku se nalazi i
jedan steéak i sanduk na podnozju ukraSen reljefima konjanika i Zzene, $to navodi da je u
blizini mogla biti srednjovjekovna nekropola. Zaselak je danas napusten.

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST — 834, rjeSenje broj 24/75-75.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Naselje pripada tipu B za$tite, moguce je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u
tipologiju naselja kako ne bi naruSile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost treba dati
obnovi postojec¢ih kuca. Potrebno je izraditi urbanisticki plan uredenja temeljem
Konzervatorske podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati
uvjete i smjernice za potrebne i moguée zahvate.

Gradac (Na karti pod brojem 55)

Naselje Gradac se pod ovim nazivom spominje po polovice 16. stolie¢a jer ga raniji
dokumenti spominju kao Lapanj. Ovaj se naziv odnosi na srednjevjekovno jo$ uvijek
neubicirano naselje koje se spominje od 10. stoljeca, a pretpostavlja se da se nalazilo pod
Rilicem i udaljeno od mora.

No povijesno se naselje nalazilo i uz more na podrucju Gradine i predjela Bosac s
kontinuitetom od antike i vjerojatnim prekidom tijekom srednjeg vijeka. Na lokalitetu Gradina
nalazila se srednjovjekovna kula prikazana 1666. godine na Santinijevoj karti bitke s Turcima
kada su lokalno stanovnistvo i mletacka vojska i mornarica pod zapovjedni§tvom generala
Cornara izdrzali opsadu i protjerli Turke. Kula je tada iz preventivnih razloga sruSena od
strane MleCana. Od sustava obrambenih zidova preostao je zid na zapadnom dijelu
gradacke uvale. Tijekom 18. i 19. stolje¢a naselje se razvijalo uz more prema isto¢noj strani
uvale te je nastajao niz zgrada s proCeljem prema moru.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Naselje pripada tipu B zastite, moguée je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u
tipologiju naselja kako ne bi naruSile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost treba dati
obnovi postojeé¢ih kuca. Potrebno je izraditi urbanisticki plan uredenja temeljem
Konzervatorske podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati
uvjete i smjernice za potrebne i mogucée zahvate.



Grma (Na karti pod brojem 56)

Zaselak na padinama Rilica udaljen od naselja na moru. Predstma i uskim ulicama te
okuéni8cama.avlja tip ruralnog naselja zbijenog tipa s nizom zgrada tradicijske dalmatinske
arhitekture gradenih od kamena s vanjskim stepeniStem, dvorist

Status zastite: evidentirano kulturno dobro.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Naselje pripada tipu B zastite, moguée je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u
tipologiju naselja kako ne bi naruSile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost treba dati
obnovi postoje¢ih kuéa. Potrebno je izraditi urbanisticki plan uredenja na temelju
Konzervatorske podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati
uvjete i smjernice za potrebne i mogucée zahvate.

Podaca (Na karti pod brojem 2)

NapuStena ruralna cjelina smjeStena na obroncima Biokova, koju C¢ine stambeno-
gospodarski sklopovi nekadasnjih vinogradara, maslinara i stoCara. Oko seoskog trga u
sredi$tu naselja nalaze se romanitka crkva sv. lvana i Zupna crkva iz XVIIl. stolje¢a sa
zvonikom i grobljem. Na isto€nom ulazu u selo obrambena je kula iz XVII. stoljeca.

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST — 687, rjeSenje broj 24/114-73.

Valorizacija: lokalni znacaj, lll. kategorija

Rezim za$tite: Naselje pripada tipu B zastite, moguée je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u
tipologiju naselja kako ne bi naruSile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost treba dati
obnovi postojecih kuéa. Potrebno je izraditi urbanistiCki plan uredenja na temelju
Konzervatorske podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati
uvjete i smjernice za potrebne i mogucée zahvate.

Zaostrog (Na karti pod brojem 57)

Staro je naselje smjesSteno pod planinom na plodnim fliSnim padinama zasadenim
vinogradima i maslinicima. Spominje se u 16. stolje¢u iako se ranije navodi naselje pod
Ostrogom. Srediste mjesta je Srida Sela okruzena zaselcima Despoti, Kosovici, Matutinoviéi.
Selo je nastalo u XVII stolie¢u. Ku¢e su uglavnom jednokatnice gradene od kamena i
pokrivene kanalicama. Nemaju stilskih pojedinosti, a nose odlike pucke dalmatinske
tradicijske arhitekture. Nova crkva sv. Barbare iz 19. stolje¢a ima sredisnji polozaj u odnosu
na zaselke. Naselje uz more, Kraj vezano je uz franjevacki samostan i nastalo je tek u novije
vrijeme.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

RezZim zastite: Naselje pripada tipu B za$tite, moguce je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u
tipologiju naselja kako ne bi naruSile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost treba dati
obnovi postojec¢ih kuca. Potrebno je izraditi urbanisticki plan uredenja temeljem
Konzervatorske podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati
uvjete i smjernice za potrebne i moguée zahvate.

Clanak130 a.
Ruralna naselja na podru¢ju Opcine Gradac nabrojena u clanku 130. koja spadaju u
izdvojeni dio gradevinskog podruéja naselja mjeSovite nhamjene primjer su mediteranskog
ruralnog sela, koje zadrzalo izvornu prostornu organizaciju te je istu u Sto vecéoj mijeri
potrebno sacuvati.

Tradicijsku arhitekturu potrebno je sanirati tradicijskim materijalima i tehnikama.
Karakteristika tradicijske arhitekture je upotreba gradevnog materijala lokalnog porijekla.



Pored odredbi za rekonstrukciju, interpolaciju i gradnju niskih gradevina u gradevinskom
podrucju naselja te smjernica iz ¢lanka 130. ovih Odredbi, za rekonstrukciju postojecih,
interpolaciju novih gradevina primjenjuju se i slijedeci uvjeti oblikovanja:

— U slu¢aju loSeg zateCenog stanja gradevine, omogucava se njeno uklanjanje i
izgradnja nove zamjenske gradevine na istom mjestu ili u neposrednoj blizini unutar
iste gradevne Cestice. Zamjenska gradevina moguéa je na mjestu ruSevnih
tradicijskih gradevina i to u njihovom izvornom tlocrtnom gabaritu i katnosti, tipoloski
uskladena s okolinom uz postivanje osnovnih karakteristika prostora. U tom sluéaju
ne dozvoljava se uvodenje netipi¢nih oblikovnih elemenata (terase u krovistu, krovne
terase, ravni krovovi, luminari, balkoni duz cijele fasade i sl.);

— ne smije se izvoditi nadogradnja postoje¢e zgrade u manjem gabaritu od izvornog
tlocrta;

— ne smiju se izvoditi vanjske, posebno ne viSekrake betonske stube, odmaknute od
procelja kuce;

— ne dozvoljava se izgradnja luminara;

— tradicijsku kamenu gradnju potrebno je fugirati licem u kamenu;

— betonske dogradnje sagradene uz povijesne kuée, Cesto na mjestu nekadasnjeg
sulara, koje se upotrebljavaju kao terase pred ulazom, potrebno je ozbukati u
svijetlom tonu;

— nije dozvolijena supstitucija tradicijskih zidanih sulara sa prizemnim betonskim
dogradnjama;

— tipologiju luminara, kao dvostreSnih, jednostre$nih upustenih i jednostres$nih u razini
strehe, potrebno je sacuvati i obnoviti;

— ne dozvoljava se izgradnja balkona, jer balkoni izvedeni u Citavoj duljini pro€elja nisu
prisutni u tradicijskoj arhitekturi;

— ne dozvoljava se povecanje kapaciteta gradevina podizanjem nadozida u potkrovlju;

— moguce je medusobno spajanje viSe gradevina uz zadrzavanje oblikovnih elemenata
procelja;

— povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim neposrednim
okoliSem (dvoriStem, vrtom, pristupom, pomoénim gradevinama i sl.);

— radovi i graditeljski detalji na ku¢ama (zidanje u vapnenom mortu s crljenicom, nacin
fugiranja, nacin Zbukanja, nacin izvodenja strehe, izrada drvenog dvostreSnog
krovista, pokrivanje krova utorenim crijepom, izvedba kamenih vanjskih stubista,
izvedba tradicijske i unutarnje stolarije) trebaju se izvoditi tradicijskim materijalima, uz
primjenu tradicijskih tipoloskih detalja (sjenice i odrine, kamene balature, sulari);

— procelja gradevina moraju se izvoditi isklju€ivo u tradicionalnim materijalima;

— nije dozvoljeno povecanje katnosti ili preoblikovanje geometrije krovista samo na
dijelu gradevine;

— prilikom rekonstrukcije krova ne preporuca se izvoditi korekcije u nagibu krova;

— za pokrov koristiti crijep ili plo¢asti kamen;

— satelitske antene, uredaje za klimatizaciju, ventilaciju i sl. moraju se postavljati tako
da budu $to manje uodljivi;

— bazeni se u pravilu smjestaju u unutrasnjem dijelu dvorista;

Mjesto i nacin priklju¢ka na prometne povrsine i komunalne instalacije te rjeSavanje prometa
u mirovanju odredeno je prema mjesnim prilikama.



Clanak 131.
Fortifikacije
Drvenik - Kostanici, tvrdava (Na karti pod brojem 3)
Tvrdava je izgradena u srednjem vijeku na uzvisini iznad zaseoka Kostani¢i, na polozaju
prapovijesne gradine. Bila je u posjedu humskih velikaSa Vlatkovi¢a. Sastojala se od
nekoliko utvrda unutar obrambenog zida, zasticena prirodnim liticama. U podgradu su
utvrdeni ostaci srednjoviekovne crkve sv. Kuzme i Damjana. Obrambeni zid sa nizom
pudkarnica ima na sjeveru danas rusevnu videkatnu kulu.
Kat. Cest. zgr. 2224 k.o. Drvenik
Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST — 11, rjeSenje broj 35/24-62.
Valorizacija: regionalni znacaj, Il. kategorija
Rezim zastite: Tvrdava u Drveniku najveca je fortifikacijska gradevina na prostoru Gornjeg
Makarskog primorja, a datira od prapovijesti do razdoblja obrane od Turaka. Potrebno je
izraditi arhitektonski snimak postojeéeg stanja tvrdave i projekt obnove u suradnji sa
Konzervatorskim odjelom u Splitu. Nuzna obnova je prioritetna, obzirom da je tvrdava
gradevinski i konstruktivno ugroZena. Tvrdavu je potrebno ukljuciti u kulturno-turisti¢ku
ponudu i time joj dati novu namjenu.

Drvenik — Kostaniéi, kula (Na karti pod brojem 4)

Kula iz XV. stolje¢a, danas ruSevna, nalazi se u zaseoku Kostani¢i. Pripadala je plemenu
Kostani¢a. Godine 1687. napali su je Turci, o ¢emu pjeva i A. Kaci¢ MioSi¢, pri ¢emu je
srusena i kasnije uklopljena u stambeni sklop. Kula je imala utvrdeno dvoriste.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim za$tite: Valorizacija u sklopu obnove okolnih stambenih kuéa, postivajuc¢i smjernice
koje ¢e izdati Konzervatorski odjel u Splitu. Nuzno je pripremiti projektnu dokumentaciju.

Gradac - Cista, kula (Na karti pod brojem 5)

Visekatna kula kvadrati¢nog tlocrta izgradena pocetkom XVII. stolje¢a za obranu od Turaka.
Kula ima niz pu8karnica na viSe nivoa, a bila je zakrovljena dvostreSnim kroviStem. Kasnije je
sjeverno od kule dogradena stambena kuca. Sklop je danas bez krova i medukatnih
konstrukcija, ali je zadrzao dovoljno elemenata koji omogucuju njegovu rekonstrukciju.
Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zaétite: Kuéa-kula iz XVII. stolje¢éa dominira zaseokom Cisla i predstavlja lijep primjer
stambene i fortificirane gradevine iz razdoblja obrane od Turaka. Potrebno je izraditi
arhitektonski snimak postoje¢eg stanja i projekt obnove, postivajuc¢i smjernice koje ¢e izdati
Konzervatorski odjel u Splitu.

Gradac, zid u starom portu (Na karti pod brojem 58)

Obrambeni zid iz kandijskog rata koji brani isto¢ni dio poluotoka u portu unutar kojeg su
danas kuce. Graden je od nepravilnijeg priklesanog kamena slaganog u redovima.
Predstavlja dio fortifikacijskog sustava poruSene kule na Gradini prikazane na Santinijevoj
karti 1666. tijekom opsade od strane Turaka. Karta prikazuje gradacku utvrdu te njezine
obrambene zidove koji se spustaju prema moru.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Potrebno je izraditi arhitektonski snimak postoje¢eg stanja i projekt obnove,
postivajuéi smjernice koje Ce izdati Konzervatorski odjel u Splitu. Zid medutim zatvara dio
naselja Gradac koji pripada tipu B zastite, moguce je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u
tipologiju tradicijske gradnje kako ne bi narusile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost
treba dati obnovi postojeCih kuc¢a. Potrebno je izraditi Detaljni plan uredenja na temelju



Konzervatorske podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati
uvjete i smjernice za potrebne i mogucée zahvate.

Podaca, kula (Na karti pod brojem 6)

Kula je katnica nepravilnog oblika izgradena na litici na istocnom ulazu u selo Podaca.
Prizemlje kule je svodeno, na sjeverom procelju su ostaci masSikule, a na juznom procelju su
manja vrata u kamenim pragovima. Kula ima veci broj puskarnica na nekoliko nivoa i
obrambeni predzid prema jugu.

Kat. Cest. zgr. 159 k.o. Podaca

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST —N-14 , rjeSenje broj 35/25-62.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Ministarstvo kulture financiralo je arhitektonsku dokumentaciju postojeceg
stanja kule i projekt obnove. Obnova kule zapocela je u 2005. godini i odvijati ¢e se u
fazama, uz nadzor Konzervatorskog odjela u Splitu.

Gradac, kula (Na karti pod brojem 26)

Ostaci tursko-venecijanske kule, ucrtane na prikazu bitke kod Graca (G. Santini 1666.)
Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znaéaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Istrazivanje, prezentacija i redovno odrzavanje i sanacija temeljem
pripremliene projektne dokumentacije i posebnih uvjeta gradenja izdanih od nadleznog
Konzervatorskog odjela.

Clanak 132.
Javne gradevine
Brist, zgrada osnovne Skole (Na karti pod brojem 7)
Kamenu katnicu dao je sagraditi Dalmatinski sabor 1878. godine kao pucku ucionicu na
spomen fra Andriji Kacic¢u MioSicu.
Kat. Cest. zgr. 201/11 i k.€.zem. 1817 k.o. Brist
Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST — 788, rjeSenje broj 24/50-74.
Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija
RezZim zastite: Redovno odrZzavanje i sanacija temeljem pripremlijene projektne
dokumentacije i posebnih uvjeta gradenja izdanih od nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 133.
Sakralne gradevine
Brist, crkva sv. Margarite (Na karti pod brojem 8)
Crkva je sagradena 1741. godine iznad sela Brist, jednobrodna gradevina svodena gotic¢kim
svodom, sa kvadrati€nom apsidom i grobnim plo€ama sa grbom obitelji Kaci¢. Crkva je bila
ruSevi, ali je 80-ih godina XX. stolje¢a djelomi¢no obnovljena.
Kat. Cest. zgr. 258 k.o. Brist, Z-5060
Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST - 7, rjeSenje broj 35/27-62.
Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija
Rezim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadleZzene konzervatorske sluzbe.

Brist, zupna crkva sv. Margarite (Na karti pod brojem 9)

Jednobrodna crkva s polukruznom apsidom neostilskog oblikovanja, gradena u XIX. stolje¢u
u naselju uz more. U osi glavnog procelja je zvonik sa lozom i piramidalnim zavrSetkom.
Crkva je smjeStena na visokom Sematoriju (groblju) s podzidom, a pred njom je bron&ani kip
A. Kaci¢a MioSic¢a, rad Ivana Mestrovica.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija



ReZim za$tite: Redovito odrzavanje uz izradu arhitektonskog snimka postojeéeg stanja i
projekta obnove. Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe.

Brist, crkva sv. Ante (Na karti pod brojem 10)

Kasnobarokna crkva pravokutnog tlocrta, naglasenog zabata u kojem je manja rozeta i
jednodijelna preslica na vrhu. Glavno je procelje okrenuto moru. Portal je flankiran je sa dva
manja lu¢na otvora.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe.

Gradac kapela sv. Ante Padovanskog i groblje (Na karti pod brojem 59)

Ostatak kasnobarokne crkve sv. Mihovila smjeStene na groblju u gornjem dijelu sela
pretvoren je u grobiSnu kapelu. Manja kamena gradevina je presvedena svodom. Na groblju
su sacuvane srednjovjekovne nadgrobne plo¢e, a jedan je stecak uzidan u crkvu.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe. Groblje takoder treba
Cuvati u postojecim gabaritima i tipologiji. Nove grobnice udaljiti od starog groblja te postovati
tipologiju prema odobrenju Konzervatorskog odjela.

Arheolosko istrazivanje Sireg lokaliteta, izrada dokumentacije, konzervacija i prezentacija
nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan uredenja na temelju
konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i obraditi svi nalazi te dati uvjete i
smjernice za konzervaciju i prezentaciju nalaza.

Gradac, crkva sv. Mihovila (Na karti pod brojem 27)

Neostilska gradevina iz XIX. stolje¢a sagradena je na Gradini usred Graca. Crkva je vecih
dimenzija, gradena od pravilno slaganog i uslojenog kamena s velikim luénim prozorima na
bocnim zidovima i pro€elju. Uz nju je podignut noviji betonski zvonik.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe. Groblje takoder treba
Cuvati u postojeCim gabaritima i tipologiji. Nove grobnice udaljiti od starog groblja, te
postovati tipologiju i uvjete nadleznog Konzervatorskog odjela.

Gradac, brdo Plana, kapela sv. Paskala (Na karti pod brojem 28)

Kapela na istoimenom planinskom vrhu na Riliéu nad Gracem jednostavnog je oblika,
gradena u XVIII. stolje¢u. Danas ruSevna, presvedena je svodom i bez preslice na procelju.
Gradena je od nepravilnije obradenog i slaganog kamena. Ovom svecu, zastitniku stocara,
hodocastilo se u procesijskim povorkama.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezne konzervatorske sluzbe.

Gradac, Grma, Gospina kapela (Na karti pod brojem 29)

Gospina kapela ugradena je u stijenu, u kamenoj niSi nalazi se kip Gospe.
Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija



ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe.

Gradac, Grma, kapela Gospe od Andela (Na karti pod brojem 30)

Samostojeca kapela sa niSom u kojoj nije sacuvan Gospin kip.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadleZzne konzervatorske sluzbe.

Gradac, Zarnovica, kapela sv. Nikole (Na karti pod brojem 31)

Kapela sa iSom, u kojoj je kip sv. Nikole Putnika.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadleZzene konzervatorske sluzbe.

Kostani¢i, crkva sv. Jurja (Na karti pod brojem 11)

Crkva sv. Jurja izgradena je istono od zaseoka Kostani¢i, jednobrodna je gradevina s
kvadraticnom apsidom, svodena Siljastim svodom. Izgradena je najvjerojatnije u XV. stoljeéu,
kasnije barokizirana. U nju su ugradene kasnoantiCke spolije. U srediSnjoj osi glavnog
proCelja postavljena je trodijelna preslica. Okruzena je grobliem na kojem su sacuvani
srednjovjekovni uzlijebljeni zivi krizevi i ploCe.

Kat. Cest. zgr. 217 k.o. Drvenik

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST — 911, rjeSenje broj 24/57-76.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadleZzene konzervatorske sluzbe. Na groblju Cuvati stare
grobove, a nove grobnice udaljiti od starog dijela groblja, sve uz odobrenje konzervatorskog
odjela.

Podaca, crkva sv. Ivana Krstitelja (Na karti pod brojem 12)

Jednobrodna svodena crkva sa plitkom kvadraticnom apsidom gradena je u 11.-12. stoljecu,
ProCelja su razvedena plitkim lezenama, a u unutrasnjosti je crkva svodena bacvastim
svodom sa pojasnicama, dok su uzduzni zidovi ras¢lanjeni niSama. U crkvi su pronadeni
glagoljski grafiti. Pred crkvom je ste¢ak sljemenjak i grobna plo¢a sa grbom obitelji Kaci¢.
Kat. Cest. zgr. 199 k.o. Podaca

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST — 13, rjeSenje broj 35-26-62.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Crkva je 80-ih godina XX. stolje¢a arhitektonski dokumentirana, te su
provedeni istrazni arheolo$ki radovi i sanacija pod vodstvom nadleznog Konzervatorskog
odjela. U unutradnjosti crkve su rekonstruirani gotiCki posvetni krizevi. Potrebno je redovito
odrzavanje gradevine.

Podaca, zupna crkva sv. Stjepana (Na karti pod brojem 13)

Jednobrodna gradevina s kvadraticnom apsidom, gradena u XVIII. stoljecu u blizini crkve sv.
Ivana. Na glavnom procelju je jednostavan portal baroknog oblikovanja i nad njim manja
rozeta. Uz jugozapadni ugao crkve dograden je u XIX. stoljecu zvonik s lozom i piramidalnim
zavrSetkom. Juzno od crkve je smjesteno groblje.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadleZzene konzervatorske sluzbe.

Zaostrog, franjevacki samostan (Na karti pod brojem 14)



Samostan je sagraden u XVI. i XVII. st. na mjestu ranijeg samostana augustinaca. Tri
samostanska krila i crkva zatvaraju klaustar kasnorenesansnog oblikovanja u cijem je
srediStu slikoviti vrt s krunom bunara. Samostan je nekoliko puta pregradivan i obnavljan, a
jedan od njegovih gvardijana i graditelja bio je fra Andrija Kaci¢ MioSi¢. Crkva je jednobrodna
kasnobarokna gradevina raskoSnog inventara. Na sjevernom zidu samostana sacuvan je niz
puskarnica. Juzna obrambena kula kasnije je adaptirana u refektorij. Nad ostacima isto¢ne
kule sagraden je u XIX. stolie¢u zvonik s otvorenom lozom i visokim piramidalnim
zavrSetkom. U samostanu je vrijedna biblioteka, etno- zbirka i zbirka umijetnina. Oko
samostana nalazi se prostrani vrt i maslinik, ogradeni visokim zidom. Ispred crkve je manje
samostansko groblje.

Kat. Cest. zgr. 442/1, 441 i zem. 3007 k.o. Zaostrog

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST — 10, rjeSenje broj 35-140-62.

Valorizacija: regionalni znacaj, Il. kategorija

Rezim zastite: Godine 2005. izraden je arhitektonski snimak postojeceg stanja samostana.
Potrebno je zapoceti sanaciju i adaptaciju samostana u fazama, prema smjernicama i uz
nadzor nadleznog Konzervatorskog odjela.

Zaostrog, crkva sv. Barbare i groblje (Na karti pod brojem 15)

Izvorno goti¢ka jednobrodna crkva kasnije je barokizirana. Na isto¢noj je strani kvadratiCna
apsida. Crkva je gradena od kamena, s glavnim proceljem na kojem su vrata flankirana
prozorima glatkih okvira. U osi glavnog procelja postavljena je vitka trodijelna preslica. U
zabatu krova postavljen je antiCki kapitel kao akroterij. Oko crkve je srednjovjekovno groblje.
U unutradnjosti je crkvena lada jednobrodna i presvedena Siljastim svodom. Oko groblja
utvrden je veliki broj anti¢kih ulomaka, pa se pretpostavlja postojanje anti¢ke gradevine.

Kat. Cest. zgr. 2 k.0. Zaostrog

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST - 9, rjeSenje broj 35/29-62.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe. Groblje treba Cuvati u
postoje¢im gabaritima i tipologiji. Nove grobnice udaljiti od starog groblja, te poStovati
tipologiju prema odobrenju Konzervatorskog odjela.

Arheolosko istrazivanje i ubiciranje Sireg lokaliteta, izrada dokumentacije, konzervacija i
prezentacija nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan uredenja na
temelju konzervatorske podloge, kojom se trebaju inventarizirati i obraditi svi nalazi, te dati
uvjete i smjernice za konzervaciju i prezentaciju nalaza.

Zaostrog, zupna crkva sv. Barbare (Na karti pod brojem 16)

Jednobrodna kamena crkva s kvadratiCnom apsidom i trodijelnim zvonikom na preslicu
sagradena je 1872. godine u srediStu sela. Na glavnom je procelju portal s istaknutim
vijencem, a u njegovoj osi okulus i trodijelna preslica. Crkva ima neostilske odlike. U
ogradnom zidu ugradeni su anti¢ki fragmenti sarkofaga i natpisa.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe.

Gornji Zaostrog, kapela sv. Roka (Na kari pod brojem 17)

Kapela sv. Roka izgradena je na putu prema gornjim zaseocima i Sridi Sela. Gradena je u
XVII st., za obranu sela od kuznih epidemija, a obnovljena 1899.godine s velikim neogotickim
profiliranim Siljastim prozorima, koji flankiraju ulazni portal. Crkva nema zvonika. Na procelju
je rusti¢ni kameni reljef sv. Roka, a u unutradnjosti je kapela svodena.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro



Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija
ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe.

Clanak 134.
Graditeljski sklopovi i etno gradevine
Brist, sklop ku¢a Diana Marusi¢a obali (Na karti pod brojem 18)
Sklop ¢ine tri stambene dvokatnice s balkonima iz XVIII. stolje¢a nekada vlasniStvo Kacic¢a.
Udajama i Zzenidbama sklop je pripao obiteljima Diana pa Marusi¢. Na juznom dijelu sklopa
svodeni je poluotvoreni prostor s ostacima puskarnica nad kojim je terasa. Sklop takoder ima
odlike ladanjske arhitekture, s nizom balkona nad morem. U jednu od zgrada njega ugradene
su i anti¢ke spolije.
Kat. Cest. zgr. 2, 17, 18 k.o. Brist
Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST-N-332, rjeSenje broj 24/12-
Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija
Rezim zaStite: Potrebno je tijekom obnove sacuvati izvorno stanje gradevina, te koristiti
autentiCne gradevinske materijale i tehnike. Preferira sa obnova postoje¢ih, a tek potom
izgradnja novih kuca, koje gabaritima i stilskim elementima moraju biti uskladene sa
tradicijskom arhitekturom.
Drvenik, sklop Ivi¢evi¢ (zapadni) (Na karti pod brojem 19)
Kompleks Ivi€evi¢ u kojoj su zivjeli prvaci narodnjaka Stjepan i Mate lvi€evi¢ izgraden je u
poCetkom XIX. stolje¢éa uz morsko Zalo Donje vale u Drveniku. Dvije ku¢e medusobno
povezane terasom objedinjavaju stambenu i gospodarsku funkciju. Sklop je bio bogato
opremljen nizom gospodarskih sadrzaja-konoba, tijesaka za ulje i vino, pcelinjaka. U Il. svj.
ratu je bombardiran iz Suéurja, nakon ¢ega nije obnovljen.
Kat. Cest. zgr. 319, 321 k.o. Drvenik
Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST-N-536
Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija
Rezim zaStite: Potrebno je tijekom obnove sacuvati izvorno stanje gradevina, te koristiti
autenti¢ne gradevinske materijale i tehnike. Preferira sa obnova postojecih, a tek potom
izgradnja novih kuca, koje gabaritima i stilskim elementima moraju biti uskladene sa
tradicijskom arhitekturom.

Drvenik, sklop lvi€evi¢ (isto¢ni) (Na kari pod brojem 20)

Sklop na isto€noj strani Donje vale sastoji se od stambene katnice Cije je dvoriSte ogradeno
zidom s puskarnicama i kasnobaroknim portalom. U sjevernom zidu su rupe za koSnice.
Sklop je preoblikovan u 19. stoljecu.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zaStite: Potrebno je tijekom obnove sacuvati izvorno stanje gradevina, te koristiti
autentiCne gradevinske materijale i tehnike. Preferira sa obnova postoje¢ih, a tek potom
izgradnja novih kuca, koje gabaritima i stilskim elementima moraju biti uskladene sa
tradicijskom arhitekturom. Sklop na sjeveru ima ostatke ko$nica u ogradnom zidu, a prema
moru je ograden zidom sa puskarnicama, u kojem je ulaz u sklop.

Podaca - Viskovica vala, sklop kué¢a (Na karti pod brojem 60)

Povijesni sklop iz 18. stolje¢a smjeSten na obali mora u istoimenoj uvali. Nekoliko sauvanih
kamenih katnica pripadalo je istoj obitelji. Ku¢e su postavljene jedna uz drugu, gradene u
tipologiji tradicijske dalmatinske arhitekture. Gradene su od kamena s unutrasnjim dvoristima
i vanjskim stubistima. Na nekim ku¢ama su saCuvane puskarnice.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znac&aj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Naselje pripada tipu B zastite, moguée je graditi interpolacije koje ¢e se
gabaritima i oblikovanjem uskladiti sa tradicijskom arhitekturom, tako da se uklope u



tipologiju naselja kako ne bi naruSile cjelokupan izgled aglomeracije. Prednost treba dati
obnovi postojecih kuc¢a. Potrebno je izraditi Detaljni plan uredenja na temelju Konzervatorske
podloge kojom se mora inventarizirati i obraditi tradicijska arhitektura te dati uvjete i
smjernice za potrebne i moguce zahvate.

Podaca, ostaci mlinice na lokalitetu Kapeé¢ (Na karti pod brojem 64)

RuSevni ostaci manje mlinice s krovom na jednu vodu. Mlinica je smjeStena na samoj
morskoj obali na kraju vodotoka koji je danas gotovo presuSio. Spominje se kao posjed
zaostroskih franjevaca joS u 17. stoljecu.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Proglasenje kulturnog dobra lokalnog znacenja od strane Opc¢ine Gradac (l.
17. Zakona o zaétiti i oCuvanju kulturnih dobara), izrada Konzervatorskog elaborata i projekta
obnove, obnova.

Clanak 135.
Arheoloske zone
Gradac — Bosac i Crkvina, arheoloska zona (Na karti pod brojem 34)
Zona je smjestena usred gusto izgradenog turistiCkog dijela naselja izmedu magistrale i mora
u zapadnom dijelu danasnjeg naselja i uglavhom je devastirana recentnom stambenom i
hotelskom izgradnjom. Nalazi su slu¢ajni, najéeS¢ée rezulat izgradnje komunalne
infrastrukture. To su ostaci monumentalnijeg rimskog graditeljskog sklopa, najvjerojatnije
rasko$nije rimske vile, koja uklju€uje termalni sklop na prostoru donedavno koristenih izvora
vode. Toponim i pojedinacni nalazi upuéuju na postojanje ranokrs¢anske crkve na istoCnijem
dijelu oznacene zone. Na ovom se dijelu Graca ubicira anticki Ravenatov Biston. Uzi dio
zone su lokaliteti Lovorica i Crkvina na kojoj su pronadeni ostaci zidova i mozaika, kameni
bunari i hipokausti §to upuc€uje na veée naselje i gradevine. Dijelovi su najveéim dijelom
devastirani hotelskom izgradnjom a 2004. provedeno je zastitno istrazivanje nalaza tijekom
izgradnje komunalne infrastrukture.
Status zastite: evidentirano kulturno dobro
Valorizacija: regionalni znacaj, Il. kategorija
RezZim zastite: ArheoloSko istraZivanje i ubiciranje, izrada dokumentacije, konzervacija i
prezentacija nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan uredenja na
temelju konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i obraditi svi nalazi te dati
uvjete i smjernice za konzervaciju i prezentaciju nalaza.

Gradac, arheoloska zona (Na karti pod brojem 34a)

Na prostoru zone uoéene su rimske grobnice, djelomiéno arheoloski istrazene.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, lll. kategorija

ReZim zastite: NuZan arheoloski nadzor prilikom daljnjih eventualnih izvodenja radova na
prostoru arheoloske zone.

Drvenik, Donja vala, arheoloSka zona (Na karti pod brojem 35)

Na polozaju Mirine ispod Jadranske magistrale vidljivi su ostaci rimske ville rustice (1.-2. st.)
na Cijem je prostoru nesto kasnije zasnovano groblje. SaCuvani su izrazito bogati i zanimljivi
kasnoanticki nalazi u pojedinim grobovima, danas u Gradskom muzeju.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, lll. kategorija

Rezim zastite: Nuzan arheoloski nadzor prilikom daljnjih eventualnih izvodenja radova na
prostoru arheolo$ke zone.

Drvenik, arheoloska zona Mirine (Na karti pod brojem 61)



SmjeStena 50 m ispod ceste prema Makarskoj, obuhvacéa vilu rustiku iz 1-2. st i
kasnoanticko groblje. Nije istraZena, nalazi su slu¢ajni i sporadicni.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

RezZim zastite: ArheoloSko istraZivanje i ubiciranje, izrada dokumentacije, konzervacija i
prezentacija nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan uredenja na
temelju konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i obraditi svi nalazi te dati
uvjete i smjernice za konzervaciju i prezentaciju nalaza.

Podviter, arheoloska zona (Na karti pod brojem 36)

Lokalitet se nalazi uz zapadni rub sela Podace. Tijekom probivanja protupoZarnog puta, a i
ranijeg koriStenja i obitavanja na prostoru uo€eni su dosta brojni pokretni kulturni ostaci od
neolitickog do anti¢kog razdoblja.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: NuZan arheoloski nadzor prilikom daljnjih eventualnih izvodenja radova na
prostoru arheoloSke zone.

Gradac, uvala Lapc¢anj (Na karti pod brojem 41)

Arheoloska zona srednjovjekovnog naselja Lap€anj poznatog jo§ u 10. stolieCu koje se
navodi u djelu Konstantina Porfirogeneta "De administrando imperio" kao sjediste Zupe.
Naselje koje car pisac spominje kao Labinetza, najvjerojatnije je bilo smjesteno visoko iznad
morske obale izmedu brda Grabovice i vrha sv. Paskala. Kasnije se spominje kao oppidum
Labcian. Korijen imena lezi u stroslavnskoj rije€i lab koja oznaCava stijenu. ArheoloSka
istraZivanja nisu provedena pa su nalazi sporadiéni i slu¢ajni. Izostanak stilsko-arhitektonskih
karakteristira kao i arheolo3kih indicija onemogucava pravovaljanije zaklju¢ke u pogledu
vremenskog determiniranja gradnji na ovom prostoru.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: regionalni znacaj, Il. kategorija

Rezim zastite: Istrazivanja (istrazivanje i ubiciranje, izrada dokumentacije, konzervacija i
prezentacija nalaza prema odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara) iz kojih
Ce proizaci projekt prezentacije. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan
uredenja na temelju konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i obraditi svi
nalazi te dati uvjete i smjernice za konzervaciju i prezentaciju nalaza. Svi zemljani radovi,
iskopi, poljoprivreda na privatnim i javnim parcelama moraju se vrSiti prema odredbama
Zakona o zastiti kulturnih dobara uz poseban arheolo$ki nadzor.

Clanak 136.
Arheoloski lokaliteti
Brist, Briske stine, gomile
Na cijeloj duZini planinske linije koja dijelu zalede od mora, nedaleko pjeSackih prijevoja i
staza nalaze se prapovijesne grobne gomile. Gotovo sve su opljackane ili devastirane
kasnijim graditeljskim intervencijama (suhozidni torovi i zaklonista).
Status zastite: evidentirano kulturno dobro
Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija
Rezim zastite: Pozeljan arheoloski nadzor prilikom eventualnih izvodenja radova.

Brist, ste¢ak ,, Turski greb“ (Na karti pod brojem 37)

Srednjovjekovni nadgrobni spomenik, XIV.-XV. stolje¢e, bogato ornamentiran. Ovaj ste¢ak
pripada tipu ,sanduka“.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, 1ll. kategorija



Rezim zastite: Nuzan obilazak i uvid u stanje kulturnog dobra, te eventualna zastita od
utjecaja atmosferilija. Cuvanje stecka u prostoru, arheolosko istrazivanje, konzervacija i
prezentacija nalaza.

Drvenik, groblje uz crkvu sv. Jurja (Na karti pod brojem 52)

U crkvi su kao spolije ugradeni stecci. Srednjovjekovnih prostornih oznaka, koje nisu in situ ,
ima i na groblju.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znac&aj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Nuzan arheoloski nadzor prilikom radova na prostoru groblja.

Drvenik, gradina (Na karti pod brojem 42)

Gradina je lokalitet na isturenoj glavici iznad Donje vale, iznad magistrale, na kojoj se prati
kontinuitet utvrdenja i zivljenja od prapovijesti do venecijanskog razdoblja.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Arheolo$ki lokalitet potrebno je saCuvati u pejzazu. Pozeljno je arheolosko i
konzervatorsko istraZzivanje lokaliteta. Treba zabraniti eventualnu izgradnju, kao i probijanje
protupozarnih puteva, postavljanje antenskih stupova i odasiljaca. Svi zemljani radovi trebaju
se odvijati uz poseban arheoloski nadzor.

Drvenik, uzvisina PliSevac, arheoloski lokalitet (Na karti pod brojem 47)
Na lokalitetu su saCuvani ostaci prapovijesne gomile.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Sacuvati postojeée stanje.

Drvenik, uzvisina Krizina (Na karti pod brojem 48)

Na uzvisini KriZina na sjeverozapadnom dijelu sela nalazi se nekoliko prapovijesnih gomila.
Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: SaCuvati postojece stanje.

Drvenik, uzvisina Kupa, gradina Kupa (Na karti pod brojem 49)

Na uzvisini Kupa — strateSki dominantnom poloZaju, nalazi se istoimena prapovijesna
gradina. Rije€ je o prapovijesnoj nadzornoj tocki s ostacima uruSenog suhozidnog bedema i
ostacima keramike na povrsini.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Sacuvati postojeCe stanje, uz arheolosko istrazivanje, izradu dokumentacije,
te konzervaciju i prezentaciju nalaza. Po istrazivanju potreban je detaljan plan uredenja
lokaliteta.

Drvenik, uzvisina Plana, gomila (Na karti pod brojem 50)

Na drvenickoj strani uzvisine Plana nalazi se prapovijesna gomila.
Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: SaCuvati postojeée stanje.

Drvenik, uzvisina Lucki Brig, gomile (Na karti pod brojem 51)

Uzvisina koja sa zapadne strane zatvara Donju Valu, na njoj je nekoliko devastiranih
prapovijesnih gomila.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Sacuvati postojeée stanje.



Drvenik, gradina Kremenik (Na karti pod brojem 65)

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Cuvanje gradine u prostoru, arheolo$ko istraZivanje, izrada dokumentacije,
konzervacija i prezentacija nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan
uredenja lokaliteta na temelju konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i
obraditi svi nalazi te dati uvjete i smjernice za njihovu konzervaciju i prezentaciju.

Drvenik, arheoloski lokalitet Plane (Na karti pod brojem 66)

Drvenicka strana, prapovijesni tumuli.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Cuvanje u prostoru, arheolo$ko istraZivanje, izrada dokumentacije,
konzervacija i prezentacija nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan
uredenja lokaliteta na temelju konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i
obraditi svi nalazi te dati uvjete i smjernice za njihovu konzervaciju i prezentaciju.

Drvenik — Kostanic¢i, steéak Kostani¢a greb (Na karti pod brojem 67)

UkraSeni ste¢ak sliemenjak s prikazom i natpisom. Ime dobio po plemenu Kostaniéa.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Cuvanje stecka u prostoru, arheolo$ko istraZivanje, izrada dokumentacije,
konzervacija i prezentacija nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan
uredenja lokaliteta na temelju konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i
obraditi svi nalazi te dati uvjete i smjernice za njihovu konzervaciju i prezentaciju.

Drvenik, arheoloski ostaci crkve sv. Kuzme i Damjana (Na karti pod brojem 68)
Temeljni ostaci najvjerojatnije srednjovjekovne (goticke?) crkve pravokutne apside
posvecene karakteristithom srednjovjekovnom titularu. Crkva se nalazi u podgradu
drvenicke tvrdave.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: ArheoloSko istrazivanje, izrada dokumentacije, konzervacija i prezentacija
nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan uredenja lokaliteta na temelju
konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i obraditi svi nalazi te dati uvjete i
smjernice za njihovu konzervaciju i prezentaciju.

Gradac, Grma, gomila (Na karti pod brojem 38)

Prapovijesna grobna gomila.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: NuZan arheoloski nadzor prilikom daljnjih eventualnih izvodenja radova na
prostoru arheoloSke zone.

Gradac, Gradina, kasnoanticki lokalitet (Na karti pod brojem 39)

Na prostoru kasnije podignute tursko-venecijanske utvrde egzistiralo je tijekom kasne antike
naselje gradinskog tipa, zasnovano najvjerojatnije u prapovijesti.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: NuZan arheoloski nadzor prilikom daljnjih eventualnih izvodenja radova na
prostoru arheoloSkog lokaliteta.

Gradac, groblje (Na karti pod brojem 40)



Na groblju je sacCuvano nekoliko kasnosrednjovjekovnih nadgrobnih plo¢a ukradenih
prikazima $tita i maca, odnosno reljefnog kriza i cvijeta. Grobne ploce nisu in situ.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovit uvid u stanje nalaza.

Podaca, ste¢ak (Na karti pod brojem 69)

Stec¢ak uz crkvu sv. lvana Krstitelja.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Cuvanje stecka u prostoru, arheolosko istraZivanje, izrada dokumentacije,
konzervacija i prezentacija nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan
uredenja lokaliteta na temelju konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i
obraditi svi nalazi te dati uvjete i smjernice za njihovu konzervaciju i prezentaciju.

Zaostrog, prapovijesni lokalitet (Na karti pod brojem 43 i 44)

Prapovijesne gomile na zaostroskom dijelu Plane i u Pozarnima.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Nuzan arheoloski nadzor prilikom daljnjih eventualnih izvodenja radova na
prostoru arheoloskog lokaliteta. Cuvanje u prostoru, arheolo$ko istraZivanje, izrada
dokumentacije, konzervacija i prezentacija nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije
izraditi detaljni plan uredenja lokaliteta na temelju konzervatorske podloge kojom se trebaju
inventarizirati i obraditi svi nalazi te dati uvjete i smjernice za njihovu konzervaciju i
prezentaciju.

Zaostrog, anticki lokalitet (Na karti pod brojem 45)

Anticki lokalitet u vrtu i oko Franjevackog samostana gdje su pronadeni ostaci arhitekture,
mramorni reljefi, kapiteli i ostali pokretni nalazi. Evidentno se radi o ostacima vece ville
rustice.

Status zastite: registrirano kulturno dobro RST — 10, rjeSenje broj 35-140-62.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: ArheoloSko istrazivanje, izrada dokumentacije, konzervacija i prezentacija
nalaza. Potrebno je u okviru dokumentacije izraditi detaljni plan uredenja lokaliteta na temelju
konzervatorske podloge kojom se trebaju inventarizirati i obraditi svi nalazi te dati uvjete i
smjernice za njihovu konzervaciju i prezentaciju.

Zaostrog Selo, anticki lokalitet (Na karti pod brojem 46)

Anticki lokalitet na prostoru danasnjeg groblja uz crkvu sv. Barbare u Zaostrogu. Vjerojatno
je rije€ o villi rustici, naknadno pregradenom u ranokrd¢ansku crkvu. U crkvi sv. Barbare
ugradeni su kao spolije ostaci ste¢aka.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zaStite: Pozeljan arheoloSki nadzor prilikom izvodenja radova na prostoru groblja
(iskopi za nove grobnice).

Clanak 137.
Memorijalni spomenici
Brist, spomenik fra Andriji Ka¢i¢u MioSi¢u (Na karti pod brojem 21)
Spomenik fra Andriji Kaci¢u MioS8i¢u izradio je 1960. Ivan MeStrovi¢. BronCana skulptura
prikazuje Kaci¢a u pozi guslara.
Status zastite: evidentirano kulturno dobro
Valorizacija: lokalni znac&aj, Ill. kategorija
Rezim zastite: Potrebno je redovno odrzavanje spomenika.



Brist, rodna kuc¢a fra Andrije Kaci¢a MiosSi¢a (Na karti pod brojem 22)

Stambena katnica sa saCuvanim puSkarnicama, zidana priklesanim kamenom smatra se
rodnom kuc¢om pjesnika fra Andrije Kaci¢a MioSi¢a.

Kat. Cest. zgr. 168 k.o. Brist

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST-N-8, rjeSenje broj 35/23-62.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Kuca je rekonstruirana temeljem projektne dokumentacije koju je izradio
Konzervatorski odjel u Splitu, potrebno je njeno redovno odrzavanje.

Brist, spomenik (Na karti pod brojem 23)

Spomenik je mozaik sa tematikom iz tradicijskog zivota. Rad je slikara Joke Knezevica i
uklapa se u njegov mozaicni opus.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Redovno odrzavanje.

Drvenik, spomenik palim borcima (Na karti pod brojem 24)

Spomenik palim borcima — kamena skulptura ranjenog mladi¢a - borca, rad je Antuna
Grcetic¢a.

Kat. ¢est. 3592/2 k.o. Drvenik

Status zastite: registrirano kulturno dobro, RST-N-897, rijeSenje broj 24/45-76.

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovno odrZzavanje.

Drvenik, spomen kosturnica (Na karti pod brojem 62)

Kosturnica je smjestena u Selu gornjem dijelu naselja. Ima oblik platoa sa stepenicama, rad
arh. Ante RoZi¢a.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovno odrZzavanje

Gradac, spomenik palim borcima na Gradini (Na karti pod brojem 63)

Na visokom stupu je podnozZje u obliku prizme s uklesanim imanima poginulih. Na vrhu stupa
visoko nad zemljom bio je postavljen bron€ani kip raskriliene "Pobjede", rad kipara Antuna
Augustinci¢a i Luke Musulina. Broncani je kip namjerno srusen tijekom 90-tih godina proslog
stolje¢a te oStecen lezi podno stupa.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Popravak oSteéenog bronanog kipa i njegov smjestaj u sigurnom prostoru,
uredenje spomenika na Gradini i njegovo odrZavanije.

Zaostrog, spomenik palim borcima (Na karti pod brojem 25)

Spomenik palim borcima nalazi se ispred samostana neposredno uz more. Iz plo¢nika
izrasta veliki stilizirani kameni cvijet, rad je Rudolfa Matutinovica.

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

ReZim zastite: Redovno odrZzavanje.

Podaca, spomenik palim borcima

Rad kipara Luke Musulina. Spomenik se nalazi u parku u centru naselja i predstavlja granitni
kip majke.

Rezim zastite: Redovno odrzavanje.



Clanak 138.
Komunalna oprema
Gradac, Soline, ¢esma (Na karti pod brojem 32)
Cesma je sagradena 1891. godine uz more.
Status zastite: evidentirano kulturno dobro
Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija
ReZim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadleZzne konzervatorske sluzbe.

Gradac, Bosac, ostaci bunara (Na karti pod brojem 33)

Status zastite: evidentirano kulturno dobro

Valorizacija: lokalni znacaj, Ill. kategorija

Rezim zastite: Redovito odrzavanje uz izradu konzervatorskog elaborata i projekta obnove.
Svi zahvati moraju biti odobreni od nadlezene konzervatorske sluzbe.

1. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 139.
Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (izdvojeno skupljanje otpada, recikliranje otpada,

kompostiranje organskog dijela otpada, termi¢ka obrada ostatka organskog otpada iz
procesa predobrade i sortiranja otpada te odlaganje ostatka otpada nakon obrade) i
potencijalne makrolokacije za gradevine u sustavu gospodarenja otpadom odredeni su u
Prostornom planu Splitsko dalmatinske Zupanije.

Planiranje i gradnja pojedinacnih ili viSe gradevina namijenjenih za skladistenje, obradu i
odlaganje otpada nije dopusteno u zasticenom obalnom podruéju.

Konacno rjeSenje odlaganja otpada (komunalni i tehnoloski otpad) s podrucja OpcCine
Gradac predvida se na podrucju Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom koji je
planiran izvan granica Opcine.

Reciklazna dvoriSta je moguce graditi unutar izdvojenog gradevinskog podrudja (izvan
naselja).

Reciklazno dvoriste sa sortirnicom za korisni otpad planira se unutar poslovne, trgovacke i
komunalno servisne zone (K2,K3) Gradac.

Clanak 140.
U cilju neposrednog rjeSavanja problema zagadenja okoliS8a od nekontroliranog odlaganja

razli¢itih vrsta otpada utvrduju se slijede¢e mjere:

- Potrebno je sanirati sva “divlja” odlagaliSta otpada, posebno gradevinskog otpada

- lzbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere iskoriStavanja vrijednih osobina
otpada, odnosno program odvojenog skupljanja, recikliranje, kompostiranje i dr.
potrebito je provoditi prema zakonskoj regulativi

Izdvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogucuje se pomocu posuda (spremnika)

razmjeStenim na javnim povrSinama i na nacin da se postupno otpad odvaja po vrsti.



8. MJERE SPRIJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Zastita voda i mora

Clanak 141.
Zastita akvatorija opcine se predlaze svrstavanjem obalnog mora u kategoriju osjetljivo
podrucje (prema Drzavnom planu za zastitu voda more u zoni utjecaja ispustanja otpadnih
voda, izvan kruga difuzora radijusa 300 m).

Stupanj proci§¢avanja u uredajima za prociS¢avanje otpadnih voda, prije ispustanja u more
putem podmorskih ispusta, utvrduje se na temelju informacija o maksimalnom opterec¢enju
otpadnim vodama i o prilemnoj moci akvatorija, Sto se utvrduje oceanografsko -
hidrografskim mjerenjima.

Difuzor podmorskog ispusta treba locirati na podru¢jima s vecom ucestaloS¢u pojava
morskih struja paralelnim s obalom, uz odredivanje optimalnog rjeSenja vrednovanjem
pokazatelja troSkova gradnje i rizika.

Mjere zastite mora su:
- planirana je gradnja gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za prociS¢avanje

otpadnih voda;

- predviden je obvezan predtretman tehnoloskih otpadnih voda iz gospodarskih pogona i
dovodenje tehnoloSke otpadne vode na razinu komunalnih otpadnih voda prije upustanja
istih u sustav odvodnje otpadnih (fekalnih) voda, odnosno u propisno izvedenu sabirnu
jamu ukoliko sustav javne odvodnje nije izgraden;

- planirano je povecanje kapaciteta prijemnika gradnjom potrebnih vodnih gradevina;

- divlji deponiji moraju se sanirati u narednom petogodidnjem razdoblju uz osiguranje
kontroliranog odlaganja otpada;

- ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, a po potrebi i
taloznika;

- ugradnja finih reSetki ili nekih drugih rjeSenja na ispustima preljevnih voda radi
sprjeCavanja; ispustanja krupnih suspenzija u more.

Zastita okoliSa

Clanak 142.
Na podru¢ju obuhvata Prostornog plana ne predvida se razvoj djelatnosti i gradnja

gradevina $to ugrozavaju zdravlje ljudi i Stetno djeluju na okolis.

Clanak 143.

Mjere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ su:

Ocuvanje i poboljsanje kvaliteta tla:

- u okviru katastra emisija u okoli§ voditi oCevidnike za emisije oneciScavajucih tvari u tlo,

- opozarene povrsine predvidene prostornim planom za poSumljavanje, poSumljavati kako
bi se smanjio u€inak erozije tla,

- izgradnja naseljskih cjelina, gospodarskih gradevina, prometnica i sl. planirana je izvan
osobito vrijednog i vrijednog poljoprivrednog

- uz ceste s velikom koli€inom prometa planirani su pojasevi zastitnog zelenila i drvoredi
primjerene Sirine

Ocuvanje cisto¢e zraka



3)

redovito pradenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom
smjestaju, kapacitetu te vrsti i koli€ini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na
opc¢inskoj i zupanijskoj razini

Mjere zastite od pozara:

(1

Pri projektiranju mjere zastite od pozara, kod donoSenja dokumenata

prostornog uredenja, voditi rauna posebno o:

mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, zivotinja i imovine,

sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozZarnom osiguranju
pristupa i operativnih povrS$ina za vatrogasna vozila,

osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimaju¢i u obzir postoje¢a i nova
naselja, gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost
osobama.

(2) Mijere zadtite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozorno$¢u na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03),

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u slu€aju pozara (NN 29/2013., 87/15)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06),

- Visoke objekte projektirati prema OIB- Smjernice 2.3. Protupozarna zastita
u zgradama Cija je kota poda najviSeg kata najmanje 22 m iznad kote
povrsine na koju je mogu¢ pristup, 2011.

- Garaze projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje
OIB-Smjernice 2.2. Protupozarna zaStita u garazama, natkrivenim
parkirnim mjestima i parkirnim etazama, 2011.

- Sprinkler uredaj projektirati shodno njemackim smjernicama VdS ili VdS
CEA 4001, 2008.

- Uredske zgrade projektirati prema ameriCkim smjernicama NFPA
101/2012,

- TrgovaCke sadrzaje projektirati u skladu s tehni¢kim smjernicama;
austrijskim standardom TRVB N 138 (Prodajna mjesta gradevinska zastita
od pozara) ili ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2042.2015.),

- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101
(izdanje 2642.2015.),

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA
101 (izdanje 2642.2015.),

- Luke otvorene za javni promet projektirati prema NFPA 307, 2016.

- lzlazne putove iz objekta projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama
NFPA 101 (2009.).

- Marine projektirati skladno NFPA 303, 2016 European Guideline CFPA-E
No 15:2012 F Fire safety in Guest Harbours and Marinas.”

U slu€aju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i
plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/2010.).

Mjere zastite i spasavanja

Zastite od potresa



(4) Op¢ina Gradac nalazi se u podrucju IX stupnja potresne zone MCS skale. Mjere zastite
od potresa:

- Planirane gradevine moraju se projektirati u skladu sa vazeéom tehniCkom
regulativom koja odreduje uvjete za potresna podru¢ja (Pravilnik o tehniCkim
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrucjima — Sluzbeni
list br. 31/81., 49/82., 29/83. i 21/88.).

- Gradevine drustvene infrastrukture, Sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slicne
gradevine koji koristi veéi broj razli¢itih korisnika, javne prometne povrsine, moraju biti
gradene ili uredene na nacin da se sprijeCi stvaranje arhitektonsko-urbanisti¢kih
barijera.

- Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi prema
postoje¢im tehniCkim propisima, odnosno odgovarajuéim posebnim propisima o
tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmiCkim podrucjima.

- Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je
omoguciti nesmetan pristup svih vrsta pomo¢i u skladu s vazec¢im propisima o zastiti
od poZara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Zastita od opasnosti

(5) Pored mjera zastite i spaSavanja iz Clanka 145. primjenjuju se smjernice iz lzvod Iz
Procjene ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od opasnosti,
nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesre¢a za podru¢je opcine Gradac koja je
usvojena od strane opéinskog vijeéa opéine Gradac, naslovljen kao ,ZAHTJEVI ZASTITE |
SPASAVANJA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA OPCINE GRADAC*
(Odluka o usvajanju “Procjene ugrozenosti stanovnisStva, materijalnih i kulturnih dobara od
katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje grada Splita“, klasa: 022-05/14-01/05, urbroj: 2147-
04-14-01, usvojena 15. svibnja 2014. na opcéinskom vijecu), sastavni je dio lzmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja opc¢ine Gradac.

(6) Gradevine i objekti u kojima se okuplja ili boravi veéi broj ljudi, kao $to su odgojne,
obrazovne, zdravstvene i druge javne ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni,
trgovacki centri, hoteli, veéi proizvodni prostori i slicno, trebaju imati odgovarajuéi interni sustav
za uzbunjivanje i obavje&éivanje gradana u tim objektima.

Zastita od prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih katastrofa

Kako bi se umanijile posljedice i u€inci djelovanja prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih katastrofa i
velikih nesreéa i povecao stupanj sigurnosti stanovnidtva, materijalnih dobara i okolida, pri
izradi i donoSenju prostornog plana obvezno je primjenjivati odredbe vazecih propisa i
dokumenata propisanih zakonom na kojima se temelje zahtjevi, odnosno:

- Procjena rizika od velikih nesre¢a uza Op¢inu Gradac

- Zakon o sustavu civilne zastite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)

- Pravinik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN br 29/83, 36/85 i 42/86)

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovniStva (NN br 69/16)

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (NN br
69/16)

- Uredba o sprjeCavanju velikih nesre¢a koje ukljuCuju opasne tvari (NN br 44/14,
31/17 1 45/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153713, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

- Zakon o zastiti okolisa (NN br 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).




9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 144.
Provodenje i razrada Prostornog plana odvijat ¢e se kao kontinuirani proces u skladu s ovim

odredbama i drugim dokumentima prostornog uredenja koji ¢e se donositi na temelju
Prostornog plana te programa mijera za unapredenje stanja u prostoru, koji se donose
temeljem Zakona.

9.1. Uvjeti za detaljno razgrani¢avanje namjena povrsina

Clanak 145.
Detaljno razgrani¢enje izmedu pojedinih namjena povrSina, granice kojih se grafiCkim
prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit ¢e se detaljnijim planovima uredenja ili
urbanisti¢ko tehni¢kim uvjetima za zahvat u prostoru.

Gradevna Cestica za odredeni zahvat u prostoru moze se temeljem razgranicenja oblikovati
od jedne ili vise katastarskih estica uz uvjet da je veci dio gradevne Cestice unutar osnovne
namjene.

Iznimno, gradevna Cestica moze biti i manjim dijelom u osnovnoj namjeni, ali ne manjim od
polovice minimalne povrsine gradevne Cestice odredene ovim odredbama za pojedinu zonu,
ukoliko je preostali dio u zoni zastitnih zelenih povrSina, uz uvjet da se gradevina smjesti na
povrsinu na kojoj je gradnja dopustena i ispunjava sve propisane uvjete.

UrbanistiCki parametri za gradevnu Cesticu oblikovanu temeljem detaljnog razgrani¢enja
odreduju se prema minimalnoj gradevnoj Cestici definiranoj urbanim pravilom, ili u odnosu na
dio gradevne Cestice u osnovnoj namjeni ako je on veéi od minimuma propisanog urbanim
pravilom.

Detaljnim razgrani¢enjem pojedinih namjena povrsina ne moze se osnovati gradevna Cestica
iza gradevne Cestice uz ulicu (drugi red izgradnje).

9.2. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 146.
Obuhvat izrade prostornih planova uzih podrucja prikazan je u grafiCkom dijelu elaborata

Prostornog plana na grafickom prilogu br.3.2. «Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i
zaStite-podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite» u mj. 1:25000.

Clanak 147.
Obuhvati urbanisti¢kih planovi uredenja i ozna€eni su rednim brojevima kako su i prikazani

na grafickom prikazu iz prethodnog ¢lanka:

Urbanisti¢ki planovi uredenja doneseni su za slijedec¢a naselja/zone:
1.  UPU naselja Gradac (SI.Gl. Op¢ine Gradac br 4/2015.)



6.5 UPU Gradac1

6.6. UPU Gradac 2

6.7. UPU Gradac 3

2.9. UPU Borova- Morenija - Podaca — T1

8.  UPU Luka Zupanijskog znacaja Drvenik (Sl. Glasnik Op¢ine Gradac br 5/2013.)

Urbanisticki plan uredenja obvezan je za slijede¢a gradevinska podrucja naselja/zone:

2.1. Hotelska zona Zaostrog (T1)- 6,84 ha; 600 lezaja- urbana preobrazba

2.2. Hotelska zona Gradac — podrucje Vodice (T1)- 3,66 ha, 600 lezaja— urbana preobrazba
2.3. Hotelska zona Drvenik — Gornja vala (T1)- 1,5 ha, 350 lezajeva, nova gradnja

2.4. Ugostiteljsko turistiCka zona Podaca (T1) obuhvata 1,45 ha, 125 lezaja - nova gradnja
2.5. Hotelska zona Podaca —Ravanje (T1) obuhvata 2,31 ha, 280 lezaja — nova gradnja
(mogucnost izrade 2 odvojena urbanisti¢ka plana uredenja)

2.6. Hotelska zona Podaca, Viskovi¢a vala (T1) obu79hvata 2,06 ha, 120 lezaja

2.7. Hotelska zona Brist (T1) obuhvata 2,5 ha, 200 lezaja — nova gradnja

2.8. Hotelska zona Gradac, zapad-Jelov vrat (T1) obuhvata 2,5 ha, 200 lezaja — nova
gradnja

2.10. Hotelska zona Podaca — uvala Borova (T1) obuhvata 2,#5-ha,2,55 ha 240 lezaja

Odlukom o izradi predmetnih planova mogucée je, sukladno zakonskim odrednicama, odrediti
i drugaciji (manji) obuhvat za programski, infrastrukturno i vlasniCki definirane prostorne
cjeline minimalnog obuhvata 3.000,00 m2.

Izdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko turisticke namjene
3.1. Kamp Cista- (T3), Drvenik 9,5 ha , 700 smjestajnih jedinica

Poslovne zone unutar gradevinskog podrucja naselja-K1,K2,K3
4 1. Drvenik - 0,62 ha

4.2. Zaostrog-2,28 ha

4.3. Podaca - 1,7 ha

4.4. Brist;-2,05 ha

4.5. Gradac — 3,69 ha

Zone Sportsko rekreacijske namjene unutar gradevinskog podrucja naselja- R2
5.1. Drvenik — 0,82 ha
5.2. Zaostrog-5,33 ha

Neizgradena gradevinska podrucja mjesovite namjene
6.1. Drvenik, Donja Vala

6.2.Zaostrog 2

6.3.Podaca

6.4. Brist- za dio zone propisana je urbana preobrazba

Do izrade propisanih UPU-ova mogucéa je rekonstrukcija postoje¢ih gradevina i gradnja
komunalne i cestovne infrastrukture.



Za pretezito izgradene dijelove gradevinskih podrucja propisana je urbana preobrazba f
potreba definiranja planskih mjera i uvjeta kojima se bitno mijenjaju obiljezja izgradenog
dijela gradevinskog podrucja primjenom urbane mreze javnih povrSina, namjene i oblikovanja
gradevina, i/ili rasporeda, oblika i veli€ine gradevnih Cestica.

Zastiéene ruralne cjeline starih naselja
1. Podaca, zasti¢ena ruralna cjelina naselja- urbana preobrazba

2. Brist, zasticena ruralna cjelina naselja — urbana preobrazba
Izrada urbanisti¢kih planova uredenja odredena je za Sportske lucice na podrucju Opcine.

Do izrade propisanih UPU-ova moguéa je rekonstrukcija postoje¢ih gradevina i gradnja
komunalne i cestovne infrastrukture.

Za pretezito izgradene dijelove gradevinskih podruéja propisana je urbana preobrazba fj.
potreba definiranja planskih mjera i uvjeta kojima se bitno mijenjaju obiljezja izgradenog
dijela gradevinskog podrucja primjenom urbane mreze javnih povrSina, namjene i oblikovanja
gradevina, i/ili rasporeda, oblika i veli€ine gradevnih Cestica.

Ne smatra se izmjenom Prostornog plana, manja korekcija granice propisanih urbanisti¢kih
planova uredenja koja moze nastati prilikom izrade tih planova kao rezultat uskladivanja s
detaljnijom izmjerom ili trasama prometnica.

Clanak 148.
(Brisano)

9.3. Rekonstrukcija gradevina izvan gradevinskog podrucja

Clanak 150.

(1) Zakonito izgradene zgrade koje su se zatekle izvan gradevinskog podrucja
odredenog ovim Planom, a nisu u suprotnosti s drugim rieSenjima ovog Plana, mogu
se rekonstruirati tj. dograditi ili nadograditi ili izgraditi zamjenske u skladu s
odredbama ovog Plana pri éemu povrsina tlocrtne projekcije dogradnje moze biti do
10% zateCene izgradene povrsine gradevne Cestice, a ukupna gradevinska (bruto)
povrsina dogradenog dijela najviSe 25 m?. Nadogradnja je moguca do najvece visine
Po+S+P+1, maksimalne visine 8,0 m, ukoliko postoje¢a gradevina ima manju visinu.
Moguce je uredenje bazena ukopanog u teren maksimalne povrsine 100 mZ.

(1a) U prostoru ogranicenja izvan gradevinskog podruc¢ja moguca je iskljucivo rekonstrukcija
postoje¢e zgrade kojom se ne povecava veli€ina zgrade (vanjski gabariti nadzemnog i
podzemnog dijela).

(2) Zakonito izgradena zgrada, koja se nalazi izvan gradevinskog podrucja naselja i viSe
nije u funkciji, a postoje svi obodni pro€elni zidovi do visine vijenca (zabatni do visine
sliemena), a njen smjesStaj nije suprotan kriterijima ovoga Plana, moze se
rekonstruirati.

3) Zadrzavaju se zakonito izgradene poljske kucice, Stale, spremista alata u svom
gabaritu uz mogucénost iznimnog povecanja visine vijenca do 2,4 m, ako njihov
smijestaj nije suprotan kriterijima odredenim ovim Planom i mogu se rekonstruirati.



4) Gradevna Cestica za zgrade iz stavka 1. ovog ¢lanka odreduje se u skladu s pravilima
struke, vodeci rauna da se omogudéi redovita uporaba gradevina. te da ukupna bruto
tlocrtna povrSina postoje¢e zgrade i planirane gradnje ne prelazi 20 % ukupne
povrsine gradevne Cestice.

(%) Unutar izdvojenih dijelova gradevinskog podru¢ja naselja prikazanih u mijerilu
1:25000 na kartografskom prikazu ,KoriStenje i namjena povrsina“ moguca je samo
rekonstrukcija postojecih gradevina sukladno odredbama ovog ¢&lanka.

9.4 Rekonstrukcija gradevina unutar gradevinskog podrucja

Dopustena je rekonstrukcija zakonito izgradene gradevine unutar gradevnog podrudja Cija je
namjena protivha namjeni utvrdenoj ovim Planom, u okviru zate€enih gabarita gradevine.
Iznimno, za potrebe poboljSanja nuznih uvjeta Zivota i rada, moguca je dogradnja do 15 m2
gradevne bruto povrSine ako se tom dogradnjom ne krSe ostali uvjeti gradnje utvrdeni ovim
Planom za te namjene.

ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 151.
Ova Odluka objavit ¢e se u ,Sluzbenom glasniku®, sluzbenom glasilu opéine Gradac.

KLASA: 022-05/16-01/20
URBROJ: 2147-04/16-01

Gradac,
PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA
OPCINE GRADAC



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Gradac

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

Kartografski prikazi:

1. Koristenje i namjena povrSina 1:25000
3.2 Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora — podrugja i dijelovi

primjene planskih mjera zastite 1:25000
44. Gradevinska podru&ja — Podaca 1:5000

URBOS doo Split



IZMJENE | DOPUNE
GRANICE PROSTORNOG PLANA UREDENJA

OPCINE GRADAC

RAZVOJ | UREDENJE POVRSINA NASELJA 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA

nelzgradenc GOSPODARSKA NAMJENA R B O URBANIZAM | ZASTITU OKOLISA
5 URBANIZAM | ZASTITU OKOLISA
|zgrad. ured. neured. U S d.o.o. SPLIT, Karamanova11

@ / UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA Br. elaborata: 849/22.
T1 - hotel, T2 - turistiCko naselje -
® SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA PRIJEDLOG PLANA, srpanj 2023.
R2 - Sport i rekreacija, R3-1 - uredena plaza Zupanija: SPLITSKO-DALMATINSKA

Opéina: GRADAC

Naziv prostomog plana: IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA

OPCINE GRADAC
CESTOVNI PROMET
Naziv kartografskog prikaza: ~ KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

Postojece
OSTALE CESTE Broj kartografskog prikaza: 1 . Mijerilo kartografskog prikaza: 1 25000

Odluka o izradi plana (sluzbeno glasilo): Odluka predstavni¢kog tijela o donoSeniju plana (sl. gl.):
Sluzbeno glasilo Opéine Gradac Sluzbeno glasilo Opc¢ine Gradac
"Sluzbeno glasnik" br. 8/23 "Sluzbeno glasnik" br.
Javna rasprava: Javni uvid odrzan:
Pecat tijela odgovornog za provodenje javne Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:
rasprave:

MARE MALKIC, mag.oec.

Suglasnost na plan prema ¢lanku 108. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19, 67/23.)

Pravna osobaltijelo koje je izradilo plan: U_RBOS doo SPL_IT_ . e -
Biro za prostorno planiranje,urbanizam i zastitu okolia

Pecat pravne osobettijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

MAJA MADIRACA, dipl. oec.

Odgovorni voditelj: GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh.

Struéni tim u izradi plana:

1. GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh. 4. IVANA BUBIC, univ. spec. oec.

2. MAJA MADIRACA, dipl. oec. 5. MISLAV MADIRACA, man. EU fondova
3. LARISA BACIC, dipl. ing. grad. 6. _MARINA PAVICIC, mag. ing. aedif.
Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik predstavnickog tijela:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pecat nadleznog tijela:

ovjerava:

(ime, prezime i potpis)




IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA

OPCINE GRADAC

GRANICE
OBUHVAT IZMJENA | DOPUNA

UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA
3.2 PODRUCJA | DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE
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T UPU1
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OBUHVAT DONESENIH URBANISTICKIH PLANOVA UREDENJA
2.9. UPU Borova - Morenija - Podaca - T1

l'-rl' -|

BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,
URBANIZAM | ZASTITU OKOLISA
d.o.o. SPLIT, Karamanova11

Br. elaborata: 849/22.

N/

PRIJEDLOG PLANA, srpanj 2023.

i i o o o

OBUHVAT OBAVEZNE IZRADE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA Zupanija: SPLITSKO-DALMATINSKA
2. Gradevinska podrucja naselja/zone: Optina: GRADAC
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IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE GRADAC

Naziv prostornog plana:

2.10.Hotelska zona Podaca- uvala Borova (T1)

UVJETI L(ORIéTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA
PODRUCJA | DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE

Naziv kartografskog prikaza:

Broj kartografskog prikaza: 3 . 2 .

Mijerilo kartografskog prikaza: 1 25000

Odluka o izradi plana (sluzbeno glasilo): Odluka predstavni¢kog tijela o donoSeniju plana (sl. gl.):

Sluzbeno glasilo Opéine Gradac Sluzbeno glasilo Opc¢ine Gradac

"Sluzbeno glasnik" br.

YN ? 2 - " o \ > s 3 ! v N "Sluzbeno glasnik" br. 8/23
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Pecat tijela odgovornog za provodenje javne Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

rasprave:

MARE MALKIC, mag.oec.

Suglasnost na plan prema ¢lanku 108. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19, 67/23.)

Pravna osobaltijelo koje je izradilo plan: U_RBOS doo SPL_IT_ . e -
Biro za prostorno planiranje,urbanizam i zastitu okolia

Pecat pravne osobettijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

MAJA MADIRACA, dipl. oec.

Odgovorni voditelj: GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh.

Struéni tim u izradi plana:

1. _GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh.

2. _MAJA MADIRACA, dipl. oec.

3. LARISA BACIC, dipl. ing. grad.

4. IVANA BUBIC, univ. spec. oec.
5. MISLAV MADIRACA, man. EU fondova
6. _MARINA PAVICIC, mag. ing. aedif.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavnickog tijela:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom
ovjerava:

(ime, prezime i potpis)

Pecat nadleznog tijela:




GRANICE IZMJENE | DOPUNE
. OBUHVAT IZMJENA | DOPUNA PLANA PROSTORNOG PLANA UREDENJA

OPCINE GRADAC

4.4. GRADEVINSKA PODRUCJA

GRANICA GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA Podaca

NAMJENA POVRSINA
BIRO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,
GOSPODARSKA NAMJENA U R B O S URBANIZAM | ZASTITU OKOLISA
d.o.o. SPLIT, Karamanova11

neizgradeno .
izgrad. uredeno neuredeno Br. elaborata: 849/22.

|. RAZVOJ | UREDENJA POVRSINA NASELJA

() % UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA PRIJEDLOG PLANA, srpanj 2023.
/ T1 - hotel, T2 - turisticko naselje
Zupanija: SPLITSKO-DALMATINSKA
Opéina: GRADAC
NAMJENA OSTALIH POVRSINA : . IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
v Naziv prostornog plana: OPCINE GRADAC
izgrad. uredeno neuredeno . Naziv kartografskog prikaza: GRADEVINSKA PODRUCJA - Podaca
® 7 7 SPORTSK_O REKR_EACIJSKA NAMJENA
R2 - $port i rekreacija, R3-1 - uredena plaza Broj kartografskog prikaza: 4.4, Mierilo kartografskog prikaza: 41 :50(00

Odluka o izradi plana (sluzbeno glasilo): Odluka predstavnickog tijela o dono$eniju plana (sl. gl.):

Sluzbeno glasilo Opc¢ine Gradac

Sluzbeno glasilo Op¢ine Gradac

\ "Sluzbeno glasnik" br. 8/23 "Sluzbeno glasnik” br.
Javna rasprava: Javni uvid odrzan:
‘ Pecat tijela odgovornog za provodenje javne Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:
rasprave:

MARE MALKIC, mag.oec.

Suglasnost na plan prema ¢lanku 108. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19, 67/23.)

Pravna osobaltijelo koje je izradilo plan: U_RBOS doo SPI—,lT_ . o Y
Biro za prostorno planiranje,urbanizam i zastitu okoliSa

Pecat pravne osobettijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

MAJA MADIRACA, dipl. oec.

__——'

Odgovorni voditelj: GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh.

o

Struéni tim u izradi plana:

\ 1. _GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh. 4. _IVANA BUBIC, univ. spec. oec.
2. _MAJA MADIRACA, dipl. oec. 5. _MISLAV MADIRACA, man. EU fondova
\ 3. _LARISA BACIC, dipl. ing. grad. 6. _MARINA PAVICIC, mag. ing. aedif.
\ Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik predstavnickog tijela:
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom Pecat nadleznog tijela:
\ ovjerava:
\. (ime, prezime i potpis)
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1. POLAZISTA

Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Gradac (,Sluzbeno glasilo Opc¢ine Gradac,
Sluzbeni glasnik® broj 59/07, 61/07 — Ispravak, 75/09, 8/14, 6/16, 15/16-1 — prociSceni tekst,
4/18, 20/19 i 18/21), izradila je tvrtka URBOS d.o.o. Split — Biro za prostorno planiranje,
urbanizam i zastitu okoliSa uz suradnju nadleznih sluzbi Opc¢ine Gradac.

Izmjene i dopune sadrzane su u elaboratu ,lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine
Gradac “ i sastoje se od slijedecih dijelova:

l. Tekstualni dio

ODREDBE ZA PROVOBENJE

Il. Graficki dio

Kartografski prikazi:

1. Koristenje i namjena povrSina 1:25000
3.2. Uvijeti koriStenja, uredenja i zastite prostora — podrucja i dijelovi

primjene planskih mjera zastite 1:25000
4.4. Gradevinska podrucja — Podaca 1:5000

lll. Obvezni prilozi
OBRAZLOZENJE

Prilog: Ugostiteljsko turisticka zona uvala Borova u HTRS TM 96
projekciji — obuhvat) 1:2000

URBOS doo Split



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Gradac

11 Pravna osnova

Pravna osnova za izradu i donoSenje lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine
Gradac (u daljnjem tekstu ,lzmjena i dopuna PPU Op¢ine Gradac®) su:

- Clanci 86. do 113. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“, broj 153/13.
65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskin prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (,Narodne novine" broj
106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 135/10) ,

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Gradac
(,Sluzbeno glasilo Opc¢ine Gradac, Sluzbeni glasnik® broj 8/23.),

- Ostali vazeci propisi iz podrucja prostornog uredenja i posebni propisi.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPU Opc¢ine Gradac je Jedinstveni upravni odjel.

1.2. Zahtjevi javnopravnih tijela

Javnopravna tijela koja su temeljem posebnih propisa dostavila svoja misljenja su slijedeca:

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno podru¢je dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split (Klasa: 350-02/23-01/0000212; Urbroj: 374-24-1-23-2) od
19.06.2023., navodi se da je planom potrebno predvidjeti sve zakonom propisane mjere i sva
prihvacena rjeSenja vezana za zastitu od Stetnog djelovanja voda i poplava, koriStenja voda, te
zastitu priobalnog mora od oneciSc¢enja.

HRVATSKA AGENCIJA ZA POSTU | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb (Klasa: 350-05/22-01/142, Urbroj: 376-05-03-23-09) od
05. lipnja 2023., navode se uvjeti za planiranje nove elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Split, Sluzba inspekcijskih poslova, Kralja Zvonimira 114, Solin (klasa: 245-02/23-
03/5705, Urbroj: 511-01-368-23-2) od 13.lipnja 2023., navode se propisi zastite od pozara koje
je potrebno postivati.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE,
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE SPLIT, Moligkih Hrvata 1, 21000 Split (Klasa: 350-
02721-01/106, Urbroj: 511-01-366-23-11) od 9. lipnja 2023., navode se propisi za
implementaciju mjera zastite i spaSavanja u prostorni plan.

U postupku ocjene o potrebi strateSke procjene utvrdeno je da predmetne Izmjene i dopune
PPU Opc¢ine Gradac nece imati vjerojatno znacajan utjecaj na okoli§ na osnovu Cega je
utvrdeno da nije potrebno provesti strateSku procjenu utjecaja na okolis. Odluka je objavljena u
Sluzbenom glasilu; (,Sluzbeno glasilo Opc¢ine Gradac, Sluzbeni glasnik® broj 8/23.)

1.3. Razlozi za izradu i donoSenje
Osnovu za pokretanje ovog postupka Izmjena i dopuna PPU Opcine Gradac, sukladno Odluci o

izradi lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Gradac (,Sluzbeno glasilo Opcine
Gradac, Sluzbeni glasnik® broj 8/23.) €ine razlozi navedeni u predmetnoj Odluci a odnose se na:
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1. Stvaranje planskih preduvjeta za izgradnju hotela s ugostiteljskim, rekreacijskim i
ostalim kompatibilnim prate¢im sadrzajima. Zahvat obuhvaca cestice i povrSine
evidentirane u katastru; K.C. 1581/1 (dio oko 450 m2), 1582/1 (1575 m2), K.C. 1582/5
(333 m2), K.C. 1582/2 (699 m2) i K.C. 1582/3 (175 m2), sve K.O. Podaca.

2. Realizaciju ugostiteljsko turisticke zone omoguéiti direktno temeljem ovih izmjena i
dopuna Prostornog plana u svrhu ¢ega je potrebno dio vazec¢im prostornim planom
planirane ugostiteljsko — turisticke zone utvrditi kao izgradeni dio, posto je evidentno
da se tu nalazi postojeéi objekt (K.C. 1582/2) ugostiteliskog sadrZaja, sa zatvorenim
dijelom i terasom. Na njegovoj poziciji bi se izgradio novi hotelski objekt s prate¢im
ugostiteljskim, rekreacijskim i ostalim kompatibilnim sadrzajima.

3. Potrebno je prenamijeniti tj. uskladiti dio sportsko rekreacijske namjene (R3-1 uredena
plaza) za prateée sadrzaje ugostiteljsko - turisticke namjene, €ime bi se ta linija prema
moru tj. uredenoj plazi uskladila sa susjednim, izgradenim turistickim naselijem
,Morenia®“.

4. Postojeci put ostao bi u javnoj funkciji (sluznost), kao i uredena plaza (R3-1) —
korigiranog obuhvata, uskladena sa stvarnim stanjem na terenu.

5. Posto su katastarske podloge na kojima je izraden vazeéi PPUO Gradac neazurne,
neuskladene sa stvarnim stanjem na terenu, skenirane, necitke i neprikladne za izradu
ovih izmjena i dopuna Prostornog plana, predmetni zahvat prikazat ¢e se u detalju i na
novoj topografsko - katastarskoj podlozi u HTRS sustavu.

Odredbe za provodenje izmijenit ¢e se tj. preispitati na nacin da se omoguéi realizacija
programa gradnje, posebno u pogledu omogucéavanja realizacije planiranih hotelskih kapaciteta
od maksimalno 100 lezajeva u hotelu (sukladno vazec¢em Pravilniku o kategorizaciji
ugostiteljsko - turistickin objekata). Nacin i uvjeti gradnje (udaljenosti, maksimalne visine,
oblikovanje, uredenje otvorenih i ostalih zelenih povrsina, pjeSackih komunikacija...) uskladit ¢e
se sa okolnom ugostiteljsko — turistickom izgradnjom.

Planiranom izgradnjom omogucit ¢e se povecanje kvalitete ugostiteljsko-turisticke ponude kako
samog naselja Podaca tako i Opéine Gradac. Potrebno je osigurati kontinuitet duzobalne
komunikacije (kolno — pjeSacka prometnica). Plaza ¢e i dalje zadrzati javni karakter tj. uredivat
ce se kao javna i biti ¢e dostupna stanovnicima i posjetiteljima.

Izmjene i dopune PPU Opcine Gradac u grafickim prilozima odnose se na:
- Namjenu i koristenje povrSina, promjenu iz neizgradenog i neuredenog i izgradeni
dio jer se na tom podrucju u naravi nalazi postojeéi ugostiteljski objekt.
- Podrudja i dijelove planskih mjera zastite tj. ukidanje obvezne izrade urbanisti¢kog
plana uredenja predmetne zone
- Granice gradevinskih podrucja u obuhvatu.

Potrebne Izmjene i dopune grafickih dijelova PPU Opc¢ine Gradac izradene su na kartografskim
prikazima na kojima je izraden vazec¢i PPU dok je obuhvat zahvata detaljnije prikazan i na
geodetskoj podlozi HTRS projekciji.
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Slika 1. Izvod iz Granica gradevinskog podrucja vazeceg Prostornog plana — Podaca 4.4.

Iz gornjeg prikaza vidljivo je da su podloge, posebice katastarske u mjerilu 1:5000 neprikladne i
necitke. Radi se o skeniranim podlogama na kojima nije moguce razluciti kako oblik tako niti
brojeve katastraskih Cestica, te je u svrhu ovih izmjena i dopuna PPUO Gradac izradena nova
geodetska podloga u HTRS sustavu.

Odlukom o izradi lzmjena i dopuna PPU navedeno je da je potrebno uskladiti dio zone
uredenog kupaliSta R3-1 i taj dio namijeniti ugostiteljsko — turistiCkoj djelatnosti, bas kao Sto je i
u susjednoj zoni turistickog naselja Morenia.
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Slika 2. Predmetno podrucje na geoportalu (DGU)

Iz situacije na geoportalu vidljivo je da je izvrSena nova katastarska podjela predmetnog
podruCja u obuhvatu ovih Izmjena i dopuna PPUO. Detaljnijim premjerom obuhvacenih
novoformiranih €estica u obuhvatu u HTRS projekciji obuhvat kopnenog dijela Izmjena i dopuna
PPUO iznosi oko 0,35 ha.

2. OBVEZE IZ PROSTORNOG PLANA SPLITSKO DALMATINSKE
ZUPANIJE

Prostornim Planom Splitsko - dalmatinske Zupanije (,Sluzbeni glasnik Splitsko-dalmatinske
Zupanije", broj 1/03, 8/04 (stavljanje izvan snage odredbe), 5/05 (uskladenje s Uredbom o ZOP-
u), 5/06 (ispravak uskladenja s Uredbom o ZOP-u), 13/07, 9/13, 147/15 (rjeSenja o ispravcima
greSaka), 154/21,170/21 (proCiS¢eni tekst) utvrdeni su kriteriji za izgradnju povrsina
ugostiteljsko — turisticke namjene unutar naselja, koji se primjenjuju i za podrucje obuhvata ovih
Izmjena i dopuna PPU Opc¢ine Gradac. Kriteriji su propisani u slijede¢em ¢lanku:
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Clanak 69. (izvod)
(1) Osnovni kriteriji za izgradnju povrSina ugostiteljsko-turisticke namjene unutar naselja, za
postojecée i novoplanirane zone:

Ukupna povrsina podru¢ja odredena za ugostiteljsko-turisticke namjene unutar
naselja moze biti do 20% gradevinskog podrucja tog naselja; u slu€aju ovih Izmjena i
dopuna PPU nije planirano proSirenje ugostiteljsko turisticke zone ve¢ samo
prilagodba stvarnom stanju tj. korekcija iz neizgradenog neuredenog u izgradeno
podruéje na kojem Ce se graditi novi smjestajni kapaciteti iz skupine hoteli.

Izgradnju kvalitativnih i kvantitativnin dopuna postojece turisticke ponude, na nacin
da se planira izgradnja vecCih smjestajnih kapaciteta uz osiguranje prostora i
uredenje javnih povrsina i prostora za pratece sadrzaje.

Kod rekonstrukcije postojecih ili izgradnje novih objekata u ovim zonama odredivati
viSu ili visoku kategoriju smjestajnih kapaciteta, a adekvatno tome i razinu pratecih
sadrzaja (Sportskih, rekreacijskih, ugostiteljskih, usluznih i zabavnih).

Nove objekte unutar tih zona graditi na lokalitetima manje prirodne i krajobrazne
vrijednosti.

Novom izgradnjom ili rekonstrukcijom postojecih objekata odrediti mjere poboljSanja
infrastrukture i zastite okolisa.

Prilikom izgradnje hotela, aparthotela i hotela posebnog standarda moraju se
smjestajno i gabaritno uklopiti u oblike i mijerila prirodnog ambijenta i Sireg
urbaniteta. Najveca katnost je 6 nadzemnih etaza, zavrSno ravni ili kosi krov.
Prilikom izgradnje ovih objekata moze se planirati viSe podrumskih etaza za smjesta;j
prometa u mirovanju (garaze) i drugih hotelskih sadrzaja.

Obijekti pratecih sadrzaja mogu imati katnost prizemlje i jedan kat s kosim ili ravnim
krovom , max. kote vijenca 7,0 metara od najnize kote terena uz objekt. Prostornim
planovima nize razine (PPUO/G, UPU) mogu se planirati podrumske etaze za
smjestaj prometa u mirovanju kao i potpuno ukopanih garaza kao samostalnih
gradevina s uredenim pokrovom u formi zelenih povrSina i drugih uredenih otvorenih
povrsina.

U zonama ugostiteljsko-turistiCke namjene smjestajni objekti se ne mogu graditi na
nacin da objekti i pripadaju¢e im zemljiSte (za izgradnju objekta ili uredenje terena)
zauzimaju postojeCe javne povrSine uz obalu, ¢ime se mora osigurati slobodan i
nesmetan javni pristup i prolaz uz obalu.

Najmanje 40% povrSine svake gradevne cCestice ugostiteljsko-turisticke namjene
mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

Prostorna cjelina ugostiteljsko-turistiCke namjene mora imati odgovarajuci pristup na
cestovnu mrezu naselja i unutar prostorne cjeline propisani broj parkiraliSnih mjesta.
U slu€aju povecéanja povrSine postojecih izgradenih zona primjenjuju se kriteriji iz
stavka 1. ovog €lanka.

3. OCJENA STANJA, MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA

Izgradnju hotela na mjestu danasnjeg ugostiteljskog objekta je potrebno planirati primjerenom
tipologijom koja ¢e sacuvati i istaknuti kvalitetu prostora. Radi se o vrlo atraktivnom podrucju
namijenjenom ugostiteljstvu i turizmu, koje u naravi nema adekvatnu namjenu. Naime, danas je
tu smjesSten postojeci ugostiteljski objekt s terasom, dok u susjednoj zoni ,Morenia“ funkcionira
suvremeno turisticko naselje. Realizacija planirane zone tj. gradnja novog hotela, podigla bi
kvalitetu smjestaja i atraktivnost ovog podrucja (uvale Borova) kao i cijele destinacije (Opc¢ine

Gradac).

Teren je orijentiran prema moru, u prirodnom nagibu i predstavlja idealno podrucje za urbanu
preobrazbu.
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Slika 3. Turisti¢ko naselje Morenia i lokacija hotela u uvali Borova

Izvor: google earth

Slika 4. Postojeci ugostiteljski objekt

Izvor: google earth
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U sklopu prijedloga uredenja zelenih i slobodnih povrdina imperativ je osigurati kontinuitet
prolaza (kolno pjeSacka prometnica) i o€uvanje plaznih povrsina.

Lokacijske prednosti su povoljne moguénosti za infrastrukturno opremanje i djelomi¢no izgraden
i visokokvalitetan prostor i okoli§. Obuhvat predmetnih Izmjena i dopuna PPU Op¢ine Gradac
ne nalazi se na podruc¢ju EkoloSke mreze, kao niti unutar zasti¢enih podrucja sukladno Zakonu
o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) tako da ne postoje dodatna ograniCenja za
gradnju.

Slika 5. Polozaj zahvata u odnosu n

0 PLANIRANO PODRUCGJE OBUHVATA

NATURA 2000
PODRUCJE PREMA DIREKTIVI O PTICAMA:

HR1000030 - BIOKOVO | RILIC

4. POSEBNOSTI PODRUCJA OBUHVATA IZMJENA | DOPUNA
PLANA

Predmetna Izmjena i dopuna PPU Opéine Gradac je ograniCenog obuhvata, s ciljanim
razlozima definiranim Odlukom o izradi.

Obuhvat (kopneni) Izmjena i dopuna PPU-a prema detaljnijem premjeru iz podloga u HTRS
projekciji iznosi oko 3.500 m2
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bez povrsine akvatorija). Posebnost podrucja obuhvata je orijentacija terena prema moru i
utjecaj na vizuru naselja sa mora. PovrSina obuhvata mjerena na detaljnoj geodetskoj podlozi u
HTRS sustavu moze odstupati od navedene.

Slika 6. Obuhvat zahvata (Izmjena i dopuna PPU Opcine Gradac u HTRS projekciji)

5. CILJEVI | PROGRAMSKA POLAZISTA

Ciljevi izrade izmjena i dopuna PPU-a su:

- Povecéanje kvalitete ugostiteljsko-turisticke ponude, uredenje hotelskih kapaciteta
viSeg standarda koji nedostaju na ovom podrucju;

- Uskladenje sa vazecéim propisima vezano za kategorizaciju i standarde ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli;
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- Pracenje razvoja turistiCkih djelatnosti i trendova;

- Infrastrukturno opremanje i uredenje javnih povrSina (kolno pjeSacke prometnice u
obuhvatu) i pratecih ugostiteljsko turistiCkih i plaznih sadrzaja;

- Oc¢uvanije lokalnih vrijednosti — urbanog okvira i prirodnog ambijenta.

6. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

6.1. Organizacija prostora i osnovna namjena i koristenje povrsina

Za podrucje lzmjena i dopuna PPU Opéine Gradac, kopnenog obuhvata oko 3.500 m2
odredeno je slijedecée koriStenje i namjena povrsina:

GOSPODARSKA NAMJENA

T1 - ugostiteljsko - turisticCka — U ugostiteljsko turistiCkoj zoni mogu se graditi objekti iz
skupine hoteli (s prate¢im sadrzajima: trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreacijske i
slicne namjene), sve sukladno vazecem Zakonu o prostornom uredenju, Praviliniku o
kategorizaciji ugostiteljsko turistiCkin objekata i ¢lanku 69. Prostornog plana Splitsko
dalmatinske zupanije.

Zona je pretezito izgradena (postojeci ugostiteljski objekt), smjestena u naselju Podaca, uvala
Borova. Na mjestu ugostiteljskog objekta i kontaktnog zemljiSta, planira se gradnja novih
smjestajnih kapaciteta iz skupine hoteli s prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne, ugostiteljske,
Sportske (welness, fitness), rekreacijske, zabavne i sli€ne namjene, maksimalnog kapaciteta
100 lezajeva. PostojeCi ugostiteljski objekt se uklanja. Zona ugostiteljsko-turisticke namjene
planira se kao podrucje na kojem ¢e se pruzati visoka razina turistiCke ponude. Obvezno je
osigurati sluznost prolaza (kolno — pjesacki).

U podrumskim etazama (ukopane viSe od 50%) planirat ¢e se servisni i usluzni sadrzaji,
suncalista, ugostiteljski i ostali kompatibilni sadrzaji (lezaljke, suncobrani...) za posjetitelje i
kupace.

Posebna pazZnja posvetit ¢e se krajobraznom i parkovnom rjeSenju cjelovitog podrucja
obuhvata.

6.2. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina

U obuhvatu Izmjena i dopuna PPU Op¢ine Gradac zastupljene su sliede¢e namjene povrsina:

Tablica 1. Planirana namjena povrsina u obuhvatu Izmjena i dopuna PPUO
Namjena povrsina u obuhvatu m2
(T1) ug. turistiCka — hotel s prate¢im | 2.650
sadrzajima
(R3-1) uredena plaza 850
UKUPNO 3.500

Izvor: Premjer sa geodetske podloge u HTRS sustavu
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Obuhvat morskog dijela plaze iznosi oko 1000 m2 (obuhvaca i Zzalo na kojem nije formirana
katastarska Cestica).

Namjena povrsina u detaljnijem mijerilu 1:500 na geodetskoj podlozi u HTRS projekciji prikazana
je u prilogu ovog obrazlozenja.

6.3. Nacin i uvjeti gradnje

U obuhvatu izmjena i dopuna PPUO Gradac planirana je gradnja hotela kojeg je moguce
oblikovati kao slozenu gradevinu koja se sastoji od dijelova povezanih ,toplom vezom"® ¢ime se
omogucava kvalitetno oblikovanje vanjskih prostora i njihovo funkcionalno povezivanje sa
sadrzajima unutar hotela, sve za ugodniji boravak gostiju.

Prostorni pokazatelji (lokacijski uvjeti):

- U ugostiteljsko — turistickoj zoni, oznake T1 mogu se graditi hoteli, sve sukladno
vazeéem Zakonu o prostornom uredenju, Praviliniku o kategorizaciji ugostiteljsko
turisti¢kih objekata i €lanku 69. Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije.

- maksimalni broj leZajeva u obuhvatu je 100

- minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m2

- maksimalna katnost iznosi 2 podzemne i 5 nadzemnih etaza, zavrSno s ravnim
krovom s mogucnosScu izvedbe krovne terase

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,45%, a Kkoeficijent iskoriStenosti
(nadzemni i podzemni) 2,4

- minimalna udaljenost nadzemnog dijela sloZzene gradevine od granice gradevne
Cestice ne moze biti manja od 3,0 m, dok podrumske etaze (potpuno i djelomi¢no
ukopane) mogu biti udaljene minimalno 1,0 m od granice gradevne Cestice

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene
mora se urediti kao hortikulturno uredeno zelenilo (zeleni krovovi, ozelenjene terase,
prirodno zelenilo)

- oblikovanje treba uskladiti s ambijentom i slikom naselja, posebno s mora
(volumenima i odabranim materijalima kao i hortikulturnim rjeSenjima)

- priklju¢ak na prometnu i ostalu komunalnu infrastrukturu ostvarit ¢e se preko sabirne
prometnice na isto¢nom dijelu obuhvata

- potreban broj parkiraliSnih/garaznih mjesta rjeSava se na gradevnoj Cestici sukladno
propisanim normativima iz ¢lanka 101. odredbi za provodenje.

- U svrhu omogucavanja kontinuirane veze sa Sirim podrujem, potrebno je na
osigurati komunikaciju u javnoj uporabi (pravo sluznosti) minimalne Sirine 5,0 m.

6.4. Prometna i ulicna mreza

Kolni pristup podru€ju ostvaruje se preko postojece prometnice na istoénom dijelu zahvata.
Potrebno je osigurati nesmetano kretanje osoba s poteSkoéama u kretanju i smanjene pokretljivosti,
kao i kontinuiranu prometnu vezu sa Sirim podru¢jem naselja.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta (PM) obvezno je osigurati sukladno planskim uvjetima i
posebnim propisima.
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6.5. Energetski sustav i telekomunikacije

Ukupna procijenjena vrSna snaga na hotelskom kompleksu: 110 kW x faktor istovremenosti
(0,9) = 90,2 kW

Unutar obuhvata ID PPU moguce je postavljanje fotonaponskih ¢éelija, sun¢anih kolektora na
krovovima i iznad parkirali§ta, postavljanje (podzemnih) dizalica topline, prikupljanje i koristenje
kiSnice kao i koridtenje ostalih obnovljivih izvora energije.

Priklju€enje pojedinih potroSaca obvezno je izvrsiti u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih
tijela.

6.6. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba i odvodnja

Planom se planira gradnja, dogradnja i rekonstrukcija postoje¢eg vodoopskrbnog cjevovoda radi
osiguranja potrebnih kapaciteta i proSirenja vodovodne mreze u cilju kvalitetnije opskrbe pitkom
vodom cijelog podrucja obuhvata.

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda s cijelog podru¢ja obuhvata treba rijeSiti izgradnjom
kanalizacijske mreze i prikljuékom na javni kanalizacijski sustav naselja Podaca. Do realizacije
sustava javne odvodnje moguca je izgradnja vlastitog uredaja za prociSc¢avanje otpadnih voda
uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Otpadne vode iz kuhinja, restorana i sl. koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti
komunalnih otpadnih voda (zbog sadrzaja masti, ulja i sl.), prije upustanja u javni sustav
odvodnje moraju se na uredajima za predtretman (mastolov) dovesti do razine koja je propisana
za ispustanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje prema Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

Oborinske vode

Oborinske vode s krovova zgrada (,Ciste“ oborinske vode) moguce je upustiti direktno u prirodni
prijemnik (teren) putem upojnih povrSina unutar zahvata u prostoru odnosno gradevne Cestice,
bez prethodnog prociS¢avanja i na nacin da se ne ugroze okolne zgrade. Iste vode se mogu
koristiti za potrebe zalijevanja, navodnjavanja i dr.

Oborinske vode s parkiraliSnih povrSina potrebno je sakupiti putem slivnika u sustav oborinske
kanalizacije te nakon prociS¢avanja na uredaju (separator masti, ulja i taloga) upustiti u prirodni
prijemnik (teren) putem upojnih povrsina.

6.7. Sprje€avanje nepovoljna utjecaja na okolis

Unutar obuhvata ovog Plana ne planiraju se djelatnosti koje ugrozavaju zdravlje ljudi ili Stetno
djeluju na okolis.

Postupanje s otpadom
S otpadom ¢e se postupati u skladu s cjelovitim planom gospodarenja otpadom Op¢ine .
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Proizvodadi otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su pridrzavati se odredbi
Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i propisa donesenih temeljem zakona.

Otpad se prikuplja na svakoj pojedinoj €estici putem odgovarajuéih spremnika, kontejnera i
druge opreme kojom se spreCava rasipanje i prolijevanje otpada te Sirenje prasine, mirisa i
buke, a skuplja ga ovlastena pravna osoba. Prostore za smjestaj odgovarajuéih spremnika za
otpad potrebno je oblikovati na nacin da $to manje narusavaju izgled naselja.

Treba izbjegavati i smanijiti nastajanje otpada uz mjere iskoridtavanje vrijednih osobina otpada
tj. program odvojenog skupljanja, recikliranje, kompostiranje i dr. mora se provoditi prema
zakonskoj regulativi. Izdvojeno prikupljanje otpada potrebno je omoguciti u posebnim posudama
smjestenim na javnim povrSinama u kojima ¢e se otpad odvajati prema vrsti.

Mjere zastite tla

U cilju oCuvanja kvalitete tla na podrucju obuhvata potrebno je na svakoj gradevinskoj Cestici
osigurati vodopropusnost tla i ograniciti udio vodonepropusnih povrSina pri uredenju javnih
otvorenih prostora.

Na podruc¢ju obuhvata nije dozvoljen unos Stetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije
otpadnih voda.

Mjere zastite podzemnih voda
Potrebno je u $to kracem roku dovrsiti sustav javne odvodnje na podrucju obuhvata kako bi se
sprijecilo ispustanje neprocid¢enih otpadnih voda u podzemne vode.

Mjere zastite mora

U cilju zastite pripadajuceg morskog akvatorija, stvaraju se preduvjeti za izgradnju sustava
odvodnje, uredaja za procisc¢ivanje odgovarajuceg stupnja prociS¢avanja i podmorskog ispusta.
Druge mijere zastite morskog akvatorija podrazumijevaju pracenje stanja kakvoée mora na
temelju zakonske regulative.

Mjere zastite od pozara
Pri projektiranju mjere zastite od pozara, kod donoSenja dokumenata prostornog uredenja,
voditi raCuna posebno o:

- mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi i imovine,

- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina i njihovom pozarnom odjeljivanju,

- osiguranju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila,

- osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuéi u obzir postoje¢a i nova naselja,

gradevine, postrojenja i prostore te njihova poZarna opterecenja i zauzetost osobama.

Mjere zastite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste
se priznate metode proracuna i modela.

Mjere zastite zraka

Zastita zraka treba se provoditi sukladno odredbama Zakona o zastiti zraka i propisa donesenih
temeljem Zakona.

Na podrucju obuhvata Plana nije predvidena izgradnja izvora oneciScenja zraka.
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Mjere zastite od buke
Mjere zastite od buke provode se sukladno odredbama Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09,
55/13, 1563/13, 41/16, 114/18, 14/21.) i provedbenih propisa koji se donose temeljem Zakona.

Mjere zastite i spasavanja
Pri izradi i donoSenju prostornog plana obvezno je primjenjivati odredbe vazecih propisa i
dokumenata propisanih posebnim zakonom na kojima se temelje zahtjevi zastite i spasavanja.

Mjere za umanjenje posljedica i u€inaka djelovanja katastrofa i velikih nesre¢a
Zahtjevi zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja u slu€aju potresa:
- konstrukcije svih planiranih gradevina uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima
za predmetnu seizmicku zonu
- potrebno je izvrSiti geomehanitko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla
maksimalna sigurnost konstrukcija na predvidene potrese
- osigurati dovoljno Siroke evakuacijske putove.

Gradevine koje koristi veéi broj razli¢itih korisnika, kao i javno prometne povrsine, moraju biti
gradene ili uredene na nacin da se sprijeCi stvaranje arhitektonsko urbanistickih barijera.
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Razlozi za izradu i donoSenje

Osnovu za pokretanje ovog postupka Izmjena i dopuna PPU Op¢ine Gradac, sukladno Odluci o
izradi 1zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Gradac (,Sluzbeno glasilo Opcine
Gradac, Sluzbeni glasnik® broj 8/23.) €ine razlozi navedeni u predmetnoj Odluci a odnose se na:

1. Stvaranje planskih preduvjeta za izgradnju hotela s ugostiteljskim, rekreacijskim i ostalim
kompatibilnim prate€im sadrzajima. Zahvat obuhvaca Cestice i povrSine evidentirane u
katastru; K.C. 1581/1 (dio oko 450 m2), 1582/1 (1575 m2), K.C. 1582/5 (333 m2), K.C.
1582/2 (699 m2) i K.C. 1582/3 (175 m2), sve K.O. Podaca.

2. Realizaciju ugostiteljsko turisticke zone omoguditi direktno temeljem ovih izmjena i
dopuna Prostornog plana u svrhu Cega je potrebno dio vazecéim prostornim planom
planirane ugostiteljsko — turistitke zone utvrditi kao izgradeni dio, posto je evidentno da
se tu nalazi postojeéi objekt (K.C. 1582/2) ugostiteljskog sadrzaja, sa zatvorenim dijelom
i terasom. Na njegovoj poziciji bi se izgradio novi hotelski objekt s prate¢im ugostiteljskim,
rekreacijskim i ostalim kompatibilnim sadrzajima.

3. Potrebno je prenamijeniti tj. uskladiti dio sportsko rekreacijske namjene (R3-1 uredena
plaza) za prate¢e sadrzaje ugostiteljsko - turistiCke namjene, ¢ime bi se ta linija prema
moru tj. uredenoj plazi uskladila sa susjednim, izgradenim turistiCkim naseljem
~.Morenia“.

4. Postojeci put ostao bi u javnoj funkciji (sluznost), kao i uredena plaza (R3-1) — korigiranog
obuhvata, uskladena sa stvarnim stanjem na terenu.

5. Posto su katastarske podloge na kojima je izraden vaze¢i PPUO Gradac neaZurne,
neuskladene sa stvarnim stanjem na terenu, skenirane, necitke i neprikladne za izradu
ovih izmjena i dopuna Prostornog plana, predmetni zahvat prikazat ¢e se u detalju i na
novoj topografsko - katastarskoj podlozi u HTRS sustavu.

Odredbe za provodenje izmijenit ¢e se tj. preispitati na nacin da se omogudi realizacija programa
gradnje, posebno u pogledu omogucavanja realizacije planiranih hotelskih kapaciteta od
maksimalno 100 lezajeva u hotelu (sukladno vazeé¢em Pravilniku o kategorizaciji ugostiteljsko -
turistickih objekata). Nacin i uvjeti gradnje (udaljenosti, maksimalne visine, oblikovanje, uredenje
otvorenih i ostalih zelenih povrsina, pjeSackih komunikacija...) uskladit ¢e se sa okolnom
ugostiteljsko — turistickom izgradnjom.

Planiranom izgradnjom omogucit ¢e se povecanje kvalitete ugostiteljsko-turisticke ponude kako
samog naselja Podaca tako i Opc¢ine Gradac. Potrebno je osigurati kontinuitet duzobalne
komunikacije (kolno — pjeSacka prometnica). Plaza ¢e i dalje zadrzati javni karakter tj. uredivat ce
se kao javna i biti ¢e dostupna stanovnicima i posjetiteljima.

Izmjene i dopune PPU Opc¢ine Gradac u grafickim prilozima odnose se na:
- Namijenu i koristenje povrSina, promjenu iz neizgradenog i neuredenog i izgradeni dio
jer se na tom podrucju u naravi nalazi postojeci ugostiteljski objekt.
- Podruéja i dijelove planskih mjera zastite tj. ukidanje obvezne izrade urbanistiCkog
plana uredenja predmetne zone
- Granice gradevinskih podrucja u obuhvatu.

Potrebne Izmjene i dopune grafickih dijelova PPU Opc¢ine Gradac izradene su na kartografskim
prikazima na kojima je izraden vaze¢i PPU dok je obuhvat zahvata detaljnije prikazan i na
geodetskoj podlozi HTRS projekciji.



Obuhvat zahvata (Izmjena i dopuna PPU Opcine Gradac u HTRS projekciji)




5. CILJEVII PROGRAMSKA POLAZISTA

Ciljevi izrade izmjena i dopuna PPU-a su:

- Povecanje kvalitete ugostiteljsko-turisticke ponude, uredenje hotelskih kapaciteta viSeg
standarda koji nedostaju na ovom podrucju;

- Uskladenje sa vazeCim propisima vezano za kategorizaciju i standarde ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli;

- Praéenje razvoja turistickih djelatnosti i trendova;

- Infrastrukturno opremanje i uredenje javnih povrSina (kolno pjeSacke prometnice u
obuhvatu) i pratec¢ih ugostiteljsko turistickih i plaznih sadrzaja;

- Ocuvanije lokalnih vrijednosti — urbanog okvira i prirodnog ambijenta.

PLAN PROSTORNOG UREDENJA

Organizacija prostora i osnovna namjena i koriStenje povrsina

Za podrucje Izmjena i dopuna PPU Opcine Gradac, kopnenog obuhvata oko 3.500 m2 odredeno
je slijedece koristenje i namjena povrsina:

GOSPODARSKA NAMJENA

T1 — ugostiteljsko - turisticka — U ugostiteljsko turistickoj zoni mogu se graditi objekti iz skupine
hoteli (s prate¢im sadrzajima: trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreacijske i slicne
namjene), sve sukladno vazec¢em Zakonu o prostornom uredenju, Praviliniku o kategorizaciji
ugostiteljsko turisti¢kih objekata i ¢lanku 69. Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije.

Zona je pretezito izgradena (postojeéi ugostiteljski objekt), smjeStena u naselju Podaca, uvala
Borova. Na mjestu ugostiteljskog objekta i kontaktnog zemljista, planira se gradnja novih
smjestajnih kapaciteta iz skupine hoteli s prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne, ugostiteljske,
Sportske (welness, fitness), rekreacijske, zabavne i sli¢ne namjene, maksimalnog kapaciteta 100
leZajeva. Postojeci ugostiteljski objekt se uklanja. Zona ugostiteljsko-turisticke namjene planira
se kao podrucje na kojem ¢Ce se pruzati visoka razina turisticke ponude. Obvezno je osigurati
sluznost prolaza (kolno — pjesacki).

U podrumskim etazama (ukopane vise od 50%) planirat e se servisni i usluzni sadrzaji,
suncalista, ugostiteljski i ostali kompatibilni sadrzaji (lezaljke, suncobrani...) za posijetitelje i
kupace.

Posebna paznja posvetit Ce se krajobraznom i parkovnom rjeSenju cjelovitog podrucja obuhvata.



Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina
U obuhvatu Izmjena i dopuna PPU Op¢ine Gradac zastupljene su sljede¢e namjene povrsina:

Planirana namjena povrsina u obuhvatu Izmjena i dopuna PPUO

Namjena povrsina u obuhvatu m2
(T1) ug. turistitka — hotel s prate¢im | 2.650
sadrzajima

(R3-1) uredena plaza 850
UKUPNO 3.500

Izvor: Premjer sa geodetske podloge u HTRS sustavu
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PRILOG 1.

detaljni prikaz u HTRS
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IZMJENE | DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREDENJA

OPCINE GRADAC

PRILOG: Ugostiteljsko-turisticka zona Borova u HTRS96/TM

projekcijskom koordinathom sustavu

GRANICE

] OBUHVAT IZMJENA | DOPUNA PLANA

VLASNICKE GRANICE

NEGRADIVE POVRSINE (P=800 m2)

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
R3-1 - uredena plaza

GRADIVE POVRSINE (P=2600 m2)

@ UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA
T1 - hotel

Mjerilo: 1:500

URs | ZASTITU OROLISA
SPLIT. Karamanovat 1
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